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"Геологическая изученность СССР" является 50-томным библиографическим справочник 
ком, охватывающим в виде рефератов, аннотаций и библиографических справок вое опубли­
кованные и рукописные работы по геологии Советского Союза. -

Каждый том включает материалы одного административно-территориального района, со­
гласно принятому делению СССР на 50 районов.

Выпуски "Геологическая изученность СССР" по характеру помещенных в них материа­
лов делятся на категории. Выпуск первой категории включает рефераты печатных'работ, 
выпуск второй категории - рефераты рукописных работ.

При составлении справочника "Геологическая изученность СССР" принята следующая 
периодизация:

I - 1800-1860 гг.
п - 1861-1917 гг.
ш - 1918-1928 гг.
17 - 1929-1940 гг.
У - 1941-1945 гг.

71 - 1946-1950 гг.
УП - 1951-1955 гг.
УШ - 1956-1960 гг.
IX - 1961-1965 гг.
X - 1966-1970 гг.
XI - 1971-1975 гг.

Выпуски на рукописные работы составляются, начиная с третьего периода.
Подготовка томов 'Теологическая изученность СССР" осуществляется согласно инст­

рукции Комиссии по геологической изученности СССР (КОГИ) при Отделении наук о Земле 
АН СССР.

Настоящий выпуск второй категории 50-го тома включает рефераты, аннотации и биб­
лиографические справки на рукописные геологические работы и печатные издания для слу­
жебного пользования, касающиеся территории Эстонской ССР с 1971 по 1975 гг.

50-й том "Геологическая изученность" территориально соответствует 28-му тому 
"Геология СССР" и 30-му тому "Гидрогеология СССР".

XI период охватывает около 3160 наименований работ. Из них более 90 % - различные 
инженерно-геологические отчеты, в большинстве мелкие работы, составленные для проек­
тирования отдельных зданий и сооружений. Основная ценность последних, хранящихся, в 
основном, в Инженерно-геологическом фонде Госстроя Эстонской ССР (ИГФ), заключается 
в том, что они содержат определенный фактический материал о геологическом строении и 
инженерно-геологических условиях в различных пунктах территории Эстонии. Поэтому ре­
фераты и аннотации на эти работы включают только сведения о геологическом строении 
до разведанной глубины и данные о глубине залегания грунтовых вод.

В данный выпуск включены только более крупные инженерно-геологические работы с 
объемом бурения более 50 пог.м. Рефераты и аннотации на остальные 2110 наименований 
собраны в отдельный руконисный том, хранящийся в территориальном геологическом фон­
де Эстонской ССР. Указатели составлены для каждой части в отдельности. Большое ко-



личество оставшихся для данного выпуска инкенорно-геологических отчетов вынудило со­
ставителей внести в предметно-систематический указатель дополнительные подразделения 
по территориальному признаку.

Составители старались как можно больше включенных в выпуск источников охарактери­
зовать рефератами или аннотациями. Библиографические справки даны на отдельные рабо~. 
ты, содержащие мало геологической информации.

В настоящий выпуск включены обзорные главы; введение (геолого-экономический об­
зор), геологическое картирование и региональные исследования, полезные иокопаемые, 
геофизика, геохимия,, гидрогеология, инженерная геология.

Как в обзорных главах, гак и в рефератах ссылки даются в виде порядковых номе­
ров в квадратных скобках; ссылки на печатные работы с указанием .автора и года изда­
ния - в круглых скобках.

Работы, содержащие, по мненйю составителей, существенные сведения по нескольким 
вопросам, приведены в предметно-систематическом указателе в нескольких соответствую­
щих рубриках.

Выпуск подготовлен Управлением геологии Эстонской ССР. Рефераты и аннотации в по­
давляющем большинстве составлены работниками отдела производственно-технической ин­
формации Управления геологии, часть рефератов составлена авторами соответствующих ра­
бот, в таких случаях в конце реферата поставлено "Автореф.".

Все замечания по предлагаемому выпуску .50 тома "Геологическая изученность СССР" 
просьба посылать по адресу; Таллин, ул. Пикк, 67, Управление геологии ЭССР.



ОБЗОРНЫЕ ГЛАВЫ

ВВЕДЕНИЕ 
(ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР) -

Самая северная из Прибалтийских союзных республик - Эстонская ССР - занимает пло­
щадь 45,2 тыс.км2 (0,2 % территории СССР).Население республики по состоянию на I -ян­
варя 1976 г. составило 1438 тыс. человек (0,56 % населения СССР). Средняя плотность 
населения 32. человека на I км2 (в СССР 10,8). Эстонская ССР - республика с высоким 
уровнем урбанизации: в начале 1976 г. в городах и городских поселках проживало 68,3 % 
населения.

Эстонская ССР относится к экономически развитым районам страны. Здесь хорошо раз­
виты горнодобывающая, электроэнергетическая, машиностроительная, деревообрабатывающая, 
химическая, текстильная и пищевая промышленности. Сельское хозяйство специализировано 
на мясном и молочном животноводстве. В 1975 г. на долю ЭССР приходилось 82,5 % общесо­
юзной добычи горючих сланцев, 1 ,6  % - общесоюзного производства электроэнергии, 1,7$- 
минеральных удобрений, 13,5 % - нефтеаппаратуры, 5,2 % - экскаваторов, 2,0 % - бумаги,
1 ,0  % - цемента.

Экономическому развитию республики во многом способствовало наличие в ее недрах 
крупных и легкодоступных запасов полезных ископаемых: горючих сланцев, торфа, фосфо­
ритов и строительных материалов.

Горючие сланцы относятся к низкосортным видам минерального топлива. В ЭССР горю­
чие сланцы - кукерситы - сосредоточены в породах среднего ордовика, где они образуют 
два месторождения - Эстонское и Тапаское. Промышленное значение в настоящее время 
имеет только первое. Значительные запасы, благоприятные горногеологические условия 
разработки, расположение потребителе^ в непосредственной близости от места добычи и 
относительная дешевизна добычи обусловливают выгодность использования эстонских горю­
чих сланцев для получения электроэнергии и продуктов химической переработки, обеспе­
чивают их конкурентоспособность по сравнению с привозным топливом. По своему вещест­
венному составу и технологическим свойствам горючие сланцы являются комплексным по­
лезным ископаемым, что повышает экономические показатели их использования.

Добычу горючих сланцев на Эстонском месторождении ведет производственное объедине­
ние "Эстонсланец", в составе которого 7 действующих шахт и 4 разреза. Период 
1971-1975 гг. характеризуется быстрым ростом добычи. За это время достигли полной мощ­
ности крупные сланцевые разрезы Сиргала (5,6 млн.тонн товарного сланца в год) и Нарв- 
ский (4,0 млн.тонн). В 1972 году была введена в строй крупнейшая сланцевая шахта "Эс­
тония", которая уже в 1975 г. выдала 4,0 млн.тонн товарного сланца. В 1974 г. выдал 
первую добычу новый мощный сланцевый разрез "Октябрьский". В итоге добыча горючих слан­
цев выросла с 19 млн.тонн в 1970 г. до 28 млн.тонн в 1975-м, при этом доля добычи от­
крытым способом выросла соответственно с 33 до 47 %. Дальнейший рост добычи обеспечива­
ется за счет освоения полной проектной мощности шахты "Эстония" и разреза "Октябрь­
ский".

Основная часть добываемого горючего сланца используется в энергетических целях.
На сланцах работают Прибалтийская (мощность 1624 МВт) и Эстонская ГРЭС (1610 МВт),те­
пловые электростанции в Кохтла-Ярве и Ахтме, многие котельные. Производство электро­
энергии выросло с 11570 млн.квт/ч в 1970 г. до 18900 млн. квт/ч в 1975-м, при этом 
более 90 % электроэнергии производится на базе горючих сланцев. В энергетических целях 
в 1975 г. было использовано около 21 млн.тонн сланца вместо 13,7 млн.тонн в 1970-м.



Кроме того, 750 тыс.тонн сланца использовал в качестве топлива Кундаский цементный за 
вод. Заметного увеличения энергетического использования горючих сланцев в ближайшие 
годы не ожидается.

Вторим основным потребителем горючих сланцев является химическая промышленность, 
использующая ежегодно 5,6 млн.тонн сланца. Сланцехимические комбинаты - СПК им.В.И.Ле 
нина в г. Кохтла-Ярве, СХК "Кивиыли" и СПК "Сланцы" в Ленинградской области - произ­
водят топочное масло, пропиточное масло, формалин, фенолы, растворители, моющие ве­
щества и др. ,

Отходы обогащения горючих сланцев пригодны для производства рядового известняко­
вого щебня, зола электростанций успешно используется для известкования кислых почв и 
для производства сланцезольных бетонов и пенобетонов. Мельчайшая.зола электрофильтров 
применяется для производства сланцезольного портландцемента. Начато использование 
сланцевой золы как вяжущего для укрепления дорожного полотна.

По запасам торфа ЭССР занимает четвергов место среди союзных республик. Известны 
475 месторождений торфа с общими запасами около 2300 млн.тонн, однако торф в топлив­
ном балансе республики составляет менее 10 %. Добыча куокового торфа практически 
прекращена. Вся добыча топливного торфа (около 1,0 млн.тонн в год) идет на производ­
ство торфяных брикетов. Торфобрикетные предприятия обеспечивают потребности республи­
ки, дальнейшего роста добычи топливного торфа не предвидится.

Главным потребителем торфа является сельское хозяйство, где он используется в ви­
де прямого органического удобрения, подстилочного торфа на фермах, для производства 
торфяных компостов и торфоаммиачных удобрений. Добыча торфа для сельского хозяйства 
в 1975 г. достигла 1,5 млн.тонн.

Не все торфяные болота могут быть использованы для добычи торфа, значительная 
часть их должна быть сохранена в естественном виде как водные резервуары, регулирую­
щие стоки рек и уровни подземных вод. Многие торфяные залежи, особенно низинные бо­
лота, охвачены иди будут охвачены мелиорацией для увеличения сельскохозяйственных 
земель. Поэтому разведка и освоение месторождений торфа должны быть выполнены с уче­
том интересов охраны природы и рационального использования природных ресурсов.

Важное место среди полезных ископаемых республики имеют фосфориты. Эстонские фос­
фориты осадочные, ракушнякового типа. Они отличаются малым содержанием Р2О5 - от 
6 до 15 %, но легко обогатимы. Получаемые концентраты, как правило, пригодны для про­
изводства фосфорных (двойной суперфосфат) и сложных (аммофос, нитроаммофоска) удоб­
рений. Все месторождения фосфоритов легко доступны для открытой или подземной разра­
ботки, размещение их в экономически освоенном районе увеличивает их значение. /

В настоящее время эксплуатируется только месторождение Маарду, дающее ежегодно 
700-750 гыс.тонн фосфоритной руды, используемой для производства фосфоритной муки и 
для нейтрализации выпускаемого Маардуским химзаводом суперфосфата. После окончания 
реконструкции обогатительной фабрики завода можно будет переходить на выпуск концен­
тратов с высоким (до 28 %) содержанием Р2О5. пригодных для производства суперфосфата 
из местных концентратов. Сроки освоения нового разведанного месторождения фосфоритов 
Тоолсе пока не ясны', так как не решены проблемы комплексного освоения и не уточнен 
способ отработки. В перспективе намечено на базе месторождения Тоолсе строительство 
горно-обогатительного предприятия с годовой мощностью около 6 млн.тонн фосфоритной 
руда.

При разработке месторождений фосфоритов оотается проблема кокплексноцьлх исполь­
зования. В принципе можно использовать остатки обогащения фосфоритов (кварцевнег пески; 
п залегающие во вскрыше фосфоритов диктионемовые сланцы (извлечение редких металлов, 
использование органики и пиритной серы), глауконитовые пески (как стройматериала) и 
известняки (для производства строительного щебня). На месторождении Маарду попутно 
используется только часть вскрышных известняков для производства строительного щебня 
(400-450 тыс.М3 в год).

В Эстонской ССР три детально разведанных месторождения цементных известняков и 
одно месторождение цементных глин- расположены вблизи цементного завода "Пунане Кунда"



в Раквереском районе. Разведанными запасами завод обеспечен на длительное время. В 
1975 г. он достиг проектной мощности (1,2 млн.тонн портландцемента в год). Завод вы­
пускает портландцемент в основном марки "400" и только 150 тыс.тонн сланцезольный 
портландцемент марки "500". Завод обеспечивает республику цементом, но с учетом по­
стоянного увеличения строительства уже к 1990 году образуется дефицит цемента.

Стекольные заводы республики используют стекольные пески месторовдения Пиуза и 
доломиты месторождения .Анелема. Эти пески и доломиты пригодны только для производст­
ва рядового стекла. Перспектив выявления новых месторождений с более чистыми сте­
кольными песками практически нет, поэтому следует обогащать пески.

Производство строительной извести достигло в 1975 г. 220 тыс.тонн. Дальнейшего 
роста производства пока не требуется. Разведанными запасами известняков для произ­
водства извести республика обеспечена полностью.

Запасы строительных известняков и доломитов в республике практически неисчерпае­
мы. Разведанные запасы находятся в районах крупных потребителей камня, т.е. недале­
ко от г.Таллина и в сланцевом промышленном районе. Суммарная добыча строительных из­
вестняков и доломитов достигла в 1975 г. 2,7 млн.м3 и имеет тенденцию постоянного 
роста. Основными поставщиками известняков и доломитов были в районе Таллина место­
рождения Вяо, Маарду, Харку и Вазалемма; в сланцевом бассейне месторождения Кунда 
и Нарва. В небольших объемах ведется добыча на острове Сааремаа (в основном облицо­
вочных доломитов месторождения Каарма) и в Пярнуском районе (доломиты месторождения 
Анелема). В дальнейшем выпуск строительного и дорожного известнякового щебня должен 
быть направлен на максимальное использование отходов обогащения горючих сланцев и на 
максимальное использование вскрышных пород при добыче фосфоритов. Пока остается не­
решенным вопрос покрытия потребностей в щебне высокой прочности (гранитного щебня). 
Пока единственными источниками гранитного камня являются собранные с полей валуны и 
полученные при добыче песчано-гравийного материала отсевы крупной фракции. Они не 
могут покрыть потребностей республики.

Керамические глины на территории республики встречаются в кембрийских, девонских 
и четвертичных отложениях, в основном это легкоплавкие глины, и только в девоне име­
ются месторождения тугоплавких глин. В 1975 г. разрабатывались 5 месторождений глин, 
добыча составила 225 тыс.м3. Глины использовались в основном для производства обыч­
ного кирпича и дренажных груб. По всем остальным видам грубой и гонкой керамики (из­
разцы, черепица, тугоплавкий кирпич и др.) объемы производства небольшие. Основными 
потребителями глин являются Азериский керамический завод, Таллинский завод строи­
тельной керамики и кирпичный завод "Вырукиви". Значительного роста использования 
глин в дальнейшем не предвидится.

Пески и песчано-гравийный материал в республике распространены широко. Наиболее 
крупные месторождения разведаны вблизи крупных городов и промышленных узлов Таллина, 
Кохтла-Ярве, Тарту. В 1975 г. в строительстве было использовано: гравия 6,5 млн.м3, 
песков 3,5 млн.м3 и засыпного грунта 5,5 млн.ыг, при этом объемы добычи ежегодно 
стремительно растут.

Разведанными запасами песков и песчано-гравийного материала обеспечены, в основ­
ном, только постоянные потребители - заводы строительных материалов и крупные города. 
Дорожное строительство, а также строительство в небольших городах и поселках в сель­
ской местности в большинстве случаев используют неразведанные месторовдения. В рес­
публике ощущается заметный дефицит по запасам качественных строительных песков и гра­
вия. Отдельные районы известными запасами обеспечены только на 4-5 лег. Положение 
усложняется еще и тем, что не все запасы можно использовать. Сельскохозяйственные 
земли, зеленые зоны городов, прирожденные территории и высокопродуктивные леса долж­
ны оставаться нетронутыми.



Месторождения лечебных грязей известны и разведаны как в море (Хаапсалу, Икла), 
гак и в озерах (Вярска). Используются лечебные грязи Хаапсалуского залива и месторо­
ждение Суурлахт на острове Сааремаа. Планируется использование грязей месторождения 
Вярска. Лечебными грязями республика полностью обеспечена и при необходимости могут 
быть разведаны новые крупные запасы.

Республика также обеспечена минеральными водами - Вярска, Икла и Хяэдемеэсте.- 
которые используются как в качестве столовых, гак и в качестве лечебных питьевых вод 
и для лечебных ванн.



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Геологическое картирование. За период 1971-1975 гг.. были засняты последние 
8835 км2 территорий Эстонской ССР в среднем масштабе и тем самым была завершена го­
сударственная геолого-гидрогеологическая съемка этого Масштаба.

Работы проводились на островах Хийумаа (0-34-Х1), Сааремаа (0-34-ХУ1, ХУЛ) и на 
прилегающей к последнему юго-западной материковой части Эстонии (0-34-ХУШ). Вторым 
районом среднемасштабной съемки были приграничные участки Юго-Восточной Эстонии, при 
этом были захвачены и прилегающие территории Псковской области РС4СР и Латвийской 
ССР (0-35-ХУ1, ХХП). '

В комплекс работ входило геологическое картирование четвертичных и дочетвертич- 
ных отложений, гидрогеологическое, инженерно-геологическое и геоморфологическое кар­
тирование. Съемкой охарактеризовался весь осадочный комплекс четвертичных и палео­
зойско-верхнепротерозойских отложений и первые десятки до.согни метров архейско-ниж­
непротерозойского фундамента.

Поскольку территория геологически закрытая, картирование сопровождалось большим 
объемом буровых работ; геофизические методы применялись в несколько меньших, чем в 
предыдущие годы, объемах. Вещественный состав пород изучался обычными лиголого-пегро- 
графическими, химическими и спектральными методами, ограниченно использовался ренгге- 
нодифракгометрический анализ. Последний применялся для изучения кор выветривания, де­
вонских глин и некоторых других объектов. Возраст палеозойских осадочных пород опре­
делялся по содержащимся в них микрофауне и флоре - осгракодам, конодонтам и кислото­
устойчивым микрофоссилиям. Стратиграфия четвертичных отложений уточнялась спорово­
пыльцевыми и радиоуглеродными определениями. В целом на завершающем этапе среднемас­
штабной геологической съемки появилась тенденция к сокращению палеонтологических Ис­
следований.

Детальность изучения кристаллического фундамента при среднемасшгабном картиро­
вании соответствует приближенно масштабу 1:1000000. Кристаллический фундамент в За­
падной Эстонии представлен главным образом гнейсами. Это окладчатые, регионально-ме- 
таморфизованные мигматизированные породы амфиболитовой фации метаморфизма, отнесен­
ные условно к архею. На острове Хийумаа преобладают биотит-амфиболовые гнейсы и амфи­
болиты /44/, на острове Сааремаа и прилегающей части материка - гранитизированные 
гнейсы /237, 448/. Встречаются мелкие тела синкинемагических гранигоидов и базигов. 
Западную и южную части острова Сааремаа занимает обширный Рижский плугон гранитов 
рапакиви. Его вулканические аналоги, обнаруженные впервые в Эстонии на полуострове 
Ундва, представлены кварцевыми порфирами и плагиопорфирами общей мощностью около 
50 м /448/.

На острове Хийумаа выявлены аномально приподнятые участки в рельефе фундамента 
с амплитудой порядка 340 м и дана первая геологическая характеристика Кярдлаской 
кольцевой структуры /44/.

Разрез верхнепротерозойско-кембрийского терригенного комплекса в низах осадоч­
ного чехла получил принципиально новую стратиграфическую трактовку. Установлено, что 
верхнепротерозойские (вендские) породы на островах распространены ограниченно. Макси­
мальные их мощности приурочены к северной части основа Хийумаа. Выделена сыруская 
свита возрастом моложе лонтоваского горизонта, фауниотически доказан нижнекембрийский 
возраст гискреской свиты /44/. Установлено обширное распространение песчаных аналогов



"синих глин", закартированных как ломоносовская свита, на острове Рухну выделены пес­
чаники дейменаской свиты условно среднекембрийского возраста /448/.

Наиболее.существенными результатами картирования Западной Эстонии было выявление 
наличия на значительной площади материковой части республики верхнесилурийских (в тог­
дашней интерпретации) пород общей мощностью до 50 м /237/, а также существенное ис­
правление контуров выходов горизонтов на полуострове Сырве и выявление гам самых мо­
лодых, ранее не известных пород силура /448/. На острове Рухну изучен разрез девонс­
ких пород кемериско!Г«виты нижнего,пярнуского и наровского горизонтов среднего отдела.

В кристаллическом фундаменте на Пылваском листе (0-35-ХУТ) обнаружены гранито- 
гнейсы, теневые граниты и меланократовые гнейсы преимущественно гранулитовой фации 
метаморфизма и предположительно архейского возраста /665/. Крайняя юго-восточная пЛо­
щадь съемки охватывает и Мынисгеское . поднятие фундамента, сложенное гнейсами основ­
ного ряда /880/. .

Породы осадочного чехла Юго-Восточной Эстонии характеризуются полным набором 
стратиграфических единиц, их относительно большими мощностями и свойственными всей 
Восточной Эстонии литологическими разностями вендско-кембрийских герригенных пород. 
Ордовикско-силурийские порода представлены не всегда полно: севернее Мынистеского 
поднятия сденудированы отложения силура и верхнего ордовика /665/, на своде поднятия 
местами полностью отсутствует и ордовик. Южнее поднятия мощности существенно возра­
стают: ордовика - до 186 м, силура - до 273 м и девона - до 600 м /880/.

Четвертичные отложения имеют во всех закартированных районах повсеместное распро­
странение, мощность их на западе обычно не превышает 10 м, на юго-востоке 10-50 м. 
Максимальные мощности четвертичных отложений на юго-востоке и на острове Сааремаа 
приурочены к погребенным долинам (до 112 м) в районе пос. Пылва и на полуострове Сыр­
ве. На острове Хийумаа конечноморенные образования достигают мощности 83 м (полуост­
ров Кылу).

Наиболее распространены плейстоценовые ледниковые отложения. Голоцен представлен 
эоловыми, болотными, аллювиальными, озерными и морскими осадками,.

Б четвертичных отложениях выявлены перспективные площади торфа, известкового ту­
фа, озерной извести, сапропелей, кирпичных глин, строительного песка, песчано-гравий­
ного материала.

Крупномасштабная геологическая съемка началась в 1970 г. с целью поиска подзем­
ных вод в Рапласком и Пайдеском районах для г.Таллина /446/ и в центральной части 
острова Сааремаа - для г.Кингисеппа /520/. Начаты были также крупномасштабные гидро­
геологические и инженерно-геологические съемки для целей мелиорации, в состав кото­
рых входило и геологическое картирование дочетвертичных и четвертичных образований.
Эти работы были проведены вначале на трех отдельных мелких участках: Хабая-Равила в 
Харьюском, Мяэкюла-Эсна в Пайдеском и Сааре-Койги в Кингисеппском районах /825/. Сле­
дующий объект (Амбла в Пайдеском районе) крупнее, он приурочен к западному склону 
Пандивереской возвышенности /944/. Общая площадь крупномасштабной геологической съем­
ки при поисках подземных вод 2376 км2, для целей мелиорации - 830 км2.

Общим для этих съемок является сравнительно небольшая глубинность (50-60 м). Осо­
бое внимание уделялось изучению четвертичных отложений и характера кровли ордовик­
ских и силурийскИх карбонатных пород. Картировочное бурение велось, как правило, до 
пересечения первой отчетливой границы стратиграфических горизонтов.- Небольшая часть 
скважин заглублялась до 100-200 м для прохождения всей мощности первого от поверхно­
сти водоносного комплекса и подстилающего его регионального водоупора. Поэтому при 
рассматриваемых работах только единичные скважины пересекали всю толщу карбонатных 
пород. При картировании выполнялись довольно большие объемы геофизических работ, глав­
ным образом дипольного электролрофилирования и ВЭЗ.

Дешифрированием аэрофотоматериалов проводились (до маршрутной съемки) границы бо­
лотных отложений, верховой и низинной залежей торфа, озов, камов, друмлин, выявля­
лись и прослеживались разрывные тектонические нарушения, карстовые воронки.

В целях поиска подземных вод были составлены геологические карты четвертичных от­
ложений и дочетвертичных пород, гидрогеологические, геоморфологические и инженерно­
геологические карты.



Мелиоративно-геологическая съемка мало отличалась от вышеописанной. Разница в бо­
лее детальном изучении зоны аэрации, в/ больших объемах инженерно-геологического ис­
следования грунтов. Составлены, помимо ра^е упомянутых, некоторые специальные карты 
геолого-генетическнх комплексов, ландшафтно-индикационная, глубин залегания и элемен­
тов динамики подземных вод, гидрогеологического и инженерно-геологического райониро­
вания для целей мелиорации.

Все крупномасштабные съемки рассматриваемого периода характеризуются, помимо уже 
отмеченных комплексности и небольшой глубинности, следующими основными чертами:

1. Четвертичные отложения расчленены на генетические комплексы, в пределах кото­
рых выделены литологические разности.

2. Несравненно полнее, по сравнению с ранее проведенными съемками, закартированы 
разрывные нарушения, выявленные геофизическими и аэрофогомегодами. Они изучались про­
филями буровых скважин, позволивших установить амплитуды смещения и метасоматн- 
ческие изменения пород.

3. Легенды карт дочетвертичных пород составлялись как рабочие на основании типо­
вой легенды среднемасштабного картирования и утвержденных (МОК 1965) стратиграфиче­
ских схем. В пределах горизонтов устанавливались литологически более или менее одно­
родные пачки мощностью обычно 10-15 м, которые и явились объектами картирования. 
Геологические карты имеют литологическую нагрузку. .

4. В результате тщательного картирования тектонических нарушений и сравнитель­
ной густоты точек наблюдения контуры пачек на картах имеют необычно сложные для Эсто­
нии конфигурации.

5. Исследования велись с большим объемом поисковых работ. На участках выделен 
ряд месторождений и перспективных площадей для разведки торфа, озерной извести, пес­
чано-гравийного материала, строительного песка, кирпичных глин, известняков и доло­
митов.

Глубинное геологическое картирование
Работы подразделяются на два этапа, причем первым является геофизическая, подго­

товка, при которой основным методом служит крупномасштабная гравиметрическая съемка. 
Такая подготовка завершена для третьего объекта ГТК Северной Эстонии - участка Кун- 
да-Кивиыли. Составлены схемы рельефа и геологического строения фундамента /649/. Ос­
новным и завершающим этапом ГГК является бурение скважин более или менее равномерно 
по площади, но с учетом изучения выделенных геофизических полей. Такая комбинация 
крупномасштабной геофизической съемки с редкими буровыми скважинами позволяет счи­
тать масштабом ГГК 1:500000. .

Первый участок Таллин-Локса входит в состав свекофенской складчатой зоны. Преоб­
ладающими породами являются мигматизированные кварц-полевошпатовые гнейсы, биотит- 
амфиболовые гнейсы, амфиболиты, биотит-амфиболовые и глиноземистые парагнейсы. Супра- 
крустальные гнейсы интерпретируются как терригенно-вулканическая толща древнепро­
терозойского возраста. Прорывающие их инфракрустальные породы относятся также к ниж­
нему протерозою. Метаморфизм считается высокотемпературным. Все комплексы пород оха­
рактеризованы геохимически. Установлены перспективные площади на некоторые цветные и 
редкие металлы /106/.

Следующий объект - Тала-Раквере - относится к более сложному по геологическому 
строению участку фундамента. Закартированы сочленения Тапаского архейского блока с 
древнепротерозойскими свекофенскими комплексами. Выявлена метаморфическая зональность 
последних в пределах амфиболитовой и гранулитовой фаций. Площадь считается перспек­
тивной для ряда рудных полезных ископаемых /749/.

Общая площадь завершенного глубинного картирования в рассматриваемом периоде 
3500 км2.

Регионально-геологические исследования
Обобщение имеющихся данных по геологии фундамента и разрывной тектонике Северной 

Прибалтики проведено коллективом работников Управления геологии под руководством 
В.Пуура. Целью обобщения была разработка научных основ поисков металлических полез­
ных ископаемых /527/. Более углубленно эти же вопросы рассмотрены в диссертации



В.Пуура /748/. В названных работах порода фундамента расчленены на основании петро­
графических особенностей, пространственно-структурных соотношений, условий мегамор- 
фиама, данных абсолютных датировок. Выделены древние разломы, сохранившие подвижность 
и в платформенную стадию развития. В осадочном чехле выделены и охарактеризованы 
структурные комплексы, соответствующие глобальным тектоническим циклам. Показано, это 
свекофенский комплекс' пород фундамента имеет положительную мегаллогеническую специа­
лизацию /748/.

В диссертационной работе Э.Кузик ("Спецгеофизика") охарактеризовано глубинное 
строение Эстонии на основании сейоморазведочных данных. Изложены результаты примене­
ния метода преломленных волн при выявлении основных черт геологического строения тер­
ритории и возможности метода отраженных волн для изучения чехла. Прогнозированы неко­
торые локальные структуры, имеющие значение как возможные природные хранилища газа 
/61/.

Ряд литологических и палеонтологических работ выполнен сотрудниками Института 
геологии АН ЭССР. Эти работы касаются исследования литологии гискреской свиты и лито- 
стратиграфии вышележащих кембрийских отложений /224/, ископаемой фауны гремадокских 
отложений Северной Эстонии /449/. В диссертации Л.Пылма выявлены основные закономер­
ности изменения литологического характера ордовикских карбонатных толщ от прибрежных 
фаций в Северной Эстонии до внутренних частей палеобассейна на территории Латвийской 
ССР. Между этими зонами имеется переходная полоса со своеобразным набором пород. 
Главным результатом работы является характеристика состава органогенно-обломочного 
материала (детрита) по группам фауны и флоры и закономерности изменения его по фа- 
циальному профилю /969/. Большим коллективом геологов исследованы типовые разрезы 
стратиграфических горизонтов верхнего силура и нижнего девона Эстонии /434/.

Из работ тектонического направления следует отметить исследования Кярдлаской коль­
цевой структуры на острове Хийумаа и оценку пород поднятых блоков как сырья для полу­
чения высокопрочного щебня /794, 963/. Исследования тектонических разрывных нарушений, 
зон трещиноватости и карсгопроявлений проводились преимущественно на Эстонском место­
рождении горючих сланцев /452, 603/.

Изучались также применимость и эффективность аэрофогогеологических методов в ус­
ловиях Эстонии для геологического картирования /928/.

Продолжались исследования на свинцово-цинковых рудопроявлениях в Центральной 
Эстонии. Изучались закономерности распределения полиметаллического оруденения по раз­
резу ордовика, силура и девона. Выделялись стадии телетермального рудоооразования. 
Проведены гидрогеохимические исследования на участке Кильгре вблизи Осгрику (Пайде- 
ский район) /561, 562, 793/.

Сотрудниками Управления геологии на основании изучения имеющихся макроскопических 
описаний керной скважин, карьеров и обнажений /563/ составлен обзор доломитизации ни­
жнепалеозойских карбонатных пород Эстонии.

Много информации о глубокозалегающих слоях осадочного чехла и кристаллического 
фундамента дали детальные изучения керной скважин в г.Эльва и пос.Кохила, пробурен­
ных для освещения разрезов в то время мало изученных районов /53, 63/.

Ряд работ посвящен четвертичным отложениям и геоморфологии. Плейстоценовые от- 
лежения и гляциальные формы рельефа подробно освещены в диссертации А.Раукаса /323/, 
геологическое строение и развитие впадины Чудского и Псковокого озер изучены А.Мий- 
делем и Ю.Паапом /288/, процессы поперечного перемещения береговых нанесов рассмот­
рены К.Орвику /945/. А.Аалоэ составлена сводная работа по строению метеоритных кра­
теров СССР /829/.



Характер и методика геофизических работ в I97I-I975 гг. были тесно связаны с гео­
логическими исследованиями и развивались, в основном, в двух направлениях. Первое оп­
ределялось проблемами глубинного картирования кристаллического фундамента, второе бы­
ло связано с решением геологических задач при различного вида поисково-съемочных и 
разведочных работах. Все эти геофизические исследования выполнялись, главным образом, 
силами геофизической службы Управления геологии Эстонской ССР.

В 1971 г. были завершены работы.по мелкомасштабному картированию кристаллического 
фундамента площади Таллин-Локса /106/, которое проводилось методом вскрытия колонко­
вым бурением комплексов пород, отличающихся друг от друга по гравимагнитным полям. 
Местоположение скважин уточнялось наземными геофизическими работами путем проложения 
интерпретационных профилей грави- и магниторазведки.

В 1972 г. были завершены геофизические исследования по подготовке площадей под 
картирование фундамента на участке Тапа-Раквере /749/, в 1974 г. - на участке Кунда- 
Кивиыли /649/. Комплекс исследований включал в себя крупномасштабную площадную грави­
метрическую съемку с детализацией выявленных аномалий интерпретационными профилями, 
а также частотные электромагнитные зондирования. Итоговым документом служила состав­
ленная по результатам интерпретации схема строения кристаллического фундамента, где 
качественный состав пород определялся строением поля тяжести и характеристиками маг­
нитного поля, а глубина залегания фундамента - количественными расчетами и данными 
частотного зондирования.

Комплексное геолого-гидрогеологическое картирование среднего масштаба юго-восточ­
ной части Эстонии /665, 880/ в небольшом объеме сопровождалось гравимагнигными наблю­
дениями по отдельным профилям с целью изучения качественного состава и глубины зале­
гания кристаллического фундамента. Аналогичные геофизические исследования проводились 
при комплексной съемке среднего масштаба островов Сааремаа и Хийумаа /44, 448/.

В сланцевом бассейне разведочные работы на горючие сланцы сопровождались элекгро- 
разведочными исследованиями методом дипольного профилирования и вертикальных электри­
ческих зондирований, имевшими задачу выявления и прослеживания трещиноватых и зака- 
рстованных зон в промпачке /845/.

В 1973 г. Управлением геологии ЭССР были начаты комплексные съемки для целей ме­
лиорации. Эти съемки сопровождались электроразведкой с целью изучения трещиноватости 
палеозойских пород. В 1975 г. были завершены работы на первом гидромелиоративном 
объекте - участке Амбла /944/.

Институтом геологии АН ЭССР за период I97I-I975 гг. выполнялись работы опытно-ме­
тодического характера, а также обобщающие исследования. К первым относятся, например, 
груды по изучению характера карстовых зон с использованием микросейсмики и элекгропро- 
филирования /190, 191, 603/ и по выработке методики электрометрического исследования 
трещиноватости.

Из обобщающих работ особого внимания заслуживает диссертация В.Пуура /748/, где на 
основании анализа большого геолого-геофизического материала приводится схема строения 
кристаллического фундамента.



Изучение магнигогеллурического поля территории ЭССР проводилось также Институтом 
геологии АН ЭССР /611/.

В целом можно сделать вывод, что за рассматриваемый период геофизические методы 
получили свое дальнейшее развитие как количественно, так и качественно. Для конкрет­
ных геологических задач были отработаны наиболее эффективные методики геофизических 
исследований. Возрос удельный вес геофизики, направленной на изучение палеозойского 
комплекса, несколько уменьшился объем геофизических работ, связанных с кристалличе­
ским фундаментом.



Геохимические исследования в Эстонии в рассматриваемом периоде (1971-1975) прово­
дились с целью поисков полиметаллов в Центральной Эстонии и при геологосъемочных и 
тематических работах по всей территории республики.

Геохимические поиски рудных месторождений проводились Управлением геологии ЭССР 
в тесном содружестве с ВИТРом. Целью исследований было обобщение материалов по суль­
фидной минерализации толщ, покрывающих кристаллический фундамент, выделение наиболее 
перспективных участков для дальнейших детальных работ с применением литологических, 
лиголого-геохимических, гидрогеохимических и других методов, а также профильного бу­
рения и гебфизики для выявления стратифицированных горизонтов оруденения и их прост­
ранственного положения. Работы по изучению полиметаллического оруденения в осадочных 
отложениях Эстонии, возобновленные в конце 1970 г., были возложены на отряд цветных 
металлов Тематической геологической партии /147, 352, 353, 597, 793/.

В результате рекогносцировочных работ /147, 352, 353/ предполагалось, что образо­
вание свинцово-цинковых рудопроявлений Эстонии вызвано слабоминерализованными теле- 
термальными глубинными растворами, которые, смешиваясь на своем пути с метеорными во­
дами, поступали по зонам тектонических нарушений в вышележащие порода. Установлено, 
что наибольшие перспективы обнаружения полиметаллических руд в осадочном чехле имеет 
полоса контакта нижнесилурийских и среднедевонских пород в пределах Пярну-Наровской 
зоны тектонических нарушений. Мергелям, глинистым известнякам и доломитам наровского 
горизонта среднего девона, залегающим трансгрессивно на пористых, кавернозных и 
трещиноватых доломитах и доломитизированных известняках адавереского горизонта сред­
него ордовика, была придана роль экрана.

Рудопоисковые работы в Центральной Эстонии осуществлялись бурением геофизически­
ми (методы ДЭП и ВЭЗ, гамма-каротаж), гидрогеологическими, геологическими и геохими­
ческими методами. Были осуществлены литогеохимическое опробование обнажений и керна, 
литогеохимические исследования вторичных ореолов рассеяния в почвах и русловых отло­
жениях, гидрогеохимические исследования и т.д. Совместно с ЗИТРом были испытаны но­
вые метода поисков рудных месторождений - МПФ (метод поисков по вторичным ореолам 
рассеяния в фульвагах и гуматах почв) на участке Лаэва и Ч Ш  (геоэлектрохимический 
метод поисков рудных тел на осно'ве частичного извлечения металлов в ионной форме из 
вторичных ореолов) на участке Навести /562/. Оба метода оказались обнадеживающими.

Основные результаты работ изложены в отчете /793/, в котором авторы приходят к 
выводу, что свинцово-цинковая минерализация в карбонатных породах Центральной Эсто­
нии контролируется главным образом двумя факторами - тектоническим (рудопроявления 
приурочены к Пярнуеко-Наровской тектонической зоне северо-восточного и восточного 
простирания, причем отмечается прямая связь между интенсивностью рудопроявления с ин­
тенсивностью тектонической раздробленности горных пород) и .литологическим (наличие в 
разрезе региональных и местных водоупоров, вблизи которых, вследствие физико-химичес­
ких параметров миграции растворов, создавались условия, благоприятные для рудоотложе- 
Ния). Важным поисковым признаком является вторичная доломитизация пород, предшество­
вавшая оруденению.

Наибольший интерес в Центральной Эстонии представляет контакт наровских отложений 
среднего девона и подстилающих их отложений - песчаников пярнуского горизон:г средне-



го девона, доломитов и доломитизированных известняков адавереского и райккюлаского 
горизонтов нижнего силура (обводненная толща) в полосе, несогласного залегания девон­
ских и силурийских пород. Наиболее перспективными в отношении рудоносносги выделены 
три участка - Выхма-Навести, Острику и Лаэва. Изучено распределение свинцово-цинковой 
минерализации в отложениях райккюлаского, адавереского, пярнуского и наровского гори­
зонтов. Концентрация свинца и цинка отмечена в пределах тектонических зон северо-во­
сточного и восточного простирания. В породах наровского горизонта отмечены повышен­
ные концентрации меди.

Выдвигается гипотеза, что многочисленные рудопроявления участка Выхма представля­
ют собой корневые части богатого с в и н ц о в о -ц и н к о е о г о  рудного тела, сформировавшегося 
под экранирующей толщей глинистых пород наровского горизонта и затем почти полностью 
сденудированпых вместе с девонскими отложениями на территории к северу от современ­
ной границы девонских и силурийских пород. Обнаружение скоплений промышленных руд 
возможно к юго-западу от Выхма.

Большое количество геохимической информации накоплено в ходе геолого-гидрогеоло- 
гической съемки и глубинного геологического картирования.

В спектральной лаборатории Управления геологии ЭССР уже с 1968 г. внедрена систе­
ма использования при анализе естественных стандартных (контрольных) образцов состава, 
так называемых "эталонов", которая дала возможность исключить из результатов анализа 
систематические ошибки. В связи с этим, а также с тем, что результаты спектрального 
анализа, как правило, подвергались внутри- и межсерийному выравниванию на ЭВМ (исклю­
чению из результатов анализа случайных и систематических погрешностей, усреднению ре­
зультатов, полученных двумя разными методами,- методом "канала" и методом "лросыпки"), 
достоверность окончательных результатов значительно выше, чем обыкновенно принято для 
полуколичесгвеиного спектрального анализа. Поэтому локальные фоны П  , V , О  ,
А/я, Со , ЛЛ , См, Р Ь , 2л, <5л, 5п, А/с, 2г , 5г , Ва в работах (63, 106 , 665, 
749, 880) рассчитаны без существенных систематических погрешностей и сопоставимы (с 
целью выявления геохимической специализации исследуемых горных пород и их комплексов) 
с кларками литосферы.

Наибольшие объемы спектральных анализов выполнены при глубинном геологическом 
картировании кристаллического фундамента и осадочного чехла на участках Таллин-Локса 
/106/ и Тапа-Раквере /749/. Геохимически детально исследован также разрез структурной 
скважины Кохила /63/. На основании, в основном, спектрального анализа в кристалличе­
ском фундаменте Северной Эстонии в 30 скважинах из 70 обнаружены и оконтурены суль­
фидные рудопроявления, сульфидная минерализация, золото-молибденовое и уран-полиме- 
таллическое рудопроявления.

По результатам спектрального анализа проб, отобранных при проведении геолого-гйд- 
рогеологической съемки среднего масштаба на острове Хийумаа /44/, рассчитаны локаль­
ные фоны для '24 химических элементов и выделены контрастные геохимические аномалии 
свинца, цинка, меди, никеля и молибдена, связанные с гидротермальными изменениями по­
род в текгонйчески разрушенных зонах пород в пределах Палукюлаского поднятия.

Геохимия микроэлементов осадочного чехла Южной и Юго-Восточной Эстонии отражена 
в работах /665,880/. На основании около 1050 проб из 13 скваЖин выявлены геохимичес­
кие особенности герригенных (песчаников, алевролитов, аргиллитов, глин), в меньшей 
степени карбонатных пород (доломитов и домеритов) верхнего протерозоя, кембрия, ордо­
вика и девона. Выявлен ряд слабых геохимических аномалий в разрезах исследуемых сква­
жин.

В Институте геблогии АН ЭССР в данном периоде были начаты работы по разработке 
методов изотопного анализа для уточнения генезиса и возраста осадочных образований 
/447/. Много внимания было уделено усовершенствованию радиоуглеродного метода абсо­
лютного летоисчисления. Были созданы одно- и двухканальная сцингилляционные установ­
ки и освоена методика синтеза бензола из самых разнообразных углеродсодержащих ма­
териалов, что позволило перейти на серийные определения возраста верхнеплейстоцено­
вых и голоценбвых отложений. Создание малофоновой установки позволило повысить мак­
симальный предел определяемого возраста и повысить достоверность датировок. На основе



серийных радиоуглеродных датировок уточнен возраст голоценовых трансгрессий Балтийско­
го моря на территории Прибалтики и Ленинградской области, определен возраст ряда голо­
ценовых торфяников.

Для проведения палеогеографических и палеоклиматологических исследований начаты 
работы по внедрению определения вариаций изотопов углерода и кислорода.

Продолжал работу созданный в 1969 г. Координационный совет по геохимическим мето­
дам исследований в Прибалтике и Белоруссии, ныне называемый Прибалтийоко-Белорусской 
секцией межведомственного совета АН СССР и Мингео СССР по проблеме "Научные основы 
геохимических методов поисков месторождений полезных ископаемых". Совет проводил ра­
боту по координации основных направлений геохимических исследований и их методик.

В рамках координации и унификации методики геохимических исследований были разра­
ботаны "Временные методические рекомендации по применению геохимических методов при 
изучении кристаллического фундамента в Прибалтике и Белоруссии" /453/. При составле­
нии этих рекомендаций был обобщен опыт геохимических исследований кристаллического 
фундамента Прибалтики и Белоруссии в области методики опробования, обработки и ана­
лиза геохимических проб, обработки (ручным способом) и графического изображения ре­
зультатов анализа, а также методов хранения и поиска массовой геохимической информа­
ции с помощью перфокартогек.

По инициативе Координационного, совета начались составление аналогичных рекомен­
даций по геохимическому исследованию осадочных горных пород и подготовка к созданию 
единой для Прибалтики и Белоруссии коллекции естественных стандартных (контрольных) 
образцов состава. ■ *



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

В период 1971-1975 гг. велись поисковые и геологоразведочные работы во всех райо 
нах республики и на все имеющиеся виды минерального сырья. При этом расширились объе 
мы технологических испытаний сырья, а также экономические исследования как на основ­
ные, гак и на попутные полезные ископаемые и компоненты. Составлен ряд обобщающих ра 
бог по видам сырья и по минерально-сырьевым ресурсам республики в целом.

Горючие сланцы. Геологические работы на горючие сланцы выполнялись на Эстонском 
месторождении для обеспечения потребностей горнодобывающей промышленности.

В 60-е годы произошли крупные изменения в добыче и использовании горючих сланцев 
С вводом в действие новых сланцевых шахт ("Виру" и "Эстония") и разрезов ("Сиргала", 
"Нарвский", "Октябрьский") был практически исчерпан резерв детально разведанных и 
подготовленных к освоению шахтных полей. В связи с этим была выполнена детальная раз 
ведка шахтных полей № II, 12 /291/ и 13 /934/ и подготовлен необходимый резерв запа­
сов для нового шахтного строительства.

Переход сланцедобывающей промышленности на высокомеханизированную валовую выемку 
промпласта (камерный способ отработки) с последующим механическим обогащением горной 
массы обусловил переход разведочных работ на новые кондиции, которые были утверждены 
в 1965 г. По новым кондициям выполнялись не только разведочные р'аботы на новых пло­
щадях, но и доразведка и пересчет запасов эксплуатируемых шахтных полей. Последние 
были выполнены на полях шахт "Кохгла", № 4 /170/, "Ахтме" /582/ и "Таммику" /664/. 
Для обеспечения карьерной отработки были выполнены дополнительные исследования на 
полях сланцевых разрезов "Вийвиконд" и "Октябрьский" /845, 846/.

Расширились научно-исследовательские и тематические работы по обоснованию и 
разработке рациональной методики разведки горючих сланцев Эстонского месторождения 
/50/, разработке оптимальных кондиций на горючие сланцы Прибалтийского бассейна 
/847/, по изучению полноты извлечения и учета потерь при добыче /51, 208, 207/. Про­
водились работы по геологическому, литологическому и биостратиграфическому сопостав­
лению промпласта Эстонского и Ленинградского месторождений горючих сланцев /98, 
146/, составлена история геологического изучения горючих сланцев /20/.

Торф. Поисковые и разведочные работы на торф в республике были начаты только 
в конце 60-х годов. Поэтому основная часть эксплуатируемых месторождений торфа, а их 
около 90, не имеет разведанных запасов. В то же время использование торфа в народном 
хозяйстве, особенно в сельском, в качестве подстилки постоянно растет.

Геологоразведочные работы на торф выполнялись в период 1971-1975 гг. для обеспе­
чения разведанными запасами наиболее■крупных торфопредприягий - комбината "Тоотси" 
/393, 394, 451, 509, 605, 720, 721, 834, 996/ и торфобрикетного завода "Ору" /194, 
257, 943/. Разведкой был охвачен и крупный торфяной массив Эпу-Какерди в Пайдеском 
районе /8, 10, 188, 193, 297/. Начаты поисково-оценочные работы на торф по районам 
республики /390, 722, 946/ для определения количества прогнозных ресурсов торфа и 
выбора объектов, пригодных для разведки и использования. Выполнены тематические ис­
следования по сводной оценке торфяных ресурсов республики /96/ и проведена их геоло- 
го-экономическая оценка /304/, а также изучены возможности и перспективы использова­
ния торфа для производства кормовых дрожжей и воска /422, 724/.



Несмотря на значительное количество выполненных работ на месторождениях торфа, 
изученность торфяного фонда республики остается все еще низкой.

фосфориты. Оживление работ по изучению эстонских ракушечниковых фосфоритов свя­
зано с открытием новых месторождений в Северной Эстонии. В 1972 г. была закончена де­
тальная разведка нового крупного месторождения фосфоритов Тоолсе /321/. Впервые в 
республике разведка фосфоритов была выполнена с учетом использования сырья для произ­
водства высококонцентрированных фосфорных и сложных удобрений (двойной суперфосфат, 
аммофос, нитроаммофоска)! Для этого был выполнен большой комплекс технологических ис­
следований на обогатимость фосфоритов /176/ и на пригодность получаемых концентратов 
для производства сложных удобрений /378, 830/, были проведены исследования для выде­
ления промышленных типов фосфоритовых руд /84/ и выполнены работы по технико-экономи­
ческой оценке месторождения Тоолсе /36, 153/. Месторождение фосфорита Тоолсе изуча­
лось как комплексное'месторождение. Кроме фосфоритов, дана оценка и подсчитаны запасы 
полезных ископаемых во вскрыше фосфоритного пласта, проведены исследования перспек­
тивных попутных полезных компонентов /444, 873, 882/. Месторождение Тоолсе признано 
пригодным для первоочередного промышленного освоения, на базе запасов которого можно 
построить горнообогагигельное предприятие мощностью около 6 млн.тонн фосфоритной 
руды в год.

Доразведка и технологическое изучение месторождения фосфоритов Нарва /717, 755/ 
положительных результатов не дали и запасы фосфоритов остались забалансовыми. Регу­
лярно ведется доразведка эксплуатируемого месторождения фосфоритов Маарду /476, 684, 
981/ для уточнения качества и мощности пласта на добычных участках.
, Поиски фосфоритов в непосредственной близости от разведанных месторождений Тоол­

се и Азери /1046/ новых месторождений не выявили. Однако при проведении поисковых 
работ было отмечено некоторое увеличение запасов месторождения Азери и установлена 
перспектива продолжения поисков к югу от месторождения Тоолсе. Эту же перспективу 
подтвердили и анализы пород осадочного чехла в ходе картирования кристаллического 
фундамента в районе деревни Ассамала южнее г.Раквере /749/.

Выполненные тематические и научно-исследовательские работы на фосфориты дали об­
щее представление о степени изученности месторождений /503/, предварительную литологи­
ческую оценку перспектив фосфоритоносности /425/ и оценку ресурсов фосфоритов для 
скважинной гидродобычи /716/.

Известняки и доломит. Обеспеченность республики разведанными запасами достаточно 
хорошая, поэтому геологоразведочные работы на известняки и доломиты в период 1971­
1975 гг. выполнялись в ограниченных масштабах. Проведена доразведка цементных извест­
няков для завода "Пунане Кунда" на участке Ару-Южный /1036/, закончена разведка из­
вестняков для обжига на известь в районе завода "Ракке" /796/, разведаны дополнитель­
ные запасы технологических и строительных известняков на месторождении Вазалемма 
/3165/. Поиски строительных известняков проведены на острове Сааремаа /3256/. Изучены 
также доломиты месторождений Коонга /763/ и Когува /1048/ для.строительных целей и 
доломиты месторождения Анелема /980/ для стекольной промышленности. В районе поднятия 
кристаллического фундамента Палукюла на острове Хийумаа выполнены поисково-оценочные 
работы и предварительно определены перспективы использования гранитов и известняков 
для производства строительного щебня /407, 7̂ 4/.

Цементные и керамические глины. Разведанными запасами глин республика также пол­
ностью обеспечена, следовательно,и геологоразведочные работы проводились в незначи­
тельных объемах. Разведан приморский участок месторождения кембрийских глин Кувда для 
цементного завода /148/ и для Таллинского завода строительной керамики выполнена пере­
оценка остатка запаса глин месторождения Копли /1015/.

Пески и песчано-гравийный материал. В связи с постоянным ростом строительных ра­
бот, особенно дорожного строительства, резко возросла и добыча строительных песков и 
песчано-гравийного материала. За период I97I-I975 гг. разведан ряд месторождений пес­
ков и песчано-гравийного материала /112, 120, 206, 815, 967, 974, 976/, запасами кото­



рых обеспечены в основном предприятия промышленности стройматериалов. Для обеспечения 
сельских районов, особенно дорожного строительства, выполнялись широкие поисковые ис­
следования в Валгаском, Кингисеппском, Кохгла-Ярвеском, Пярнуском и Харыкзком районах 
/316, 387, 564, 750, 823/. Для строительства новых железных дорог Таллин-Пярну-Рига 
и Таллин-Вильянди и проведения ремонта выполнены поиски и разведка балластных материа­
лов вблизи железных дорог /22, 374, 395, 421/.

Тематические и научно-исследовательские работы по строительным материалам носили 
обобщающий характер. Составлены карты геолого-экономической оценки каменных строитель­
ных материалов /564, 592/, сделано геолого-экономическое обобщение по месторождениям 
песка и гравия /31, 122/, выявлены перспективы потребления строительных материалов в 
республике /769/, определены генетические типы и закономерности размещения кварце­
вых песков./688, 768/.

Мегалличёские полезные ископаемые. В Центральной Эстонии при помощи геофизических 
и геохимичеоких методов исследований и бурения небольшого объема скважин были продол­
жены поиски полимегаллов /353, 562, 793/, но кроме многочисленных рудопроявлений и 
точек минерализации поиски ничего не дали. Поэтому работы по поискам полимегаллов бы­
ли прекращены как малоперспективные, хотя перспективность осталась до конца не выяс­
ненной.

Сводные обобщающие работы. В рассматриваемом периоде сводных работ на полезные 
ископаемые было составлено мало. Заслуживают внимания только две: "Обзор о ресурсах 
минерального сырья ЭССР и рекомендации по направлениям использования их в народном 
хозяйстве" /292/ и "Геодого-экономическая оценка минерально-сырьевой базы ЭССР на 
1976-1990 гг. и до 2000 г." А 014/. .



В 1971-1975 гг. гидрогеологические исследования территории ЭССР продолжали прово­
дить по следующим направлениям: поиски и разведка пресных подземных вод для обеспече­
ния населения и промышленности питьевой и хозяйственной водой, изучение режима и ох­
рана подземных вод от истощения и загрязнения, средне- и крупномасштабная гидрогеоло­
гические съемки, а также разведка месторождений лечебных минеральных вод. Отличитель­
ной особенностью пятилетия являлось усиление работ по охране подземных вод в связи с 
их слабой природной защищенностью и растущим уровнем загрязнения, особенно в северной, 
наиболее промышленно развитой части Эстонии.

Гидрогеологические работы, как и прежде, производились гидрогеологическими подраз­
делениями Управления геологии ЭССР и Института геологии АН ЭССР. Кроме того, гидро­
геологические исследования в небольшом объеме выполнялись при инженерно-геологических 
изысканиях для различных видов строительства.

Водоснабжение. В Управлении геологии велась оценка запасов подземных вод для горо­
дов и поселков республики как по обобщению опыта их эксплуатации, так и разведочными 
работами. Целенаправленное изучение режима кембро-вендского водоносного комплекса поз­
волило подсчитать и утвердить его запасы для большинства крупных водозаборов Север­
ной Эстонии в основном по промышленным категориям (гор. Таллин, Палдиски, Кейла, Сил- 
ламяэ, Нарва, поселки Нарва-Йыэсуу, Вийвинонна, Сиргала, Саку, Тойла, Вока, Ору).
При этом впервые использовалось аналоговое моделирование. Запасы вод этого комплекса 
оказались достаточными для удовлетворения перспективных хозяйственно-питьевых нужд 
(до 2000 года) г. Кейла и поселков Нарва-Йыэсуу, Вийвиконна, Сиргала. Остальные из 
указанных водопотребигелей за счет эксплуатационных запасов комплекса обеспечены на 
более близкую перспективу (до 1985-1990 гг.) /300, 336, 409, 848/.

На действующем водозаборе г.Пярну запасы эксплуатируемого девоно-силурийского во­
доносного комплекса удалось подтвердить лишь на водозаборе Рейу и по близлежащим 
скважинам юго-восточной части города. Большая часть водозаборных скважин размещена 
без определенной системы на остальной части города, или вскрывает некондиционные во­
ды указанного комплекса, или же не гарантирована от ухудшения качества подаваемой 
воды.

Разведочные работы по выявлению дополнительных источников для водоснабжения сто­
лицы республики г.Таллина питьевой водой завершились утверждением в ГКЗ СССР запа­
сов силурийско-ордовикского водоносного комплекса в количестве, покрывающем совмест­
но с утвержденными на действующем водозаборе запасами кембро-вендского комплекса и 
поверхностным водозабором Юлемисте потребности Таллина на ближайшую перспективу 
(до 1990 г.) /616/. Разведанные запасы грунтовых вод на месторождении Мяннику не ут­
верждались из-за их неудовлетворительного качества и взаимосвязи в пределах сущест­
вующего водозабора г.Таллина с водами кембро-вендского комплекса /21/.

Успехом завершились работы по изысканию источников перспективного водоснабжения 
административного центра о-ва Сааремаа - г.Кингисеппа /520, 957/. На участке Тылли, 
отстоящем от г.Кингисепп на 7 км к северо-западу, детально разведаны и утверждены 
запасы верхнего силурийского водоносного горизонта в количестве, полностью удовлетво­
ряющем потребности, а также дальнейшие перспективы развития хозяйственно-питьевого 
водоснабжения г.Кингисеппа.



Были также начаты поиски подземных вод для водоснабжения районных центров Средней 
Эстонии, где отмечались трудности с водоснабжением из-за прогрессирующего загрязнения
первых от поверхности земли водоносных горизонтов /262, 53/.

Региональные работы. В 1975 г. завершилась среднемасшгабная гидрогеологическая 
съемка территории ЭССР. Работы велись на островах Хийумаа, Сааремаа и в западных час­
тях Хаалсалуского и Пярнуского районов /44, 448/, на юго-востоке Эстонии и западной 
окраине Псковской области /665/, а также в пределах южной оконечности Эстонии и приле­
гающих пограничных районах Латвии /880/. Произведено гидросгратиграфическое расчлене­
ние изучаемых территорий с определением гидрогеологических параметров и качества выде­
ляемых водоносных горизонтов и комплексов, ориентировочно определены их естественные 
запасы. К сожалению, недостаточно изученными при этом оказались изменение обводненно­
сти по площади и в разрезе карбонатной силурийско-ордовикской водоносной толщи и воды 
зоны трещиноватости кристаллического фундамента. На базе проведенных гидрогеологичес­
ких съемок были составлены гидрогеологические карты среднего масштаба территории ост­
рова Хийумаа /230/ и г.Тарту /238/.

В верховье рек Кейла, Пярну, Ягала проведена крупномасштабная гидрогеологическая 
съемка для постановки разведочных работ с целью изыскания источников водоснабжения 
г.Таллина /446/. Выявлены перспективные участки для проведения разведочных работ - 
Кейла и Кяру. Для изучения' изменения водообильности карбонатной толщи по разрезу 
впервые использованы раоходометрйческие исследования скважин.

В 1974 г. начата крупномасштабная гидрогеологическая и инженерно-геологическая 
съемки территории ХОР для целей мелиорации /825, 944/.

Ряд работ посвящен проблеме искусственного увеличения запасов подземных вод. спе­
циалистами ЛигНИГРИ и УГ Литовской ССР на территории ЭССР выбраны перспективные для 
искусственного пополнения запасов водоносные горизонты и комплексы, а также источни­
ки пополнения запасов /650/. Более детально, применительно к конкретным водозаборам, 
этот вопрос рассмотрен в работе Управления геологии ЭССР /526/.

Составленный кадастр подземных вод включил в себя основные сведения о буровых 
на воду скважинах, размещенных на территории ЭССР, по состоянию на 1968 г. /526/.

В ряде работ ИГЭ рассматривались вопросы формирования ресурсов /214/ и качест­
ва подземных вод /222, 744/. Данные расходбмегрических исследований успешно обрабо­
тана с помощью статистических методов для гидрос трагаграфического расчленения карбо­
натной толщи в диссертации П.Йыгара /652, 653/.

Режим подземных вод. Стационарное изучение режима подземных вод продолжалось по 
точкам опорной государственной гидрогеологической сети, количество которых к
1.01.1976 г. достигло 534. Годовые результаты наблюдений систематически приводились в 
ежегодниках гидрогеологической режимной партии УГ ЭССР /174, 335, 549, 774, 870/. 
Гидрогеологическими наблюдениями охвачены все основные водоносные горизонты и комп­
лексы, развитые на территории Эстонии. При этом изучались закономерности формирования 
уровней, химического состава и температуры подземных вод под влиянием природных факто­
ров и хозяйственной деятельности. Начато также изучение температурного режима верхней 
части гелиогермозоны.

На конец изучаемого периода в пределах Таллинской районной депрессии отмечалась 
стабилизация положения уровней кембро-вендского водоносного комплекса в связи с пре­
кращением роста водоотбора. Кохтла-Ярвеокая и Силламяэско-Нарвская депрессии продол­
жали углубляться - на 1-2 метра за пятилетие 1971-1975 гг. Эксплуатация ордовикско- 
кембрийскогй водоносного горизонта вызвала снижение уровней за тот же период в г.Тал­
лине на 4 м, в г.Тарту - на 5,65 м, девоно-билурийского водоносного комплекса - до 
1-3 м в г.Пярну и около 10 м в г.Тарту. Режим химического состава вод был стабильным 
в большинстве водоносных оргизонтов и комплексов. Незначительные (на сотые доли г/л) 
колебания отдельных компонентов регистрировались на эксплуатируемых месторождениях 
грунтовых вод в Тарту и Вазавере. Более значительные (до нескольких десятых г/л) ко­
лебания минерализации подземных вод отмечались по части водозаборных скважин г.Кин­
гисеппа. На эстонском месторождении горючих сланцев происходило расширение площадей



с нарушенным режимом подземных вод в южном (шахты "Эстония", "Ахтме", "Таммику"), во­
сточном (разрезы "Вийвиконна", "Сиргала", "Нарвский") и западном (разрез "Октябрь­
ский") направлениях. Завершилось, в основном, создание наблюдательной сети для изуче­
ния влияния мелиорации земель на режим и баланс подземных вод. В связи-с истечением 
Международного гидрогеологического десятилетия вое выполненные на репрезентативных 
бассейнах территории ЭССР - р.Лейвайыги и ручья Пийгасте - наблюдения за период 1966­
1974 гг. обобщены в сводном отчете /871/.

Обстоятельная характеристика режимов поверхностных и подземных вод и водных ре­
сурсов закарсгованной Пандивереской возвышенности дана в работе /824/. В результате 
оценены ресурсы поверхностных и подземных вод, формирующихся в пределах возвышенности, 
даны рекомендации по их использованию в народном хозяйстве и по охране.

Кратковременные наблюдения за режимом, в основном, грунтовых вод ведутся ГПИ "Эст- 
мелиопроект" при мелиорации земель, а также другими проектными организациями респуб­
лики при различных инженерно-гидрогеологических изысканиях.

Охрана подземных вод. В I97I-I972 гг. сотрудниками Тартуского университета и Тал­
линского политехнического института выполнена работа по инвентаризации источников за­
грязнения территории Эстонской ССР /123, 329, 218/. Отмечено загрязнение поверхност­
ных вод из-за сброса в них неочищенных промышленных и бытовых стоков, что также явля­
ется угрозой загрязнения подземных вод в местах гидравлической связи их с поверхност­
ными водами.

В 1972 г. в Управлении геологии ЭССР обобщены данные по загрязнению подземных 
вод Эстонии /334/. Основными источниками загрязнения подземных вод в условиях респуб­
лики оказались сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, хранилища нефте­
продуктов и удобрений, большие животноводческие фермы, силосохранилища. Усиливается 
влияние на качество подземных вод удобрений, вносимых на сельскохозяйственные угодья. 
Наиболее подвержен загрязнению ордовикский и силурийский водоносные комплексы в се­
верной половине республики, не имеющие в кровле надежного защитного слоя непроницае­
мых пород. Их площадное загрязнение различными продуктами выбросов отмечено на севе­
ре Эстонского месторождения горючих сланцев, в ряде городов и поселков (Раквере, 
Кейла, Вазалемма, Тала, Тамсалу, Кингисепп, Пярну и др.).

С 1974 г. Управлением геологии ЭССР начали составляться ежегодно отчеты о резуль­
татах работ по контролю за охраной подземных вод от истощения и загрязнения /993/.
В состав этих работ входит контроль за действующими водозаборами и шахтными водоотли­
вами, согласование проектов строительства различных объектов, проверка качества ли­
квидации разведочных скважин, обследование водозаборов подземных вод, выдача заклю­
чений и консультаций по охране подземных вод.

Денную информацию о состоянии подземных вод карбонатного комплекса в районах про­
изводства разведочных работ для водоснабжения i.Таллина содержат составленные карты 
защищенности подземных вод западного склона Пандивереской возвышенности /379/.

В диссертационной работе А.Саава /771/ произведена гигиеническая оценка подзем­
ных вод Эстонии. Охарактеризованы районы распространения некондиционных подземных 
вод. Изучены сточные воды и их влияние на загрязнение поверхностных и подземных вод.

VB работе Института геологии АН ЭССР уделялось внимание изучению загрязненных вод 
Пандивереской возвышенности пестицидами, минеральными удобрениями, сточными водами, 
фенолами и минеральными маслами, а также процессу самоочищения подземных вод и 
участию микроэлементов (тяжелых металлов) в процессе загрязнения и самоочищения под­
земных вод /445/.

Минеральные воды. Продолжались поиски и разведка минеральных вод на юге Эстонии. 
Структурно-гидрогеологичеокой скважиной в Вярска в интервале 572-600 м в гдовском 
водоносном горизонте вскрыты минеральные хлоридные кальциево-натриевые воды минерали­
зацией 15,7 г/л и содержанием брома 42,6 мг/л. Они признаны пригодными для лечения 
ойорно-двигательного аппарата, гинекологических и сердечных заболеваний. Запасы вод 
месторождения, названного Вярска-3, утверждены ГКЗ СССР /359/. Велись также поиски 
минеральных вод в окрестностях г.Выру. Скважиной глубиной 600 м вскрыты в пакерорг-



ско-тискреском солоноватые и в гдовском водоносных горизонтах соленые хлорвдные, 
кальциево-натриевые воды (в гдовском, кроме того, бромистые). Воды обоих горизонтов 
пригодны как питьевые лечебные при заболевании желудочно-кишечного тракта с понижен­
ной секреторной фушдаей желудка, а также для лечебных ванн /437/. Другой скважиной 
глубиной 339 м в. Внру-Кубья в пярнуском водоносном горизонте вскрыты солоноватые суль­
фатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые минеральные воды, пригодные для лечения 
желудочно-кишечного тракта и печени /1042/.

В обзоре о минеральных водах и лечебных грязях ЭССР подведены итоги по их раз­
ведке, даны сведения об их потреблении, а также намечены перспективы расширения исполь­
зования минеральных вод и лечебных грязей /570/.



После переломных 60-х годов, когда сложилось современное лицо инженерной геологии 
Эстонии, рассматриваемый период характеризуется прежде всего резким ростом специаль­
ных исследований и тематических работ. Так как в республике отсутствует научный центр 
по инженерной геологии, эти работы выполнялись специалистами проектных институтов.

Необходимо отметить, что инженерная геология в ЭССР практически полностью связана 
с изучением условий фундирования на строительных площадках (в мировой практике это 
принято называть геотехникой), и это уже с самого начала развития инженерной геологии 
в республике придало ей прикладную направленность.

Вне деятельности проектно-изыскательских институтов в области инженерной геологии 
в рассматриваемом периоде некоторую работу, связанную о составлением инженерно-геоло­
гических карт среднего и мелкого масштабов и обобщением данных, по изученности, выпол­
нило Управление геологии ЭССР /344, 223, 237, 446, 448, 520, 665, 880/. Кроме того, 
необходимо отметить дипломные работы студентов Тартуского госуниверсигега, специализи­
рующихся по инженерной геологии /33, 38, 54, 108, 119, 240, 1016/, тематика которых 
была актуальной для данного времени. Результаты этих работ нашли применение как в 
практике изысканий, так и в составе комплекса тематических исследований.

Отдельные результаты работ инженеров-геологов Эстонии за период I97I-I975 гг. бы­
ли изложены на У конференции по геотехнике Эстонии в 1973 г. /423, 435, 439, 474 
а др./ и на П Прибалтийской геотехнической конференции (сб. трудов "Прибалтийская 
геотехника П", Госстрой ЭССР, 1972). Кроме того, по материалам этой пятилетки был 
выпущен 1У инженерно-геологический сборник геотехнической комиссии Госстроя ЭССР.

При обобщении инженерно-геологических работ за рассматриваемый период следует вы­
делить прежде всего исследования по несущим свойствам свай в различных грунтах Эсто­
нии, выявлению корреляции свойств грунтов, в основном для слабых глинистых грунтов, 
широко распространенных в Эстонии, и продолжающиеся исследования сжимаемости и харак­
тера консолидации слабых глинистых грунтов.

Основную тяжесть тематических работ нес инженерно-геологический отдел "Эсгпром- 
Проекга", в котором 15-20 % затрат (включая работы по геотехническому контролю, в ос­
новном, измерению осадок) были связаны с работами вне основного профиля, г.е. изые- 
цаний на конкретных объектах. Кроме того, в этом отделе были выполнены и все дип­
ломные работы будущих инженеров-геологов ТГУ.

Общее руководство тематическими работами осуществлялось Госстроем ЭССР через его 
геотехническую комиссию, которая являлась также организатором всех республиканских и 
межреспубликанских конференций, симпозиумов, семинаров и рабочих заседаний. С 1975 г. 
Проводятся ежегодно рабочие заседания представителей организаций, проводящих инженер­
но-геологические изыскания в Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской ССР для обмена 
Мнениями по-наиболее актуальным вопросам инженерно-геологических изысканий.

Большую долю в тематических работах имела систематизация и обработка материалов 
Инженерно-геологического фонда Госстроя ЭССР (при "Эстиромпроекте") /436, 792/, в ко­
тором за период 1964-1975 гг. было накоплено I0II3 отчетов. К концу периода перфокар­
Тотекой фонда взято .на учет по всей территории ЭССР 12,5 тысячи изученных объектов, 
были составлены перфокартотеки анализов грунтовых вод и геотехнических полевых опы-



тов - в основном свайных и штамповых. Эти картотеки значительно сокращают стоимость 
новых изысканий и позволяют более широко использовать имеющийся опыт строительства.в 
разнообразных грунтовых условиях.

По тематике, по сравнению с предшествующим периодом, произошел значительный сдвиг 
в сторону исследования поведения свай в наиболее характерных грунтах Эстонии и прежде 
всего в слабых глинистых грунтах и моренах /49, 488, 499, 540/.

Обобщающие работы по свойствам грунтов были проведены Л.Саарсе, в основном, по 
ленточным глинам Юго-Восточной Эстонии /545, 546/ и А.Вило по Западной Эстонии /435, 
439/, а также Э.Вырк-Эхренпрейс по морским голоденовым глинистым отложениям г.Таллина 
/439, 631/. Вопросам консолидации слабых глинистых грунтов в г.Таллине и Пярну были 
посвящены работы В.Яанисо, который совместно с К.Олль провел и соответствующие лабо­
раторные работы /593, 594, 596/. В результате, несмотря на весьма сложный,характер 
слабых глинистых грунтов в Эстонии, они к концу рассматриваемого периода были лучше 
изучены, чем пески и морены, которых в Эстонии значительно больше.

Проводился анализ наблюдений за осадками зданий, построенных на слабых глинистых 
грунтах /Т.Валлаотс, А.Вило, В.Яанисо/.

С 1971 г. действуют "Временные указания на инженерно-геологические изыскания в 
Эстонской ССР" Госстроя ЭССР, содержащие также рекомендации по проектированию наибо­
лее рациональных оснований для песков, супесчаных морен с небольшим содержанием 
крупнообломочных фракций и слабых глиниогых грунтов. Эти нормы внесли известный вклад 
для унификации изысканий и составления по их материалам инженерно-геологических отче­
тов.

Из более крупных или сложных объектов, на которых проводились изыскания в 1971­
1975 гг., можно отметить в "Эстпромпроекге" Пюосиский завод древесностружечных 
плит /92, 127, 333/, реконструкцию церкви Яани и библиотеку ТГУ в г.Тарту /544/, фаб­
рику ̂ обработки кожи "Коммунар" в г.Нарве, приотань Олимпийской парусной регаты в 
Пирита /832, 1020/. Из работ геотехнического контроля - измерения на строящемся мо- 
оту в г.Пярну /7, 295/; в "Эстонпроекте" изыскания для детальной планировки района 
Ласнамяэ в г.Таллине /160/ и для канализационного тоннельного коллектора на дороге 
в Пирита, у моста там же /567, 909/, для возведения Олимпийского центра парусного 
спорта /960/, строительства комплекса глубинных реперов у гостиницы-"Виру" в г.Тал­
лине; в "Эстгипросельотрое" - профтехучилище в пос.Витала /216-217/. Из работ органи­
заций других республик, на долю которых приходится в среднем 15 % изысканий в год, 
можно отметить лишь изыскания "Ле нгипро грансмо с та" для Пярнуского моста, хотя из-за 
отсутствия опыта проведения работ на слабых ленточных глинах Эстонии и здесь перво­
начально их прочность была в два раза завышена, а сжимаемость в пять раз' занижена.

Так как техническое перевооружение инженерно-геологических изысканий произошло 
уже в 60-е годы, го в данный период изменений было относительно мало. Здесь можно 
лишь отметить,всевозрастающую роль статического зондирования, а в "Эстонпроекте", 
кроме того, переход к свайным опытам легкой прицепной установкой с инвентарными ме­
таллическими сваями. К сожалению, широкое внедрение механических самоходных буровых 
установок привело к значительному сокращению шурфования, что отразилось прежде все 
го на качестве исследовании морен, меньше песков.

В Эстонии на условия фундирования значительное влияние оказывает грунтовая вода,
В рассматриваемом периоде начали уделять большое внимание вопросам гидрогеологии в 
геотехнике. Здесь необходимо отметить работы А.Нийн в "Эстпромпроекге", который не 
только внедрил полевые фильтрационные опыты в практику изысканий, но и обобщил дан­
ные по наблюдениям за колебаниями уровня грунтовых вод в наиболее характерных райо­
нах Эстонии.,

Из направлений исследований 60-х годов, к сожалению, не были продолжены работа I 
изучению оползней, хотя в первой половине 70-х годов произошло несколько новых опол: 
ней на берегах рек Пярну и Саута, как правило, в результате перегрузки строительным) 
работами активного блока оползневого тела.-



Инженерно-геологический отдел "Эстпромпроекта" участвовал в разработке новых все­
союзных норм на проектирование оснований и фундаментов (СНиП П-15-74 и СНиП- П-15-77), 
для грунтовых норм ЭССР (в развитие вышеназванных "Временных указаний") был разрабо­
тан проект главы по определению несущей способности забивных свай (М.Мето и др., 
1975). В 1975 г. начата также работа по составлению геотехнических норы Эстонии на 
уровне РСН (республиканских строительных норм) коллективом авторов под руководством 
А.Вило.



и.х. - И. Хейнсалу нас.п. - населенный пункт
. м.м. - М. Мяндмаа 0. - остров

с.н. - С. Нейман обл. - область
автореф. - автореферат 03. - озеро
а/ц - автомобильная дорога пер. - период
библ. . - библиография ПК - производственный ком­
вып. - выпуск бинат
ВЭЗ - вертикальное электрозон­ пол.иск. - полезное ископаемое

дирование ПО - потребительское обще-
г.. - город ' сгво
г., гг. - год, годы п/о - производственное объе­
ГТК ■ - гамма-гамма-каротаж динение
геол. - геологический (ая, ое) п/о-в - полуостров
гидрогеол. - гидрогеологический (ая, ое) пос. - поселок
глуб. - глубина прил. - приложений

• граф. - графика (рисунки, чертежи, пром. - промышленный
карты и т.д.) п-ст. - подстанция

г.-р. - геологоразведочный ПТУ - профессионально-техни­
грунт. - грунтовые ческое училище
ГРЭС - государственная районная п/я - почтовый ящик

электростанция. р. - река
дисс. - диссертация рис. - рисунок
док - деревообрабатывающий р-н - район

комбинат РПО - районное потребитель­
. ДРСУ - дорожно-ремонтное строи­ ское общество

тельное управление РСУ - ремонтно-строительное
ДЭП - дипольное элекгропрофили- -управление

рование с. - страница
. дсо - добровольное спортивное с/з - среднезернистый

/ общество СКВ. - скважина
Ж.д. - железная дорога со - спортивное общество
ж.-д. - железнодорожный с/с - сельский совет
ИК СДТ ' - исполнительный комитет ст. - станция

Совета депутатов грудя­ с/х - сельское хозяйство
щихся табл. - таблица

инж.-геол. - инженерно-геологический текст. - текстовые
ин-т - институт ул. - улица .
кавд. - кандидат уч-к - участок
кат. - категория физ-мех. - физико-механические
кв. . - квартал хим. . - химический
к/з - крупнозернистый черт. - чертеж
кн. - книга ш.п. - шахтное поле
КОК - кожевенно-обувной ком­ эст. - эстонский

бинат яз. - язык
лиголог. - литологический
м/з - мелкозернистый
минералог. - минералогический
м-ние - месторождение
мтп - морской торговый порт
назв. - название
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ГИГХС

Гипрокоммундортранс

Гипроспецгаз

Гипрос тройматериалы

Гилрохиммаш

Гипрошахт

ГКМВХ ЭССР

ГПБ им. Ленина

ИГФ 
И ГЭ 
К.геол.
КОГИ
Кощуналпроекг

ЛГУ
Ленгилролео транс 

Ленгипрорыбпром 

Ле нгипро трансмос т

- Академия наук.
- Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный 
институт МГ СССР, г. Минск.

- Всесоюзная геологическая библиотека, г.Ленинград.
- Всесоюзный геологический фон,ц см.Союзгеолфовд.
- Всесоюзный научно-исследовательский институт экономики ми­
нерального сырья и геологоразведочных работ МГ СССР, 
г.Москва. ' • ■ •

- Всесоюзный научно-исследовательский институт галургии Ми­
нистерства химической промышленности СССР, г.Ленинград.

- Всесоюзный научно-исследовательский институт морской 
геологии и геофизики МГ СССР, г.Рига.

- Всесоюзный научно-исследовательский институт МГ СССР, 
г.Ленинград.

- Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеоло­
гии и 'инженерной геологии МГ СССР,. г.Москва.

- Государбтвенный институт горно-химического сырья Мини­
стерства химической промышленности СССР, г.Люберцы (Моск. 
обл.). .

- Государственный институт по проектированию дорожно-транс­
портных сооружений Министерства коммунального хозяйства 
РСФСР, г.Москва.

- Государственный институт по проектированию магистральных 
газопроводов й специального строительства Министерства га­
зовой промышленности СССР, г.Москва.

- Государственный институт по проектированию промышленности 
строительных материалов Министерства промышленности строй­
материалов СССР, г.Москва.

- Московский филиал Управления проектирования капитального 
строительства Министерства химического и нефтяного машино­
строения СССР.

- Государственный институт по проектированию шахт и карьеров 
Министерства предприятий угольной промышленности СССР, 
г.Ленинград.

- Государственный комитет Совета Министров ЭССР по мелиора­
ции и водному хозяйству, г.Таллин.

- Государственная публичная библиотека им. В.И.Ленина, 
г.Москва. . , . ■

- Инженерно-геологический фонд Госстроя ЭССР, г.Таллин.
- Институт геологии АН ЭССР.
- Кафедра геологии ТГУ, г.Тарту.
- Комиссия по геологической изученности при АН СССР, г.Москва.
- Государственный проектный институт Министерства коммуналь­
ного хозяйства и бытового обслуживания населения ЭССР,
г.Таллин.

- Ленинградский государственный институт им. А.Жданова.
- Государственный проектный институт Министерства лесной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, г.Ленинград.

- Государственный проектный институт предприятий рыбной про­
мышленности Министерства рыбной промышленности СССР.

- Ленинградский государственный институт по изысканиям и про­
ектированию мостов Министерства транспортного строительства 
СССР.



ЛенморНИИпроект

ЛитНИГРИ

ЛОПИ ,
МАТ и ЩЦ ЭССР

МГ СССР 
Мелиоводхоз 
МЛП ЭССР 
МП СМ ЭССР 
МСХ ЭССР 
МУЛ СССР 
НБ АН ЭССР 
НИИЗК ЛГУ

НИЛЗарубежгеология

НТВ УГЭ

ОЦНТИ ВИЭМСа

ПНИИИ Госстроя СССР

СМ ЭССР 
Севзапгеология

сагу'
Союзгеолфонд 
Союзкурортпроек г 
Союзсланец 
С Ж

ТГУ
ТГФ
Теплоэлектропроект

ТЛИ
Тф ПИ Центросоюза

ТФ УГЭ 
Латв.ССР 

УГ Лиг. ССР 
УГМС ЭССР 
УГЭ
ЦК КП0
ЦНА АН ЭССР
ЭРСПО

Эсгавтодорпроекг 

Эсггипросельсгрой

- Ленинградский государственный научно-исследовательский ин­
ститут по проектированию мостов Министерства транспортно­
го строительства СССР.

- Литовский научно-исследовательский геологоразведочный ин­
ститут Управления геологии при СМ Литовской ССР, г.Вильнюс.

- Лаборатория осадочных полезных ископаемых МГ СССР, г.Москва
- Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
ЭССР, г.Таллин.

- Министерство геологии СССР, г.Москва.
- см. ГКМБХ ЭССР.
- Министерство легкой промышленности ЭССР, г.Таллин
- Министерство промышленности стройматериалов ЭССР, г.Таллин.
- Министерство сельского хозяйства ЭССР, г.Таллин.
- Министерство угольной промышленности СССР, г.Москва.
- Научная библиотека АН ЭССР, г.Таллин.
- Научно-исследовательский институт земной коры ЛГУ, г.Ленин­
град.

- Научно-исследовательская лаборатория геологии зарубежных 
стран, г.Москва.

- Научно-техническая библиотека Управления геологии ЭССР, 
г.Таллин.

- Отраслевой центр научно-технической информации ВИЭМСа, 
г.Москва.

- Производственный и научно-исследовательский институт по ин­
женерным изысканиям в строительстве, г.Москва.

- Совет Министров ЭССР, г.Таллин.
- Северо-Западное производственное геологическое объединение 
МГ СССР, г.Ленинград.

- см. Севзапгеология.
- Объединение "Всесоюзный геологический фонд", г.Москва.
- Ленинградское отделение союзного проектного института ВЦСПС
- Трест Министерства угсльной промышленности СССР, г.Москва
- Кохгла-Ярвеский сланцеперерабатывающий комбинат им. В.И.Ле- 
нина, г.Кохтла-Ярве.

- Тартуский государственный университет.
- Территориальный геологический фонд, г.Таллин
- Рижское отделение Всесоюзного государственного проектного 
института теплоэлектростанций Министерства электростанций 
СССР.

- Таллинский политехнический институт.
- Межреспубликанский Таллинский филиал Проектного института 
Центросоюза.

- Торфяной фонд Управления геологии ЭССР.
- Управление геологии при СМ Латвийской ССР, г.Рига.
- Управление геологии при СМ Литовской ССР, г.Вильнюс.
- Управление гидрометеорологической службы ЭССР, г.Таллин.
- Управление геологии Эстонской ССР, г.Таллин.
- Центральный комитет Коммунистической партии ЭССР, г.Таллин,
- Центральный научный архив АН ЭССР, г.Таллин.
- Эстонский республиканский союз потребительских обществ, 
г.Таллин.

- Эстонский проектный институт Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог ЭССР, г.Таллин.

- Эстонский государственный проектный институт сельского 
строительства Госстроя ЭССР, г.Таллин.



Эстколхозпроекг
Эстколхозстрой

Эстмелиопроект

Эстонпроекг

Эстонсланец

ЭНИИЗиМ

Эстпромпроект

Эс тсельхоз техника
ЭСХА
ЭСХТ

- Проектный институт Эстколхозстроя, г.Таллин.
- Республиканский совет межколхозных строительных органи­
заций, г.Таллин.

- Государственный проектно-изыскательский институт Госко­
митета СМ ЭССР по мелиорации и водному хозяйству,
г.Таллин.

- Государственный проектный институт Министерства строи­
тельства ЭССР, г.Таллин.

- Трест Министерства угольной промышленности СССР, 
г.Кохтла-Ярве.

- Эстонский научно-исследовательский институт земледелия 
и мелиорации.

- Государственный институт проектирования промышленных 
предприятий Госстроя ЭССР, г.Таллин

- Объединение СМ ЭССР.
- Эстонская сельскохозяйственная академия, г.Тарту.
- см. Эстсельхозтехника.





' РЕФЕРАТЫ, АННОТАЦИИ .
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

197Г

УДК 624.131.224

1. А  й а Х.А. - Aia, Н. Rakvere rajooni Salla aovhooai keakuse sigalate komp­
leks. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Комплекс свинарников центра совхоза "Салла" Раквереского района. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 5 с. (ИГФ), 1971. 0-35-IX.

Работа ЭсТгипрооельотроя. Территория оложена супесчаной мореной с линзами песка 
и галькой. Местами морена перекрыта гравелистыми песками (до 6 м). Грунт, вода не по­
явилась (X). Граф. - 2. И.Х.

УДК 624.131.224

2. А й а Х.А. - Aia, Н. Põlva rajooni Veski sovhoosi keskas.ula (Maaritsa) i 
lehBialaut koos abiehitistega. Ehitusgeoloogiline aruanne
/коровник с подсобными постройками центрального поселка (Мааригса) совхоза "Вески" 
Пылваского района. Инженерно-геологичесгагй отчет/. 6 с. (ИГФ), 1971. 0-35-ХУ.
■ Работа Эстгилросельстроя. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до 
глуб. 8,2 м. Грунт, вода не появилась (У1). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224

3. А  Й а Х.А. - Aia, Н. Valga rajooni Laatre sovhoosi keskasula 960-pealine 
lüpsikarjafarm ja välisvõrgud. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма на 960 голов и внешние сети центрального поселка совхоза "Лаагре" 
Валгаекого района. Инженерно-геологический отчет/. 8 с., 3 с.текст, прил. (ИГФ),
1971. 0-35-XXI.

Работа Эстгипрооельогроя. Территория на левом берегу р.Лаатре. Под супесчаной мо­
реной на глуб. 3,6-5,7 м залегают плотные и влажные пылеватые пески среднедевонского 
возраста. Местами на морене встречены ленточные глины (0,5-1,8 м). В пойме реки разви­
ты аллювиальные пески с прослоями ила. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. 
грунт, вод 1,2-7 м (1У). Граф. - 7 С.Н.

УДК 624.131.251

4. А Й а Х.А; - Aia, Н. ENSV ТА Zooloogia ja Botaanika Instituudi Võrtsjärve bim- 
noloogiajaama puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Очиотные сооружения лимнологической станции Выртсъярве института зоологии и ботаники 
АН ЭССР. Инженерно-геологический отчет/. 6 с. (ИГФ), 1971. 0-35-ХУ.,

Работа Эсггипрооельсгроя в дер. Петсери. Среднедевонские пески или глина залегают 
на глуб. О,4-4,7 и более м. Они перекрыты легкой супесчаной мореной или озерными м/з 
песками. Местами встречен торф мощн. 0,7-1 м. Глуб. грунт, вод 0,2-2,4 м (ХП). Граф. - 
5. С.Н.

УДК 624.131.224

5. А  Й а Х.А. - Aia, Н. Põlva rajooni kolhoosi "Sõprus" Kauksi asula. Ehitusgeor- 
loogiline aruanne
/Поселок Кауксн колхоза "Сыпрус" Пылваского района. Инженерно-геологический отчет/.
6 о., 4 с. текст, прил. (ИГФ), 1971, 0-35-ХУ1.

Работа Эстгипросельстроя. Среднедевонские песчаники залегают на глуб. 2,7-5,2 и 
более м. Они перекрыты супесчаной мореной. Определены физ.-мех. свойства грунтов. 
Грунт, вода не появилась (ГО. Граф. - 5 С.Н.



У Ж  524.131.224
'6. А Й а Х.И. - Aia, Н. Tallinna Keskrajooni Laste ja Noorte Spordibaas. Ehi- 

tusgeoloogiline aruanne
/Споргбаза Детской спортшколы Центрального района г.Таллина. Инженерно-геологичес­
кий отчет/. 9с., 10 с. текст, прил. (ИГФ), I97T. 0-35-1.

Работа Эсггипросельстроя между ул. Кянну и бульв. Сыпрузе. Под морскими супеся­
ми, реке песками на глуб. 4,5-9,6 м залегают озерно-ледниковые глины-суглинки (1,7­
4,2 м) и пылеватые пески. На глуб. 12,8-14,3 м встречены водно-ледниковые пески. Оп­
ределены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,5-1,2 м (1У). Граф. - 2. с.Н.

У Ж  624.131.212
7. А л е к с е е в а  Е.М. Переустройство узкоколейных железнодорожных линий 

Таллин-Дярну и Лелле-Вильянди Прибалтийской железной дороги на колею 1524 мм. Рабо­
чие чертежи совмещенного моста через реку Пярну в городе Пярну.' Инженерно-геологиче­
ская характеристика. 22 с., I с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХШ.

Работа Ленгипротрансмоста. Современные аллювиальные отложения - пески различной 
зернистости,гравий и галька - слагают русло р.Пярну мовд. до 4 м. В пойме встречены 
пески и супеси. На берегах реки залегают морские м/з и пылеватые пески (до 8 м),
подстилаемые озерно-ледниковыми ленточными глинами и суглинками (до II м). Ниже за­
легают ледниковые отложения - пески галька, гравий с линзами моренных суглинков, об­
щая мощн. до 6 м, подстилаемые девонскими песчаниками и глинами. На глуб. 17,4-22,5 
встречены никнесилурийские доломиты. Глуб. грунт, вод около 8 м (У1). Воды нижнего 
горизонта (ниже ленточных глин) являются напорными. Величина напора достигает уровв' 
воды р. Пярну. Девонские и силурийские породы содержат воды по трещинам. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов. Граф. -.7, фото - 4. С.Н.

У Ж  553.971
8. А л л и к в э э  Х.Х., А л л и к в э э  Я., А р в и с т о В.Р., Н о п­

П е Л  Ь М.И., С а а Д р 6 Т.0. - Allikvee,‘H. , Allikvee, J., Arvisto, V., Dop­
pel, M., Saadre, T. Epu-Kakerdi soostiku Hundisoo turbamaardla eeluurimise aruanne 
/Предварительная разведка торфяного месторождения Хундисоо болотного массива Эпу- 
Какерди/. 55 с., III с. текст, прил. (ТФ УГЭ),1971. 0-35-УШ.

Работа УГЭ в Пайдеском р-не площадью в "О" границе 1697 га. Общая.мощн. промза®
жи 1331 га, средняя мощн. 1,9 м, средняя пнистосгь 0,09 %. Запасы подсчитаны по кат, 
Cj. Из-за разрозненности .(всего 53 минеральных о-ва) торфяная залежь не пригодна д® 
пром. использования. Отдельные уч-ки могут быть использованы для брикетирования. 
Граф. - 12. Вибл. - 18 назв. Автореф.

У Ж  551.44
9. А Н Д  р а Х.Р., Х е й н с а л у  Ю.И. - Andra, H., Heinsalu, Ü. Karstivöön- 

dite levik ja iseloom Lustivere kolhoosi keskuses
I

/Распространение и характер карстовых зон в центре колхоза "Лустивере"/. 5 с. (Цйа 
АН ЭССР), 1971. 0-35-IX.

Работа ИГЭ. Методами электропрофилирования и микросейсмики выявлены закарогован- 
ные зоны нарушений в известняках силура с целью определения степени опасности при з( 
стройке территории поселка. М.М.

У Ж  553.97
10. А р в и с г о В.Р., А л л и к в э э  Х.Х., 0 р г л а К.А., Т а с с а с.У 

К а с е м е  Т С  Э.А. -Arvisto, V., Allikvee, H., Orgia, K., Tassa, S., Kasemets, E 
Epu-Kakerdi soostik. Tartusaare turbamaardla eeluurimise aruanne

/Отчет о предварительной разведке месторождения торфа Таргусааре болотной системы 
Эпу-Какерди/. 56 с., 150 с. текст, прил. (ТФУГЭ), 1971. 0-35-УШ.



Работа УГЭ в Пайдеском р-не. Площадь м-ния в "О” гранвде 5600 га. Общая площадь 
промзалежи 4521 га, средняя мощн. - 3,31 м, средняя лнистость 0,2 %. Запасы подсчи­
таны по кат. С|. Под торфом в юго-западной части м-ния встречен озерный мел. Граф. - 
14. Библ. - 23 назв. Авгореф.

УДК 553.641.042

11. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1971 г. Вып. 44. Фосфатные
руда. ВГФ, 1972. с. 5, 24, 48-49, 134-137. 0-35-П, Ш. У.

Работа ВГФ. Учтены Запасы фосфоритов м-ний Маарду, Тоолсе, Азери, Сака, Нарва,
Иру, Тситре. В 1970 г. разрабатывалось м-ние Маарду. '

УДК 553.551.1+ 
553.61:553.042

12. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1971 г. Вып. 47. Цементное 
сырье. Том П. Геологическая характеристика м-ний. ВГФ, |971. с. 389-397. 0-35.

Работа ВГФ. Приведены характеристики м-ний известняков Пунане Кунда, Курелийва, 
Азери, Раквере, Колга-Сака, глин - Кундаское, песков - Пунане Кунда (Тоолсе), мерге­
лей Алувере. Библ. - 5 назв. С.Н.

УДК 553.623.042:666

13. Баланс запасов полезных иск'опаемых СССР на 1.01.1971 г. Вып. 49. Стекольное 
кварцсодержащее сырье. ЕГФ, 1971, с. 5, 26-27, 46, 86-87. 0-35-ХХП.

Работа ЕГФ. Учтены запасы м-ния стекольных песков Пиуза.

УДК 553.611.4.042
14. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1971 г. Вып. 54. Минеральные

краски. ВГФ, 1971, с. 4, 22-23, 48, 100. 0-35-УП, ХХП.
Работа ВГФ. Учтены запасы минеральных красок м-ний Рооксу и Кийза-Аренгу. М-ния 

не разрабатывались.

УДК 553.068.6.042 .
15. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1971 г. Вып. 59. Сланцы горю­

чие. ВГФ,,1971, С. 1-19, 24-46, 52. 0-35-Ш, 1У, IX, X.
Работа ВГФ. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния, в т.ч. по отдельным 

горнодобывающим предприятиям.

УДК 553.623.042:621.742.1
16. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1971 г. Вып. 63. Формовочные 

материалы. ВГФ, 1971, с. 4, 25, 48, 106. 0-35-1, ХХП.
Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ний Таллинское и Пиуза.

УДК 553.551.1.042
17. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1971 г. Вып. 65. Известняки

фшосовые. ВГФ, 1971, с. 17, 72. 0-35-УП. '
Работа ВГФ. Запасы известняков м-ния Румму учтены балансом строительных камней.

УДК 553.61.042:691.4
18. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1971 г. Вып. 74. Глины туго­

плавкие. ВГФ, 1971, с. 4, 34, 70, 90. 0-35-ХХП.
Работа ВГФ. Учтены запасы глин м-ния Сянна. •

УДК 553.55:550.8
19. Б а р а н к и н а  И.Ф. . Ю р г е н с о н  В.Ю., й ы г и Т.В. Отчет о резуль­

татах детальных геологоразведочных работ, проведенных на месторождении известняков 
Вазалемма Эстонской ССР в 1970-1971 гг, 74 с., 623 с.текст, прил. (Союзгеолфонд, ТГФ), 
1971. 0-35-УП.

Работы УГЭ на участке Ладизе-Лаэмурруд •№ 2 проводились для перевода запасов из
кат. С1 в кат. А и В и прироста запасов по кат. Ср Запасы известняка подсчитаны по



кат. А, В, С! и раздельно для производства щебня и извести. Горнотехнические усло­
вия благоприятны для добычи открытым способом, гвдрогеол. условия удовлетворительные. 
Перспектив расширения м-ния нет. Граф. - 8. С.Н.

УДК 553.983(091)
20. Б а у к о в С.С., Б а й г о з и н а  Л.Н. История геологического изучения 

месторождений горючих сланцев СССР за период после 1917 года. 161 с., 3 с.,текст, 
прил. (ЛОПИ, ТГФ, ИГЭ), 1971. 0-35.

Работа УГЭ и ИГЭ выполнена в рамках общесоюзной теш: "История геологического 
изучения угольных бассейнов СССР" на основании фондовых, архивных и печатных материа­
лов. Приведены данные по истории геол. изучения и освоения м-ний горючих сланцев При­
балтийского и Волжско-Печерского сланцевых бассейнов. Граф. -.2. Библ. -.365 назв.
С.Н.

У Ж  556.382:628.1
21. Б е л к и н  В.А. Отчет о детальной разведке подземных вод на участке Мяннику 

для водоснабжения г.Таллина. 100 с., 29 с. текст, прил. (ТГФ, Согозгеолфонд), 1971. 
0-35-1.

Работа УГЭ. Из флювиогляционального водоносного горизонта мощн. около 20 м можно 
получить линейным водозабором длиной 1600 м, состоящим из 17 скв., около 17500 м3/сут­
ки воды. Запасы подсчитаны по кат. А и В. Ордовикский водоносный комплекс является 
перспективным для получения дополнительного количества вода. Граф. - 18. С.Н.

УДК 553.62:550.8
22. Б е л я е в а  Е.М. Отчет о поисках балластных материалов на участке ст. Тар­

ту - ст. Пегсери Прибалтийской железной дороги за 1970 год. 91 с., 250 с. текст, прил. 
(ТГФ, Союзгеолфонд, Служба пути Прибалт, ж.д., Л.Ф. ПИ "Гипротранспуть"), 1971. 0-35- 
ХУ, ХУ1, ХХП.

Работа Л.Ф. ПИ "Гипротранспуть". Выявлены м-ния Крюйднери и Абисааре, расположен­
ные в 15 и 17,5 км к юго-зап.от ст.Реола.Они сложены флювиогляциальными песчано-гра­
вийными отложениями. После фракционирования гравийно-песчаный материал пригоден в ка­
честве песчаного балласта. Запасы подсчитаны по кат.Ср М-ния рекомендуются для даль­
нейших г.-р. работ. Граф. - 8. Библ. - 16 назв. С.Н.

У Ж  556.3.04
23. Б л е х м а н  Р.Е. Гидрогеологический ежегодник за 1970 год по репрезента­

тивным бассейнам реки Лейвайыги и ручья Пийгасте ЭССР. 19 с., 119 с. текст, прил. 
(ВСЕГИНГЕО, ТГФ, УГ МС ЭССР), 1971. 0-35-1, ХУ1.

Работа УГЭ по изучению режима подземных вод на репрезентативных бассейнах ЭССР по 
программе Международного гидрогеол. десятилетия. По сравнению с 1969 г. изменений 
среднегодового уровня по большинству скв. бассейна р. Лейвайыги не отмечено. В бассей­
не ручья Пийгасте произошло снижение среднегодового уровня на 0,02-0,2 м и незначи­
тельное увеличение амплитуда осеннего подъема. Граф. - 6. Библ. - 3 назв. С.Н.

У Ж  624.131.224
24. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. Главная геплома- 

гистраль № 2 Балтийской ГРЭС г. Нарва (паровая). 4 с.,'7 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 
0-35-1У. .

Работа Эсгонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2,2-3,5 м,перекрыты супесча­
ной мореной. Глуб. грунт, вод 0,5-2,0 м (XI). Граф. - 26. И.Х.

У Ж  624.131.213
25. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. 9-этажные дома, 

г.Таллин, Пельгуранна, квартал П. 12 о., 22 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.



Работа Эсгонпроекта (ул. Чайковского). Под песчаным грунтом (1,3 м) залегает ком­
плекс морских отложений (пески от к/з до пылеватых) мощн. 1,7-4 м, подстилаемый су­
песчаной мореной (4,3-7,4 м). Кембрийские глины залегают на глуб. II-12,3 м. Опреде­
лены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического и динамического зон­
дирования и штамповых испытаний. Глуб. грунт, вод 2,15-2,90 м (XI). Вода обладает 
средней сульфатной и углекислой агрессивностью. Граф. - 18. С.Н.

д а  624.131.213

26. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. Детская спортив­
ная школа г.Силламяэ. 8 с., 13 с. текст.прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1У.

Работа Эсгонпроекта. Нижнекембрийские синие глины залегают на глуб. 16,25-17 м. 
Местами они перекрыты локальной мореной из синей глины с обломками песчаника (1,7 и 
более м). Повсеместно распространены озерно-ледниковые супеси (1-10 м) и суглинки 
(1,2-11,3 м), перекрытые крупнопылеватыми песками (2,3-2,6 м). Определены физ.-мех. 
свойства грунтов, в т.ч. с помощью испытания свай. Глуб. грунт, вод 1,1-3 м (УШ).
Граф. - 19. С.Н.

УДК 624.131.253

27. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. Кренгольмский 
микрорайон № 2, Ш очередь, г.Нарва, о с. (ИГФ), 1971. 0-35-У.

Работа Эсгонпроекта. Средне-ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1-1,5 м, 
перекрыты супесчаной мореной. Грунт, вода не появилась (1У). Граф. - 15. И.Х.

УДК 624.хсЯ.212
28. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. Мустамяэская 

больница, г.Таллин - IX микрорайон. 15 с., 30 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.
Работа Эстонпроекта. Эоловые разнозернисгые пески (0,1-1,7 м) подстилаются комп­

лексом морских песчаных отложений (10-14 м). На глуб. 1,5-2 м залегает прослойка гра­
вия, галечника или к/з песка с гравием и галькой. Ниже следуют водноледниковые пыле­
ватые и крупнозернистые пески с гравием и галькой, пройденные до глуб. 25 м. Определе­
ны физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью штамповых испытаний. Глуб. грунт, вод
1,5-2,6 м (1У). Вода обладает слабой бикарбонатной, углекислой и общекислотной агрес­
сивностью. Граф. - 48. С.Н.

УДК 624.131.212

29. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. 4-я Таллинская 
больница, г.Таллин, Пярнуское шоссе, 102; 15 с., 30 с. текст, прил. (ИГФ), 1971.
0-35-1.

Работа Эстонпроекта; Под культурным слоем (до 2,3 м) залегают морские м/з и с/з
пески (2-6 м), подстилаемые озерно-ледниковыми текучими глинами, пластичными супеся­
ми и мелкопылеватыми глинистыми песками (0,2-3,2 м). Ниже залегают моренные отложе­
ния - разнозернистые пески с прослойками гравия, гальки, валунами (3-7 м). На глуб. 
12-18 м и 25 м местами встречены нижнекембрийские алевролиты и песчаники. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования и динамических 
испытаний свай. Глуб. грунт, вод 1-3,3 м (Ш-1У). Вода имеет слабую углекислую агрес­
сивность. Граф. - 30. С.Н.

УДК 556.382:628.1

30. В а л л н е р Л.К., Й ы г а р П.Э., Р и е т К.Х. - Vallner, L . , Oogar, Р., 
Riet, К. Kunda põhjavee varustuse perspektiivid
/Перспективы снабжения подземными водами г.Кунда/. 37 с., 2 с. текст, прил. (ТГФ, УГЭ, 
з-д "Пунане Кунда"), 1971. 0-35-Ш.

Работа ИГЭ. Наиболее качественной .для хозяйственно-питьевого потребления является 
вода ломоносовского водоносного горизонта, несколько хуже - гдовского. При потреблении 
до 2000 г,2200 м^/сут. из ломоносовского водоносного горизонта и 1300 м^/суг. из гдов-



ского произойдет снижение их уровней соответственно на 30 и 14 м. На падение уровня 
подземных вод оказывает влияние водозабор Раквере. Библ. - 9. назв. С.Н.

УДК 553.62
31. В а Л Ь Г Э.В., А а Д е р Л.Э. - Vait, Е., Aader, L. Eesti NSV kruusliiva

ja liiva leiukohtade geoloogilis-majanduslik ülevaade
/Геолого-экономический обзор гравийно-песчаных и песчаных месторождений Эстонской 
ССР/. 178 с., 129 с. текст, прил. (ТГФ), 1971. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ по фондовым материалам ТГФ, Ин-та экономики АН ХСР, а также по мате­
риалам добывающих предприятий. Приведены основные данные (в виде каталогов) по 
м-ниям гравия и песка. Запасы пол. иск. даны по состоянию на I.01.I960 г., а добы­
ча за 1969 г. Рассчитано ориентировочно потребление песка и песчано-гравийной смеси 
до 1975 г. Граф. - 5. Библ. - 104 назв. С.Н.

УДК 553.983
32. В а р е с К.Х. Определение исходных показателей для учета эксплуатационных 

потерь горючего сланца цри добыче на Эстонском месторождении. Дипломная работа. 50 с. 
7 с. текст, прил., граф. - 10, библ. - 32 назв. (К.геол.), 1971. 0-35-4II, 1У, IX, X.

УДК 624.131.5
33. В а р е С Я.В. - Vares, J. Vaia kandevõime

/Несущая способность свай. Дипломная работа/.108 с., 2 с. текст, прил., библ. - 
51 назв. (К.геол.), 1971.

УДК 624.131.224
34. В а р е С Я.В. - Vares, J.'Rakvere rajooni Vinni NST keskuse nuumikute farm. 

Ehitusgeoloogiline aruanne
/Свинарник центра показательного совхоза-техникума "Винни" Раквереского района. Инже­
нерно-геологический отчет/. 5 с. (ИГФ), 1971. 0-35-IX.

Работа Эстгипросельсгроя. Территория сложена супесчаной мореной с линзами песка. 
Пройденная мощн. 4,7 м. Глуб. грунт, вод 1,2-1,7 м (Ш). Граф. - ‘6. И.Х.

УДК 553.7:550.8
35. В и й г а н д А.И., П е т е р с е л л ь  В.Х., К э э р у п О.В. Заключение 

по изучению минеральных вод "Локса" (скв. Пяриспеа / ИЗ). 16 с., 4 с. текст, прил. 
(ТГФ), 1971. 0-35-П.

Работа УГЭ. Минеральная вода установлена в гранигизированных глиноземистых гней­
сах кристаллического фундамента нижнепротерозойского возраста на глуб. 130-551,7 м. 
Наиболее водообильными являются слабовыветрелые и трещиноватые гнейсы на глуб. 138,1­
190 м. Вода по хим. составу хлоридао-кальциево-натриевая с минерализацией 20,4­
22,3 г/л. Вода "Локса" пригодна для лечения заболеваний опорно-двигательного аппара­
та, периферической нервной системы и др. Черт. - 2. С.Н.

УДК 553.64

36. В и р у  И.А. Геологическая записка к технико-экономическому обоснованию кон­
диций на фосфориты месторождения Тоолсе. 153 с., 354 с. текст, прил. (ТГФ, Союзгеол­
фонд), 1971. 0-35-Ш.

Работа УГЭ. Приведены общая геол. характеристика м~ния, а также характеристика 
пород вскрыш и промпласга. Подсчет-запасов дается по данным 421 буровой скв., прой­
денной в ходе работ 1968-1970 гг. Основой для оценки м-ния, оконгуривания промзалежи 
и подсчета запасов фосфоритов приняты временные кондиции, разработанные ин-том ВНИИГ. 
Запасы, подсчитанные по кат. А, В,СТ, в свою очередь, в соответствии с кондициями, по? 
разделяются на балансовые и забалансовые. Граф. - 16. Библ. - 10 назв.. С.Н.

УДК 624.I3I.2I2
37. В Я Л И  Т.М. - Väli, Т. Võru rajooni Sõmerpalu sovhoosi keskasula kanali­

satsioon ja puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne



/ Канализация и очистные сооружения центрального поселка совхоза "Сымерпалу" Выруско- 
го района. Инженерно-геологический отчет/. 3 с., 12 с. текст, прил. (ИГФ), 1971.
0-35-ХХП. „

Работа Эстгипроеельстроя. Среднедевонские глины и алевролиты залегают на глуб.
1-8 м. Они перекрыты флювиогляциалъными разнозернистыми песками и супесями. В пониже­
ниях встречается торф. Глуб. грунт, вод 0,3-2,8 м (Ш). Граф. - I.

УДК 624.131.5
38. В я л и  Т.М. - tfäli, Т. Liivpinnaste kandevõime Eesti NSV-s

/Несущая способность песчаных грунтов Эстонской ССР. Дипломная работа/.106 с., I с. 
текст, прил., библ. -106 назв. (К.геол.), 1971. 0-34, 0-35.

УДК 624.131.224
39. В Я Я р С И А.Р. - Väärsi, А. Rakvere raj. R. Pälsoni sovhoosi heakorrastus. 

Ehitusgeoloogiline aruanne
/Благоустройство совхоза им. Р.Пяльсона Раквереского р-на. Инженерно-геологический от­
чет/. 6 с. (ИГФ), 1971. 0-35-IX.

Работа Эсгколхозпроекга на фермах Пийбе, Лийгавалла и Эдру. Под супесчаной море­
ной на глуб. 1-6 м залегают нижнесилурийские известняки. Местами встречается маломощ­
ный слой пылеватого песка. Глуб. грунт, вод 0,7-3 м (X). Граф. - 52. И.Х.

УИК 550.8(047)
40. Геологический отчет об основных результатах за 1970 год. 60 с. (Согозгеолфонд, 

ТГФ), 1971. 0-34, 0-35.
Работа УГЭ. Производились предварительная и детальная разведки и пересчет запасов 

горючих сланцев по ш.п. 12, 14 и 7 и на площади карьера № 3, а также предварительная
и детальная разведки торфяных м-ний. Продолжалась детальная разведка м-ния фосфоритов 
Тоолсе, составлена прогнозная карга фосфоритов республики. Велись г.-р. работы по строй­
материалам на II объектах. Проводились работы по комплексной геолого-гидрогеол. съем­
ке среднего масштаба листов 0-34-XI, ХП, ХУП, ХУШ; 0-35-ХУ1. Велись работы по деталь­
ному изучению на отдельных уч-ках кристаллического фундамента. Было продолжено изу­
чение режима подземных вод республики, проведена разве,цка подземных вод для водоснаб-~ 
Кения ряда городов и нас.п. Граф. - I. С.Н.

УДК 624.131.224
41. 3 а х а р о в а В. Отчет об инженерно-геологических исследованиях на участке 

путепровода через железнодорожные пути в створе Лихулаского шоссе. 8 с., 12 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1971. 0-34-ХП.

Работа Гипрокоммундортранса в г.Хаапсалу. Под насыпными грунтами (1,5-3 м) залега­
ют моренные супеси (3-8 м), подстилаемые озерно-ледниковыми ленточными глинами'(1,5- 
3 м) и водно-ледниковыми песчано-гравийными отложениями, пройденными на глуб. 10 м. 
Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 1,3-1,5 м (УШ). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.225 '
42. 3 а х а р' о в а В. Отчет об инженерно-геологических условиях транспортной 

развязки на подходах к путепроводу. 13 с., 7 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-34-ХП.
Работа Гипрокоммундортранса в г.Хаапсалу на подходах к путепроводу через ж.д. Тал- 

лин-Хаапсалу. Под моренными отложениями (гравийно-галечные грунты с песчаным заполни­
телем) мощн. 1,5-7 м залегают местами озерно-ледниковые глины (2,2-7,5 м). Водно-лед­
никовые с/з пески с гравием и галькой залегают на глуб. 7-9 м. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,1-1,3 м (У1). Граф. - 3. С.Н.

УДК 556.382:628.1

43. З и л ь б е р г  В.С., Б е л к и н  В.А. Предварительная оценка эксплуатацион­
ных запасов подземных вод .для водоснабжения г. Таллина методом моделирования. 206 с.,
7 с. текст, прил. (ТГФ, ПНИИИМ Госстроя СССР), 1971. 0-35-1.



Работа ПНИИИСа. Методом аналогового электромоделирования на ЙС-сетке выявлен ха­
рактер распределения фильтрационных показателей силурийско-ордовикского,кембро-ордо- 
викского и кембро-вендского водоносных комплексов, установлена гидравлическая связь 
между ними. Определены показатели эксплуатационных запасов водозаборов и депрессион- 
ных воронок. Установлена степень взаимовлияния эксплуатационных водозаборов при раз­
личных режимах эксплуатации. Дан прогноз продвижения контура морских соленых вод со 
стороны Финского залива к Таллинскому водозабору. Наиболее перспективные участки для 
постановки поисковых работ на воду приурочены к верховьям рек Кейла, Пирита и Ягала. 
Граф. - 73. Библ. - 16 назв. Автореф.

УДК 550.8:528+556.3:528

44. К а л а Э.А., К а я к  К.Ф., К а я к  Х.В., Н о р м а н  А.Ю., П а с т у ­
х о в а  А.А., П е р е н с Р.М., П е р е н с Х.З-. Отчет о комплексной геолого­
гидрогеологической съемке среднего масштаба о.Хийумаа (лист 0-34-XI). 624 с., 10 с. 
текст, прил. (Союзгеолфонд, ТГФ). 1971. ' 1 .

Работа УГЭ. О-в Хийумаа расположен на юге погребенного крыла Балтийского кристал­
лического щита. Отложения верхнего протерозоя представлены маломощной (до 53 м) тол­
щей песчаников и микгитов в западной части о-ва, кембрийской системы - глинисто-пес­
чаными отложениями нижнего отдела мощн. до 130 м (отсутствуют в р-не поднятия Палу- 
ккша и восточнее от него); ордовикской системы - карбонатными отложениями всех отде­
лов общей мощн. до 131 м. В р-не поднятий Палукюла и Тубала отсутствуют отложения 
нижнего и среднего отделов, а в прогибе Палукюла отложения ордовика составляют 270-м 
толщу, представленную верхним и частично средним отделами. Силурийская система пред­
ставлена карбонатными отложениями лландоверийского яруса мощн. до 44 м, а четвертич­
ная система - ледниковыми и приледниковыми отложениями валдайского горизонта и сов­
ременными болотными и морскими отложениями мощн. от нескольких см до 83 м. Составле­
ны геол., гидрогеол. и инж.-геол. карты среднего масштаба, уточнена стратиграфическая 
схема кембрия, установлен раннекембрийский возраст тискреских отложений. В р-не Кярд- 
ла-Палукюла-Партси-Тубала вскрыты локальные поднятия и прогибы кристаллического фунда 
мента с амплитудой около 200 м. Выделено 4 водоносных горизонта и 4 водоносных комп­
лекса, установлена обеспеченность территории подземной хозяйственно-питьевой водой. 
Намечены перспективные площади стройматериалов. Пол. иск,: известняки, доломиты, пес­
ки, глины, гравий, торф. Граф. - 64. Фото-рис. - 27. Библ. - 15 назв. Автореф.

УДК 550.8:528.94
45. К а л а  Э.А., К а я к  К.Ф., К а я к  Х.В., П е р е н с Р.М. Государствен­

ная геологическая карта СССР среднего масштаба. Серия Прибалтийская, лист 0-34-XI 
(Кярдла). 108 с., 15 с. текст, прил., библ. - 53 назв. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1971.

УДК 550.8:528.94

46. К а л а Э.А., Э л ь  т е р м а н .  Г,Ю., П е р е н с Р.М., М я г и С.О. Госу 
дарственная геологическая карта СССР среднего масштаба. Серия Прибалтийская, лист 
0-34-ХП, У1 (Хаалсалу). 129 с., 12 с. текст, прил., библ. - 71 назв. (ТГФ, Союзгеол­
фонд), 1971.

УДК 556.5

47. К а р И 3 е В.Ю., К ю н н а п у у  С. - Karise, V., Künnapuu, S. Hüdrogeoloo 
giline uurimus Ülemiste järve kaptaažliini rekonstrueerimise ja pikendamise võima­
luse selgitamiseks
/Гидрогеологическое исследование для выяснения возможности реконструкции и удлинения 
каптажной линии озера Влемисге/. 35 с. (ТГФ, ИГЭ), 1971.. 0-35-1.

Работа ИГ АН ЭССР. В связи с сокращением мощн. и изменением состава водовмещахищс 
отложений удлинение каптажной линии вдоль берега оз.Юлемисге признано нецелесообразЯ 
Черт. - 5. Библ. - 21 назв.



УДК 553.983:550.8

48. К а т г а й В.А. К вопросу выбора рациональной методики детальной разведки 
Эстонского месторождения горючих сланцев. В сб.: Тезисы докладов геолого-маркшейдер- 
ской конференции, Кохтла-Ярве, 1971, с. 16-23 (УГЭ, "Эстонсланец", НТО 'Торное"). 
0-35-40, 1У, IX, X.

УДК 622.337:553.983
49. К а т т а й В.А. Результаты анализа потерь при добыче и переработке эстон­

ских горючих сланцев (кр&гкая справка). 17 с. (ТГФ, ЦК КПЗ, СМ ЭССР, "Эстонсланец", 
Госгортехнадзор ЭССР), 1971. 0-35.

УДК 553.983:550.8

50. К а г г а й В.А. . И в а н о в а  Г.М. Обоснование рациональной методики де­
тальной разведки Эстонского месторождения горючих сланцев, 1983 с., 169 с. текст, 
прил. (Союзгеолфонд, ТГФ, ЛОПИ, "Эстонсланец"), 1971. 0-35.

Работа УГЭ. На основании обобщения, результатов ранее проведенных г.-р. работ да­
на характеристика и особенности изменчивости основных геол. параметров м-ния: усло­
вий залегания пласта горючих сланцев, его строения, мощн. и качественных показате­
лей, а также тектоники и карстопроявлений, которые определяют выбор методики г.-р. 
работ. Приведена методика разведки для уч-ков простого геол. строения, площадей круп­
ных закарсгованных зон и площадей крупных тектонических нарушений. Разбуривание пло­
щадей м-ния рационально производить не по квадратной сети, а по профильному располо­
жению скв. Профили следует ориентировать по линии максимальной изменчивости парамет­
ров пласта. Бурению обязательно должен предшествовать комплекс наземных геофизичес­
ких исследований методами электроразведки. Уч-ки сложного геол. строения целесооб­
разнее изучать методами эксплуатационной разведки. Граф. - 5. Черт. - 25. Библ. - 
58 назв. С.Н. ,

УДК 553.55

51. К а т г а й В.А., К а г г а й Т.И. Анализ полноты извлечения из недр и ис- ■ 
пользования промышленного пласта горючих сланцев Эстонского месторождения. III с.,
42 с. текст, прил. (Союзгеолфонд, ТГФ, "Эстонсланец"), 1971. 0-35.

Работа УГЭ. Разработка промпласта горючих сланцев осуществляется со значительными 
потерями сланца при добыче (более 40 % в целом по м-нию), а общий коэффициент извле­
чения из недр и использования органического вещества (потенциальной теплотворной спо­
собности) промпласта около 50 %. Горючий сланец как многозольное пол. иск. нерацио­
нально использовать в натуральном виде только в качестве энергетического или техноло­
гического сырья. Требуется опробовать энергоклинкерный и энерготехнологический мето­
ды комплексного использования горючих сланцев. Черт. - 14. Библ. - 38 назв. С.Н.

УДК 624.131.253

52. К а у т л а К. Молочный комбинат в г.Пайде. Инженерно-геологический отчет.
8 с., 17 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-УШ.

Работа Эсгпромпроекта. Нижнесилурийские известняки залегают на глуб. О,8-4,2 м.
Они перекрыты супесчаной мореной. Местами на морене встречаются слои пылеватого или 
мелкого песка (0,2-1,6 м). Местами на известняках залегает текучая супесь (1,5 м) и 
слаборазложившийся торф (0,5-1,1 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. 
грунт, вод 0,8-2,5 м (УШ). Граф - 4. С.Н.

УДК 556.382:628.1

53. К а я к  К.Ф., П е р е н с Р.М. Отчет по поискам источников водоснабжения для 
г.Эльва. 35 с., 7 с. текст, прил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1971. 0-35-ХУ.

Работа УГЭ. Обобщены результаты бурения структурно-гидрогеол. скв. глуб. 558 м. 
Верхний протерозой представлен толщей алевролитов и глин (21 м), кембрий - глинисто­
песчаными породами (72,6 м), ордовик - карбонатными породами всех отделов (145 м), си­
лур - карбонатными породами лландоверийского яруса (67 м), девон - песчано-карбонат­



т

ными породами (67,8 м), четвертичная система - ледниковыми образованиями (129 м). По­
роды кристаллического фундамента безводны. Источниками пресной воды я в л я е т с я  силурий­
ские отложения и гискреский водоносный горизонт. Граф. - I. Библ. - 2 назв.

УДК 624.131.212
54. К И Л Л а р Э.А. - Killar, Е. Tartu Metsakombinaadi Tabivere ladu. Ehitus-, 

geoloogiline aruanne

/Склад Табивере Тартуского мясокомбината. Инженерно-геологический отчет/. 10 с., 15 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХУ.

Работа Эсгпромпроекта. Под водно-ледниковыми разнозернистыми песками, супесями, 
местами гравием (0,7-3,25 м) залегает супесчаная морена, пройденная до глуб. 6,8 м. 
Местами встречен культурный слой (до 1,2 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов» 
Глуб. грунт, вод 1,4-4 м (УП). На уч-ке около оз.Вийсъягу под слоем торфа (1,7-2,4 м) 
залегает комплекс озерных отложений (1,2-3,2 м) - пески, супеси, суглинки (0,7 м) и 
далее озерио-ледниковые пылеватые пески, пройденные до глуб. 13,5 м. Глуб. грунт, вод 
О,4-0,7 м (IX). Граф - 3. С.Н.

УДК 624.131.251
55. К и р е  Э.Э. - Kirs, Е. Viljandi rajooni Polli katsebaasi kanalisatsioon. 

Ehitusgeoloogiline aruanne
/Канализация опытной базы Полли Вильяндиского района. Инженерно-геологический отчет/.
6 с., II с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-Х1У.

Работа Эстгипросельсгроя. На склоне долины р.Халлисге среднедевонские глины ару_ 
кюлаского горизонта залегают на глуб. 0 ,8-2,5 м, на ровных участках пески (супеси) - 
на глуб. 3,3-3,7 м. Они перекрыты чередующимися слоями малой и невыдержанной мощн. 
супесчаной m o j н ы , пылеватых песков, гравия. Глуб. грунт, вод местами 0,9 и 3,5 м 
(УП). Граф. - 2. С.Н.

УДК 624.131.222
56. К и р е  Э.Э. - Kirs, Е. Rapla rajooni’ Kuusiku katsebaasi katlamaja ja kana­

lisatsiooni trass. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Котельная и канализация опытной базы Куузику Раллаского района. Инженерно-геологичес­
кий отчет/. 7с., 9с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-УП.

Работа Эсггипросельстроя. Территория расположена у р.Коновере. Нижнесилурийские из 
весгняки райккюлаского горизонта залегают на глуб. 1,34,5 и более м. Они перекрыты 
озерно-ледниковыми суглинками (0-2,5 и более м). Определены физ.-мех. свойства грунтов 
Глуб. грунт, вод 0,8-2,2 м (У1). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224
57. К И р ,С Э.Э. - Kirs, Е. Tartu rajooni V.I. Lenini nimelise näidissovhoosi Ku­

reküla segajousöödatsehh. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Цех комбикормов Курекюла показательного совхоза им. В.И.Ленина Тартуского района. Ин­
женерно-геологический отчет/. 7 с., 9с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХУ.

Работа Эстгипросельсгроя. Среднедевонские пески залегают на глуб. 2,5-3,9 м. Они 
перекрыты супесчаной мореной. Местами на морене встречены озерно-ледниковые суглинки. 
Определены физ.чяех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,4-1,5 м (X). Граф. - 3. с.Н.

УДК 622.1
58. К о ж у х о в  М.Н. Обзор геолого-маркшейдерских работ и задачи дальнейшего 

развития. В сб.; Тезисы докладов геолого-маркшейдерской конференции, Кохтла-Ярве, I97I, 
с. 3-5. (УГЭ, "Эстонсланец", НТО "Горное").

УДК 624.131.225
59. К о р о л е в а  Л.П. Инженерно-геологические изыскания на участке жилого квар­

тала 13 г.Нарвы. 12 с., 37 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-У.



Работа Эстонпроекта между ул. Раквере и Рохелине. Изучаемая территория располо­
жена в предглинтовом р-не. Нижнекембрийские синие глины залегают на глуб. 15-24,5 м, 
перекрытые ленточными глинами-суглинками. Определены физ. свойства грунтов., в г.ч. 
с помощью статического зондирования и динамических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 
0,07-2,45 м (-Х). Граф. - 41. И.Х.

. У Ж  550.837
60. К у з и к Э.П. Глубинное геологическое строение Прибалтики по данным 

геофизических исследований и бурения. Автореф. дисс. на соискание ученой степони 
канд. геол.-минералог, наук. 31 с. (УГЭ, МГУ), 1971. 0-34, 0-35.

У Ж  550.837
61. К у з и к . Э.П. Глубинное геологическое строение Прибалтики по данным гео­

физических исследований и бурения. Дисс. на соискание ученой степени канд. геол,- 
минералог. наук 185 с. (НБ АН ЭССР, ГПБ им. Ленина), 1971. 0-34, 0-35.

Работа треста "Спецгеофизика". По результатам наблюдений 13 КМПВ (точечное зон­
дирование корреляционным методом преломленных волн) были установлены основные черты 
глубинного строения Прибалтики: уточнены границы крупных тектонических элементов, 
структуры второго порядка и области предполагаемых локальных структур (локальных под­
нятий фундамента). Методом отраженных волн освещается практически весь разрез осадоч­
ного чехла. Опорными отражающими горизонтами являются песчаники среднего и нижнего 
кембрия, кровля ордовика, доломиты и известняки верхнего девона. В строении фунда­
мента на территории ЭССР выделены: гнейсовый комплекс, граниты, граниты рапакиви, 
габбро-нориты, граниго-гнейсы. Совместное использование данных сейсморазведки, магни­
торазведки и гравиразведки позволяет с удовлетворительной степенью надежности провести 
разделение пород поверхности фундамента, решающим параметром является значение гранич­
ной скорости. В результате колебательных (волновых) движений образовались крупнейшие 
структуры, в г.ч. южный склон Балтийского щита. Перспектив нефтеносности на террито­
рии ЭССР нет. Составлены карты: рельефа кристаллического фундамента Прибалтики, струк­
турная карта кровли ордовика Западной Прибалтики, расположения локальных поднятий 
фундамента и структур нижнего палеозоя. Граф. - 38. Библ. - 69 назв. С.Н.

У Ж  624.131.225

62. К у р о ч к и н  Н.Д. - Kurotškin, N. A/t Pämu-Urge-Selja. teoloogiline se­
letuskiri
/А/д Пярну-Урге-Селья. Геологическая объяснительная записка/. 3 с., 3 с. текст, прил. 
(Эставтодорпроект), 1971. 0-35-ХШ.

Работа Эставтодорпроекта на восточной окраине г.Пярну. Под морскими пылеватыми 
песками на глуб. 1,5-1,8 м залегают текучие суглинки - глины. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 1,2-1,8 м (лето). Граф. - 3. М.М.

У Ж  550.8 .

63. К э э р у п О.В., Н и й н М.И. . П е г е р с е л ь  В.Х., П у у р а В.А., 
Д е г к о в с к и й  С.А. Отчет о структурной скважине "Кохила". 145 с., П О  с. текст, 
прил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1971. 0-35-УШ.

Работа УГЭ. Скв. глуб. 619 м пробурена на магнитной аномалии интенсивностью 1000­
2000 гамм, характерной для Палдиско-Псковской зоны гравимагнитных аномалий, прослежи­
ваемой через территорию всей Эстонии в сев.-зал.-юго-восг. направлениях. Осадочные 
породы мощн. 279 м представлены отложениями венда, кембрия, ордовика и четвертичной 
системы. Кристаллический фундамент сложен переслаивающимися осадочно-эффузивными гипа­
биссальными магматическими породами от кислого до основного состава. Интенсивные поло­
совые магнитные аномалии объясняются гранитоидами анатектического характера и гнейсами 
биотит-плагиоклазового состава с рассеянной ферромагнитной минерализацией. Положитель­
ные региональные и локальные гравитационные аномалии связаны с более плотными породами 
ряда метабазитов. По петрографическим особенностям и физ. свойствам порогу скв. "Кохи­
ла" ближе к породам Западной и Юго-Западной Эстонии, что согласуется с региональными



геофизическими полями. Диопсидовые амфиболигы из ряда метабазитов отличаются геохи­
мической специализацией никеля, меди, кобальта, серы и хрома. Установлены признаки 
наложенной медно-молибденовой минерализации. Граф. - 6. Библ. - 28 назв. Авгореф.

УДК 624.131.224
64. К Э Э С А.П. - Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Viljandi linna ka­

nalisatsioon

/Инженерно-геологические изыскания. Канализация г.Вильянди/. 3 с., 5с. текст, прил. 
(ИГФ), 1971. 0-35-Х1У.

Работа Эсгонпроекта. На трассах выявлена супесчаная морена, пройденная до глуб.
5 м. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,6-1,3 м (X). Граф. -
18. И.Х.

УДК 624.I3I»2i3
65. К э э с А.П. Инженерно-геологические изыскания. Реконструкция путепровода 

на Пярнуском шоссе. 7с., 10 с. текст, прил. (ИГФ), 0-35-1.
Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем (0,3-2 м) залегает слой тор­

фа (0,3-0,65 м). Ниже следует комплекс морских отложений - среднеплогные м/з пески 
(1,5-4,5 м), крупнопылеватые пески (3,5-7 м), супеси и глинистые лески. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 2,1-3,1 м (П-1У). Приведены результаты 
пробной откачки. Граф. - 22. С.Н.

УДК 624.131.2
66. К э э с А.П. Инженерно-геологические изыскания. Реконструкция путепровода 

на Пярнуском шоссе (трасса ливневой канализации). 4с., 2с. текст, прил. (ИГФ),
1971. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Лиллекюла. На трассе залегают: культурный слой (до 1,9 м), 
торф (0,7 м), местами - пески различной зернистости от пылеватых до к/з мощн. от 0,4 
до 5 м. На отдельных участках на глуб. 3 м залегают моренные супеси. Глуб. грунт, вод 
0,9-3 м (I). Граф. - 15. С.Н.

УДК 624.131.212
67. К э э с А.П. Инженерно-геологические изыскания. 14-этажный жилой дом Тал­

линского фанерно-мебельного комбината по Вильде теэ, 130. 10 с., I с. текст, прил. 
(ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена морскими переслаивающимися крупнопылева- 
гыми и м/з песками (0,7-1,8 м) и водно-ледниковыми с/з и пылеватыми песками. На глуб. 
30,8 м залегают моренные супеси. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с по­
мощью штамповых испытаний. Гдуб. грунт, вод 2,2-2,6 м (УП). Вода обладает слабой 
общекислогной, сульфатной и средней углекислой агрессивностью. Граф. - 19. С.Н.

УДК 624.131.21

68. Л е г е н ч е н к о  В.П. Таллинский морской торговый порт. Технический отчет
06 инженерно-геологических условиях площади строительства блока служебно-бытовых по­
мещений на 500 человек в ТМИ. 14 с., 6 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа'Ленморниипроекта. Под культурным слоем (2,2-5,7 м) залегает комплекс мор­
ских отложений'- пылеватые пески (5,5-9,1 м), илы супесчаные (4-7,6 м), илы суглини­
стые и глинистые (до 8,2 м). Ниже следуют озерно-ледниковые супеси с прослойками пыле­
ватых водонасыщенных песков, пройденные до глуб. 30~м. Определены физ.-мех. свойства 
грунтов. Верхний водоносный горизонт приурочен к грунтам культурного слоя и морским 
пескам. Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.21
69. Л е г е н ч е н к о  В.П. Технический отчет об инженерно-геологических усло­

виях участка реконструируемого причала * 6 в Таллинском морском торговом порту. 13 с.,
7 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.



Работа Ленморниипроекта. Под культурным слоем (пески различной зернистости, галь­
ка, гравий,щебень, строительный мусор) мощн. 8,5-11,3 м залегают морские пески и раз­
личные илы, подстилаемые на глуб. 15-23 м озерно-ледниковыми супесями и ленточными 
суглинками и глинами. На глуб. 23-28 м встречены водно-ледниковые пески. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов. Грунт, вода вскрыты на отметках, близких к уровню залива. 
Водовмещающими породами второго водоносного горизонта являются флювиогляциальные 
пески. Воды как грунтовые, так и заливные имеют углекислую агрессивность. Граф. -
5. С.Н.

УДК 624.131.251

70. Л И б Л И К Т.В. - Liblik, Т. Mustla linna generaalplaan. Ehitusgeoloogiline 
aruanne
/Генеральный план города Мустла. Инженерно-геологический отчет/.3 с., 9 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1971. 0-35-Х1У.

Работа Эсггипросельсгроя. Девонские песчаники залегают на глуб. 0,9-5 м, местами 
до 8 и более м. Они перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт, вод 0,6-6 ,4 м (ХУ)'.
Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.224

71. Л и б Л И К Т.В., К и р е ,  Э.Э. - Llblik, Т., Kirs, Е. Harju raj. Padise k/n 
kolh. "Koidula" elamu, kanalisatsioon ja puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruan­

ne
/Жилой дом, канализация и очистные сооружения колхоза '’Койдула", с/с Падизе Харыоско- 
го р-на. Инженерно-геологический отчет/. 8 с., 5 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-Ш.

Работа Эсггипросельстроя в пос. Падизе. Территория сложена комплексом водно- и 
озерно-ледниковых песчаных отложений различной зернистости, пройденным до глуб. 6 м. 
Местами на глуб. 3 м встречены под песками ленточные глины, подстилаемые на глуб. 
около 10 м супесчаной мореной. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, 
вод 3,8-4,7 м (XI). Граф - 6. С.Н. .

УДК 624.131.224

72. Л И б Л И К Т.В. - Liblik, Т. Rapla alevi Kuusiku tee elamukvartal. Ehitus­
geoloogiline aruanne
/Жилой квартал по Куузику тез в пос. Ралла. Инженерно-геологический отчет/. 8 с., 2с. 
текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-̂ УП.

Работа Эстгипросельсгроя. Нижнесилурийские известняки залегают на глуб. 3,5-5,1 м. 
Они перекрыты в основном щебенистой мореной. Местами на морене встречены пески (0,4­
2,4 м). Грунт, вода не появилась (УШ). Граф. - 6. С.Н.

. УДК 624.131.212

73. Л И б Л и к Т.В. - Liblik, Т. Vastseliina ke'skkoolihoone. Ehitusgeoloogiline 

aruanne
/Здание средней школы в Вастселийна. Инженерно-геологический отчет/. 9 с., (ИГФ),
1971. 0-35-ХХП.

Работа Эстгипросельсгроя. Под водно-ледниковыми песчано-гравийными отложениями на 
глуб. 2-6,8 м залегает супесчаная морена, пройденная до глуб. 9 м. Местами на поверх­
ности встречены озерно-ледниковые глины с прослоями пылеватого песка. Грунт, вода не 
появилась (УШ). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.224

74. Л и б л и к Т.В.,- Liblik, Т. Põlva rajooni Orava.sovhoosi keskuse lüpsikar- 
jafarm. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма центра совхоза "Орава" Пылваекого района. Инженерно-геологический от­
чет/. 8 с. (ИГФ), 1971. 0-35-ХХП.

Работа Эстгипросельсгроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб.
6 м. Местами на глуб. 4,7-5 м встречены верхнедевонские глины или песчаники.Глуб.грунт, 
вод местами 0,9-1,8 м (У). Граф. - 2. С.Н.



УДК 624.131.22
75. Л И Н Д  Э.Я. - Lind, Е. Ehitusgeoloogilised uurimistööd kvartalis "Kadaka"- 

/Инженерно-геологические изыскания в квартале "Кадака"/. 7 с., 19 с. текст, прил. 
(ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстонпроекга в Таллине. Под морскими крупнопылеватыми песками 1-2,7 м за­
легают озерно-ледниковые глинистые отложения с прослойками пылеватых песков (до 
8,55 м). Ниже следуют водно-ледниковые пески - от пылеватых до гравелистых. Местами 
на глуб. 9,2-12,4 м встречены моренные суглинки (локальная морена). Определены физ.- 
мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамических испытаний свай и статического 
зондирования. Глуб. грунт, вод 0,3-1 м (Ш). Вода обладает слабой или средней угле­
кислой агрессивностью. Граф. - 39. С.Н.

УДК 553.973
76. Л Ы О К е H е Э.А. - Lookene, Е. Võrtsjärve geoloogiast

/О геологии озера Выртсъярв/. 35 с., 21 с. текст, прил. (К.геол.), 1971. 0-35-Х1У.ХУ.
Работа К.геол. По данным 25 скв. дана характеристика условий залегания озерной 

извести, сапропеля и глины. Минеральная часть пород определена ренггеносгрукгурным 
методом. В озерной извести она состоит в основном из кальцита, содержит также доло­
мит, кварц, слюду, гидрослюду, каолинит, хлорит и полевой пшат. Минеральный компо­
нент сапропеля составляет кварц, доломит, хлорит, в отдельных слоях кальцит. В со­
ставе ленточных глин встречаются кварц, слюда, гидрослюда, каолинит, полевые шпаты, 
доломит и кальцит. Указывается, что характер озерных отложений менялся в связи с 
геол. развитием озера и изменениями климата. Библ. - 35 назв. С.Н.

УДК 550.832:55:553.983
77. М а к а р о в  А.Н., Л о г и н о в  М.И. I. Оценка возможности интегральной 

модификации гамма-гамма-карогажа, основанной на использовании однократно-рассеянных 
квантов в условиях Эстонского месторождения горючих сланцев. 2. Разработка методики 
определения теплоты сгорания горючих сланцев на Эстонском месторождении с помощью 
способа гамма-каротажа, основанного на использовании однократно-рассеянных квантов.
79 с.; 10 с. текст, прил. (ТГФ), 1971. 0-35.

Работа НИИЗК ЛГУ и УГЭ. Разработана и внедрена в производство аппаратура KAC-I 
для метода гамма-гамма-каротажа (ГГК) вместо спектрометрической аппаратуры. Усовер­
шенствована методика комплексного каротажа по изучению всего разреза, выявлению за- 
карстованных зон, установлена возможность каротажа промпачки в "сухих" скважинах. По­
лучена зависимость показаний методом ITK с аппаратурой KAC-I от теплоты сгорания го­
рючих сланцев. Граф. - 12. Черт. - 13. Библ. - 7 назв. С.Н.

УДК 624.131.224

78. М а р Д  Л  а Эл.э. - Mardla, El. A/t JÕhvi-Tartu-Valga. Loik: Tartu-Aiamaa. 
Seoloogiline seletuskiri
/А/д Йыхви-Таргу-Валга. Отрезок Тарту-Айамаа. Геологическая объяснительная записка/.
3 с., 3 с. текст, прил. (Эставтодорпроекг), 1971. 0-35-ХУ.

Работа Эставгодорпроекта. На трассе встречены моренные супеси, местами суглинки, 
м/з и пылеватые пески, пройденные до глуб. 2 м. Около 12 % трассы проходит через . 
болото, мощн. торфа до 6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод
I,2-1,3 м, местами 0 м (УП). Указаны резервные.уч-ки песка и гравия - Аардлалалу и 
Кахна. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.2
79. М е т с М.А. - Переработка грунтовых норм 1971. Сжимаемость слабых водонасы­

щенных глинистых грунтов. Тематический отчет (стадия: исследования). II с. (ИГФ), 1971 
0-35.

Работа Эстонпроекта с целью подготовить справочные материалы по строительным свой­
ствам водонасыщенных глинистых грунтов, развитых на территории Эстонии. Охаракгеризо-



вана сжимаемость ленточных глин в зависимости от природного коэффициента порисго- 
рти. И.Х.

УДК 624.131.212
80. М И Й Д  е Л  Ь М.Ю. - Miidel, М. Aravete kolhoosi Aravete asula planeerimine. 

Uurimistööde aruanne

/Планировка поселка Аравете колхоза "Аравете". Отчет по изысканиям/. 6 с., I о. текст, 
прил. (ИГФ), 1971. 0-35-УШ.

Работа Эотколхозпроекта. Верхнеордовикские известняки залегают на глуб. 475 м.
Они перекрыты супесчаной мореной. Местами встречены водно-ледниковые гравий и песок, 
пройденные до глуб. 2 м. Местами (в р-не ручья и канавы) глуб. грунт, вод 0,2-1 м 
(УШ). В колодцах уровень вода 1,8-5 м (УШ). Граф. - 34. С.Н.

УДК 624.131.253
81. М я л л о М. Л. Реконструкция завода "Балтиец". Инженерно-геологический отчет.

8 с., 17 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-У.
Работа Эсгпромцроекта в г.Нарва. Нижне-ордовикские извеогняки, залегающие на глуб. 

0,9-3,2 м, перекрыты супесчаной мореной'и насыпным грунтом. Дана Гидрогеол. характе­
ристика уч-ка. Проведены 3 опытные откачки. Глуб. грунт, вод 1,3-3,0 м (У1). Граф. -
4. И.Х.

УДК 556.388
82. М я л л о М.Л., М е т е  М.А. Тартуская районная котельная. Инженерно-геоло­

гический отчет. 13 с., 26 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХУ.
Работа Эстпромпроекта. Приведены данные наблюдений за уровнем грунт, вод в 1970­

1971 гг. Вода обладает углекислой и сульфатной агрессивностью. Количество нефтепро­
дуктов увеличилось в десятки раз - от 0,5... 0,1 до 0,8...487,2 мг/л, неизбежно попа­
дание мазута в р.Эмайыги. Дана рекомендация по дальнейшим наблюдениям за загрязнением 
подземных и речных вод. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.253

83. М я р ь я м а а  Т.К. - Märjamaa, Т. Kiviõli Mehhaniseeritud Ehituskolonni • 
tootmisbaas. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Производственная база Механизированной стройколонны в Кивиыли. Инженерно-геологичес­
кий отчет/. 12 с., 14 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-Ш.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки с прослойками горючего сланца 
(О,2-0,7 м) залегают на глуб. О,8-1,6 м. Они перекрыты супесчаной или суглинистой мо­
реной, местами же только насыпным грунтом. Определены физ.+мех. свойства грунтов.
Глуб. грунт, вод меотами 0,6-2,4 м (IX-X). Граф. - 5. С.Н,

УДК 553.64

84. Н а л и в к и н а  А.И. . Г о р л о в а  В.М. Промышленные типы фосфоритовых 
руд месторождения Тоолсе. 77 о., 6 с. текст, прил. (ТГФ), 1971. 0-35-111.

Работа п/я Р-6767. Фосфоритная толща характеризуется резкой изменчивостью лиголог, 
состава руд различных уч-ков м-ния. Установлено увеличение Р20д и Fe203 в юго-вост. 
направлении. Выделены кремнистые, высококремнистые, железистые и вывегрелые фосфорито­
вые руды. Приведена характеристика обогагимосги этих типов руд (работа ГИГХСа). Труд­
но обогащаются высококремнисгые руда, в вывегрелых рудах флотация неприменима. Библ. - 
26 назв. С.Н.

УДК 624.131.222

85. Н И Й Н А.К., П И Й Г С Т.Э. - Niin, А., Piits, Т..Tartu Liihakombinaadi 
Võru tsehhi puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Очистные сооружения Выруского цеха Тартуского мясокомбината. Инженерно-геологический 
отчет/. II с., 9 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХХП.

Работа Эстпромпроекта. Супеочаная морена залегает на глуб. 2,7-6,8 м. Она перекры­
та озерными супесями-суглинками, аллювиальными песками и торфяными отложениями различ­



ной мощн. Мощн. торфа 0,2-2,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, 
вод 0-0,2 и 1,5-1,7 м (X), 0,4-0,9 м (XI). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.213
86. Н И Т С к И Й Э.й. - Nitski, Е. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Väike- 

ÕismSe elamurajoon, kvartal nr. VIII
/Инженерно-геологические изыскания. Квартал УШ жилого района в Вяйке-Ыйомяэ/. 25 с., 
42 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под морскими крупнопылеватыми песками на глуб.
3,5-5,8 м залегает комплекс озерно-ледниковых глинистых грунтов, реже встречаются 
пески, подстилаемые на глуб. 8-14,5 м водно-ледниковыми песками различной зернисто­
сти. Определены физ.- мех. свойства грунтов, в г.ч. с помощью статического зондиро­
вания. Глуб. грунт, вод в среднем I м (IX). Граф. - 28. С.Н.

УДК 624.131.213
87. Н И Т с к И й Э.Я. - Nitski, Е. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Väike- 

Õismäe elamurajoon, IX kvartal
/Инженерно-геологические изыскания. Квартал IX жилого района в Вяйке-Ыйсмяэ/. 26 с., 
34 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эсгпромпроекга в Таллине.Под морскими крупно- и мелкопылеватыми песками на 
глуб. 4,3-7,7 м залегает комплекс озерно-ледниковых глинистых отложений (суглинки, 
глины, супеси, реже пески), подстилаемый на глуб. 13,6-18,3 м водно-ледниковыми м/з 
песками с гравием и галькой. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью 
статического зондирования и динамических и статических испытаний свай. Глуб. грунт, 
вод в среднем 0,93 м (осень). Граф. - 46., С.Н.

УДК 624.131.213
88. Н И I С К И й Э.Я. - Nitski, Е. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Väike-5is- 

mäe elamurajooni kvartalis nr. VII
/Инженерно-геологические испытания I очереди, строительства квартала УП жилого района 
в Вяйке-Ыйомяэ/. 16 с., 33 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. O-35-lI

Работа Эстонпроекта. Под комплексом морских песчаных отложений (4-6,4 м) залегают 
озерно-ледниковые глинистые грунты текучей консистенции (0-2,2 м). Ниже следуют водно­
ледниковые отложения, от супесей до гравелистых песков, пройденные до глуб. 18,65 м. 
Определены физ.-мех. свойства грунтов, в г.ч. с помощью статического зондирования и 
динамических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 0,2-1 м (XI). Вода местами обладает сла­
бой углекислой агрессивностью. Пьезометрический уровень напорных вод 1,6-4 м. Граф. - 
34. С.Н.

УДК 624.131.213
89. Н И'Т С К И Й Э.Я - Nitski, Е. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Väike-Õismäe 

elamurajoon, kvartal nr* IV
/Инженерыо-геологический отчет. Квартал 1У жилого района в Вяйке-Ыйсмяэ/. 16 с.,
29 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория сложена морскими крупнрпылеватыми песка­
ми, подстилаемыми на глуб. 4,5-7 м озерно-ледниковыми текучими суглинками и мелкопыле- 
вагыми песками и супесями. На глуб. 7,9-14 м залегают водно-ледниковые пески различно/ 
зернистости. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зон­
дирования и динамичемких и статических испытаний свай. Грунт, воды приурочены к мор­
ским пескам. Глуб. грунт, вод 1,05 м (IX). Напорные воды приурочены к водно-ледниковых 
пескам. Граф. - 14. С.Н.

У Ж  624.131.213
90. Н И Т С К И Й Э.Я. - Nitski, Е. Väike-Öismäe elamurajoon. Kvartal nr. VI. 

Ehitusgeoloogilised uurimistööd
/Квартал У1 жилого района в Вяйке-Ыйсмяэ. Инженерно-геологические испытания/. 16 с.', 
26 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.



Работа Эстонпроекта. Под морскими в основном пылеватыми песками на глуб. 3,5­
7,1 м залегают озерно-ледниковые пылеватые пески, супеси и текучие глины, подстилае­
мые на глуб. 3,85-9,05 м водно-ледниковыми песками различной зернистости - от м/з до 
к/з - с гравием и галькой. Пески пройдены до глуб. 18 м. Определены физ.-мех. свойст­
ва грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования и статических испытаний свай. 
Глуб. грунт, вод 0,1 м (IX), 1,5 м (I). Граф. - 52. С.Н.

УДК 624.131.213
91. Н у г и  С С.К.; - Nugis, S. Anveldi tänava elamu. Ehitusgeoloogiline aru­

anne

/Жилой дом на ул. Анвельди. Инженерно-геологический отчет/. 15 с., II с. текст, прил. 
(ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекга в Таллине. Участок сложен пылеватыми песками (до 12 м). Ни­
же залегают супеси.-. Мощн. культурного слоя 3 м. Определены физ. свойства грунтов, 
в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунз;. вод 1,6-2 м. Граф. - I. И.Х.

УДК 624.131.224

92. Н у г и с С.К. Завод древесностружечных плит в Пюсси. Инженерно-геологичес­
кий отчет. 22 с., 31 с. текст, прил. (ИГФ), 1971, 0-35-1У.

Работа Эстпромпроекта. Под комплексом озерно-ледниковых отложений - пески (0,5­
37,5 м), супеси и суглинки (1,5-5,5 м) — на глуб. 5,5-7’,5 и залегает супесчаная мо­
рена, пройденная до глуб. 9 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт.’ 
вод около 0,2-1,9 м (1-Ш). Вода местами имеет общекислотную агрессивность. Граф. - 
7. С.Н.

УДК 624.131.212

93. Н у Г И С С.К, - Nugis, S. Pirita restoran-kohvik. Ehitusgeoloogiline aru­

anne
/Ресторан-кафе "Пирита". Инженерно-геологический отчет/. 17 с., 12 с. текст, прил. 
(ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекга. Под разнозернистыми песками на глуб. 11-14 м залегают су­
песи-суглинки, пройденные до глуб. 35 м. Определены физ. свойства грунтов, в т.ч.. с 
помощью динамического зондирования. Глуб. грунт, вод 1,4-2,2 м (I). Граф. - 6. И.Х.

УДК 624.131.213

94. Н у Г И с С.К. - Nugis, 3.Pärnu Ülejõe keskkatlamaja. Ehitusgeoloogiline 
aruanne •
/Центральная котельная "Юлейыэ" г. Пярну. Инженерно-геологический отчет/. 16 с.,
22 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХШ.

Работа Эстпромпроекга. Под морскими м/з и пылеватыми песками (4,05-4,65 м) зале­
гает комплекс озерно-ледниковых ленточных глин (15,8-21,75 м). Ниже следует супесча­
ная морена или водно-ледниковые пески. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. 
с помощью шгамповых испытаний. Глуб. грунт, вод 0,6-0,9 м (У1). Приведены результаты 
опытных откачек. Второй водоносный горизонт приурочен к моренным и водно-ледниковым 
отложениям. Граф. - 5. С.Н.

УДК 553.97.042

95. О р г л а К.А., К а с е м е г с  Э.А. Баланс запасов торфа Эстонской ССР 
за 1970 год на I января 1971 г. 20 с., 182 с. текст, прил. (ТГФ, Тф, УГЭ), 1971.
0-35, 0-34.

'Работа УГЭ. Учтены запасы торфа 78 м-ний площадью более 1000 га, из которых экс­
плуатируются 34; 190 м-ний площадью 100-1000 га, из которых эксплуатируются 30 и 95 
м-ний площадью менее 100 га, из которых эксплуатируются только 2.С.Н.



Уда 553.97.042
96. П а а л ь б е р г Ф.Х., Н и й н С.Э. Торфяные ресурсы Эстонской ССР. 43 с., 

22 с. текст, прил. (ТФ УГЭ), 1971. 0-34, 0-̂ 35.
Работа УГЭ. Дана характеристика м-ний торфа площадью более 100 га, в которых со­

средоточено более 99,3 % всех разведанных запасов торфа республики. На I.0I.I97I г.. 
разрабатывалось 74 м-ния, из них пром. предприятиями - 10, для нужд с/х - 64. Разра­
батывается только 3,5 % разведанных запасов. Приведен список наиболее перспективных 
м-ний торфа. Табл. - I С.Н.

УДК 624.131.276
97. П а а П М.Э - Раар, М. Valga raj. "Üksmeele" kolhoosi Riidaja asula kanali­

satsioon. Uurimistööde aruanne

/Канализация поселка Рийдая колхоза "Юксмеэл" Валгаского р-на. Отчет по изыскани-. 
ям/. 5с. (ИГФ), 1971. 0-35-XI7.

Работа Эсгколхозпроекта. Площадка под очистные сооружения сложена торфом (0,7­
2,3 м), подстилаемым песками и супесчаной мореной. На трассах встречается супесчаная 
морена, пройденная местами до глуб. 6 м. Глуб. грунт, вод 2,5 м, местами верховодка. 
Граф. - 17. И.Х. '

УДК 553.983
98. П- а а п Т.А., К а т т а й Т.И. Сопоставление геологического строения и ка­

чественной характеристики промышленного пласта Эстонского и Ленинградского месторожде­
ний горючих сланцев Прибалтийского сланцевого бассейна. 172 с., 134 о. текст, прил.
(Союзгеолфонд, ТГФ, "Эстонсланец", МУП СССР), 1971. 0-35.

Работа УГЭ. Обобщены данные 800 скв. на Эстонском и 160 скв. на Ленинградском 
м-ниях по возможности равномерно распределенных по сети 2x2 км. Выделены зоны изока-
лорийноогей по общей мощн.промлласта слоев А до F2 г для Эстонского и от слоя 1У до
ложной кровли а*для Ленинградского м-ний, а также изменения калорийности с запада на 
восток. Приведены сведения об изменении строения, мощн., качества, вещественного со­
става минеральных частей горючих сланцев, а также их обогагимосиг и горно-технических 
условиях добычи. Основные параметры промпласга - мощность, калорийность и объемный 
вес, зольность - изменяются постепенно и закономерно,вызваны различным процентным со­
отношением карбонатной, герригенной и органической частей горючих сланцев. Граф. -
24. Библ. - 63 назв. И.Х.

УДК 624.131.212
99. П а л у с а л у  X. - Palusalu, Н. A/t Xäsmäe-Haapsalu-Rohuküla. Palivere 

ogvendus. Geoloogiline aruanne
/А/д Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла. Выпрямление участка Паливере. Геологический отчет/.
3 с. (Эсгавгодорпроект), 1971. 0-34-ХП.

Работа Эставтодорпроекга. На трассе залегают пески от пылеватых до гравелистых, 
местами суглинки. Глуб. грунт, вод 1,2-1,6 м (лето). Указан карьер-резерв гравия Као- 
палу. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.2
100. П а л ь - д р . о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru 

soojusvorgu magistraalliinil
/Инженерно-геологические изыскания на магистральной линии теплосети г.Выру/. 5с.,
10 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХХП,

Работа Эстонпроекта вдоль ул. Пионээрвде. Под культурным слоем (0,2-3,5 м) встре­
чены местами аллювиальные песчаные илы (0,6-3,2 м), торф (0,7-8,9 м), подстилаемые на 
глуб. 0,5-15 м супесчаной или суглинистой мореной. Определены физ.-мех. свойства 
грунтов. Глуб. грунт, вод 0,2-2 м (У). Граф. - 13. С.Н.



101. П а д ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised, uurimistööd Valga 
linna kanalisatsiooni maa-alal

/Инженерно-геологические изыскания на территории канализации г.Валга/. 7 с., 18 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-XXI.

Работа Эстонлроекта. Супесчаная морена встречена почти повсеместно на глуб. 0,9­
4,5 м. Она перекрыта аллювиальными отложениями невыдержанного простирания - супеся­
ми (0,3-2,5 м), суглинками (1-2 м), гравием и галькой (0,8-2 м), а также торфом 
(1-1,5 м), илом (0,7 м)* Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод
0-0,6 м и 1,4-2,4 м (X). Вода обладает общекислотной и углекислой агрессивностью.
Граф. - 45. С.Н.

УДК 624.131.2
102. П а л ь д р о к  Т.А. Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru 

linna kanalisatsioonitrassi maa-alal

/Инженерно-геологические изыскания на территории канализационной трассы г.Выру/. 6 с., 
8 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХХП.

Работа Эстонпроекта. На трассе встречены различные болотные и пойменные отложе­
ния, представленные торфом (0,7-5,! м), озерным илом (4,3-6 м), глиной (1,3 м), суг­
линками (0,3-2,4 м) и супесями (0,2-3,4 м). Местами встречена на глуб. 0,4-4 м су­
глинистая морена, а на глуб. 4,2-5,8 м верхнедевонские глины, пройденные на 0,2-0,3 м. 
Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,2-0,3 и 1-1,5 м (У). Места­
ми вода обладает углекислотной агрессивностью. Граф. - 29. С.Н.

УДК 624.131.224
103. П а л ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd TRÜ 540- 

kohaga ühiselamu maa-alal
/Инженерно-геологические изыскания на территории общежития ТГУ на 540 мест/. 7 с.,
3 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 7,2-11 м,пе­
рекрыты суглинками (2-4 м), песками (2-5 м) и насыпным грунтом (2,6-3,4 м). Проведены- 
.динамические испытания свай. Глуб. грунт, вод 1,7-2,3 м (Ш). Граф. - 15. И.Х.

УДК 624.131.213
104. П а л ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Elva lin­

na prügi mahapaneku maa-alal Kulbilohus
/Инженерно-геологические изыскания на территории мусорной свалки г.Эльва/. 5 с.,
II с. текст, прил. (ИГФ), 1971,. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта в 1,5 км к северу от города в понижении между моренными хол­
мами. Территория сложена водно-ледниковыми водонасыщенными м/з и пылеватыми песками, 
пройденными до глуб. 19 м. Местами встречен торф (2,5-6 м). Глуб. грунт, вод 0,1-2,9 м. 
(X). Вода загрязнена. Граф. - 8. С.Н. -

УДК 624.131.213
105. П а р ф е н т ь е в а  Т. Таллинский морской торговый порт. Технический от­

чет об инженерно-геологических изысканиях на участке реконструируемого причала № 2.
24 с., 14 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Ленморниипроекта. ,Дод культурным слоем (пески и строительный мусор) мощн.
1,2-5 м залегают морские пылеватые пески (I-I3 м), супесчаные илы (0,4-5,4 м), илы 
суглинисто-глинистые (3,3-8,9 м), подстилаемые озерно-ледниковыми супесями (3,2-8,4 м), 
ленточными глинами (0,8-2,4 м) и снова супесями (2,0-3,3 м). Ниже встречены водно­
ледниковые пылеватые пески, их вскрытая мощн. 2,3 м. В акватории встречены современ­
ные донные отложения - пески различной зернистости со щебнем, гравием и различными от­
ходами. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод на отметках - от -1,8 
до -0,3 м. Грунт и вода залива обладают углекислой агрессивностью. Вскрыты напорные 
воды, приуроченные к водно-ледниковым пескам. Граф. - 12. С.Н.



106. П е т е р с е л ь  В.Х., П у у р а В.А., К о п п е л ь м а а  Х.Я., Д е г- 
к о н с к и й  С.А., К и в и с и л л а  Я.Я., К-е э р у п О.В., М ы г г у с В.И.,
Н и й н М.И., С у у р о я К.А. Отчет о глубинном геологическом картировании кри­
сталлического фундамента площади Таллин-Локса мелкого масштаба (Эстонская ССР).
314 с., 98 с. текст, прил. (Союзгеолфонд, ТГФ), 1971. 0-35-1, П.

Работа УГЭ. Площадь входит в состав свекофенской складчатой обл. Балтийского 
кристаллического щита. Кристаллические порода территории авторами объединены в еди­
ную ягаласкую толщу герригенно-вулканогенных гнейсов и предварительно отнесены к ниж­
нему протерозою. Инфракрустальные породы, прорывающие гнейсы, относятся к нижнему и 
среднему протерозою. В структуре фундамента преобладают мигматизированные метаморфи­
ческие толщи, смятые в субширотные складки и сложенные кварц-полевошпаговыми (лепти- 
товыми) гнейсами, биотит-амфиболовыми гнейсами и амфиболитами, биотит-амфиболовыми 
и глиноземистыми парагнейсами. Метаморфизм и ультраметаморфизм происходили в высоко­
температурной части амфиболитовой фации. В метаморфическом комплексе встречаются те­
ла синкинематических гранитов, кварцевых диоритов, базитов и ульграбазитов, поздне- . 
кинематических гранитов. Относительно крупный массив слагают граниты группы рапакиви. 
Геохимические аномалии и рудопроявления связаны преимущественно с графит- и сульфид­
содержащими глиноземистыми гнейсами. В зонах разрывных нарушений установлены вторич­
ные пневматолигически-гидротермальные изменения и рудная минерализация урана, свин­
ца, цинка и др. Площадь перспективна на цветные и редкие металлы: медь, свинец, цинк, 
молибден, золото, кобальт, никель, а также на титан и апатитовые руды. Выделенные 
перспективные на пол. иск. уч-ки не могут быть рекомендованы на поисковое бурение 
без дополнительных работ. Граф. - 54. Рис.- 65. Черт. - 18. Библ. - 72 назв. Авто- 
реф.

УДК 624.131.2
107. П е Э б О А. - Peebo, А. A/t Viijandi-KilingiAHÕmme. Loik: Napsi-Kilingi- 

Homme. Geoloogiline seletuskiri ■
/А/д Вильянди-Килинги-Нымме. Отрезок Напси-Килинги-Нымме. Геологическая объяснитель­
ная записка/. 5 с. (Эставтодорпроект), 1971. 0-35-ХШ.

Работа Эсгавтодорпроекта. Пылеватые пески на глуб. 2,3 м подстилаются суглинками. 
Местами встречен торф мощнщо 1,8 м, а на глуб. 1,5-1,6 м и 3,8 м - девонские глины. 
Глуб. грунт, вод 0,2-1,8 м (У1). Граф. - 8. С.Н.

. УДК 624.131.5
108. П и й г с Т.Э. - Piits, Т. põrkade savipinnaste kandevõime hindamisest

/Об оценке несущей способности слабых глинистых грунтов. Дипломная работа/. 70 с., 
библ. - 35 назв. (К.геол.), 1971.

УДК 624.131.253
109. П и й т с Т.Э., М я л л о М.Л. Реконструкция завода "Балтиец". Инженерно­

геологический отчет. 12 с., 21 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-У.
Работа Эстпромпроекга около пос. Йоала. Известняки, залегающие на глуб. 1,6-3 м, 

перекрыты супесчаной мореной. Определены физ, свойства грунтов. Дана гидрогеол. харак­
теристика территории. Глуб. грунт, вод около 1,5 м (П). Граф. - 3,- И.Х„

УДК 551.3.051
110. П И К Н е P В.М. - Pikner, V. Siluri ja ordoviitsiumi piirikihtide litoloo- 

giast Edela-Eestis
/О литологии пограничных слоев силура и ордовика в Юго-Западной Эстонии. Дипломная 
работа/. 65 с., 3 с. текст, прил. Библ. - 21 назв. (К.геол.), 1971. 0-35-ХШ, Х1У.



УДК 556.322.7
111, П И Л  Л Ь А.А. - Pill, А. Põhja- ja merevee vastastikune mõju Lääne-Eesti 

saartel
/Взаимовлияние подземных вод суш и вод моря на островах Западно-Эстонского архипе­
лага/. П 7  С. (ТГФ, ЦНА АН ЭССР), 1971. 0-34-XI, ХП, ХУЛ, ХУШ, ХХШ, ХХ1У. 0-35-ХШ.

Работа ИГЭ. Влияние морской воды на изменение хим. состава подземных вод зависит 
от геол. строения и гидрогеол. условий о-вов. При смешивании соленой морской и прес­
ной подземной вода образуется ряд переходных зон с хлоридными (хлоридная зона), суль- 
фагно-хлоридными или сульфатно-гидрокарбонатными (сульфатная зона) водами. Ширина 
этих зон зависит от физ.-географических условий - чем площе и ниже берег, тем шире 
эти гидрохимические зоны. Хим. состав подземных вод неустойчивый и зависит от погода, 
сгонно-нагонных явлений моря, физгхим. процессов, происходящих в породах. Наибольшее 
влияние на изменение хим. состава подземных вод-оказывают весенние и осенние поло­
водья. На хим. состав подземных вод оказывают местами влияние и палеогидрогеологичес- 
кие условия, в частности, сохранившиеся солоноватые вода! литоринового моря. Так,на 
п/о-ве -Сырве и на юге о. Хийумаа, где мощн. четвертичного покрова очень большая, под­
земные вода ввиду замедленного водообмена все еще солоноватые, и здесь же в местах 
развития карста - пресные. С этими факторами следует считаться при проектировании 
водозаборов. Граф. - 9. Библ. - 38 назв. С.Н.

УДК 553.62:550.8

112. П ы л л у м я э  М.Я. - Pollumäe, М. Palivere liivamaardla detailsete geol 
loogiliste uurimistööde ja Vatla kruusliiva maardla esialgsete uurimistööde aru­
anne

/Отчет о результатах детальной разведки месторождения песков Паливере и о предвари­
тельной разведке гравиино-песчаной смеси месторождения Ватла/. 62 с., 178 с. текст, 
прил. (ТГФ, МПСМ ЭССР) 1971. 0-34-ХП, ХУШ.

Работа УГЭ. М-ние Паливере сложено эоловыми песками. Они пригодны для изготовле­
ния силикатных изделий и штукатурных растворов. Запасы подсчитаны по кат. В и Cj.
М-ние Ватла сложено флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями. Запасы подсчи­
таны по кат. Cj. Песчано-гравийная смесь в природном состоянии для строительства не­
пригодна из-за превышения допустимого ГОСТом содержания глинистых и пылеватых частиц. 
Граф. '- 18. Библ. - 8 назв. С.Н.

УДК 624.131.31

113. Р а Т Т у С У.П. - Rattus, U. Pärnu Tallinna mnt. 1 ja 2, Suur-Jõekalda 16
ja 12 hoonete ning jõeäärse maa-ala geotehnilised uurimistööd ,

/Геотехнические изыскания в г.Пярну, .Таллинское шоссе, I и 2, ул. Суур-Йыэкадца. 10 и
12 и на берегах реки/. 20 с., 14 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХШ.

Работа Эсггипросельстроя. Уточнены физ.-мех. свойства и геотехнические условия 
грунтов. Пробурены 33 скв., максимальная глуб. 18 м. Граф. - 7. И.Х.

УДК 624.131.213

114. Р а т т у с У.П. - Rattus, U. 100 korteriga elamu Pärnus, Kaevu-Lilli-Rohu 
t. elamukvartalis. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Дом на 100 квартир в Пярну, квартал между ул. Каэву-Лилли-Кирси-Роху. Инженерно-гео­
логический отчет/. 8 с., 4 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХШ.

Работа Эстгипросельстроя. Под морскими пылеватыми песками (2,7-7,1 м) залегает 
комплекс озерно-ледниковых ленточных глин мощн. 11,2-13,8 м, подстилаемый водно-ледни­
ковыми м/з. песками с гравием и галькой (0,9-4,! м). Граница с нижезалегающей мореной 
очень нечеткая. Определена влажность грунтов. Глуб. грунт, вод 1,3-1,7 м (У1). Вода 
обладает сульфатной агрессивностью. Второй водоносный горизонт приурочен к пескам под 
ленточными глинами. Вода напорные. Установившийся пьезометрический уровень - 5-7 м. 
Граф. - 2. С.Н.



115. Р а г т у с У.П. Жилой квартал поселка Пюсси в Кохтла-Ярвеском районе. От­
чет инженерно-геологических изысканий. 8 с., 18 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1У.

Работа Эстгипросельстроя. Известняки залегают на глуб. 3,9-10 м, Перекрытые су­
песчаной мореной (0,5-4 м) и комплексом озерно-ледниковых отложений, представленных 
суглинками, глинами и пылеватыми м/з песками. Определены физ.-мех. свойства грунтов. 
Глуб. грунт, вод 1,2-1,8 м (УП). Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. _ 
6. С.Н.

УДК 624.131.224
116., Р а Г Г у С У.П. - Rattus, U. Hiiumaa rajooni Kärdla linna Heltermaa maan­

teel elamukvartal. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Жилой квартал по шоссе Хельтерма города Кярдла Хийумааского района. Инженерно-геоло­
гический отчет/. 8 с., 2 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-34-XI.

Работа Эстгипросельстроя. Супесчаная морена, пройденная до глуб. 5,7-7,6 м, пере­
крыта ленточными глинами (1,9-3,5 м) и м/з песками. Известняк встречен на глуб. 5,-7­
7,6 м. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,2-0,7 м (1У). Граф. -
4. И.Х.

УДК 624.131.22
117. Р а  Т Т у С У.П. - Rattus, и . Valga rajooni Tahe sovhoosi sigala 1000 пцц- 

mikule ja 1000 voõrdeporsale. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Свиноферма совхоза "Тяхе" Валгаского района. Инженерно-геологический отчет/. 8с.,
10 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. О-35-XXI.
- Работа Эстгипросельстроя в нас.п. Кыпси. Под культурным слоем (0,2-2,5 м) залега­

ют озерноадедниковые отложения - чередующиеся слои глин, песков, подстилаемые на глуб. 
6-7,8 м водно-ледниковыми гравийными или песчаными отложениями. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,9-2,5 м (УШ). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224
.118. Р а X у м Я э В..Э. - Rahumäe, V. Tihemetsa sovhoostehnikumi üheperekonna- 

elamud. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Односемейные дома совхоза-техникума "Тихеметса". Инженерно-геологический отчет/.
4 с., 3 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХШ.

Работа Эстгипросельстроя. Под супесчаной мореной на глуб. 1,5-2 м выявлены граве­
листые пески (до 5-6 м).Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 2,5-3,9 м 
(УШ). Граф. - 3. И.Х.

УДК 624.131.I

119. Р в,б а Н в Х.Э. - Rebane, Н. Pinnaste veejuhtivuse hindamine ehitusgeo­
loogias
/Оценка водопроводимости грунтов в инженерной геологии. Дипломная работа/. 143 с.,
3 с. текст, прил., граф. - 4, библ. - 18 назв. (К.геол.), 19-71.

УДК 553.62:550.8

120* Р е а д м е л ь  С.И. Отчет о рёзультатах доразведки Таллинского месторождения 
песков (лесные кварталы & 50 и № 64). 31 с., 174 о. текст, прил. (ТГФ), 1971. 0-35-1 .

Работа УГЭ. М-ние Мяннику сложено флювиогляциальными разнозернисгыми песками с лив 
зами и прослойками глинистых песков. Средняя мощн. полезного слоя соответственно по 
кварталам 16,9 и 11,9 м, мощн. вскрыши I и 1,6, м. Пески пригодны для изготовления си­
ликатных и силикальцитных изделий и строительных растворов. Запасы подсчитаны по кат. 
А и В. Граф. - 9. Библ. - 9 назв. С.Н.

УДК 624.131.31
121. Р Ю М М в Л Ь Х.Я. - Rümmelj Н. Nõrkade savipinnaste mehaanilistest oma­

dustest



/Механические свойства слабых глинистых грунтов. Дипломная работа/. 72 с., 10 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХШ.

Работа ТГУ. Рассматриваются вопросы, связанные с сопротивлением слабых глини­
стых пород сдвигу и их вязкостью, на примере ленточных глин г. Пярну. Библ. - 
36 назв.

УДК 553.62:622.271

122. Р Я Я Г е Л В.П. - Räägel, V. Karjäärimajandus ja kruusliiva ning liiva 
leiukohad Eesti NSV-s
/Карьерное хозяйство, гравийно-песчаные и песчаные месторождения Эстонской ССР/.
197 с., 7с. текст, прил. (ТГФ, СМ ЭССР), 1971. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ по фондовым материалам и визуальному обследованию. Приведены запасы 
пол. иск. (общие и в пределах горного отвода) и сведения о состоянии карьерного хо­
зяйства по административным р-нам республики. Граф. - 1. Библ. - 5 назв. С.Н.

УДК 556.388
123. С а а В а А.Э.-В. - Saava, f.- Louna-Eesti reostusallikad

/Источники загрязнения Южной Эстонии/. 331 с., (УГЭ), 1971. 0-35-Х1У, ХУ, ХУ1, XXI,
ХХП.

Работа 1ГУ. Составлены схемы источников загрязнения (117), на которых отмечены 
места расположения очистных сооружений, сточных коллекторов и стока сточных вод в во­
доемы. Определены санитарно:-хим.свойства сточных вод.

УДК 624.131.212

124. С а а р е л а й д  Х.И. - Saarelaid, Н. Költsi kruusakarjääri puurtööd 
(staadium: uurimine)
/Буровые работы в гравийном карьере Кёльгси. Изыскания/. 4 с., 4 с. текст, прил.
(ИГФ), 1971. 0-35-УШ.

Работа Эстпромпроекта в пос. Лаупа Пайдеского р-на. Радиальный оз сложен песка­
ми и гравием мощн. 6-14 м. Глуб. грунт, вод на дне карьера 0,9-1,9 м (У1). Граф. - 
I. И.Х.

УДК 624.131.224
125.. С а а р е л а й д  Х.И. , К Я р К Ю.В. - Saarelaid, Н., Kärk, J. Kehra ТРК 

kotitsehhi laiendus. Ehitusgeoloogiline arua-ne
/Расширение цеха по производству мешков Кехраского ЦБК. Инженерно-геологический от­
чет/. 8с., 6с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-УШ.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 7,5­
9,8 м, перекрыты супесчаной мореной. Мощн. насыпного грунта 1,9-8 м. Определены физ. 
свойства грунтов, в г.ч. с помощью статических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 2,5­
5,6 м (УШ). Граф. - 3. И.Х.

УДК 624.131.253

126. С а а р е л а й д  Х.И., Н И Й Н А.К. - Saarelaid, Н., Niin, А. Tallinna 
Elamutevalitsuse Tootmisbaas. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Производственная база Таллинского жилищного управления. Инженерно-геологический от­
чет/. 7 с., 17 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта в пром. р-не Сыямяэ. Территория сложена среднеордовикскими 
известняками, на глуб. О,0-1,2 м перекрытыми обломками известняка и супесчаной море­
ной. Глуб. грунт, вод 0,5-1,5 м. Дана гидрэгеол. характеристика территории. Граф. - 
6. И.Х.

УДК 624.131.22

127. С а а р с е Л.А. Завод древесностружечных плит в Пюсси. Инженерно-геологичес­
кий отчет. 18 с., 41 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1У.



Работа Эстпромпроекга. Территория сложена комплексом озерно-ледниковых отложе­
ний - пылеватыми и мелкими песками (1-2,2 м), суглинками (1-2,2 м), супесями (1,2­
2,25 м). Местами между глинистыми грунтами встречен слой песка от пылеватого до к/з 
(1,85-5,25 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамического 
зондирования. Дана гидрогеол. характеристика. Глуб. грунт, вод 0,5-1 м (У1). Приве­
дены результаты опытных откачек. Вода I водоносного горизонта обладает общекислогноЁ 
агрессивностью, П-го - в песках между глинистыми грунтами не агрессивна. Граф. - 
6. С.Н.

УДК 624.131.213
128. С а а р с е Л.А. Склад вспомогательных материалов завода "Ильмарине". Инже 

нерно-геологический отчет. 13 с., 13 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.
Работа Эстпромпроекга в Таллине по ул. Эндла. Под морскими пылеватыми песками на 

глуб. 3,2-3,5 м местами залегают-глина (0,3-0,4 м),. суглинок (0,2-0,65 м). На глуб. 
3,7-4,5 м встречен комплекс озерно-ледниковых отложений; супеси (1,3-3,5 м), ленточ­
ные глины (I,6-2,3 м), пылеватые пески (0,8-3,3 м). С глуб. 17,6-18,3 м начинается 
супесчаная морена, пройденная до глуб. 20,9 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов 
в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грун . вод 1,6-2,6 м (П). Граф. -
3. С.Н.

УДК 624.131.224
129. С а а р С е Л.А., К Я Р К Ю.В. - Saarse, L., Kärk, J. Koondis "Uku" kes- 

kus-tootmlsbaas. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Объединение "Уку", центральная производственная база. Инженерно-геологический отче' 
12 с., 10 с. текст, прил. (ИГФ), 1971, 0-35-1.,

Работа Эстпромпроекга на ул. Эндла, Кеэмия и Металли. Территория находится на 
предглинговой низменности и сложена супесями-суглинками, подстилаемыми на глуб. 16­
.19 м пылеватыми песками. Пройденная глуб. 22 м. Определены физ. свойства грунтов, в 
т.ч. с помощью испытания свай. Глуб. грунт, вод I,8-2,1 м (X), Граф. - 4_ И.Х.

УДК 624.131.25
1301 С а а р с е Л.А., К я р к Ю.В. Судоремонтный завод № 7. Доковый цех. Ин­

женерно-геологический отчет. 10 с., 12 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекга в Таллине, ул. Тёэстузе. Нижнекембрийские синие глины за­
легают на глуб. 3,3-7,8 м. Они перекрыты суглинистой мореной (0,2-4,3 м) и культурный 
слоем (2,1-3,8 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статичес­
ких испытаний свай. Глуб. грунт, вод 0,35-1,2 м (ХУ) и 1,5-1,9 м (УП). Вода местами 
обладает сульфатной агрессивностью. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.212
131. С а а р С е Л.А,, М Я Л Л 6 М.Л. - Saarse, L ., Mällo, М. Mustamäe keskkat- 

lamaja laiendamine. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Расширение центральной котельной в Мустамяэ. Инженерно-геологический отчет/. II с., 
49 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекга в Таллине. Территория сложена водно-ледниковыми песками, 
гравием, перекрытши морскими песками (0,7-4 м). Пройденная глуб. 10,6 м. Определены 
физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод
1-2 м (IX). Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.213
132. С а к с  М.О. - Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tallinna "Ülemiste

SEJ peamagistraali nr. 1 laienduse projekteerimiseks

/Инженерно-геологические изысканий для проектирования головной магистрали J§ I ТЭС
"Юлемисге" в Таллине/. 7с., 5с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.



Работа Эстонпроекта (ул. Видевику, Духа, Кийре, Куу, Комеэди, Комсомоли, Эндла, 
Луизе, Мичурини). На ул. Видевику, (от. ул. Планеэди до Вийрмализе) залегают морские 
м/з и к/з пески, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт, вод 4,35-4,5 м (IX). В кварта­
ле от ул. Вийрмализе до Крисгийне, ул. Луху и Куу под морскими песчаными отложениями 
залегают озерно-ледниковые глины и суглинки, затем пески и супеси. Глуб. грунт, вод
1,6-3,05 м (IX). Вода обладает слабой углекислой агрессивностью. В квартале от ул. 
Комеэди до ул. Мичурини нижнекембрийские песчаники залегают на глуб.'0,4-2 м. Они 
перекрыты тонким слоем пылеватых песков и культурным слоем. Глуб. грунт, вод 0,6­
2,65 м (IX). Граф. - 25. с'.Н.

УДК 624.131.213

133. С а к о  М.О. Инженерно-геологические изыскания для проектирования очистных 
сооружений канализации г.Пярну. 13 с., 35 с. текст, прил. (ИГФ), 1971ч 0-35-ХШ.

Работа Эстонпроекта в Заречном р-не на. берегу Пярнуского залива. Под морскими 
крупнопылевагыми песками (средняя мощн. 3,3 м) залегает комплекс озерно-ледниковых 
ленточных глин (средняя мощн. 11,9 м), подстилаемые супесчаной мореной, пройденной на 
2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в г.ч. с помощью статического зондирова­
ния. Глуб. грунт, вод 0-0,65 м (1У), местами вода обладает углекислой и общекислот­
ной агрессивностью. Граф. - 44. С.Н.

. У Ж  624.131.213 .

134. С а К С М.О. - Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Pärnu Ülejõe 
linnaosa kanalisatsiooni 1. ehitusjärjekorra projekteerimiseks
/Инженерно-геологические изыскания .для проектирования I очереди канализации Заречного 
района г.Пярну. Инженерно-геологические изыскания/. 8 с., 15 с. Текст, прил. (ИГФ),
1971. 0-35-ХШ.

Работа Эстпромпроекта. Под морскими крупнопылевагыми песками (2,2-6,4 м) залега­
ет комплекс озерно-ледниковых ленточных глин, средняя мощн. 13 м. Под глинами встре­
чены супесчаная морена, а на глуб. 27,3 м - нижнесилурийские известняки. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов, в г.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, 
вод 1-1,2 м (I). Граф. - 16. С.Н.

УДК 553.551.1.042

135. Сводный отчетный баланс запасов естественных облицовочных материалов по 
Эстонской ССР на I.0I.I97I г.-4 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1971. 0-34-ХУП.

Работа ТГФ. Учтены запары доломита м-ния Каарма.

УДК 553.551.1.042

136. Сводный отчетный баланс запасов известняковых флюсовых по Эстонской ССР на
1.01.1971 г. 3 с., (ТГФ, Союзгеолфовд), 1971. 0-35-УП.

Работа ТГФ. Учтены запасы известняков м-ния Румму.

УДК 553.623.042:666

137. Сводный отчетный баланс запасов песков стекольных по Эстонской ССР на
1.01.1971 г. 5 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1971. 0-35-ХХП,

Работа ТГФ. Учтены запасы песков м-ния Пиуза.
УДК 553.068.6:042

138. Сводный отчетный баланс запасов сланцев горючих по Эстонской ССР на I»01.19711 
46 с. (ТГФ, Союзгеолфонд, "Эстонсланец"), 1971. 0-35-Ш, 1У, IX, X.

Работа ТГФ. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния Прибалтийского слан­
цевого бассейна. Граф. - I

УДК 553.641.042

139. Сводный отчетный баланс запасов фосфатного сырья по Эстонской ССР на
1.01.1971 г. 23 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1971. 0-35-1, П, Ш, 1У.



Работа ТГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Тоолсе, Азери, Нарва, Иру и 
Тситре. В 1970 г. эксплуатировалось только м-ние Маарду. Даны краткие характеристики 
м-ний.

УДК 553.551+553.61:553.042
140. Сводный отчетный баланс запасов цементного сырья по Эстонской ССР на

1.01.1971 г. 20 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1971.. 0-35-111.
Работа ТГФ. Учтены запасы известняков Курелийва, Раквере, Азери и Пунане Кунда, 

мергелей - Алувере, глин - Кунда и песков - Пунане Кунда (Тоолсе). М-ния известняков 
Курелийва, Раквере, Азери и мергелей Алувере в 1970 г. не эксплуатировались. Даны 
краткие характеристики м-ний.

. УДК 622.337:553.983
141. С и г  о Х.И. Фактическое состояние потерь горючего сланца на шахтах и раз­

резах треста "Эстонсланец" и основные направления по их уменьшению,. В сб.: Тезисы 
докладов геолого-маркшейдерской конференции, Кохтла-Ярве, 1971. с. 29-37. (УГЭ, 
"Эстонсланец", НТО "Горное").0-35-Ш, 1У, IX, X.

УДК 624.131.212
142* С м и р н о в а  А.Р., Н И Й H А.К. - Smirnova, А., Niin, А. Uulu poldri 

objektid. Ehituageoloogiline .aruanne
/Объекты польдера Уулу. Инженерно-геологический отчет/. 13 о., 17 с. текст, прил. 
(ИГФ), 1971/. 0-35-ХШ.

Работа Эстпромпроекта. На трассе головного коллектора залегают морские пески раз­
личной зернистости, подстилаемые на глуб. 6-9,2 м супесчаной мореной. На отдельных 
участках на глуб. 8,7-9,9 м под морскими отложениями залегают озерно-ледниковые лен­
точные глины.. На участке жилых домов в Синди под морскими песками о проолоем торфа 
на глуб. 3,7-5,4 м залегают ленточные глины, подстилаемые на глуб. 5,4-11,7 м морен­
ными' супесями. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 1-2,5 м (УЛ) 
и 1,5-1,8 м (УШ). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.224
143. С ё э г О.Я. - Sööt, 0. Tabivere-Voldi asula katlamaja koos kütte välisvõr- 

kudega. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Котельная и внешние сети поселка Табивере-Вольди. Инженерно-геологический отчет/.
7 с. (ИГФ), 1971. 0-35-ХУ.

Работа Эстгипросельстроя. Супесчаная морена пройдена до глуб. 6,7 м, Глуб. грунт, 
вод 2,5 м (УП),.Граф. - 3. Й.Х.

УДК 553.983
144. С о к о л . о в е р  А.М. Исследование применимости прибалтийских горючих 

сланцев для сжигания с жидким шлакоудалением на крупных электростанциях. Автореф. 
дисс. на соискание ученой степени канд. геол-минералог. наук. 20 с. (ИГЭ), 1971. 
0-35.

УДК 553.983
145. С о к о л о в е р  А.М. Исследование применимости прибалтийских горючих 

сланцев Для сжигания с жидким ашакоудалением на крупных электростанциях. Дисс. на со­
искание ученой степени канд. геол.-минералог, наук. 146 с. (НБ АН ЭССР, ГПБ им. Ле­
нина), 1971. 0-35.

Работа ИГЭ. Приведена общая характеристика качества сланца, поступающего на При­
балтийскую ГРЭС, а также качества энергетического сланца по отдельным сланцедобываю­
щим предприягиям-поставщикам Прибалтийской ГРЭС. Даны рекомендации по контролю каче­
ства сланцевого топлива. Рассмотрены зависимости между показателями качества горючих 
сланцев и сжиганием с жидким пшакоудалением, а также вопросы подготовки сланца для 
этого метода использования. Рис. 12. Библ. - 75 назв. С.Н.



УДК 553.983:551.7

146. С г у м ö у р Х.А., М я н н и л ь P.M., С т у м б у р К.А., Л а н г Т.Э.,
У т с а л K.P. Биостратиграфическое и лигологическое сопоставление слоев промышлен­
ной пачки горючих сланцев Эстонского и Ленинградского месторождений и единая индек­
сация слоев горючих сланцев. 194 с., 6с. текст, прил. (Союзгеолфонд, СЗГУ, ТГФ,
ИГЭ), 1971. 0-35.

Работа УГЭ. На основании обобщения результатов анализа остракод и кислотоустой­
чивых мжрофоссилий предлагается единая индексация слоев горючих сланцев Эстонского 
и Ленинградского м-ний..Граф. - 15. Библ. - 13 назв. С.Н.

УДК 553.44:550.4

147. С у д о в  Б.А. Программа поисково-оценочных работ на цветные металлы в 
осадочных отложениях Центральной Эстонии на 1972 год. 13 с., I с. текст, прил., 
граф. - 4 (ТГФ), 1971. 0-35.

УДК 553.61:550.8

148. Т а л л и н  K.II. Дополнение к "Отчету о результатах геологоразведочных ра­
бот на приморском участке месторождения кембрийских глин Кунда, проведенных в 1968 го­
ду". 51 с., 120 с. текст, прил. (ТГФ, МПСМ ЭССР), 1971. 0-35-Ш.

Работа УГЭ. Глины, приуроченные к лонтоваской свите нижнего кембрия, пригодны
ддя производства керамзитового гравия. Ранее эти глины считались пригодными только 
для цементного сырья. Запасы подсчитаны по кат. А, В и Cj. Граф. - 3. Библ. - I наз'в. 
С.Н. /2266 X пер. I966-1970/.

УДК 553.62:550.8

149. Т а л Л и Н К.П. - Tallinn, К. Aruanne liivlahjendaja otsimis- ja luuretöö­
de tulemustest Vändra ümbruses 1970. а.
/Отчет о результатах поисковых и разведочных работ песков-отощигелей в окрестности 
Вяндра в 1970 г./. 66 с., 73 с. текст, прил. (ТГФ), 1971. 0-35-ХШ.

Работа УГЭ. Выявлены и разведаны м-ния песков-отощигелей и песчано-гравийной сме­
си Кырса и песков Мадара. Подсчитаны запасы по кат. Ср При соответствующей обработке 
возможно использование песка для производства кирпича. Выделены перспективные р-ны. 
песков Килксема и Сарадику и песчано-гравийной смеси Сарапику. Граф. - 10. Вибл. - 
15 назв. С.Н. .

УДК 624.131.22

150. Т a M М Э, - Tamm, В. Aseri Keraarnikatehase 500 kohaga klubi. Ehitusgeo­
loogiline aruanne
/Клуб на 500 мест Азериского керамического завода. Инженерно-геологический отчет/.
5с., (ИГФ), 1971. 0-35-Ш.

Работа Эстгипросельсгроя. Морские пылеватые супеси пройдены до глуз. 8 м. Глуб. 
грунт, вод местами 1,2-1,3 м (XI). Граф. - 3. С.Н. ■

. УДК 624.131.5

151. Т а! М  М Э. - Tamm, Е. Vaivundamentide kandevõime Tallinnas
/Несущая способность свайных фундаментов в Таллине. Дипломная работа/. 96 с., граф. - 
I, библ. - 78 назв. (К.геол.), 1971. 0-35-1.

УДК 624.131.253

152. Т е р р а X. — Terra, Н. A/tee Masa-Valjala-Tumala. Lõik: Kareda-Tumala. 
Geoloogiline seletuskiri
/А/д Маза-Вальяла-Тумала. Отрезок Кареда-Тумала. Геологическая объяснительная записка/. 
3 с., (Эставтодорпроект), 1971. 0-34-ХУП.

Работа Эсгавтодорпроекга. Известняки и доломиты местами залегают на глуб. 0,9­
1,9 м.* Обычно же они перекрыты маломощным слоем щебенистой или супесчаной морены.



В р-не болота Сайкла под торфом (1,5-2 м) залегают пески (0,5-1,5 м) и ниже пластич­
ные глины. Глуб. грунт, вод 0-1 м (IX-X). Указан карьер-резерв гравия Кыйгусте.
Граф. - 4. С.Н.

УДК 553.64
153. Техникогэкономическое обоснование и проект постоянных кондиций на фосфориты 

месторождения Тоолсе. 129 с., 45.с. текст, прил. (ТГФ, ВНИИГ, Союзгеолфонд), 1971. 
0-35-411.

Работа ВНИИГа по заданию УГЭ. Дана геол.-пром. характеристика м-ния. Для окон- 
гуривания балансовых запасов принято бортовое содержание Р205 - 4 %, для забалансо­
вых - 3 %, рассмотрена целесообразность попутного использования части известняков 
вскрыши в цементной промышленности и для производства строительного щебня. Граф. - 
9. С.Н.

УДК 624.131.221
154. Т о О М  А.Х. - Toom, A. VSÜ "Kalev" Pärnu purjespordijaam. Ehitusgeoloo- 

giline aruanne

/Станция паруского спорта в Пярну ДСО "Калев". Инженерно-геологический отчет/. 9 с.,
9 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХШ.

Работа Эстпромпроекта около устья р. Пярну. В акватории на глуб. 4,5-5,6 м зале­
гают ил и песок, а на глуб. 5,7-6 м - озерно-ледниковые ленточные глины, пройденные 
на 0,8 м. На берегу р. Пярну под морскими' и аллювиальными с/з и к/з песками на глуб.
3,5-4,5 м залегают ленточные глины, подстилаемые на глуб. 13,8 м супесчаной мореной. 
Глуб, грунт, вод 0,6-1 м (ХП). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. -
5. С.Н.

УДК 624.131.224
155. 1.0 О М  А.Х, - Toom, А. A/tee Tallinn-Tartu-Voru-Kuura. Loik: Reola-Rebas* 

Geoloogiline, seletuskiri

/А/д Таллин-Таргу-Выру-Куура. Отрезок Реола-Ребазе. Геологическая объяснительная за­
писка/. 3 с., 2с. текст, прил. (Эсгавтодорпроекг), 1971. 0-35-ХУ.

Работа Эставтодорпроекта. На трассе встречены песчаные грунты, моренные супеси и 
суглинки. Местами залегает торф мощн. обычно менее I м, местами до 3 м, сапропель 
встречен на глуб.*5 м. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0-4 м (XI- 
ХП). Граф. - 5. С.Н. .

УДК 624.131.224
156. Т р е у ф е л ь д т  Я.Х. - Treufeldt, J. A/tee Roosna-Alliku-Järva-Jaani- 

Pikavere. Loik: Roosna-Alliku-Järva-Jaani. Geoloogiline seletuskiri

/А/д Роосна-Аллику-Ярва-Яани-Пикевере. Отрезок Роосна-Аллику-Ярва-Яани. Геологическая 
объяснительная записка/. 3 с. (Эсгавтодорпроекг), 1971. 0-35-УП.

Работа Эставтодорпроекта. Супесчаная морена, местами пески пройдены до глуб. 2 м. 
Грунт, вода не встречена. Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.4
157. Т у м м  А р во .А . - Tumm, Arvo. Plaatkoprmused

/Шгамповые опыты. Дипломная работа/.65 с., библ. - 40 назв. (К.геол.), 1971.

УДК 624.131.31
158. Т у М М  А.Я. - Tumm, А. Moreeni nihketugevus

/Сопротивляемость морены сдвигу. Дипломная работа/. 78 с., текст, прил. 3, библ. - 
41 назв. (К.геол.), 1971.

УДК 624.131.225
159. Т Ы Н И С С О Н  Jl.tf. - Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Ela -

mukvartal Haapsalus 0. CherdJ. tn. ja raudtee vahel



/Инженерно-геологические изыскания. Жилой квартал в г.Хаалсалу между железной доро­
гой и ул. О.Шери/. 6с., 26 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-34-ХП.

Работа Эстонпроекта. Под ленточными глинами на глуб. 6-8,9 м залегают разнозер­
нистые пески, пройденные до глуб. 18,6 м. Местами на глуб. 14 м выявлены слои лен­
точных глин (до 3 м). Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод О,6-0,9 м 
(УП-УШ). Граф. - 37. И.Х.

УДК 624.131.253

160. т  Ы Э В е р е Ю.О. - Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Lasnamäe 
detailplaneerimine
/Инженерно-геологические изыскания. Детальная планировка Ласнамяэ/. 41 с., 25 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине на площади 14 км2. Приведен стратиграфический раз­
рез отложений, начиная от песчаников пиритаской свиты нижнего кембрия до ласнамяэ- 
ских известняков среднего ордовика. Четвертичный покров небольшой, обычно не достига­
ет I м и сложен в основном из обломков известняка. Местами мощн. культурного слоя до­
стигает 10 м (карьер, заполненный золой) - отходы целлюлозного комбината. Физ.-мех. 
свойства пород приведены по фондовым материалам. Глуб. грунт, вод 0,2-2,5 м. Местами 
вода обладает общекислотной и углекислой агрессивностью. Выделены инж.-геол. р-ны:
X) альварный участок; 2) болота Тонди и Сыямяэ; 3) ложбина р.Пирита. Граф. - 137.И.Х.

УДК 624.131.251

161. Т Ы Э В е р е Ю.О. - Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Uus- 
Telliskivi tänavate punased jooned
/Инженерно-геологические изыскания. Красные линии по ул. Уус-Теллискиви/. 5 с., 4 с. 
текст, прил. (ИГФ), IS7I. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На большей части трассы нижнекембрийские песчани­
ки с прослойками алевролита залегают на глуб. 1-2 м. Они перекрыты морскими пылеваты­
ми песками, реже супесями и суглинками. Местами мощн. четвертичных отложений увеличи­
вается до 4 м и там встречены моренные супеси или суглинки, гнезда озерно-ледниковых ' 
ленточных глин и морские пески. Глуб. грунт, вод 0,5-1,5 м (ХП-I). Граф. - II. И.Х. __

УДК 624.131.212

162. Т Ы Э В е р е Ю.О. - Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tallinn, 
Mustamäe VII mikrorajoon
/Инженерно-геологические изыскания. Таллин, УП микрорайон, Мустэмяэ/. 12 с., 20 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена морскими песками различной зернистости 
(от пылеватых до с/з) о редкими и тонкими прослойками гравия, пройденными до глуб.
12 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирова­
ния. Глуб. грунт, вод 2,5-3,5 м (У-У1). Вода обладает бикарбонатной и углекислой аг­
рессивностью. Граф. - 45. С.Н.

УДК 624.131.213

163. Т Э . Э Д У М Я Э  А.В. - Teedumäe, А. "ЕКЕ Projekt" elamu. Tallinn, Kingis­
sepa tn. 39/41. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Дом "Эстколхозпроекта", Таллин, ул. Кингисеппа, 39/41. Инженерно-геологический от­
чет/. 6с., 5с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1.

Работа Эстколхозпроекта. Под культурным слоем (0,6-1,05 м) залегает комплекс мор­
ских песков крупно- и мелкопылеватых, местами глинистых. На глуб. 9,6-15,2 м встрече­
ны озерно-ледниковые суглинки и супеси с прослоями пылеватых песков, пройденные до 
глуб. 30 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зон­
дирования. Глуб. грунт, вод 2,6 м (УШ). Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.224

164. Т э Э Д  у М  Я Э А.В. - Teedumäe, А. Pärnu majanditevahelise seafarmi sea­
kombinaat. Uurimistööde aruanne



/Межколхозная свиноферма Пярнуекого района. Отчет по изысканиям/. 5 с., 2 с. текст, 
прил. (ИГФ), ,1971* 0-35-ХШ. •

Работа Эсгколхозпроекта в пос^ Саута. Территория сложена супесчаной мореной, 
пройденной до глуб. 9 м. На морене встречены линзы разнозернистых песков и ленточ­
ных глин. Определены физ.свойства грунтов. Глуб. грунт, вод I м (У, Ж). Граф. -
41. И.Х.

УДК 553.62:550.8,
165. Т Э Э Д У М Я З  А.В. - Teedumäe, А. Suure-Jaani ümbruses teostatud kruus­

liiva otsimistööde aruanne

/Отчет по поисковым работам на гравий-пеоок, проведенным в окрестностях Сууре-Яани/.
6 с., 2 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-Х1У.

Работа Эсгколхозпроекта. Для разработки рекомендуются м-ния песчано-гравийной 
смеси Кухъярве или Тяэкси. Граф. - 16.(С.Н.

УДК 624.131.212
166. Т э э д у м я э  А.В. - Teedumäe, А. Viljandi KEKi tootmisbaas. Uurimistöö-* 

de aruanne

/Производственная база Вильяндиской межколхозной строительной конторы. Отчет по изы­
сканиям/. 6с., 2с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-Х1У.

Работа Эсгколхозпроекта на границе Вильянди между аэропортом и Рижским шоссе.
Под супесчаной мореной мощн. 1-7,2 м залегают водно-ледниковые пески различной зер­
нистости, пройденные на 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов.. Глуб. грунт, 
вод 1-5 м (П), 0,8-1,1 м (ГУ). Граф. - 23. С.Н,

У Ж  624.131.21
167. Т э э д у м я э  А.В. - Teedumäe,' А. TUPR Silikaatbetooni Instituudi ekspe- 

rimentaalbaas. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Экспериментальная база Государственного НИПИсиликатного бетона. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 4 с., 3 с. текст, прил. (ИГФ),'1971ч 0-35-1.

Работа Эстколхозпроекта в Таллине, р-н Мяннику. Территория на севере старого пес­
чаного карьера заполнена золой, производственными отходами и строительным мусором г- 
Мощи, культурного слоя - 0,5-10 м. Природные грунты представлены водно-ледниковыми 
в основном с/з песками. Глуб. грунт, вод местами 2 м (ХП). Граф. - 10. €ХН.

У Ж  553.55
168. У Р г а р д P.O. Сырьевая база для известкования почв ЭССР. 13 с. (Союз­

геолфонд, ТГФ), 1971. 0-34, 0-35.
Работа УГЭ. В списке 15 м-ний карбонатных пород, пригодных для известкования

кислых почв. Приведены сведения об их мощн., запасах на I.0I.I97I г., организациях, 
разрабатывающих м-ния, и основных потребителях. Библ. - 3 назв. С.Н.

У Ж  553.983:550.8
169. Ф и л а т о в  Е.Ф. Направление геологоразведочных работ ца пятилетие в пре­

делах Эстонского месторождения горючих сланцев. В сб.: Тезисы докладов геолого-марк- 
шейдерской конференции, Кохтла-Ярве, 1971, с. 6-15. (УГЭ, "Эстонсланец", НТО 'Торное"). 
0-35-Ш, 1У, IX, X.

У Ж  553.983:553.042
170. Ф и л а т о в а  А.Ф., Ф и л а т о в -  Е,ф.* Ч е н ц о в а И.Н., д'о м а­

н о в а Н.И. Отчет о пересчете запасов горючих сланцев по кондициям 1965 года на 
площадях шахт "Кохтла", № 4 и резервного участка шахты № 4 Эстонского месторождения 
Прибалтийского бассейна. 164 с., 192 с. текст, прил. (Союзгеолфонд, "Эстонсланец",
МУП СССР), 1971. 0-35-1У.

Работа УГЭ по материалам ранее проведенных г.-р. работ и эксплуатационной развед­
ки шахт и соседних площадей. Приведены сведения о геол. строении,гидрогеологии и геофи­
зических исследованиях. Отражены вопросы горнотехнических условий проходки, обогаще­
ния и рекультивации земель. Сопоставлены отработанные запасы (с учетом товарной про­



дукции и фактических потерь) с подсчитанными по разведочным данным. По фондовым и 
гидрогеол. наблюдение произведен расчет водопритоков в проектируемые горные выра­
ботки. Произведен пересчет запасов по состоянию на. I.0I.I97I г. по кат. А, В, и Cj. ' 
Граф;. - 18. Библ. - 25 назв. С.Н.

УДК 553.551.I
171. X а й н А. - .Hain, А. Toolse fosforiidimaardla lubjakivide füüsikalis- 

mehaaniliste omaduste uurimine
/Изучение физико-механических свойств известняков месторождения фосфоритов Тоолсе/.
107 с 4 с. текст, прил., (ТГФ, ТЛИ), 1971. 0-35-Ш. .

Работа НИ лаборатории стройматериалов ТПИ. Определены объемный и удельный веса,, 
водопоглощение, пористость, прочность на сжатие, коэффициенты размягчения и морозо­
стойкости известняков, а также фракционный состав и содержание пылевидных и глини­
стых частиц в щебне, изготовленном из этих известняков, и.указаны соответствующие 
марки щебня. Автореф. •

УДК 624.131.253
172. Х е й н  X. Я. - Hein, Н. Narva TSN TK Kaubandusvalitsuse laomajandi pro­

jekteerimiseks teostatud uurimistööde aruanne

/Отчет по изысканиям. Складское хозяйство Управления торговли Нарвского ИК СДТ/. 9с., 
3 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-У.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 0,15-3 м. 
Они перекрыты местами суглинистой и супесчаной мореной (до 1,78 м) и культурным сло­
ем. Глуб. грунт, вод местами 0,15-1,55 м (I). Граф. - II. С.Н.'

УДК 624.131.251

173. X е к к X. - Профилакторий треста "Эстонсланец" в Тойла-Ору Кохтла-Ярвеского 
района. Инженерно-геологический отчет. 10 с., 10 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-1У..

Работа Эстгипросельстроя. Нижнеордовикские песчаники слоистой текстуры с тонкими 
прослойками диктионемового сланца залегают на глуб. 1,3-2,8 м, перекрытые озерно-лед­
никовыми м/з песками (1,1-2,2 м). Глуб. грунт, вод 1,5-2,3 м (XI). Кембро-ордовикский 
водоносный горизонт приурочен к песчаникам гискреской и пиритаской свит. У подножья 
глинта эти воды дренируются родниками. Местами (предглинтовая низменность) нижнекемб­
рийские синие глины залегают на глуб. 1,8-4,8 м, перекрытые супесчано-суглинистым 
галечником. Глуб. грунт, вод 1,4-2 м (XI).. Определены физ.-мех. свойства грунтов.
Граф. - 5. С.Н.

УДК 556.3.04
174. X ю т г Р.И. . С а м о х л е б  Н.М. . М а р т и н  Э.И;, С ы с т е р А.Р. 

Гидрогеологический ежегодник Эстонской гидрогеологической станции.за 1970 год. 21 с., 
373 с. текст, прил. (Союзгеолфонд, ТГФ, ВСЕГИНГЕО, УГ МС ЭССР)', 1971. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. В табличной форме приведены результаты наблюдений за режимом подзем­
ных вод республики (уровни, хим. состав, температура вода) и проведено сопоставление 
с данными 1969 г. и многолетними данными. По всем эксплуатируемым водоносным комплек­
сам и горизонтам продолжалось снижение уровней и углубление депрессий. Хим. состав 
был в основном стабилен. Черт. 2. С.Н.

УДК 556.382:628.1

175. Ц е ц х л а д з е  С.В. Отчет по разведке подземных вод для пос., Кохила с 
подсчетом эксплуатационных запасов по состоянию на I.03.1971 г. 110 с., 33 с. текст, 
прил. (Союзгеолфонд, ТГФ), 1971. 0-35-УШ.

Работа УГЭ. Подземные пресные вода с минерализацией 0,4 г/л залегают в породах 
верхнего ордовика на глуб. 10-58 м. Запасы вода подсчитаны по кат. А, В и С в коли­
честве 4600 м^/сут. Они достаточны для удовлетворения потребностей до 2000 г. Граф. - 
9. Библ. - 13 назв. С.Н.



О т  553.64
176. Ц у ц у л ь к о в с к и й  В.Я. . Ю р к о в а  Л.А. . С м и р н о в а  А.И., 

Н а л и в к и  н а ,  Н.С., К а р п о в а  Н.М. . К о в а л ь  В.Н. . И л ь и н а  В.Г. 
Обогащение фосфоритной руды месторождения Тоолсе. 58 с. (ТГФ), 1971. 0-35-Ш.

Работа п/я Р-6767. Приведены результаты лабораторных исследований схем флотации
фосфоритов м-ния Тоолсе и результаты полупромышленных испытаний укрупненной пробы 
для составления проекта кондиций. Лабораторные испытания проведены по анионной, ка­
тионной и анионно-катионной схемам флотации. Получен кондиционный концентрат с со­
держанием 28-34 % Р205 и 2,8-3,2 % Fe20g. Библ. - 3 назв. С.Н.

О Т  553.98
177. Ч е п и к о в К.Р., С м и р н о в а  Н.В., Н и к и ш и н  В.И., С е р е-

д а Т.Т., М е н н е р В.В. Условия формирования нефтегазоносных свит краевых частей
древних платформ. 124 с., 18 с. текст, прил. (Союзгеолфонд, ТГФ), 1971. 0-34, 0-35.

Работа Ин-та геологии и разработки горючих ископаемых АН СССР. На основании гео- 
лого-дитолог. изучения кембрийских отложений Прибалтики были исследованы условия 
ооадконакопления терригенных пород кембрия, их дальнейшее геол. бытие. Уточнены кор­
реляция и распространение продуктивных горизонтов кембрия Прибалтики. Территория 
ЭССР и прилегающей к ней акватории считается неперспективной на нефть. Граф. - 13. 
Библ. - 76. назв.

УДК 551.3.051
178. Э Й Н М  а H Н А.Э. - Einmann, А. Raikküla lademe litoloogiast Saaremaal 

ja Pohja-Kuramaal.

/О литологии райккюлаского горизонта на острове Сааремаа и в Северной Курляндии. Дип­
ломная работа/. 77 с., I о. текст, прил. граф. - 6, библ. - 15 назв. (К, геол.),
1971. 0-34-ХУП.

УДК 624.131.224
179. Э Л Ь в р е И.Р, - Elvre,. I. Tallinn, Mooni tn. 18, Kullerkupu tn. 17 

elamu. Uurimistööd

/Таллин, Моони, 18, Куллеркупу, 17. Изыскания/. 5 с., 8 с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 
0-35-1.

Работа Коммуналпроекга. Супесчано-суглинистая морена (пройдена до глуб. 15 м) 
перекрыта м/з пылеватыми песками мощн. до 3 м. Глуб. грунт, вод I м (У1). Граф. -
I. И.Х.

УДК 624.131.224
180. Я р В е У.П. - Järve, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu linna Voru- 

Side-Tehase tänava kanalisatsioonitrassi maa-alal
/Инженерно-геологические изыскания в Тарту на трассе канализации по ул. Выру-Сиде- 
Техазе/. 5с., II с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем на глуб. О,3-2,6 м залегает супесчаная 
морена (0,3-4,3 м), подстилаемая крупно- и мелкопылевагыми песками (продукт разруше­
ния девонских песчадаков). Сцементированные песчаники встречены на глуб. 2,8-5,3 м. 
Определены физ.-мех. свойства морены. Грунт, вода не появилась (У, У1). Граф. -
23. С.Н.

УДК 624.131.224

181. Я р В е У.П. - Järve, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu linna vee­
varustuse rekonstrueerimiseks Räni, Väike-Kaare ja Raudtee tänaval 

/Инженерно-геологические изыскания по реконструкции водоснабжения города Тарту на 
ул. Ряни, Вяйке-Кааре и Раудтеэ/. 4 с., I с. текст, прил. (ИГФ), 1971. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта. Под супесчаной мореной на глуб. 1,5-2,6 м залегают м/з пес­
ки. Местами выявлена только морена, пройденная до глуб. 3 м. Грунт, вода не появи­
лась (У1). Граф. - 29. И.Х.



182. А Й а Х.А. - Aia, Н. põlva rajooni Kanepi automaattelefonikeskjaam. Bhi- 
tusgeoloogiline aruanne
/Автоматическая телефонная станция Канепи Пылваского района. Инженерно-геологический 
отчет/. 6с., 2с. текст? прил. (ИГФ), 1972. 0-35-XXI

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложе» супесчаной мореной, перерытой флювио- 
гляциальными разнозернистыми песками мощн. 3-4 м. Определены физ.-мех.свойства грун­
тов. Глуб. грунт, вод 1,8-2 м (X). Граф. - 2. И.Х.

УДК 624.131.224

183. А Й а Х.А. - Aia, Н. Rakvere raj. Е. Vilde nim. kolhoosi lüpsikarjafarm. 
Ehitusgeoloogiline aruanne
(Молочная ферма колхоза им. Вильде Раквереского р-на. Инженерно-геологический отчет/. 
4с., 2с. текст, прил. (ИГФ), 1972. Ö-35-IX.

Работа Эстгидросельстроя в п. Виру-Яагупи. Территория сложена супесчаной мореной 
с линзами песка и графия. Пройденная мощн. 6 м. Грунт, вода не появилась (Ш). Граф,-
4. И.Х.

УДК 624.131.251

184. А Й а Х.А. - Aia, Н. Viljandi rajooni J. Gagarini nim. HST Uusna lüpsikar­
jafarm. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма Уусна показательного совхоза-техникума им. Гагарина Вильяндиского 
района. Инженерно-геологический отчет/. 7 с., 7 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-Х1У.

Работа Эстгипросельстроя. Среднедевонские косослоистые песчаники или глины зале­
гают на глуб. 1,4-4,5 и более м. Они перекрыты супесчаной мореной (0,9-4 м) с гнезда­
ми гравелистого песка. Определены физ.-мех.свойства грунтов: Глуб. грунт, вод 
О,6-2,5 м (X). Граф. - 7. С.Н.

УДК 624.131,225

185. А Й а Х.А. - Aia, Н. Pärnu rajooni Sindi Erikutsekooli õppetootmistöö- 
koda.' Ehitusgeoloogiline aruanne .
/Учебная мастерская спецдрофдколы в Синди Пярнуского района. Инженерно-геологический 
отчет/. 6 с., 7 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХЛ1.

Работа Эстгипросельстроя. Ленточные глины, пройденные до глуб. 11,8 м, перекры­
ты пылеватыми м/з песками (около I м). Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, 
вод. О,6-2,3 м (IX). Граф. - 2. И.Х.

УДК 624.131.224

186. А л е к с е е в а  Е.М. СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И.Леника. Инженерно-геоло­
гические условия насосной станции на р. Пуртсе. 5 с., 4 с. текст, прил. (ТГФ), 1972. 
0-35-1У. .

Работа предприятия п/я В-8819. Известняки залегают на глуб. 3,2-4,5 м. Они пе­
рекрыты суглинистой-мореной (2,5-3 м) и надморенными песками (0,8-1,4 м). Грунт, во­
да не появилась. Граф. - 2. С.Н.

УДК 624.131.253

187. А л е к с е е в а  Е.М. СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И.Ленина. Отчет об инженер­
но-геологических условиях участка расширения, очистных сооружений. 6с., 5 с. текст, 
прил. (ТГФ), 1972. 0-35-1У.

Работа предприятия п/я В-8819. Среднеордовикские известняки ухакуского горизон­
та залегают на глуб. О,4-1,2 м. Они перекрыты суглинистой мореной. Местами встречен 
торф (0,6 м). Грунт, вода не появилась (У1). Граф. - 2. С.Н.



УДК 553.97

188. А л л и к в е э  Х.Х., А р в и с т о В.Р., К а с е к е 1 с Э.А.
К а с к Х.А., Л е п п А.О., Н о п п е л ь М.И. П а а л ь б е р г  Ф.Х. - 
Allikvee, Н . , Arvisto, V., Kasemets, Е., Kask, Н., Lepp, А., Koppel, Ы . ,
Paalberg, Е. Epu-Kakerdi soostiku turbamaardlate eeluuringute koondaruanne 

/Сводный отчет предварительных исследований торфяных месторождений болотной системы 
Эпу-Какерди/. 71 с., 36 с. текст, прил. (ТФ УГЭ), 1972. 0-35-УП, УШ.

Работа УГЭ. Болотная система расположена на водоразделах рек Ягала и Пярну. Она
состоит из II болот. Общая площадь в "О" границах 33008 га, площадь промзалежи в 
границе 0,7 м - 29159 га. Болотная система частично расположена в пределах Кырвемаас- 
кого заповедника. Запасы подсчитаны по кат. Ср Торф пригоден'для производства бри­
кета и в качестве подстилочного торфа и удобрения. Граф. - 5. Библ. - 38 назв. М.М.

УДК 553.97

189. А л л и к в е э  Х.Х., А р в и с т о В.Р., Н о л п е л ь М.И.,
О р Г Л а К.А. - Allikvee, Н . , Arvisto, V., Koppel, М., Orgia, К. EKSV turbafondi 
korrastamine. Otsingulis-uuringulised tööd Hiiumaa rajoonis

/Упорядочение торфяного фонда ЭССР. Поисково-разведочные работы в Хийумааском районе/ 
58 с., 254 с. текст, прил. (ТФ УГЭ), 1972. 0-34-XI.

’ Работа УГЭ. Выявлено 22 болота площадью в "О" границах 8246 га, в т.ч. мине­
ральных о-вов - 77, торфяных карьеров - 70, озер 140 га. Площадь промзалежи в границе 
0,8 м 4042 га, в т.ч. подстилочного торфа 605 га. Подсчитаны запасы по кат. Cj по бо­
лотам Пихла, кяэвли и Ынгу. Граф. - 14. Библ. - 32 назв. М.М.

УДК 550.837.21
190. А Н Д  р а Х.Р. - Andra, Н. Lohede elektromeetrilise uurimise metoodika 

Kaarma dolomiidileiukohas
/Методика электрометрического исследования трещин на месторождении доломита Каарма/. 
8 с.', (ТГФ), 1972. 0-34-ХУП. .

Работа ИГЭ в Кингисеппском р-не. Для выявления трещин в карбонатных породах 
предлагается при мощн. морены около 0,5 м применять двойное симметричное электроцро- 
филярование с расстоянием между профилями 20-50 м. Работы рекомендуется проводить 
осенью или весной. Мнкросейсмические измерения дают возможность определять мощн. 
четв. отложений и их мех. .свойства. Забой карьера рекомендуется направлять вкрест црс 
стирания тектонических трещин сев.-вост. простирания. Библ. - 2'назв. С.Н.

УДК 550.837.2Д
191. А Н д р а Х.Р., В а х е р P.M., П о б у л Э.А., Ю р и н е И.Я. Характе­

ристика и особенности магнитотеллурического поля территории Эстонской ССР. 49 с., 
(ТГФ, ДНА АН ЭССР), 1972. 0-35.

Работа ИГЭ. Геол. и геоэлектрические условия территории республики позволяют 
исследовать большие глубины методом магнитотеллурического зондирования, т.к. осадоч­
ный комплекс со сравнительно высоким удельным сопротивлением над высокоомными поро­
дами кристаллического фундамента благоприятен для проникновения короткопериодных ко­
лебаний электромагнитного поля на большие глубины. Интенсивность теллурической соста! 
ляющей Е меняется от 2,0 до 17,8 мв/км, а магнитной составляющей Н - от 0,16 до 1,8, 
Теллурическое поле в основном квазилинейно-поляризовано. Глуб. проводящего слоя верх 
ней мантии в среднем 75 +6 км, лишь на юге в Валгаском р-не (Харгла) отмечается по­
гружение проводящего слоя на несколько десятков км. Библ. - 32 назв. С.Н.



У Ж  624.I3KI)

192. A p ö e l i e p  Р.А. - Arbeiter, R. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Teh- 
nilis-majanduslikud kaalutlused täiendavate elamuehituse väljaselgitamiseks Harku 
järve piirkonnas
/Инженерно-геологические изыскания. Технико-экономическое обоснование для выяснения 
возможностей дополнительного жилого строительства в районе озера Харку/. 12 с., I с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстдромпроекта в Таллине по фондовым материалам. Граф. - 43. С.Н.

УДК 553.97
» .

193. А р в и с т о В.Р., Н о п п е л ь М.И., 0 р г л а К.А., К а с в - 
М в Т С  Э.А», - Arvisto, V. Koppel, М , , Orgia, К., Kasemets, Е. Epu-Kakerdi soos- 
tik. Laeksaare turbamaardla eeluurimise aruanne
/Предварительная разведка торфяного месторождения Лаэксааре болотной системы Эпу- 
Какерди/. 46 с., 132 с. текст, прил. (ТФ УГЭ), 1972. 0-35-УП, УШ.

Работа ИГЭ в Пайдеском р-не. Площадь м-ния в "0" границе 6215 га. Площадь 
озер 38 га и минеральных островов 2648 га. Площадь дромзалежи в границе 0,7 м - 
5184 га. Средняя мощн. торфа 0,7 - 3 м.- Запасы подсчитаны по кат. Cj и С2. Торф при­
годен в качестве топлива и удобрения. В шной части найдены запасы сапропеля и озер­
ной извести. Граф. - 17. Библ. - 21 назв. М.М..

УДК 553.97

194. А р в и с т о В.Р., 0 р г л а К.А. Детальная разведка участка Ору торфя­
ного месторождения Пухату. 47 с., 168 с. текст, прил. (ТФ УГЭ), 1972. 0-34-XII.

Работа УГЭ в Хаалсалуском р-не. Площадь участка в "О". границе - 986 га. Ми­
неральных островов и окультуренных площадей на участке нет. Площадь дромзалежи в гра­
нице 0,8 м - 980 га, средняя мощн. торфа - 3,7 м, средняя днистость - 1,5 %, Запасы, 
по кат. А включены в баланс запасов по торф, м-нию Пухату. Граф. - 15. Библ. - 19 назв. 
М.М.

УДК 624.131.224

195. А р т е м е н к о С.Р. Отчет об инженерных изысканиях на трассе канализа­
ционного напорного коллектора промстоков второй нитки отделочной фабрики х/ö комбина­
та "Кренгольмская мануфактура" в г.Нарве Эстонской ССР. 8 с., 50 с. текст, прил.
(ИГФ), 1972. 0-35-У.

Работа Ленинградского института по проектированию предприятий трикотажной, швей­
ной и фарфоро-фаянсовой промышленности. Среднеордовикские известняки залегают на 
глуб. О,6-4,3 и более м. Они перекрыты моренными суглинками. Глуб. грунт, вод места­
ми 2,6 м (УШ). Граф. - 10. С.Н.

У Ж  553.641.042

196. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01. 1972 г. Вып. 44. Фосфатные 
руды. ВГФ, 1972. С. 5, 23, 56-58, 138-142. 0-35-1, П, Ш, У.

Работа ВГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Тоолсе, Азери, Сака, Нарва,
Иру, Тситре. В 1971 г. разрабатывалось м-ние Маарду.

У Ж  553.551.1+553.61:553.042

197. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1972 г. Вып. 47. Цементное 
сырье. ВГФ, 1972. с. 5, 9, 61, I08-II0, 162-164, 324-327. 0-35.

Работа ВГФ, Учтены запасы м-ний известняков Пунане Кунда, Курелийва, Алувере, 
Азери, Раквере, глин - Кундаское, песков - Пунане Кунда (Тоолсе), мергелей - Алувере.



УДК 553.623.042:666

198. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1972 г. Вып. 49. Стекольное 
кварцсодержащее сырье. ИГФ, 1972, с. 5, 27, 46, 75-76. 0-35-Ш1.

Работа НГФ. Учтены запасы м-ния стекольных песков Пиуза.

УДК 553.611.4.042
199. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1972 г. Выя. 54. Минеральные

краски. НГФ, с, 4, 22, 44, 100. 0-35-УП. Ш1.
Работы НГФ. Учтены запасы минеральных красок м-кий Рооксу и Кийза-Аренгу. М-ния

не разрабатывались.

УДК 553.068.6.042
200. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1972 г. Вып. 59. Сланцы го­

рючие. НГФ, 1972, с. 13-16, 20, 26-34. 0-35-Ш, 1У, IX, X.
Работа НРФ, Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-нйя, в т.ч. по отдельным 

горнодобывающим предприятиям .

УДК 553.623.042:621.742.4

201. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.Oi.1972 г. Вып. 63. Формовочные
материалы. ВГФ, 1972, с. 5, 26, 54, 120. 0-35-1. ХХП.

Работа ВГФ. Учтены запасы песка м-ний Таллинское и Пиуза (Пылваский р-н).
УДК 553.551.1.042

202. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1972 г. Вып. 65. Известняки 
флюсовые. ВГФ, 1972, с. 16, 74. 0-35-УП.

Работа ВГФ. Запасы известняков м-ния Румму учтены балансом строительных камней.

УДК 553.551

203. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1972 г. Вып. 66. Строитель­
ные камни. Том Ш. ВГФ, 1972, с. 3-17.

Работа ВГФ, Учтены запасы м-ний известняков Нарва, Кохтла-Ярве, Вяо, Хунда, Харку, 
Падизе-Иаэмурруд, Румму, Ранну, Аллику и доломитов Анелема. С.Н.

УДК 553.61.042:691.4
204. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1972 г. Вып.74. Глины туго­

плавкие. НГФ, 1972, с. 4, 40, 76, 97. 0-35-ХШ.
Работа ВГФ. Учтены запасы глин м-ния Сянна.

УДК 553.551.1.042
205. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1972 г. Вып.79. Природные 

облицовочные камни. ВГФ, 1972, с. 6, 25, 52, 134. 0-34-ХУП.
Работа НГФ. Учтены запасы м-ния доломита Каарма.

УДК 553.623:550.8
206. Б а р а н к и н а  И.Ф. Отчет о результатах дополнительных геологоразведоч­

ных работ, проведенных в 1971 г. на участке стекольных песков месторождения Пиуза 
Пылваского района ЭССР. 31 с., 81 с. текст, прил. (ТГФ), 1972. 0-35-ХХП.

Работа УГЭ.М-ние сложено среднедевонскими (гауяские слои швентойского горизонта) 
слабосцементированными очень м/з пестроцветными кварцевыми песчаниками. Полезная 
толща пригодна ‘для производства окрашенного стекла, а после обогащения - и для бес­
цветного стекла. Гидрогеол. условия благоприятные, возможна добыча открытым способом. 
Граф. - 5. С.Н.

УДК 622.33:553.983
207. Б а у к о в С.С., Г о л ь д в и р т  H.A., Л е в и н  A.C., М я г и С.О., 

С о к о л о в е р  А.М., Т у б л и Т.А. Исследование влияния горногеологических фак­
торов на полноту извлечения запасов горючего сланца при добыче, в Прибалтийском слан­
цевом бассейне. 93.с., 45 с. текст, прил. (ТГФ, ДНА ЭССР), 1972. 0-35-Ш, 1У, IX, X.

Работа ИГЭ, Наиболее неблагоприятными факторами, влияющими на полноту извлечения 
сланца, являются сложное строение промпласта и древний глубинный, карст, развитый на



уровне его залегания. Сложное строение промпласта также существенно осложняет опреде­
ление и учет движения запасов сланца в процессе эксплуатации. При определении основ­
ных параметров промпласта рекомендуется выделять различающиеся между собой по соста­
ву и свойствам породы: горючий сланец, включения известняка в сланце, содержащего 
кероген обычно 5-10 %, и известняк, практически не содержащий керогена,- Данные о ко­
личественном и качественном составах этих компонентов промпласта необходимы для раз­
работки кондиций на горючий сланец для подсчёта балансовых запасов, для решения воп­
росов выемки и обогащения сланца. Граф. - 2. Библ. - 20 назв. С.Н.

УДК 553.983:622.33

208. Б а у к о в  С.С., X а а в а В.Ю. Определение и учет потерь горючего сланца 
при добыче. 61 с., 18 с. текст, прил. (ТГФ, ЦНА АН ЭССР), 1972. 0-35-Ш, 1У, IX, X.

Работа ИГЭ выполнена как дополнительная в рамках темы: "Исследование влияния гор­
но-геологических факторов на полноту извлечения запасов горючего сланца в Прибалтий­
ском сланцевом бассейне" /207/. Указывается, что определение .потерь горючего сланца 
при добыче по количеству запасов, подсчитанных, исходя из кондиций 1965 г. по горной 
массе, увеличивает потери как в весовых единицах, так и в процентах по сравнению с 
подсчетами по "чистому сланцу" до двухкратных размеров. Библ. - 7 назв. С.Н.

УДК 556.3.04

209. Б л е х м а н Р.Я. Гидрогеологический ежегодник за 1971 год по репрезента­
тивным бассейнам реки Лейвайыги и ручья Пийгасте.'13 с., 114 с. текст, прил. (ТГФ. 
ВСЕГИНГЕ», УГ МС ЭССР), 1972. 0-35-1, ХУ1.

Работа УГЭ в Харыоском и Дылваском р-нах на репрезентативных бассейнах ЭССР по 
программе международного гидрогеологического десятилетия. По сравнению с предыдущим 
годом по скв. бассейна р. Лейвайыги на уч-ках с естественным режимом произошло повыше­
ние среднегодового уровня в среднем на 0,09 м, а со слабонарушенным режимом1- снижение 
на 0,08 м. В бассейне ручья Пийгасте отмечено повышение среднегодового уровня в сред­
нем на 0,12 м. Библ. - 6 назв. С.Н.

УДК 624.131.2

210. Б р а г и н с к а я  А.И. Детальная планировка района застройки малоэтажными 
зданиями г.Кейла. 16 с., 14 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-УП.

Работа Эстондроекта. Северо-восточная часть территории сложена моренными супесями 
с обломками и щебнем известняка. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. не бо­
лее I м, а у восточной границы р-на они выходят на поверхность земли, местами встре­
чены морские галечники (до 2 м). На юго-западе залегают отложения берегового вала - 
морские и эоловые с/з и к/з пески (до 4,75 м). Глуб. залегания известняков здесь
2-5,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод местами О,2-1,3 м 
(УП). Вода обладает слабой сульфатной и углекислой агрессивностью. Выделены 4 инж.- 
геол. р-на. Морские пески и гравийно-галечниковые отложения могут быть использованы 
как строительный материал. Граф. - 18. С.Н.

УДК 624.131.212

211. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. 2 жилых дома. 
Таллин, Палдиское шоссе. 10 с., 20 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем (1,4-2,5 м) встречены морские пески мел­
ко- и крупнопылеватые с линзами супесей и каменного материала (0,5-3,3 м). Нижнекем­
брийские песчаники и алевролиты залегают на глуб. 3-7,65 м. Определены физ.-мех. свой­
ства грунтов, в т.ч. с помощью испытаний штампом. Глуб. грунт, вод 1-2,6 м (1У). Вода 
обладает углекислой и сульфатной агрессивностью. Граф. - 25. С.Н.

УДК 624.131.213

212. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. "Скорая помощь" 
Мустамяэской больницы, г.Таллин, угол Таммсааре теэ и Ретке теэ. 7 с., 7 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Под морскими м/з, пылеватыми и разнозернистыми песками на



глуб. 2,7-3,7 м залегают текучие супеси (2,9-10,65 м). На г луб. 17 и залегают с/з и 
к/з пески с гравием и галькой, пройденные до глуб. 17,9 м. Определены физ.-мех. свой­
ства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,05-0,3 м 
(П). Вода обладает слабой общекислотной сульфатной и углекислой агрессивностью. Гра( 
- 13. С.Н.

УДК 556.3.04
213. В а л л н е р Л.К., А р у  Э., Наблюдения над уровенным и стоковым режимам!!

р. Дярну у пос. Тюри-Аллику. 10 с., 3 с. текст, прил. (ТГФ, ИГЭ), 1972. 0-35-УШ.

УДК 556.382
214. В а л л н е р I.K., Й ы г а р П.Э., М е т с л а н г  Т.Э. Естественные, ре­

сурсы подземных вод в верховье реки Кейла. Н О  с., 3 с. текст.'прил. (ТГФ, ИГЭ), 1972.
0-35-УП, УШ.

Работа ИГЭ. Произведен подсчет естественных ресурсов подземных вод в верховье бас­
сейна р. Кейла в пределах ее поверхностного водосбора, выше по течению от нас. п.Мя- 
ливере в Ралласком р-не. Подсчет выполнен по оригинальной методике, разработанной ИГЭ. 
Приведены геоморфологическая, климатическая и гидрогеол. характеристики территории. 
Средние многолетние естественные ресурсы подземных вод в рассматриваемом р-не состав­
ляют 1,05 м3/с ш ш  3,2 л/с с квадратного километра. 60 % естественных ресурсов прихо­
дится на воды со свободной поверхностью, гидравлически не связанные с речной сетью. 
Эти воды легко загрязняются, а количество их подвергается значительной сезонной измен­
чивости, что вызывает много затруднений при калтировании. Наиболее перспективны для 
крупного водоснабжения воды с напорной поверхностью, вмещающиеся в карбонатных поро­
дах ордовика и силура до глуб. 100 м (0,21 вг/с. - средняя многолетняя величина рас­
хода), Рекомендуется закладывать буровые скв. для квитирования напорных вод параллель­
но реке от нас. л.Инглисте до Мяливере. Библ. - 33 назв. С.Н.

УДК 556.3.04:622.5
215. В а л л и е р  Л.К., Р и е т К.Х., М е т с л а н г  Т.Э. Влияние водоотлива 

из Ахтмеской шахты на уровень подземных вод в пределах Вазавереского водозабора. 65 с. 
(ТГФ), 1972. 0-35-Х*

Работа УГЭ. Выполненные расчеты показывают, что с 1972 по 2000 гг. понижение 
уровня воды в центральной скв. Вазавереского водозабора, берущего воды из четвертич­
ных отложений, составляет 15-20 м при росте среднего суммарного водоотлива из 
Ахтмеской шахты от 20 до 50 тыс.м3/сут. и суммарного дебита водозабора от 6 до 
22 тыс.м^сут. Понижение составит 40-50 % от первоначальной мощн. водоносного гори­
зонта в пределах водозабора. При такс»! режиме водоотлива из Ахтмеской шахты запро­
ектированные дебиты Вазавереского водозабора гарантированы. Значительное дополни­
тельное понижение уровня подземных вод в пределах водозабора могут причинить горные 
выработки Вийвиконнаского карьера и Алутагуэеской шахты, некоторое понижение может 
быть в связи с выемкой песков из Панньярвеских карьеров и добычей торфа ‘на фрезполях 
Оруского торфокомбината. Библ. - 38 назв. С.Н.

УДК 624.131.224
216-217* В а р е С Я.В. - Vares, J. Vigala maakutsekool. Ehitusgeoloogil!ne aru­

anne

/Сельхозпрофгехшкола в Витала. Инженерно-геологический отчет/. 14 с., 20 с. такст. 
прил. (ЮТ), 1972. 0-35-УП.

Работа Эстгипросельстроя в Ралласком р-не. Участок сложен ленточными глинами 
(II—15 м), подстилаемыми супесчаной мореной. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. 
грунт, вод 1,4-11,5 м. (1У-У1). Граф. - 7. И.Х.

УДК 556.388

218. В е л н е р  X., Д о о п м а н н  А., С а а в а А.Э.-В. - veiner, н., 
Loopmann, А., Saava, А. Põhja-Ееsti reostusallikad
/Источники загрязнения Северной Эстонии/. 173 с. (У1Э), 1972. 0-35-1, П, Ш, 1У, У, у п , 
УШ, IX



Работа ТПИ и ТТУ. Приведены схемы и описания источников загрязнения, физ. и хим. 
состав и количество сточных вод, морфометрические и гидрогеологические характеристики 
рек Пуртсе, Кейда, Вяэца, Пирита, Ягала, Валгейыги, Вазавере, Лейвайыги, Лоббу, Кунда, 
Вазалемма, Вихтерпалу, Нарва, Мустьяла, Сельяйыги. Граф. - I. М.М.

УДК 624.131.213

219. В е л ь Т С О Н  Л.Н. — Veltson, L. ENSV MN Geoloogia Va-litsuse baas-keskus. 
Bhitusgeoloogiline aruanne
/База-центр Управления геологии dvi ЭССР. Инженерно-геологический отчет/. 10 с., 7 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстпромлроекта в Таллине, по Кадака тез, 80/82. Под морскими м/з песками за­
легают водно-ледниковые к/з гравелистые пески с прослоями гравия и галыш, подстилае­
мые на глуб. 20,3 м супесчаной мореной. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. 
грунт, вод 1,45-1,95 м (Ш-1У). Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. - I.G.H.

УДК 624.131.213,

220. В е Л Ь Т С О Н  Л.Н. - Veltson, L, ENSV ТА Spetsiaalne Konstrueerimisbüroo 
laiendus. Bhitusgeoloogiline aruanne
/Расширение специального конструкторского бюро АН ЭССР.Инженерно-геологический отчет/.
9 с., 5 с. текст, прил. (ИГФ), 1972.. 0-35-1.

Работа Эстпромлроекта в Таллине в р-не Мустамяэ. Участок сложен морскими и водно­
ледниковыми м/з пылеватыми песками, пройденными до глуб. 15,1 м. Определены физ.-мех. 
свойства песков. Глуб. грунт, вод 1-2,4 м (1У). Граф. - 2. С.Н.

УДК 624.131.212
221. В е л.ь Т С О Н Л.Н., Т О О M А.Х. - Veltson, L. , Toom, А. ENSV MN.juures 

asuva Julgeolekukomitee garaaž. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Гараж Комитета госбезопасности при СМ ЭССР. Инженерно-геологический отчет/. 17 с.,
15 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстпромлроекта в Таллине на ул. Эдала. Участок сложен морскими м/з песками 
с гнездами торфа и прослойками ила (3,5-5 м), подстилаемыми озерно-ледниковыми глини­
стыми отложениями (12-13 м). На глуб. 17,4-19 м встречены водно-ледниковые м/з пески, 
а на глуб. 19-19,5 м - легкие моренные супеси. Определены физ.-мех. свойства грунтов, 
в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,4-0,9 м (IX). Под гли­
нистыми породами залегает напорный водоносный горизонт на глуб. 16,4-17,4 м. Вода 
обладает слабой общекислотной и карбонатной агрессивностью. Граф. - 5. С.Н.

УДК 556.31:556.33

222. В е р т е А.Я. Вопросы формирования состава подземных вод ЭССР. 265 с. (ЦНА 
АН ЭССР), 1972. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. Рассмотрено влияние на формирование хим. состава подземных вод, атмос­
ферных осадков, температуры, газового состава и динамики подземных вод моря, озер, тек­
тонического строения, палеогеографических условий и водоупоров. На основе гидродинами­
ческой зональности выделены (вертикальная) гидрокарбонатная, хлоридная и сульфидные 
гидрохимические зоны и горизонтальные пояса. Приведены данные об уровнях и хим. составе 
подземних вод в первых буровых скв. конца XIX и начала XX веков и современные данные, 
свидетельствующие об антропогеновых изменениях в гидрогеол. условиях за это время.
Библ. - 137 назв. С.Н.

УДК 624.131.2:528.94
223. В и й г а н д А.П. Составление инженерно-геологических карт по листам 0-35-1, 

П, Ш, 1У. 64 с., 52 с. текст, прил. (Союзгеолфонд, ТГФ, ИГФ), 1972,
Работа УГЭ в Харьюском, Раквереском и Кохтла-Ярвеском р-нах. На карте среднего мас­

штаба, составленной для каждого листа отдельно, показаны генетические типы верхних инж. 
-геол. комплексов грунтов и подстилающие их грунты, приведены мощн. первого слоя, глуб. 
грунт, вод, геол. процессы (карст, абразия, оползни и т.д.). Объяснительная записка к



карте содержит характеристику инж.-геол. комплексов. Дано обоснование инж.-геол. рай­
онирования, выделены грунты, пригодные дая различных видов строительства. Граф. - 18. 
.Библ. - 18 назв. С.Н.

УДК 551.73:552.5
224. В и й д и н г Х.А., М е н е  К.А., П и р р у с Э.А., П о с т и  Э.А. Лито­

логия тискреской свиты и проблема распространения в Северной Прибалтике отложений 
среднего и верхнего кембрия. 314 с., 6 с. текст, ярил. (ТГФ.ЦНА АН ЭССР), 1972. 0-35.

Работа ИГЭ. На основании литолого-минералогического изучения отложений и учета 
палеонтологических материалов -в надоюкатиской части кембрийского разреза Северной 
Прибалтики выделены шесть литостратиграфических подразделений разного ранга (снизу 
вверх): тискреская, курземская.и кибартайская свиты, дейтенаская серия, ижорская 'тол­
ща и петсериские слои. Два первых из них относятся к нижнему кембрию. Для тискреских 
алевролитов стратотипической местности, кроме раннекембрийского возраста, установле­
но в сводном разрезе региона их залегание под ижорскими отложениями. Кибартайская 
свита среднего.кембрия на территории Эстонии не развита. Верхняя часть надаюкатиского 
разреза из-за однородности песчано-алевритового материала и скудности окаменелостей 
выделена на западе рассматриваемой территории как единая дейтенаская серия среднекем­
брийского возраста, а на востоке как н.ерасчлененная ижорская толща неуточненного воз­
раста. Табл. - 13. Библ. - 86 назв. Автореф.

УДК 550.837.31
225. В и л к а у ш с  P.A., С т е ц ю н II.A. Заключение о геофизических работах, 

выполненных на площадке проектируемой Таллинской ТЭЦ № 2 Эстонской ССР. 10 с. (ТГФ, 
Теплоэлектрояроект), 1972. 0-35-1.

Работа Рижского отд. Теплоэлектропроекта. Методом ВЭЗ и электропрофилированием 
выделен ряд зон пониженного _р< , обычно связанных с повышенной -трещиноватостью пород. 
Проверочным бурением отчетливо выраженных карстовых явлений не обнаружено. Граф. - 
9. С.Н. '

. • УДК 624.131.224
226. В . Я Л И  Т.М. - Väli, Т. Tartu rajooni Ürita farmi Vara sovhoosi veiselaut 

292-le peale. Ehitusgeoloogiline aruanne 1

/Коровник на 292 коровы фермы Урита совхоза "Вара" Тартуского района. Инженерно-геоло­
гические изыскания/. 7 с., 2 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХУ1.

Работа Эс^колхозпроекта. Под супесчаной мореной на глуб. 3,2-6,2 и более м зала­
тают среднедевонские м/з пески, местами глины. Определены физ.-мех. свойства грунтов. 
Глуб. грунт, вод 1-3 м (У). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224
227. В Я Я  р С И  А.Р. - Väärsi, А. Pärnu seakombinaadi II ehitusjärk. Uurimis­

tööde aruanne
/П очередь строительства Пярнуского мясокомбината. Отчет по изысканиям/. 5 с., 3 с. 
текст, црил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХШ.

Работа Эстколхоздроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до 
глуб. 6 м. Местами на морене залегает песок с гравием мощн. 0,2-0,8 м. Глуб. грунт, 
вод I.2-1,6 м (УП). Граф. - 26. С.Н.



2128. Геологический отчет об основных результатах за 1971 г. 38 с. (ТГФ, .Союзгеол- 
фонд), 1972. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. Проводились детальная разведка ш.п. № 12 и № II, пересчет запасов го­
рючих сланцев на площадях № 4, № 10 и "Кохтла", доразведка Вазавереского уч-ка, а 
также предварительная и детальная разведка м-ний торфа. Проведена оценка фосфоритоно- 
сности Эстонской площади, продолжалась детальная разведка м-ния фосфоритов Тоолсе. 
Велись г.-р. работы по стройматериалам на 14 объектах. Подготовлены к изданию материа­
лы съемки по листу 0-34-XII, составлен отчет о комплексной геолого-гидрогеологической 
съемке по листу 0-34-XI, велись работы по гидрогеол. съемке листов 0-34-ХУП, ХШ, ХУ1, 
Велись работы по детальному изучению отдельных уч-ков кристаллического фундамента, 
геофизические и гидрогеол. работы для водоснабжения городов и нас. п.Граф. - I. С.Н.

УДК 624.131.212

229. Г р и г о р а ш .  Изыскания для проектирования строительства Радиотранс­
ляционной подстанции в г.Таллине на стадии технического проекта. Материалы инженерно­
геологических изысканий на площадке строительства башни высотой 300 м. 16 с., 53 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Государственного союзного проектного института Министерства связи СССР. Под 
морскими песками от пылеватых до крупнозернистых (0,3^8,2 м) залегают моренные супе­
си с линзами песка различной зернистости. Нижнекембрийские алевритовые глины с линза­
ми и прослойками песка залегают на глуб. 10,6-13 м, их вскрытая мощн. 0,4-6,9 м. Опре­
делены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,5-1,65 м (X-XI). Воды кембро- 
ордовикского водоносного горизонта встречены в одной скв. на глуб. 11,2 м. Граф. - 
12. С.Н.

УДК 556.31:598.94
230. К а л а  Э.А., II е р е н с Р.М. Государственная гидрогеологическая карта 

СССР среднего масштаба. Серия Прибалтийская. Лист 0-34-XI. 83 с., 82 с. текст прил., 
граф. - 4. библ. - 37 назв. (Союзгеолфонд, ТГФ, ВСЕГЕИ, ВСЕГИНГЕО), 1972. /44/.

УДК 556.388

231. К а р И 3 е В.Ю. - Karise, V. Pärnu Seakombinaadi väetiste tsehhi põhja­

vett reostava mõju esialgne prognoos .
/Предварительный прогноз загрязнения подзёмных вод цехом удобрений Пярнуского свино­
водческого комбината/. 16 с., 16 с. текст, прил. (ЦНА АН ЭССР), 1972. 0-35-ХШ.

Работа УГЭ. Подземные воды хорошо защищены от загрязнения ленточными глинами и 
моренными грунтами. Определен хим. состав водных вытяжек грунтов. Библ. - 6 назв. С.Н.

УДК 624.131.225

232. К а с е Т.Я. - Kase, Т. Pärnu KEKi elamute ehitusgeoloogilised uurimistööd 

/Инженерно-геологические изыскания. Жилые дома Пярнуской межколхозной стройконторы/.
9 с., 20 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХШ.

Работа Эстколхозпроекта на территории между ж.д. на Лавассааре и ул. Сави и Рохе- 
лине. Под морскими пылеватыми песками на глуб. 1-1,75 м залегают озерно-ледниковые 
ленточные глины (11,85-19,5 м), подстилаемые гравием и галькой с песком, пройденными 
на 1,6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зонди­
рования. Глуб. грунт, вод 0,6-1,4 м (П). Вода обладает сульфатной агрессивностью.
Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.222

233. К а С е Т.Я. - Kase, Т. Rap^a raj. Vigala kolhoosi väikeelamute kvartal. 
Ehitusgeoloogiline aruanne
/Квартал жилых домов колхоза "Витала" Раплаского р-на. Инженерно-геологический отчет/. 
4 с., 4 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-УП.



Работа Эстколхоздроекта. Территория слежена суглинками, пройденными до глуб. 19 м.
J3p перекрыты песками (1-2 м). Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 
0,6-1,2 м (УШ). Граф. - II. ИД.

УДК 624.131.225
234. К а С е Т.Я. - Kase, Т. Pärnu raj. kolhoos "Bolševik" Joopre garaaž. Ehitus- 

geoloogiline aruanne

/Колхоз "Большевик" Пярнуского района. Гараж в Йыдере. Инженерно-геологичеокий отчет/. 
5 с., 4 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХШ.

Работа Эстколхоздроекта. На глуб. 0,3-0,8 м под культурным и почвенным слоями зале­
гает комплекс озерно-ледниковых ленточных глин. Верхняя часть комплекса суглинки 
(1,7-2,5 м), ниже глины, пройденные до глуб. 15 м. Определены физ.-мех. свойства грун­
тов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод. I,3-2,3 м (УП), 
Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224
235. К а с е Т.Я. - Kase, Т. Rapla raj. Vigala kolhoosi Põhja 888-pealine veise- 

farm. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Молочная ферма Пыхья на 800 голов в колхозе "Вигала" Раилаского района. Инженерно­
геологический отчет/. 6 с., 3 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-УП.

Работа Эстколхоздроекта к сев. от пос. Вигала. Под морскими пылеватыми песками на 
глуб. 0,5-1 м залегает комплекс глинистых озерно-ледниковых отложений, на глуб. 17 м 
подстилаемый мореной. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помрщью стати­
ческого зондирования. Глуб. грунт, вод 1-1,9 м (IX). Граф. - 16. С.Н.

УДК 624.131.225
236. К а С е Т.Я, - Kase, Т. Pärnu sanatoorium "Tervis". Uurimistööde aruanne 

/Санаторий "Тервис" в Пярну. Отчет по изысканиям/ 6 с., II с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 
0-35-ХШ.

, Работа Эстколхоздроекта на ул. Муули, Сеэдри и на берегу р. Пярну. Под разнозернис­
тыми песками на глуб. 1,5-2 м залегают текучие ленточные глины, подстилаемые на 
глуб. 11,8-12,6 м супесчаной мореной. Определены физ. свойства грунтов, в т.ч. с по­
мощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,5-1,0 м (IX-X). Граф. - 9. И.Х.

УДК 550.8.528+556.3.528

237. К а я к  Х.В., Р е м м е л ь П.И., С а а д р е Т.0., П у у р а В.А.,
К а я к  К.Ф., К а л а  Э.А. Отчет о комплексной геолого-гидрогеологической съемке 
среднего масштаба юго-западной части Эстонии (лист 0-34-ХУШ). 240 с., 82 с. текст, 
прил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1972.

Работа УГЭ ,в Кингисеппском, Хаапсалуском и Пярнуском р-нах. Р-н расположен на юж­
ном погребенном крыле Балтийского кристаллического щита, породы которого представлены 
гнейсами, гранитами и габбро-норитами. Осадочный чехол представлен верхнедротерозой- 
скими песчаниками и глинами (12 м), встреченными на о. Муху, нижнекембрийскими песча­
но-глинистыми отложениями (I0I-I24 м), ордовикскими. (139-149 м) и силурийскими 
(123-333 м) карбонатными породами, распространенными по всей площади, а также песча­
никами кемериской свиты пярнуского и домеритами наровского горизонта среднего дево­
на на юге. Впервые установлено распространение верхнесилурийских пород на материковой 
части Эстонии. Выделены 8 водоносных горизонтов и комплексов, оконтурены перспективные 
площади известняка, доломита, песка, глины. Составлены карты: четвертичных и дочет- 
вертичных отложений, геоморфологическая, гидрогеол. и инж.-геол. Граф. - 7. Библ. - 
81 назв. Автореф.

УДК 556.31:598.94

238. К а я к  К.Ф., Т а с с а В.В. Государственная гидрогеологическая карта сред­
него масштаба; Серия Прибалтийская. Лист 0-35-ХУ. 83 с., 159 с. текст, прил., библ. - 
59 назв. (Союзгеолфонд, ТГФ), 1972. /1748, вып. П, пер. IX. 1961-65/.



239. К е С С е JI Х.Я. - Kessel, ü, Läänemere geoloogiline areng hilisglat3iaalis 
Eesti territooriumil

/Геологическое развитие Балтийского моря на территории Эстонии в позднеледниковое вре­
мя/. 73 с., 18 с. текст, прил. (ТГФ, ЦНА АН ЭССР), 1972. 0-34-XI, 0-35.

Работа ИГЭ. Позднеледниковые водоемы подразделены на два этапа развития: первый - 
крупные приледниковые плотинные озера Воозе, Кемба и Нымме; второй - Балтийское при- 
ледниковое озеро с размытыми фазами регрессии. Возраст первого этапа - средний дриас 
и аллерд, второго - верхний дриас. Пыльцевым анализом бурового керна установлено на­
личие в Борнгольмской, Эландской и Готландской впадинах Балтийского моря голоценовых 
и верхнеплейстоценовых отложений. Выделены характерные экологические группы водоемов. 
Перемещения уровней крупных плотинных приледниковых озер и Балтийского приледникового 
озера происходили в. зависимости от отступания края материкового льда. В первом слу­
чае уровень воды 'понижался несколькими скачками, уровень Балтийского приледникового 
озера был трансгрессивным. Табл. - 4. Рис. - 27. Библ, - 69 назв. Автореф.

УДК 624.131.2

240. К и л л а р Р.А ,-И. - Killar, R. Moreeni plastsus
/Пластичность морены. Дипломная работа/.83 с., библ. - 33 назв. (К.геол.), 1972.

УДК 624.131.35

241. К И Л Л а р Э.А. - Killar, Е. Vaia kandevõime määramine rammimisandmeil 
/Определение несущей способности свай по данным забивки Дипломная работа/. 135 с.
Библ. - 57 назв. (К.геол.), 1972. ■

УДК 624.131.212

242. К и л ь д ь е р  П.Э. Инженерно-геологические изыскания. 14-этажный дом.
10 с., 20 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине на углу Эд.Вильде и .Эхитаяте тез. Под морскими пес-: 
ками различной зернистости СII—14 м) залегают водно-ледниковые с/з пески (9 м), затем 
следуют озерно-ледниковые, а на глуб. 29 м встречена супесчаная морена с гнездами•пес­
ка с галькой и обломками песчаника. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с 
помощью динамического зондирования и штамповых испытаний. Глуб. грунт., вод 2,45-2,65 м 
(УШ). Граф. - 18. G.H.

УДК 624.131.2

243. К и л ь д ъ е р  П.Э., С а к с  М.0. - Kildjer, Р., Saks, М. Ehitusgeoloo­
gilised uurimistööd Keldrimäe elamute nr. 7, 13, 14 ja 15 projekteerimiseks 

/Инженерно-геологические изыскания для проектирования домов № 7, 13, 14 и 15 в Кельдри- 
мяэ/. 17 с., 57 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория расположена на склоне погребенной долины 
и сложена комплексом морских песчано-глинистых отложений - пылеватые пески, супеси, ре­
же глины, а с глуб. 35-37 м озерно-ледниковыми глинами и пылеватыми песками, пройденны­
ми до глуб. 40 м. Местами на глуб. 22,6 и 30,75 м встречены нижнекембрийские синие гли­
ны, Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического и динами­
ческого зондирования. Глуб. грунт, вод 2-3,6 м (У). Бода имеет местами сульфатную, об­
щекислотную и углекислую агрессивность. Граф. - 35. С.Н.

УДК 624.131.224
*

244. К и р е е в  В . , Ф р е л и н а  Л. Таллинский морской торговый, порт. Техни­
ческий отчет об инженерных изысканиях, выполненных в 1972 г. для реконструкции Север­
ного и йкного паромных причалов в порт-пункте Куйвасту. 16 с., I с. текст, прил. (ИГФ), 
1972. 0-34-ХУШ.

Работа Ленморниипроекта в Хаапсалуском р-не. Участок расположен на акватории и 
сложен морскими илами, реже песками (0,2-3,6 м), подстилаемыми ледниковыми древесно­
щебенистыми грунтами с супесчано-суглинистым заполнителем, реже суглинка!®, супесями



и песками с большим содержанием крупнообломочного материала. На глуб. 5,2-9,7 м встре­
чены нижнесилурийские известняки. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. - 
- 8. С.Н.

. УДК 624.131.22

245. К и р е  Э.Э, - Kirs, Е. Valga rajooni Pühajärve sanatooriumi kanalisatsioon 
ja puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Канализация и очистные сооружения санатория "Пюхаярве" Валгаского р-на. Инженерно­
геологический отчет/. 7 с., 4 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХУ.

Работа Эбтгипросельстроя. Территория сложена озерными супесями, реже песками, под­
стилаемыми на глуб. 6 м озерно-ледниковыми суглинками, пройденными до глуб. 9 м, ме­
стами встречен торф (2,6-3,6 м), Глуб. грунт, вод около 0 м (УП). Вода обладает слабой 
агрессивностью. Граф. - 4. С.Н.

. УДК 624.131.224

246. К и р е  Э.Э. - Kirs, Е. Valga rajooni Keeni sovhoosi lüpsikarjafarm. Ehitus­
geoloogiline aruanne
/Молочная ферма совхоза "Кеэни" Валгаского района. Инженерно-геологический отчет/. ? с. 
8 с., текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-XXI.

Работа Эстгипроселъстроя. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до 
глуб. 6 м. Местами на глуб. 5,3 м встречены флювиогляциальные с/з лески. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 2,3-4 м (У1). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.213

247. К И р О Э.Э. - Kirs, Е. Audru sovhoosi keskasula puhastusseadmed ja kollektor 
Ehitusgeoloogiline aruanne -
/Очистные сооружения и коллектор центрального поселка совхоза "Аудру". Инженерно-гео­
логический отчет/. 8 с., 8 с. текст, прил. (ИГФ), 1972 . 0-35-Ж.

Работа Эстгипроселъстроя в пос. Аудру Пярк^ского р-на. Территория сложена морски­
ми м/з песками, подстилаемыми на глуб. 2,2-3 м суглинками (0,5-2,2 м). Ниже залегает 
супесчаная морена. Глуб. грунт, вод 0,4-1,85 м (ТУ). Граф. - 5. £.Н.

УДК 624.131.224

248. К и р ю ш к и н  В.Н. . В а р ф о л о м е е в  П.А. Газопровод-отвод в г.Тар­
ту ЭССР. Отчет по инженерным изысканиям к техническому проекту линейной части газо­
провода, кабеля связи, площадок ГРС и ДО. 40 с., 58 с. текст, прил. (ТГФ), 1972. 
0-35-ХУ.

Работа Гшроспецгаза. На трассе протяженностью 107,6 км залегают супеси, суглинки, 
реже пески с гравием и галькой, пройденные до глуб. 5 м. Местами встречены гравийно- 
галечниковые отложения с песком или супесью. Значительная часть трассы занята болотаг,щ, 
мощн. торфа 0,2-6,2 м. В начале трассы наблюдаются выходы известняков на поверхность. 
Глуб. грунт, вод 0,6-4 м (У). Вода обладает слабой углекислой или общекислотной аг­
рессивностью. Приведена ведомость карьеров и резервов стройматериалов по трассе 
газопровода. Проведены геофизические работы для проектирования электрохимической за­
щиты на трассе газопровода. Граф. - 9. С.Н.

УДК 624.131.253

249. К о р о л е в а  Л.П. - Koroljeva, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Koht- 
la-Järve kaevandatud ala II elamugrupp
/П группа жилых домов на отработанной территории в Кохтла-Ярве. Инженерно-геологичес­
кие изыскания/. 8 с. (ИГФ), 1972. 0-35-1У. .

Работа Эстонпроекта на участке 7,5 га, примыкающем в Нарвскому шоссе. Среднеордо­
викские известняки залегают на глуб. в среднем 1-2 м. Они перерыты супесчано-сугли­
нистой мореной (0,3-1,5 м), гравием и валунами с песком (0,3-0,45 м), пылеватыми пес­
ками (0,2-0,7 м) и почвой (0,2-0,7 м). Мергелистые и битуминозные известняки с про­
слойками горючих сланцев (0,15-0,2 м) пройдены до глуб. 14,5 м. Карстовых нарушений
нет. Грунт, вода не появилась (Ш). Граф. - 85. С.Н.



250. К о р о л е в а  Л.П. Инженерно-геологические изыскания на трассе канализа­
ционного коллектора и участка насосной станции перекачки сточных вод. г.Пайдр, 5с.,
3 с. текст, лрил. (ИГФ), 1972. 0-35-УШ.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1-3,8 м, перекрыты супесча­
ной мореной. Пройденная глуб. (в известняках) до 8,2 м. Глуб. грунт, вод 0,7-2,85 м 
(Ш). Граф. - 32. Й.Х. .

УДК 624.131.224

251. К о р о л е в а  Л.П. Инженерно-геологические изыскания на участке очистных 
сооружений канализации и отводящего коллектора гор.Тарту. 6 с., 6 с. текст, прил. 
(ИГФ), 1972. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта вблизи ул. Тяхе. На трассах выявлена супесчаная морена, места­
ми перекрытая маломощным слоем песка. Местами встречены только пески. Максимальная 
пройденная глуб. 8 м. Глуб. залегания песчаника 7,6 м. Определены физ. свойства грун­
тов. Глуб. грунт, вод 0,1-1,5 м. Граф. - 5. ИД.

УДК 624.131.225

252. К о р о л е в а  Л.П. Инженерно-геологические изыскания на участке I очереди 
строительства жилого квартала № 13, гор. Нарва. 4 с. (ИГФ), 1972. 0-35-У.

Работа Эстонпроекта. Под водно-ледниковыми пылеватыми песками на глуб. 0,6-1,75 м 
залегает комплекс озерно-ледниковых отложений - чередующиеся слои глин, суглинков, 
реже супесей, - подстилаемый на глуб. 21,3-23,5 м супесчаной мореной. Местами на 
глуб. 21,3 м встречена нижнекембрийская синяя глина. Проведены опыты статического 
зондирования. Глуб. грунт, вод 1,4-2,5 м (X). Граф. - 8. С.Н.

УДК 624.131.222

253. К о р о л е в а  Л.П. - Koroljeva, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Trust 
"Eesti Põlevkivi" ühiselamu maa-ulul
/Общежитие треста "Эстонсланец". Инженерно-геологические изыскания/. 5 с., I с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1У.

Работа Эстонпроекта в Кохтла-Ярве,. Среднеордовикские известняки залегают на глуб.
1,1-2,2 м. Они перекрыты моренными суглинками и супесями (0,5-1,5 м), пылеватыми пес­
ками (0,1-0,45 м) и культурным слоем. Грунт, вода не появилась (Ш). Граф. - 8. С.Н.

УДК 624.131.222

254. К о р о л е в а  Л.П., Л и н д Э.Я. Инженерно-геологические изыскания на 
участке микрорайона I I2A г.Нарвы. 18 с., 40 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-У.

Работа Эстонпроекта между ул. Рохелине и Таллина. В предглинтовой зоне под слоем 
морских пылеватых песков (0,1-1,3 м) залегает комплекс озерно-ледниковых отложений 
(супеси, суглинки, глины), подстилаемый на глуб. 1,5-13,5 м суглинистой и супесчаной 
мореной, пройденной до глуб. 25 м. Нижнекембрийские песчаники пиритаского горизонта 
местами обнажаются на глуб. 5 м. Местами на кровле морены встречены водно-ледниковые 
пески (5м). Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического 
зондирования. Глуб. грунт, вод 0,0-2,7 м (Х-П). Местами вода обладает сульфатной или
углекислой агрессивностью. Граф. - 84, С.Н.

УДК 624.131.212

255. К р а п и в а  А.В. Валгаское отделение госбанка. Инженерно-геологический от­
чет. 8 с., 5 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя. Иод насыпными грунтами на глуб. О,5-2,3 м залегают аллю­
виальные пески от гравелистых до пылеватых, подстилаемые на глуб. 3,1-11,2 м супесча­
ной мореной, пройденной до глуб. 13,4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб.
грунт, вод 0,3-3,8 м (IX). Граф. - 3. С.Н.



256. К р а п и в а  A.B. Жилой квартал № 12 Ируской ГРЭС в пос. Каллавере. Инже­
нерно-геологический отчет. 6 о., 5 о. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-П.

Работа Эстгипросельотроя в Харыоском р-не. Диктионемовые сланцы, залегающие на 
глуб. 1,5-3 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт, вод 1-3,6 м (IX). Граф. -
2. И.Х.

УДК 553.97
257. К р а п и в а  A.B., О р р у М.Х. Отчет об исследованиях торфа на полях 

сланцевых карьеров № I и № 2 Эстонского месторождения горючих сланцев. 76 с., 25 с. 
текст, прил. (ТФ УГЭ), 1972. 0-35-1У.

Работа УГЭ. Перспективным является торфомассив Рийа. В пределах карьера № I он 
занимает площадь 3406 га. Средняя мощн. торфа 3,12 м. Добыча возможна, т.к. разработ­
ка горючих сланцев планируется после 2000 г. Болотный массив Лаука также находится 
в пределах карьера № I, средняя мощн. залежи 3,35 м, но использование- ее невозможно, 
т.к. находится в зоне отработки сланцев до 1980 г. Рекомендуется проведение деталь­
ной разведки на Торфомассиве Рийа для расширения сырьевой базы Оруского торфокомби- 
ната и комплексного использования пол. иск. Граф. -'2. Библ. - 23 назв. С.Н.

УДК 624.131.22
258. К у з н е ц о в Л.И., К у з н е ц о в а  Т.Г. Государственный зональный ры­

бопитомник- "Вагула" Эстонской ССР. Инженерно-геологические, работы. 42 с., 88 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-35-XXI.

Работа Киевского отделения Гидрорыбпроекта Министерства рыбного хозяйства СССР.. 
Территория площадью 420 га расположена в поймах оз. Вагула и р. Пюхайыги в Выруском 
р-не и сложена озерно-болотными отложениями - торфом, мергелистыми суглинками, песка­
ми и супесями. В основании разреза залегают красноцветные девонские«глины. Мощн. 
торфа не более I м и лишь местами 6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, про­
ведены компрессионные испытания. Глуб. грунт, вод 0,5-1,5 м (И1-1У). Граф. - 32. С.Н.

УДК 624.131.21
259. К у к К Э.А. - Kukk, Е. Tartu Teguri tn., Ropka tööstusrajoon, Tartu Kom- 

munaalettevotete Kombinaadi Teedemajanduse Baas. Uurimistööd
Дарту, ул. Тегури, промышленный район Ропка. База дорожного хозяйства Комбината ком­
мунальных организаций., Изыскания/. 9 с., 9 с. текст, прил. (ИГФ), 1972 , 0-35-ХУ.

Работа Коммуналпроекта. Супесчаная морена пройдена до глуб. 9,5 м. Мощн. насып­
ного грунта до 4 м. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 3,0 м (Ш).
Библ. - 2 назв. Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.225

260. К у К К Э.А. - Kukk, Е. Hiiumaa, Kärdla linn, Kanalisatsiooni pumbejaam. 
Uurimistööd
Дийумаа, город Кярдла. Насосная станция канализации. Изыскания/. 3 с. (ИГФ), 1972. 
0-34-XI. .

Работа Коммуналпроекта. Под морскими пылеватыми песками (1,9-2 м) и глинами 
(6,8-9,8 м) залегают текучие озерно-ледниковые глины (0,5-2,8м), подстилаемые на глуб.
9,5-12,7 м супесчаной мореной. Пройденная глуб. 13,5 м. Глуб. грунт, вод I м (УП). 
Граф. - I. С.Н.

УДК 624.131.213

261. К у р о ч к и н  Н.Д. - Kurotškin, N. A/t Pärnu ümbersõit. Loik:Tallinna mnt.' 
Pärnu jõgi. Geoloogiline seletuskiri
/А/д переезд г.Пярну. Отрезок Таллинское шоссе - р. Пярку. Геологическая объяснитель­
ная записка/. 3 с., 2с, текст, прил. (Эставтодорпроек-), 1972, 0-35-ХШ.

Работа Эставтодорцроекта. Пылеватые пески пройдены до глуб. 2,4 м. Местами на 
глуб. 1,2-1,5 м встречены ленточные глины мощн. 3,5 м. Глуб. грунт, вод 0,6-1,1 м 
(осень). Граф. - 2, М.М.



262. К э э р у д О.В., П е т е р с е л ь .  В.Х. Объяснительная записка к геологичес­
кой карте дочетвертичных пород площади Таллин-Локса и о методике минералогического 
анализа при глубинном картировании., 55 с., 115 с. текст, дрил. (ТГФ, Союзгеолфоцд),
1972. 0-35-1, П.

Работа УГЭ. Составлена карта дочетвертичных отложений и их рельефа среднего мас­
штаба. Верхнецротерозойские отложения представлены кварцевыми песчаниками, алевроли­
тами и глинистыми алевролитами мощк. до 90 м, кембрийские - песчано-глинистыми поро­
дами мощн, до 135 м, ордовикские - песчаными и диктионемовыми сланцами и карбонатны­
ми породами мощн. 30 м (нижний отдел) и карбонатными породами (средний и верхний от­
делы) мощн., сбответственно 55 и 12 м. Установлено, что минералог, анализы отдельных 
гранулометрических клас'сов не представительны для решения поисковых задач при карти­
ровании кристаллического фундамента Северной и Северо-Восточной Эстонии. Граф. - 3. 
Библ. - 17 назв. С.Н.

УДК 624.131.3

263. К Э Э С А.П. - Kees, А. Ehitusgeolooglilised uurimistööd. Tallinna Keldri­
mäe elamurajooni soojusvorgu harumagistraalid
/Боковые магистрали теплосети жилого района Кельдримяэ в Таллине. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 4 с., I с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине по фондовым материалам. Граф. - 2. С.Н.
УДК 624.131.251

264. К Э Э С А.П. - Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Aseri elamukvar- 
tali II-B hoonestamine
/Застройка жилого квартала Ш-Б в Азери. Инженерно-геологические изыскания/. 6 с.,
12 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-Ш.

Работа Эстонпроекта в Кохтла-Ярвеском р-не. Кембрийские синие глины с прослой­
ками песчаника залегают на глуб. 2,2-2,4 м. Они перекрыты ледниковыми суглинками с
обломками песчаника (0-2 м) и морскими крупнодылеватыми песками мощн. до 1,8 м. Опре­
делены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 1,6-2,5 м (Ш). Граф. - 12. С.Н.

УДК 624.131.22

265. К Э Э С A.1I. - Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Lilleküla II 
mikrorajooni IX ehitusjärjekord
/Инженерно-геологические изыскания. П очередь строительства П микрорайона Лиллеккиа/
12 с., 40 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под морскими пылеватыми песками (средняя мощн.
2 м) залегают морские и озерно-ледниковые глинистые и песчано-глинистые отложения 
(14-17 м). На глуб. 16-20 м встречены водно-ледниковые песчаные отложения, а на глуб. 
28-31 м залегают моренные супеси и глинистые пески с галькой и гравием. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического и динамического зондирова­
ния. Глуб. грунт, вод 0,6-0,7 (а ), 0,2-0,5'м (Ш). Второй напорный водоносный гори­
зонт приурочен к озерно-ледниковым лескам на глуб. 16-20 м. Граф, - 31. С.Н.

УДК 624.131.225

266. К э э с А.П. Инженерно-геологические изыскания. Детальная планировка 14 
микрорайона гор. Нарвы. 6с., 18 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-У.

Работа Эстонпроекта. Под пылеватыми песками (0,5-3 м) залегает озерно-ледниковая 
ленточная глина с тонкими прослойками пылеватого песка (4-5 м), подстилаемая морен­
ными суглинками, местами переходящими в супеси, пройденными до глуб. 32,3 м. Опре­
делены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 1,5-2 м (IX). Вода имеет слабую 
общекислотную и сульфатную агрессивность. Граф. - 13. С.Н.

УДК 624.131.222

267. К Э Э С А,П. - Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Lilleküla IX mik­
rorajooni II ehitusjärjekord



/Инженерно-геологические изыскания. Лиллеккша, П микрорайон, П очередь строительства/. 
10 о., II с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонлроекта в Таллине между Мустамяэ теэ и ул.Мооки. Под морскими пылева­
тыми песками (до 1-1,8 м) залегает комплекс озерно-ледниковых глинистых пород: ленточ­
ные глины и супеси, реже суглинки (13-18 м). На глуб. 16-20,5 залегают водно-леднико­
вые пески различной зернистости, косослоистые. На глуб. 28-31,5 м встречена супесчаная 
морена. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондиро­
вания и динамических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 0,6-0,7 м (X). Вода•обладает об­
щекислотной и сульфатной агрессивностью. Второй водоносный горизонт залегает на глуб. 
16-20 м в водно-ледниковых песках. Граф.. - 69. С.Н.

УДК 624.131.212
268, К Э Э С А.П. - .Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. 5-korruseline ela­

mu Tallinnas, Mooni tn. 3/Kasvu tn. 16

/Инженерно-геологические изыскадия. Пятиэтажный дом в Таллине, ул.Моони, 3 Даеву,16/. 
7 с, 13 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1. .

Работа Эстонпроекта. Под морскими песками и супесями с прослоями суглинков на 
глуб. II-I2 м залегает комплекс озерно-ледниковых отложений -ленточные глины, пески и 
супеси, , подстилаемый на глуб. 18,5-19,3 м супесчаной мореной. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод.
I,6-2,1 м (ХП). Граф. - 10. С.Н.

УДК 624.131,213
269, К Э Э С А.П. К и л ь д ъ - е р  П.Э. - Kees, А,, Kildjer, Р. Ehitusgeoloogili­

sed uurimistööd. Keldrimäe elamukvartal
/Инженерно-геологические изыскания. Жилой квартал Кельдримяэ/. 13 с., 33 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория расположена в понижении предглинтовой 
низменности. Под культурным слоем (0,5-2,5 м) залегают морские крупнопылеватые пески 
с включениями диктиокемовых сланцев (21-30 м), подстилаемые текучими супесями с дро- 
.слоями пылеватых . песков (4-14 м). Ниже на глуб. 29-39 м встречены пластичные лен­
точные глины, пройденные до глуб. 40 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. 
с помощью статического зондирования и статических испытаний свай. Глуб. грунт, вод
2,3-3,2 м (П). Вода имеет сульфатную агрессивность. Граф. - 54. С.Н.

УДК 624.131.2

270, К 3 Э с А.П., Л  И Н Д  Э.Я. - Kees, А., Lind, Е. Ehitusgeoloogilised uuri­
mistööd Lilleküla II mikrorajoonis
/Инженерно-геологические изыскания. Лиллеккша, П микрорайон/. 12 с., 34 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине между Мустамяэ теэ, ул. Тедре, Ряэгу и Моони. Под 
морскими пылеватыми песками (1-1,3 м) залегают текучие глины, суглинки и супеси. На 
глуб. 12-13 м встречены озерно-ледниковые ленточные глины (2,5 м), супеси (4-6 м).
На глуб. 19-21 м начинается комплекс водно-ледниковых песков различной зернистости, 
а на глуб. 30-34 м залегает супесчаная морена. Определены физ.-мех. свойства грун­
тов, в т.ч. с помощью статического зондирования и динамических испытаний свай. Глуб. 
грунт, вод 0,2-0,8 м (У1-УП). Вода обладает слабой общекислотной агрессивностью.
Второй водоносный горизонт приурочен к водно-ледниковым пескам на глуб. 19-21 м.
Граф. - 50. С.Н.

УДК 553.983

271, К я б б и М.Э. Ценообразование и рациональное использование запасов горю­
чих сланцев (по материалам Прибалтийского сланцевого бассейна). Автореф. дисс,- на 
соискание ученой степени канд. экон. наук. 20 с. (УГЭ, ВИЭМС), 1972. 0-35.



УДК 553.983

272. К я ö б и М.Э. Ценообразование и рациональное использование запасов горю­
чих сланцев (по материалам Прибалтийского сланцевого бассейна). Дисс. на соязкание 
учебной степени канд. зкон. наук. 174 с. (ЕБ АН ЭССР, ГИБ им. Ленина, ВИЭЫС). 1972 г. 
0-35.

Работа ВИЭМСа. Приведены данные о количестве и качестве запасов горючих сланцев 
крупнейших м-ний мира, направлении их использования, эффективности г.-р. работ ц 
Прибалтийском сланцевом бассейне и дается геолого-экономическая оценка этого бассей­
на. Одним из показателей экономической эффективности проведения г.-р. работ являет­
ся стоимостная отдача затрат (СОЗ), определяющаяся по формуле: СОЗ = 5 ,Т % _
где: СОЗ - стоимостная отдача затрат в руб. на I руб., 11 - црирост разведанных запа­
сов кат. А+В+С в тоннах, И - коэффициент сквозного извлечения при добыче и обогаще­
нии , Ц - оптовая цена товарной продукции в руб., Т - стоимость попутной продукции 
в руб., 3 - затраты на г.-р. работы в руб. Имеется тенденция к снижению СОЗ из-за 
уменьшения прироста запасов. СОЗ можно повысить наряду со снижением удельных затрат 
на разведку, повышением коэффициента извлечения запасов, реализацией попутной продук­
ции. Анализ структуры, функций и численности геолого-маркшейдерской службы (3-,5 % от 
ИТР и служащих) показал, что она не может обеспечить в достаточной степени добываю­
щие предприятия эксплуатационной разведкой и необходимыми геол. данными. Дан анализ 
использования и ведения учета движения заласбв, рассматриваются эксплуатационные по- . 
тери на подземных и открытых работах, последние в конце IX пятилетки составят
39,9 % - по Эстонскому и 34,4 % - по Ленинградскому м-киям. Расчет экономического . 
ущерба от потерь по разработанной автором формуле на I тонну неизвяечекных запасов 
на разрезах Прибалтийского бассейна составят в среднем 2,6 руб., а на все количест­
во неизвлеченных запасов - около 23 млн. руб. Разработана и предложена к внедрению 
методика определения ставок возмещения затрат на г.-р. работы до горючим сланцам. 
Рассмотрены вопросы ценообразования, а также совершенствования исчисления себестои­
мости и оптовой цены горючих сланцев, экономического стимулирования более полного из­
влечения их запасов при добыче, а также вопросы, связанные с экономической эффектив­
ностью переработки сланцев на хим. комбинатах, электростанциях. Табл. - 33. Рис. - 7. 
Библ. - 107 назв. С.Н. ■

. ' УДК 624.131.224

273. К Я Э р P.A. - Käär, R. "Horma" elamud Nuia alevis. Ehitusgeoloogiline aruanne 
Дилые дома п/о "Норма" в поселке Нуйа. Инженерно-геологический отчет/. 13 с, 18 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-Х1У.

Работа Эстпромпроекта в Вильяндиском р-не. Территория сложна супесчаной мореной, 
пройденной до глуб. 9,6 м. Почти повсеместно встречены на морене, а местами и под 
мореной флювиогляциальные гравелистые пески или гравий (1,3 м) и лимногляциальные 
супеси (до 1,5 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 1,1-1,6 м 
(yiii), Вода обладает слабой углекислой агрессивностью. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.21

274. К Я Э р P.A. - Käär, R. Tartu kalakombinaadi heitvete puhastusseade. Ehi­
tusgeoloogiline aruanne

/Очистные сооружения сточных вод Тартуского рыбокомбината. Инженерно-геологический 
отчет/. 9с., 18 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХУ.

Работа Эстпромпроекта между ул. Тяхе и р. Эмайыги. Среднедевонские песчаники, за­
легающие на глуб. 12,4 м, перекрыты супесчаной мореной и маломощн. слоем песка. Мощн. 
культурного слоя 1,2-4,2 м. Местами пески перекрыты озерной известью (0,4-1,4 м). 
Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,4-1,3 м (IX). Граф. - 5. И.Х.

УДК 624.131.276

275. Л И б л И К Т.В. - Liblik, Т. Tooma katsebaasi Kärde asula kanalisatsioon. 
Ehitusgeoloogiline aruanne
/Канализация в пос. Кярде опытной базы Тоома. Инженерно-геологический отчет/. 6 с.
(ИГФ),, 1972. 0-35-IX.



Работа Эстгипросельстроя в Йыгеваском районе. Под торфом мощн. 3,6-4,2 м залегаю: 
пески и супесчаная морена. Глуб. грунт, вод 1-2 м. Граф. - 4. ИД.

У Ж  624.131.224
276. Л И б Л  И К Т.В. - Liblik, Т. Põlva alevi Uue tänava elamukvartali hoones- 

tusprojekt. Ehituageoloogiline aruanne

/Проект застройки жилого квартала по ул. Уус в поселке Пылва. Инженерно-геологическЕ
отчет/. 9 с., 7 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХУ1.

Работа Эстгипросельстроя. Территория сложена супесчаной мореной с мелкими гнез­
дами песка и гравия, пройденной до глуб. 8,7 м. Надморенные пылеватые и м/з пески име;
мощн. О,2-1,5 м, а местами 4,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Грунт, вода 
явилась в одной скв. на глуб. 2,2 м (X). Граф. - 7. С.Н.

УДК 551,f
277. Л и й в р а н д Э.Д. Применение спорово-пыльцевого анализа для обоснования 

биостратиграфического расчленения плейстоценовых отложений Эстонии. Автореф. дисс. нз 
соискание ученой степени канд. геол.-минералог, наук, 33 с. (УГЭ, ИГЭ), 1972. 0-34, 
0-35.

■ УДК 551.793
278. Л и й в р а н д  Э.Д. Применение спорово-пыльцевого анализа для обоснования 

биостратиграфического расчленения плейстоценовых отложений Эстонии. Дисс. на соиска­
ние ученой степени канд. геол.-минералог.' наук. 159 с.(НБ АН ЭССР, ГПБ им.Ленина), TSf, 
0-34, 0-35.

Работа ИГЭ посвящена решению методических проблем интерпретации спорово-пыльцевых 
спектров плейстоцена Эстонии на основе детального изучения 13 разрезов. Особое внима­
ние уделяется разделению разновозрастных - первичных и переотложенных спорово-пыльце­
вых комплексов. Для этой цели используется разработанный под руководством В.П.Гричука 
в лаборатории ИГ АН СССР эколого-географический анализ, основанный на большом количе­
стве видовых определений пыльцы и спор. Установлено, что опорным стратиграфическим 
горизонтом плейстоценовых отложений Эстонии являются коренные морские микулинские 
межледниковые отложения на острове Суур-Прангли, которые по палинологическим данным 
хорошо- коррелируются с микулинскими отложениями в Восточной Европе и с эмскими от­
ложениями в Западной Европе. Такую же хорошую коррелятивность имеют рынгуские контц- ' 
нектальные микулинские отложения. Выяснен межледниковый характер органогенных отло­
жений разреза Карукюла и предполагается их принадлежность к лихвинскому межледниковые 
среднего плейстоцена. Применение маломощных органогенных прослоек в стратиграфически-' 
целях должно проводиться осторожно ; и с тщательным изучением их условий залегания. ! 
Выяснено, что органогенные прослойки в разрезах Китсе и Пеэду находятся в некоренном 
залегании и не могут быть использованы при всех стратиграфических построениях. Раз­
деление разновозрастных спорово-пыльцевых спектров межморенных отложений разрезов 
Отепя, Харимяэ, Валга, Валгута и Пуйестеэ показало, что они являются межстадиальны- 
ми или межфазиальными, а не межледниковыми, как считалось раньше. Изучение состава 
переотложенных спорово-пыльцевых комплексов в моренах разреза Вяэна-Йыэсуу позволило 
выяснить дереотложенный характер пыльцы термофильных пород и в межморенных отложени­
ях и доказать их принадлежность к межстадиалу или к межфазиалу валдайской эпохи.
На основе изучения состава переотложений пыльцы межледниковых термофильных пород - ду­
ба, вяза, граба, липы, лещины и ольхи - оказалось возможным определить приблизительны: 
возраст отложений ледниковых эпох. При помощи составления соответствующих вариограмм 
стало очевидным,, что верхнеплейстоценовые отложения морены и водноледниковые отложе­
ния богаты пыльцой лещины и ольхи, переотложенной из микулинских межледниковых отло­
жений, а среднеплейстоценовые богаты пыльцой ольхи и бедны пыльцой лещины, переот­
ложенной из лихвинских межледниковых отложений. На основе изученных разрезов наиболь­
шая часть плейстоценового покрова принадлежит к верхнему плейстоцену, а меньшая, при­
уроченная к наиболее глубоким частям древних погребенных долин, относится к среднему 
плейстоцену. Палионодогическое исследование плейстоценовых отложений Эстонии обна-



руждао два межледниковых комплекса флор - микулинского и предположительно лихвинско- 
го возрастов и ьйжстадиальные флоры позднеледниковья московского оледенения, ранкелед- 
никовья валдайского оледененйя и предположительно среднего валдая. Рис. - 45.
Табл. - 7. Библ. - 150 назв. Автореф.

УДК 624.131.22

279. Л и н д  Э.Я. Инженерно-геологические изыскания. Силламяэская поликлиника, 
г. Силламяэ, ул. Комсомольская, 9 с., 19 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1У.

Работа Эстоняроекта.. Под морскими крупнопылеватыми песками (1,8-2,3 м) залегает 
комплекс глинистых озерно-ледниковых грунтов - супесей и суглинков (9-10 м). На глуб.
12,5-13,5 м встречены моренные супеси, пройденные до глуб. 15,5 м. Определены физ,- 
мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод
1,2-1,65 м (I). Вода обладает слабой общекислотной, бикарбонатной и углекислой 
агрессивностью. Граф. - 19. С.Н.

УДК 624.131.212

280. Л и н д  Э.Я. - Lind, В. 1 б-korruseline suurpaneelelamu Mustamäe XV mikro­
rajoonis. Ehitusgeoloogilised uurimistööd
/16-этажный крупнопанельный дом в 1У микрорайоне Мустамяэ. Инженерно-геологические 
изыскания/. 6 с., 2 с. текст, прил. (ИГФ), 1972, 0-35-1.

Работа Зстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем (1-1,7 м) залегает комплекс 
морских песчаных отложений (I,5-4,3 м) без резкой границы, переходящий в водно-лед- ,
никовые пески различной зернистости. С глуб. 7,5-10 м встречаются пески с галькой и 
обломками песчаника. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью динами­
чески?: испытаний свай. Глуб. грунт, вод 0,3-0,6 м (УШ). Граф. - II. С.Н,

УДК 624.131.2

281. Л И Н Д  Э.Я. С а к с  М.О. - Lind, Е., Saks, М. Ehitusgeoloogilised uuri­
mistööd. Lilleküla I mikrorajoon

/Инженерно-геологические изыскания в I микрорайоне Лиллекюла/. 16 с., 21 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Зстонпроекта в Таллине на участке между Мустамяэ теэ и ул. Кирси, Вялья, и 
Кеэмиа. Под морскими пылеватыми песками (0,9-1,9 м) залегает комплекс морских глини­
стых отложений, подстилаемый, на глуб. 8,7-10,2 м песчано-глинистыми породами 
(12-16,6 м). На глуб. 20-22 м встречены водно-ледниковые пылеватые пески, а на 
глуб. 25-28,5 м моренные супеси. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с по­
мощью статического зондирования и динамических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 
0,4-1,2 м (XII), 0,6-1,6 м (X). Вода обладает слабой общекислотной, сульфатной и уг­
лекислой агрессивностью. Второй водоносный горизонт приурочен к водно-ледниковым 
пескам. Граф. - 54. С.Н.

УДК 624.131.224

282. Л и н д  Э.Я., С а к с  М.А. - Lind, Е., Saks, М. Ehitusgeoloogilised uuri­
mistööd Tallinna mereranna detailplaneerimiseks (Koplist Rocca ai Mareni) 
/Инженерно-геологические изыскания для детальной планировки морского берега в Талли­
не (от Копли до Рокка-аль-Маре)/. 6с., 4с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Зстонпроекта. Нижнекембрийские синие глины залегают на глуб. 2 м, пере­
крытые супесчаной мореной. На территории в сторону города находится древняя долина 
глуб. до 70 м, заполненная комплексом разнозернистых песков и супесчаной мореной. 
Определены физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. 
грунт, вод 1,6 м (У). Граф. - 33. И.Х.

УДК 624.131.225

283. Л и н д  А.Я. , С а к с  1.1.А. - Lind, Е., Saks, М. Ehitusgeoloogilised 
uurimistööd Lilleküla I mikrorajooni I ehitusjärjekorra projekteerimiseks 
/Инженерно-геологические изыскания для проектирования I очереди строительства I мик­
рорайона Лиллекюла/. 13 с., 19 с. текст, прил. (ИГФ), 1972, 0-35-1.



Работа Эстонпроекта в Таллине. Под морскими пылеватыми песками (0,9-1,9 м) залега­
ют текучие глины, суглинки и супеси, подстилаемые на глуб. 6-11,3 м комплексом озерно­
ледниковых глинистых к в нижней части песчаных отложений. На глуб. 24-26,5 м залегают 
водно-ледниковые м/з пески, а на глуб. 25-30,3 м встречена супесчаная морена. Опреде­
лены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. 
грунт, вод 0.4-L.2 м (ХП). Вода обладает слабой сульфатной.агрессивностью. Граф.
24. С.Н. '

УДК 624.131.213
284. Л И Н Д  З.Я., С а к с  М.О. - Lind, Е., Saks, М. Ehitusgeoloogilised uuri­

mistööd Lilleküla XI mikrorajooni II kvartali kooli projekteerimiseks

/Инженерно-геологические изыскания для проектирования школы во П квартале П микрорай­
она Лиллекша/. II с., 19 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под морскими пылеватыми песками на глуб. 1,6-2 м 
залегают текучие морские суглинки и супеси. На глуб. 11-12,4 м залегает комплекс 
озерно-ледниковых отложений (суглинки, супеси, пески). На глуб. 17,3-22,6 м встречены 
водно-ледниковые пески различной зернистости, подстилаемые местами на глуб. 31,7-33,8 м 
мореной. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондиро­
вания и динамических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 0,05-0,5 м (ЗО.УШ-II.IX). Вода 
обладает сульфатной и углекислой агрессивностью. Граф. - 26. С.Н.

УДК 624.131.213
285. JI у Т T е р Т. - Lutter, Т. A/t Vastseliina - Sastavi lõik. Vastseliina - 

Luhamaa. Seoloogiline seletuskiri
/А/д Вастселийна-Састави. Участок Вастселяйна-Лухамаа. Геологическая объяснительная 
записка/. 9 с., 2 с. текст, прил. (Эставтодорпроект), 1972. 0-35-ХХП.

Работа Эставтодорпроекта в Выруском р-не. Мелкозернистые, местами пылеватые пес­
ки,- суглинки и супеси пройдены до глуб. 3 м. Местами встречен торф (до 4,3 м). Реко­
мендованы для строительства карьер гравия Кукшина, резерв песка Тылия и резерв гра­
вия и песка Курекиви П. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 
0-10 м (лето). Граф. - 4. М.М,

УДК 550.832:55
286. М а к а р о в  А.Н. . Л о г и н о в  М.И. Усовершенствование метода ГТК на 

Эстонском месторождении горючих сланцев. 51 с. (ТГФ), 1972. 0-35-Х.
Работа УГЭ и НИИЗК ЛГУ ил. Жданова. Составлен типичный геолого-каротажный разрез 

по цромпачке горючих сланцев 10 ш.л. Показана возможность литолого-стратиграфичес- 
кого расчленения всего геол. разреза по данным каротажа. Библ. - 5 назв. С.Н.

. УДК 624.131.224
287. М  а р Д  Л а Э.Э. - Mardla, Е. Jõhvi - Tartu - Valga maantee Aiamaa - Tora- 

vere lõik. Seoloogiline seletuskiri
/А/д Йыхви-Тарту-Валга. Участок Айамаа-Тыравере. Геологическая объяснительная запис­
ка/. 2с., 1с. текст, прил. (Эставтодорпроект), 1972. 0-35-ХУ.

Работа Эставтодорпроекта в Тартуском р-не. Супесчаная морена пройдена до глуб.
3 м. Местами встречен торф (до 4,3 м). Глуб. грунт, вод 0,7 м (лето). Граф. - 3. М.М.

. УДК 551.79(043.3)
288. М и й д е ль А.М., П а а п Ю.А., П и р р у с P.O., Р а у к а с А.В.,

Р я х н и Э.Э. С а р в А.А. Геологическое строение и развитие впадины Чудского и 
Псковского озер. 392 с. (ТГФ, ЦНА АН ЭССР), 1972. 0-35-Х, ХУ1, ХХП.

Работа ИГЭ. Впадина Чудского и Псковского озер расположена на оев.-зап. окраине 
Русской платформы. Выделены 6 этапов развития впадины: донаровский, дочетвертичный, 
плейстоценовый, позднеледниковый, голоценовый и современный. Под червертичными отло­
жениями выходят ордовикские известняки и доломиты волховского и кундаского горизон­
тов; силурийские мергели и доломиты юуруского и райккшаского горизонтов, средне­
девонские и верхнедевонские глины, алевролиты, песчаники и карбонатные породы. Чет­



вертичный покров начинается отложениями последнего (поздневалдайского) оледенения. 
Разновозрастные стадиальные моренные горизонты залегают либо непосредственно друг на 
друге.либо отделены прослоями водно-ледниковых ленточных глин. Они перекрыты озерно­
ледниковыми м/з песками, алевролитами и ленточными глинами, слагающими крупные камы, 
камовые массивы и аккумулятивные равнины. Водно-ледниковые гравийные, галочно-гра­
вийные отложения и разнозернистые пески, слагают маргинальные и радиальные озы и ка­
мы. Зандровые отложения водно-ледниковых дельт встречаются редко. 'Широко распростра­
нены болотные отложения, (торф, сапропель), эоловые пески, озерные пески и алевриты, 
береговые гравийно-галечные отложения, аллювиальные пески и алевриты. В строении до- 
четвертичных отложений выделены две зоны глубинных разломов - одна прослеживается 
от г. Муствеэ в широтном направлении, другая в сев.-зап. направлении по линии Из- 
борск-Тарту. В сев. части впадины встречаются сбросы, флексуры, зоны дробления и т.п. 
Наиболее значительными являются Ахтмеское и Вийвиконнаское тектонические нарушения 
сев.-вост. направления, определяющие слабо грабено-горстовое строение моноклинальной 
структуры палеозойской толщи. Основные черты рельефа поверхности коренных пород 
(Пандивереская возвышенность, Ахтмеское плато и др.) четко выражены и в современном 
рельефе. Рельеф коренных пород оказал'большое влияние на формирование ледниковых и 
водно-ледниковых форм рельефа. Характер неотектонических движений сложный и мало изу­
чен. Неравномерное поднятие и опускание земной коры приводят к заболачиванию берегов 
озер и. заполнению долин в их нижнем течении аллювием и делювием. Предлагается при­
нять под государственную охрану такие уникальные комплексы форм рельефа, как камовое 
поле Иллука вместе с озерами, краевые ледниковые образования Ййзаку-Иллука, долина 
р. Раннапунгерья между Тудулинна и Чудским оз., камовое поле Мустоя, песчаное поле 
Вярска и ряд других. Составлены местные стратиграфические схемы позднеледниковых и 
голоценовых отложений, схемы распространения краевых образований и озерно-ледниковых 
бассейнов, схема рельефа поверхности коренных пород и мощн. четвертичных отложений. 
Предлагаются алгоритмы для комплексной обработки данных гранулометрического состава 
на ЭВМ, предложена серия оригинальных перфокартотек для долевых исследований. Рис. - 
45. Библ. - 192 назв. Автореф.

УДК 624.131.224

289. М  И Й Д  в Л Ь М.Ю. - Miidel, М. Paide rajooni А. Н. Tammsaare nimelise 
kolhoosi Albu keskasula planeerimine. Uurimistööde aruanne

/Планировка пос. Альбу колхоза им. А.Таммсааре Пайдеского р-на. Отчет по изысканиям/. 
7с., 1с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-УШ.

Работа Эстколхоздроекта. Верхнеордовикские известняки залегают на глуб. 2-4,2 и 
бсшее м. Они перекрыты супесчаной мореной. Местами на морене встречены водно-ледни­
ковые пески от пылеватых до к/з (0,3-3,8 м). Глуб. грунт, вод 0,5-3,8 м (I). Уровень 
воды в колодцах 1-2,5 м (I). Граф. - 30. С.Н.

' УДК 624.131.224

290. М  И Й Д  е Л  Ь М.Ю. - Miidel, М. Põlva rajooni Põlva haigla. Ehitusgeoloo- 

giline aruanne
/Пылваская районная больница. Инженерно-геологический отчет/. 4 с., 2 с. текст, прил. 
(ИГФ), 1972. 0-35-ХУ1.

Работа Эстколхоздроекта. Супесчаная морена, пройденная до глуб. 7 м, перекрыта 
м/з песками (0,2-0,8 м) и почвой (0,3-0,5 м). Определены физ.-мех. свойства морены. 
Грунт, вода не появилась (X). Граф. - 14. С.Н.

УДК,553.068.6

291. М о р о з о в  О.В., Д о м а н о в а  Н.И.- Отчет о детальной. разведке шахт­
ного поля № 12 и северной части шахтного поля й II Эстонского месторождения горючих 
сланцев за I969-I97I гг. (Запасы по состоянию на I.01.1972 г.). 451 с., 29 с. текст, 
прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, Гидрошахт, "Эстонсланец"), 1972. 0-35-IX, X.

Работа УГЭ на площади к югу от центральной части Эстонского м-ния горючих слан­
цев. Пром. сланценосность приурочена к кукрузескому горизонту среднего ордовика.



Промпласт сложного строения залегает в основании горизонта. Общая средняя мощн. его 
по сумме сланцевых слоев - 2,01 м., средняя калорийность на различных уч-ках от 2115 
до 2319 ккал/кг. Выход сланцевой смолы на сухую массу по сумме сланцевых слоев от' 
16,24 до 18,69 %. Горючие сланцы хорошо обогащаются. Определены ожидаемые расчетные 
водопритоки в горные выработки. Разведка проводилась по сети 500x500 м  - для запасов 
кат. А., 1000x1000 м  - для кат. В и 2000x2000 м  - для кат. Cj. Запасы подсчитаны до 
кондициям 1965 г. Граф. - 49. Библ. - 60 назв. С.Н.

. У Ж  553.042
292. М j  с т й Ы'Г и Э.А. Краткий обзор о ресурсах минерального сырья Эстон­

ской ССР и рекомендации по направлениям использования их в народном хозяйстве. 58 с., 
I с. текст, прил. (ТГФ, Госплан ЭССР), 1972. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ является сжатым обобщением имеющихся данных на 1,01.1972 г. об оснбв- 
ных пол. иск.: горючих сланцах, торфе, фосфоритах, строительных материалах - цемент­
ном сырье, известняках для обжига, строительных известняках и доломитах, облицовочных 
доломитах, керамическом и стекольном сырье, песках, силикатных и песчйно-гравийнш.ма­
териале, минеральных водах и лечебных грязях. С.Н.

УДК 553.44:550.8(047)
293. М у с т й ы г и Э.А., П у у р а А.А., С у д о в  Б.А. Отчет о научно-тех­

нической командировке в Польскую Народную Республику по тепе: "Геология и методика 
поисков свинцово-цинковых месторождений Верхней Силезии". 33 с., 4 с. текст, прил. 
(ТГФ, МГ СССР, НШЗарубежгеология).

УДК 624.131.212

294. Н а з а р о в а  Г. Таллинский морокой торговый порт. Технический отчет о 
произведенных в 1971-72 гг. инженерных изысканиях в лортпункте Рохукша. Инженерно­
геологические работы. 19 с., 4 с. текст, прил. (ИГФ), 192. 0-34-ХП.

- Работа Ленморниипроекта. В акватории нижнесилурийские известняки залегают на 
глуб. 2,8-5,7 м. Они перекрыты дресвяно-щебенистым грунтом с супесчаным заполнителем 
и морскими илами мощн. 2,2-4,5 м. На суше известняки залегают на глуб. 2,8-5,7 м. Оки 
перекрыты дресвяно-щебенистым грунтом (0,7-2,5 м), морскими с/з песками (2,6 м) и 
культурным слоем. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,4 м (XI). 
Граф. - 3. С.Н. ’

УДК 556.3.04

295. Н и Й Н А.К. - Niin, А. Pärnu sillaäärse kvartali hüdrogeoloogiline uuri­
mine

/Гидрогеологические изыскания в квартале около моста .в г. Пярну/ П о . ,  34 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-35-Ж. •

Работа Эстпромпроекта. Сеть из 16 наблюдательных скв. основана в 1970 г. и через
3-6 дней проведены наблюдения. Глуб. скв. до 20 м. Выявлены 2 водоносных горизонта - 
на глуб. 1,5-3 м и 10-15 м под ленточными глинами. Второй - напорный водоносный гори­
зонт способствует текучести ленточных глин. Граф. - 9. И.Х.

У Ж  624.131.225
296. Н и й,н А.К. Гидрогеологические изыскания на территории отделочной фабрики 

комбината "Кренгольмская мануфактура". 19 с., 28 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-У.
Работа Эстпромпроекта. Под озерно-ледниковыми супесями и суглинками на глуб.

2-3 м залегает супесчаная, местами суглинистая морена. Содержание крупнообломочного 
материала возрастает с глуб. от 20-30 до 70-80 %, Рельеф ровный, осадки в основном 
инфильтрируются в грунт./Глуб. грунт, вод на 0,6-1,2 м ниже пола здания. Приведены 
данные опытных откачек. Вода обладает сяльной-еульфатной агрессивностью. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов. Граф. - 5. СЛ П

У Ж  553.97

297. Н о п п е л ь М.М., Л е п п А.О., К- а с е м е т с Э.А., А р в и с­
Т О В. Р., А л л и к в е э  Х.Х. - Noppel, М., Lepp, А., Kasemets, Е., Arvisto, V., 
Allikvee, 'Н. Epu-Kakerdi soostik. Kakerdaja turbamaardla eeluurimise aruanne

88



/Предварительная разведка торфяного месторождения Какердая болотной системы Эду-Какер- 
ди/. 44 с., П О  с. текст, прил. (ТФ УГЭ), 1972. О—35—ЭТИ.
• Работа ЙГЭ в Пайдеском р-не. Площадь в "О" граница 3491 га. Площадь дромзалежи 

в границе 0,7 м - 3095 м. Средняя мощность торфа - 2,05 м. Запасы подсчитаны по кат.
Ср Торф может быть использован как подстилочный. Граф. - 12. Библ. - 22 назв.;М.М.

, УДК 624.131.213

298. Н У Г И С С.К. -  Hugis, 3. Kadaka soojusmagistraal nr. 1. Ehitusgeoloogiline 

aruanne
/Тепломагистраль № I в р-не Кадака. Инженерно-геологический отчет/. 15с., 25 с., 
текст, прил. (ИГФ), 1972, 0-35-1. . ■ . ■

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем (до 3,7 м) залегают морские 
супеси или пылеватые и м/з пески, подстилаемые рзерно-ледниковыми глинами (1-2,5 м). 
Ниже следуют озерно-ледниковые пылеватые пески, местами они залегают до глуб. 16-17 м. 
Водно-ледниковые косослоистые пески различной зернистости иногда залегают уже под мор­
скими отложениями. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью испытания 
свай. Глуб. грунт, вод 0,7-1,5 м (IX).- Второй водоносный горизонт приурочен к водно­
ледниковым и озерно-ледниковым пескам. Воды напорные. Местами вода обладает сульфат­
ной агрессивностью. Граф. - 8, С.Н.

УДК 624.131.212

299. Н у г и с  С . К . , Т о о м  А.Х. Корпус расходбметров’Таллинского. завода измери­
тельных приборов. Инженерно-геологический отчет. 12 с., 21 с. текст, прил. (ИГФ),
1972. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта на ул. Масина. Участок расположен у подножья погребенного 
склона известнякового глинта. Под культурным слоем (0,5-2,1 м) залегает гравий с пес­
чаным заполнителем и галькой (0,4-4,6 м). Нике следует мелкий морской песок (2,4­
5,2 м), подстилаемый комплексом глинистых отложений примерно до глуб.. 13 м (суглинки). 
Местами на глуб. 13 м встречен песчаник. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. 
с помощью статического зондирования и испытаний штампом. Глуб. грунт, вод 3,8-5,6 м 
(П-1У). Граф. - 3. С.Н.

■ УДК 556.382:628.1

300. Н ы м м с а л у  В.Р, Отчет о разведке подземных вод для водоснабжения
гор. Пярну с подсчетом запасов по состоянию на I.01.1972 г. 238 с., 168 с. текст, прил. 
(ТГФ, Ооюзгеолфонд), 1972. 0-35-ХШ.

Работа УГЭ. Пярнуско-силурийский водоносный комплекс (первый ниже грунт, вод) при­
урочен к слабопористым доломитам верхней части яаниского горизонта, кавернозным и 
трещиноватым доломитам яагарахуского горизонта нижнего силура и слабосцементированным 
мелко-среднезернистым песчаникам пярьуского горизонта среднего девона. Водоупоры между 
этими горизонтами отсутствуют. Водоносный комплекс обычно изолирован от грунт, вод не­
проницаемыми озерно-ледниковыми ленточными глинами или доломитовыми мергелями наровс- 
кого горизонта среднего девона, а также слабопроницаемыми гляциальными отложениями. 
Нижним водоупором являются глинистые доломиты и доломитовые мергели яаниского и ада- 
вереского горизонтов нижнего силура. Водоносный комплекс залегает на глуб, от 10-25 м 
до 30-50 м. Воды напорные, статические уровни устанавливаются на глуб.0-7 м. Водообиль- 
ность комплекса изменчива. Воды гидрокарбонатные,бактериологически безупречны. Эксплуа­
тационные запасы подземных вод по уч-кам Синди, Вийра и действующему водозабору Рейу 
подсчитаны по кат. А+В. Граф. - 4. Библ. - 66 назв. Автореф.

' УДК 553.042

301. Объяснительная записка к прогнозным запасам на территории деятельности Управ­
ления геологии ЭССР по состоянию на I.01.1972. 18 с (Ооюзгеолфонд, ТГФ), 1972. 0-34, 
0-35.



Работа УГЗ. Приведем сведения по Эстонскому и Тапаскому м-ниям горших сланцев, 
Эстонскому м-нию диктионемовых сланцев, м-ниям фосфоритов Ыаарду, р-на Вийтна-Вихула- 
Варангу, Азери, р-на южнее г. Раквере, Гоолсе, Тситре, Нарва, м-нида известняков 
Аавере, Тискре, Падуккша, Вазалемма, Харку, Вяо, м-нию глин Кунда и м-ниям торфа в 
Кохтла-Ярвеском, Харьюском, Раквереском и Рапласком р-нах. С.Н.

УДК 624.131.225
302. О Л  Л И В.А» - Olli, V. Pärnu seakombinaat. I järk. Uurimistööde aruanne

/Пярнуский животноводческий комбинат, II очередь. Отчет по изысканиям/. 7 с., 5 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХШ.

Работа Эстколхозлроекта в пос. Янесселья в Пярнуском р-не. Территория сложена су­
глинистой мореной, перекрытой ленточными глинами (до 10 м) и пылеватыми песками (до
1.4 м). Определены физ. свойства грунтов. Грунт, вода не появилась (X, П). Граф. _ 
22. И.Х.

УДК 553.97:543.42
303. О р Г Л а К.А. - Orgia, К. Spektraalanalüüsi kasutamine turbamaardlate uuri­

misel (EpurKakerdi soostiku alusel)
/Опыт использования спектрального анализа при разведке торфяных месторождений (на при­
мере болотной системы Эпу-Какерди)/. 20 с. (ТУ УГЭ), 1972. 0-35-УП. УШ.

Работа УГЗ. Дана геохим. характеристика торфа болот Хуядисоо, Какердая, Тартуссаа- 
ре, Эпу, Хирипшиш, Лыыла и Пряэма. Библ. - 3 назв. М.М.

УДК 553.9Г

304.-П а а л ь б е р г  Ф.Х., Н и й н С.Э. Геолого-экономическая оценка промыш­
ленного использования торфяных ресурсов Эстонской ССР. 188 с., 109 с., текст, прил. 
(ТФ УГЭ), 1972. 0-34. 0-35.

Работа УГЭ. По данным ЭНИИЗиМ в республике 6990 торфяных м-ний общей площадью 
931,1 тыс.га, составляющие 20,5 % территории-республики. Балансовые запасы торфа
2269.4 млн.т. Распространение болот и обеспеченность запасами торфа неравномерные. 
Более заторфованы Пярнуский, Кохтла-Ярвеский и Тартуский р-ны. Библ. - 22 назв. М.М,

УДК 552.12
305. II а а п Ю.А. О методах обработки и интерпретации данных гранулометрии (на 

примере четвертичных отложений Северо-Восточной Эстонии). Автореф. дисс. на соискание 
ученой степени канд. геол.-минералог, наук. 23 с. (УГЭ, ИГЭ), 1972. 0-35.

УДК 552.12
306. П а а п Ю.А. О методах обработки и интерпретации данных гранулометрии (на 

примере четвертичных отложений Северо-Восточной Эстонии). Дисс. на соискание ученой 
степени канд. геол.-минералог, наук. 239 с., библ. - 293 назв. (ГПБ им. Ленина,
НБ АН ЭССР). 1972, 0-35.

УДК 624.131.222
307. П а л ь д р о к  Т.А. -Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd 85 korte­

riga elamu maa-alal Valgas, Pikk tn. 28/a
/Инженерно-геологические изыскания на территории 85-квартирного жилого дома в г. Вал- 
га, ул. Пикк, 28а/. 6 с., 2 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Под озерно-ледниковыми суглинками на глуб. 10,7-11 м зале­
гают водно-ледниковые пылеватые и м/з пески, пройденные до глуб. 15,3 м. Проведены 
динамические испытания свай. Граф. - 10. С.Н.

УДК 624.131.224
308. П а л ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu 

Anne I elamurajooni XIII elamugrupi maa-alal
/Инженерно-геологические изыскания на территории Х111 группы жилого района Анне в Тар­
ту/. 6 с., 18 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХУ.



Работа Зстонпроекта, Пылеватые или м/з водно-ледниковые пески встречены почти 
повсеместно над или под мореной (0,6 до 5,1 м). Супесчаная морена залегает на глуб. 
0,25-5,6 м под почвой или песками. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с 
помощью динамических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 0,15-0*,9 м (1У). Вода обладает 
слабой сульфатной агрессивностью. Граф. - 23. С.Н.

УДК 624.131.276'

309. П а л ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd4 Turu tä­

nava trassil
А1нженерно-геологические изыскания на трассе ул. Туру/. 9 с., 5 с. текст, прил. (ИГФ), 
1972. 0-35-ХУ. .

Работа Зстонпроекта в Тарту. Мощн. болотных грунтов - торф, ил озерный,известь -
3,3-5,4 м. Выявлены разнозернистые пески, супесчаная морена, ленточная глина. Прой­
денная глуб. 16,4 м. Среднедевонские песчаники залегают местами на глуб. 2,3-4,9 м. 
Библ. - 13 назв. Граф. - 41. И.Х.

• УДК 553.4:552.3

310. П е т е р с е л л ь  B.I. II у у р а В.А. 0 геолого-экономических требовани­
ях и оценке рудопроявлений в кристаллическом фундаменте Эстонской ССР. 51 с., 4 с. 
текст, прил (Союзгеолфонд, ТГФ), 1972..0-34, 0-35.

Работа УГЭ. Сходство геол. строения и характера оруденения со Свекофенской обл. 
открытой части Балтийского щита позволяет предполагать в кристаллическом фундаменте 
Эстонии руды черных, цветных и других металлов. Заслуживает внимания Сигулаское апа- 
тит-титакомагнетитовое оруденение в массиве габбро. Из рудопроявлений цветных метал­
лов наиболее перспективными являются Ягалаское с развитым медно-колчеданным и молиб­
деновым оруденением с аномальными содержаниями золота, цинка к др. элементов и Уль- 
ястеское - полиметаллическое и колчеданное с аномальными содержаниями меди, никеля и 
кобальта. Поисковый интерес представляют также Алтонское золото-молибденовое, Суурус- 
кое полиметаллическое и др. рудодроявления. rpa§i - 2. Библ. - 45 назв. Автореф. •

. УДК 624.131.253

311. li и й т с Т.Э. Завод первичной обработки кожсырья в г. Нарва. Трассы инже­
нерных сетей. Инженерно-геологический отчет. 8 с., 22 с. текст, прил. (ИГФ), 1972, 
0-35-У.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. О,3-3,5 и 
более м. Они перекрыты супесчаной или суглинистой мореной. Местами на морене встрече­
ны озерно-ледниковые супеси и суглинки 0,3-2,75 м. Определены физ.-мех. свойства 
грунтов. Глуб. грунт, вод 0-0,9 м (Ш-1У). Вода обладает средней сульфатной агрессив­
ностью. Граф. - 2. С.Н.

УДК 624,131.253

312. II и й т с Т.Э., М я л л о М.Л. Завод первичной обработки кожсырья в г. Нар­
ва (территория). Инженерно-геологический отчет. 13 с., 10 с. текст, прил. (ИГФ),
1972. 0-35-У.

Работа Эстпромпроекта между ж.д. и Прибалтийской ГРЭС. Среднеордовикские извест­
няки таллинского горизонта, в нижней части кавернозные и трещиноватые залегают на 
глуб. 0,35-1,6 м. Они перекрыты супесчаной или суглинистой мореной. Определены физ.- 
мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,9-2,7 м (П). Приведены результаты пробных 
откачек. Вода местами обладает сульфатной агрессивностью. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.213

313. П И Й Т С Т.Э. , Т О О М  А.Х., М Я Л Л О М.Л. - Piits, Т., Toom, А.,
Mällo, LI. Pärnu kütteladu. .Ehitusgeoloogiline aruanne
/Пярнуский топливный склад. Инженерно-геологический отчет/. II с., 14 с. текст, прил. 
(ИГФ), 1972. 0-35-Х1Д.

Работа Эстпромпроекта. Под пылеватыми, местами заторфованными песками на глуб.
4-5 м залегают текучие ленточные глины и на глуб. 11,6 м текучие суглинки, подстилае-



мне на глуб. 17 м супесчаной мореной. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, 
вод 1-1,7 м (УШ-Х). Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.213
314. П И Й Т С Т.Э., Т о О М  А.Х. - Piits, Т., Toom, А. Teede- ja puhastusmasi- 

nate keskremonditöökoda. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Центральные мастерские дорожных и уборочных машин. Инженерно-геологический отчет/.
21 с., 43 с. текст, прял. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа. Эстпромпрое'кта в Таллине по ул. Форелли, 9. Территория сложена морскими 
отложениями: чередующимися слоями песков, супесей, суглинков, подстилаемыми на глуб.
8 м комплексом.озерно-ледниковых отложений: глины, супеси, глинистые пески. Общая 
мощн. комплекса от I до 14,5 м, Водно-ледниковые м/з и с/з пески залегают на глуб. 
14-23 м. Определены физ-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондиро­
вания и динамических испытаний свай, Глуб. грунт, вод 0-0,5 м (П, Ш). Второй водонос­
ный горизонт приурочен к водно-ледниковым лескам. Грунт, вода местами обладает угле­
кислой агрессивностью. Граф. - II. G.H.

. . .  УДК 624.131.21
315. П  И н к е р В.М. - Pikner, V. Tartu linnu Emajõe sild. Ehitusgeoloogilised 

uurimused
/i.Ioci через реку Эмайыги. Инженерно-геологические изыскания/. 5 с. (ИГФ), 1972. 0-35-ХУ.

Работа Эстколхозпроекта в Тарту. Девонские отложения, залегающие на глуб. 9-II м, 
перекрыты песками (1-2 м) и торфом (3-4 м). Мощн. культурного слоя 2,7-3,5 м. Граф. - 
9. С.Н.

УДК 553.62:691.5
316. П ы л л у м я э  М.Я. - Pollumäe, М. Valga rajoonis 1970 - 1972. а. tehtud 

ehitusliivade ja -kruusade otsimistööde aruanne
/Отчет по поискам строительных песков и гравия в Валгаском районе, проведенным в 
1970-1972 гг./ 178 с., 456 с. текст, прил. (ТИФ), 1972. 0- 35 -Щ, XXII.

Работа УГЭ. Выявлено 28 перспективных уч-ков, сложенных флювиогляциальными песка­
ми и песчано-гравийными отложениями. Средняя глуб. залегания 0,5-10 м. Полезная толща 
находится в основном выше уровня грунт, вод. Запасы подсчитаны по кат. Cj и С2. Наи­
более перспективными являются уч-ки Хольдре, Рийдоя и Хельме-Акре. Граф.-37. Библ. - 
15 назв. Автореф.

УДК 624.131.213
317. Р а Т Т у С У.П. - Rattus, U. Ü/K "Metsaprojekti" Eesti Kontori insenerikor- 

pus Tallinnas Iva t. 12. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Инженерный корпус Эстонской конторы Всесоюзного объединения "Лесодроект" в Таллине 
по ул. Ива, 12. Инженерно-геологический отчет/. 7 с., 7 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 
0-35-1.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен морскими пылеватыми водно-ледниковыми 
песками различной зернистости, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт, вод 1,1-3,7 м 
(I). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.251

318. Р а т т у с У.П. - Rattus, U. Tartu-raj. V.I. Lenini nim. Käidissovhoos- 
tehnikumi Kureküla lüpsikarjafarm. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма "Куреквда" показательного совхоз-техникума им. В.ИЛенина Тартуского 
р-на/. 5 с., 6 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХУ.

Работа Эстгипросельстроя. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 1,6-6,5 м, 
перекрыты супесчаной мореной. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод
2-3 м (УП). Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.251

319. Р а Т Т у С У.Н. - Rattus, U. Harku asula kanalisatsiooni rekonstrueerimine. 
Ehitusgeoloogiline aruanne



/Реконструкция канализации поселка Харку. Инженерно-геологический отчет/. 9 с., 15 с. 
текст, прял. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстгипросельстроя в Таллине вдоль Палдиского шоссе. Местами (плато) сред­
неордовикские известняки залегают на поверхности. На приморской равнине в понижении 
встречены морские пески от пылеватых до к/з мощи, в среднем 4,5 м, подстилаемые комп­
лексом озерно-ледниковых глинистых отложений (6-15 м). Ниже следует комплекс фяювио- 
гляциальных песков различной зернистости. На глуб. 12-25 м залегает комплекс морен­
ных отложений. Глуб. грунт вод около глинта 0,2-03 м (IX). Второй водоносный гори­
зонт приурочен к фдювиогляциальным пескам. Граф. - 4. С.Н.

. У Ж  624.131.251
320. Р а Т Т у С У.Д. - Rattus, U. Viljandi rajooni Kamara sovhoosi keskuse vei- 

sefarm. Bhitusgeoloogiline aruanne
/Скотоводческая ферма центра совхоза "Камара" Вильяндиского р-на. Инженерно-геоло­
гический отчет/. 6 с., 2 с. текст, прил. '(ИГФ). 1972 . 0-35-Х1У.
' .Работа Эстгипросельстроя в пос. Камара. Среднедевонские пестроцветные песчаники 
И- глины залегают на глуб. 1,7-4,5 м. Они перекрыты супесчаной мореной. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 1,2-1,4 м (УН). Граф.- 6. С.Н.

. УДК 553.641

321. Р.а у д с е п Р.В. С и н и с а л у Р.И., Г о р д о н  М.О. Отчет о деталь­
ной разведке месторождения фосфоритов Тоолсе, проведенной в I969-I97I гг. 451 с.,
2510 с. текст, прил. (ТГФ., Союзгеолфонд, МХИ СССР), 1972 . 0-35-111.

Работа УГЭ в Раквереском р-не. М-ние является частью Прибалтийского фосфорито­
носного бассейна. Пластовые залежи руд представлены кварцевыми песчаниками пакерорт- 
ского горизонта нижнего ордовика, содержащими фосфатные ракушки брахиопод. Глуб. за­
легания 5-50 м, средняя мощи, промпласта 2,9 м. Хим. состав руд в %: Р205 - 10,62; 
MgO.- 0,44; Ге203 - 1,54. Руды хорошо обогащаются методом флотации по анионной схе­
ме. Запасы подсчитаны и утверждены ГКЗ по кат. A+BtC. Дана характеристика вскрышных 
пород: диктионемовых сланцев, алевритовых глин и известняков и указаны возможности 
их использования. ПЬдсчитаны запасы известняков по кат. Cj и С2. Установлены 2 во­
доносных горизонта, которые будут участвовать в обводнении горных выработок. Граф.
70. Библ. - 70 назв. Автореф.. ' ’

УДК 551.793

322. Р а у к а с A.B. Формирование плейстоценовых отложений и гляцигенных форм 
рельефа Эстонии. Автореф. дисс. на соискание ученой степени докт. геол.-минералог, 
наук. 61 с. (ИГФ, УГЭ), 1972. 0-34, 0-35.

УДК 551.793

323. Р а у к а с Ä.B. Формирование плейстоценовых отложений и гляцигенных 
форм рельефа Эстонии. Дисс. на соискание ученой степени докт. геол.-минералог, наук. 
(НБ АН ЭССР, ГПБ им. Ленина), 1972., 0-34, 0-35.

Работа ИГЭ. На основании комплексного фациальнб-литологического и геоморфологи­
ческого анализа с привлечением всех имеющихся палеонтолого-стратиграфических и геохро­
нологических данных приведены новые представления о формировании и строении плейсто­
ценового покрова в Северной Прибалтике и усовершенствована методика изучения леднико­
вых образований (разработана новая десятичная структурная классификация обломочных 
пород, усовершенствован объемный метод исследования морен, предложена методика опро­
бования И определения исходного веса образцов для гранулометрического анализа, уточ­
нена методика изучения руководящих валунов и выделены руководящие группы валунов 
перво- и второстепенного значения и сопровождающие их типы пород для Прибалтийских 
республик и т.д.). Представлены составленные при участии автора местная и региональ­
ная стратиграфические схемы четвертичных отложений и обосновано выделение на терри­
тории Русской равнины второго позднеплейстоцпового (карукюлаского) межледниковья. 
Восстановлена картина отмирания ледникового покрова поздневалдайского оледенения, 
выделены 5 разновозрастных краевых ледниковых зон и определен их возраст: хаанья-



ckoü - около I3000-I3200, отедякарулаской - около 12600, сакалаской - около 12250, 
лаадавереской - около 12050 и яалквереской - около II200 лет назад. Проведена прост­
ранственная корреляция выявленных в Северной Прибалтике ледниковых зон последнего 
оледенения с краевыми зонами в Швеции, Финляндии, Ленинградской области и Латвии. Вы­
яснена история развития озерно-ледниковых водоемов на изученной территории и пере­
оценен традиционный возраст начала Балтийского ледникового озера, предлагая послед­
ним момент образования прорыва в районе иянниквялья при отступании ледника с Пан- 
дивереской возвышенности, после чего произошло слияние водоемов на западе и восто­
ке.

Определена роль влияния рельефа коренных пород на динамику ледниковых покровов, 
размещение ледниковых отложений и типов рельефа, на структуру и мощность плейстоце­
новой толщи, на ледниковую экзарацию и петрографический состав отложений. В качест­
ве областей интенсивной ледниковой аккумуляции указаны районы перед уступами корен­
ного рельефа, обращенными против движения ледников, понижения древнего рельефа и 
теневые участки возвышений подстилающей поверхности. Доказано небольшое значение мел­
коблоковых неотектондчесщх движений на плейстоценовое осадконакопление и преимущест­
венно флювиалыюе образование глубоких погребенных врезов. ■

Установлено нал'тчгп моренных горизонтов верхневалдайского, нижневалдайского, мос­
ковского, днепровского и окского ■ оледенений. Выявлено соотношение типов отложений в 
плейстоценовом покрове республики: около 60-70 % образуют морены, остальная часть 
сложена главным образом водно-ледниковыми отложениями, причем фяювиогляциальные и 
лимногляциальные отложения имеют почти равномерное распространение.

Разработана генетическая классификация ледниковых и. воДно-ледниковых отложений 
и дана подробная литолого-минералогическая характеристика всех выделенных типов, до­
казаны субаэральный, континентальный генезис морен Северной Прибалтики. Выявлены со­
отношения местного и аллохтонного материала в моренах разного типа, определена даль­
ность транспорта местного обломочного материала ледниками (в подавляющей части до 
6-8 мл) и водно-ледниковыми потоками (обычно до 16-20 км), показаны пути движения 
ледников разных оледенений и стадий, определена устойчивость разликых минералов в 
процессах почвообразования и выяснены характер и объем вторичных изменений морен- с 
различной карбонатностью под влиянием подзолообразовательного и дернового процессов. 
Представлена литоморфогенетическая классификация краевых ледниковых образований Эсто­
нии, в которой наряду с характерными для краевой полосы ледника формами (конечные и 
боковые морены, зандры и завдродедьты и др.). представлены также сопутствующие фор­
мы. Приведены подробные сведения о распространении, строении и.формировании отдель­
ных типов краевых ледниковых форм рельефа и их комплексов. Считается, что установлен­
ные по материалам Эстонии закономерности формирования гляцигенных отложений-и форм 
рельефа могут быть использованы при исследовании других территорий Северного полуша­
рия, покрывающихся ледниками в плейстоцене. Табл. - 18. Рис. - 98. Библ. - 483 назв. 
Автореф.

УДК 624.131.213
324. Р а х у А. - Rahu, А. VS "Dünamo" Eesti Vabariikliku RŽukogu Pärnu sõude- 

b a a s .  E h i t u s g e o l o o g i l i n e  aruanne
/Гребная база ДСО "Динамо" в г.- Пярку. Инженерно-геологический отчет/. 10 с., 14 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХШ.

Работа Зстгяпросельстроя. Супесчаная морена, залегающая на глуб. 11,30-13,8 м, 
перекрыта текучими ленточными глинами и пылеватыми песками (3,7-5 м). Глуб. грунт, 
вод на глуб. 2 м (У11). Граф. - 6. И.Х.

УДК 624.131.224
325. Р а X У М Я 3 В.З. - Rahumäe, V. Jõgeva rajooni Tabivere asula veevarustus 

j a  k a n a l i s a t s i o o n .  E h i t u s g e o l o o g i l i n e  aruanne
/Водопровод и канализация поселка Табивере Йыгеваского р-на/. Инженерно-геологичес­
кий отчет/, 8 с., 6 с. текст, прил. (ИГФ), 1Э72. 0-35-ХУ.



Работа Зстгипросельстроя. На трассах в основной залегает морена, местами на морене 
встречены ленточные глины (0,6-1,3 м). Глуб. грунт, вод 1-2 ?з (У). Граф. - 7. С.Н.

У Ж  024.131,213

326. Р а х.у ы я э В.У, Дом отдыха-пансионат на 100 мест в г.Пярну. Июкенерно- 
геологичеокий отчет. 9 с., 10 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-Ж1.

Работа Зстгипросельстроя. Супесчаная морена, залегающая на глуб. 15-16,5 м, пере­
крыта текучими ленточными глинами и пылеватыми песками (2-4,4 м). Определены физ. 
свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,4-0,9 м (УП). Граф. - 3. И.а.

У Ж  624.131.253

327. Р а X у М я э. В.Э, - Rahumäe, V. Jõgeva rajooni Pisisaare asula kanulisat- 
sioon ja veevarustus. Shitusgeoloogiline aruanne
/Канализация и водопровод в поселке Пизисааре Йыгеваского р-на. Инженерно-геологичес­
кий отчет/. 7с., 10 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-УП.

Работа Зстгипросельстроя. Нижнесилурийские известняки залегают на глуб. О,9-4,4 м. 
Они перекрыты супесчаной мореной, в нижней части с большим содержанием крупнообломоч­
ного материала. Местами встречен торф (0,7-1 м). Глуб. грунт, вод 0,5-1,2 м (XI).
Граф. - 4. С.Н.

У Ж  624.131.212

328. Р а X у М Я Э В.Э. - Rahumäe, V. VaIkla pioneerilaagri magemiskorpus, män- 
gudemaja ja insenerivõrgud. Ehitusgeolooglline aruanne
/Спальный корпус, дом игр и инженерные сети пионерского лагеря в Валкла. Инженерно­
геологический отчет/. 7 с., 2 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-П.

Работа Зстгипросельстроя в Харьюском р-не. Территория сложена морскими песками 
различной зернистости, местами с тонкими прослойках.® текучих глин, подстилаемыми на 
глуб. 2,6-10 м супесчаной мореной. Местами на глуб. 6-7 м встречены нижнекембрийские 
синие глины. Глуб. грунт, вод 0,8-1,6 м (УШ). Граф. - 3. С.Н.

У Ж  556.388

• 329. С а а в а А.Э.-В. - Saava, А. lääne-Besti ja saarte reostusallikad

/Источники загрязнения Западной Эстонии и островов/. 313 с., (УГЗ), 1972. 0-34,
0-35.

Работа ТГУ. Приведены схемы и описания 138 источников загрязнения. Приведены дан­
ные о водопотреблении, количестве и составе сточных вод. Даны морфометрические и гид­
рологические характеристики водоемов. М.М.

УДК 556.068.6

330. С а а д р е Т.0. - Saadre, Т. Keskordoviitsiumi litostratigraafist Hiiumaa 
normaallasuvusega alal

/Литостратиграфия среднего ордовика в районе с нормальным залеганием на о. Хийумаа/. 
Дипломная работа. 92 с. Библ. - 17 назв. (К.геол.), 1972. 0-34-XI.

У Ж  624-131.213

331. С а а р о е Л.А. Станция "АвтбТехобслуживания" ЭССР в Таллине. Инженерно­
геологический отчет. 10 с., II с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта в Ярве у Пярнуского шоссе. Участок на месте старого песча­
ного карьера сложен косослоистыми песками, пройденными до глуб. 13,6 м. Мощн. насып­
ного грунта до 10,3 м. Определены физ. свойства грунтов. Грунт, вода не появилась 
(1У-У1). Граф. - 5. И.Х.

У Ж  624.131.222

332. С а а р с е Л.А. Завод древесностружечных плит в Пюсси. Инженерно-геологи­
ческий отчет. 15 с., 27 о. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1У.



Работа Эстпромпроекта в Кохтла-Ярвеском р-не. Под-насыпными грунтами .(Г,3 м) за­
легает комплекс озерно-ледниковых отложений - супесей,. суглинков и' песков, пройден^ 
ный до глуб. 15 м. Пески'встречаются в виде прослоев и линз (0,3-5,1 м), а также пере­
крывают глинистые грунты (0,4-4,2 м). Супесчаная морена встречена местами на глуб.
8,2-8,6 м..Глуб. грунт, вод I,2-2,1 м (Ш). Второй безнапорный горизонт воды находится 
в песке, залегающем среди глинистых отложений, на глуб. 4,2-5-,5 м (Ш). Вода обладает 
слабой углекислотной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов и их естест 
венная влажность. Граф. - 4. С.Н.

. УДК 624.131.212

333. С- а а Р С е JI-.A. , ,М я Л Л О M.JI. - Saarse, L., Mäll о, Ы. EHSV TM Meditsii­
nitehnika ja Abikäitiste Valitsuse sanitaarautode profUlaktoorium. Bhitusgeploogiline 
aruanne . , ' . , -
/Профилакторий санитарных автомашин Управления медтехкики и Минздрава ЭССР. Инженер­
но-геологический отчет/. 16 с., 18. с. текст, прил, (ИГФ), 1972 . 0-35-1. .

Работа Эстпромпроекта в Таллине в р-не Мустамяэ. Участок сложен в основном вод­
но-ледниковыми песками от пылеватых до травелистых, не выдержанными по мощн. и прости­
ранию, пройденными до глуб. 10,5 м. Местами они перекрыты морскими м/з и пылеватыми 
песками (1,4-1,7 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. гфунт. вод 1,7-2,3» 
(П-111). Вода'обладает углекислой и сульфатной агрессивностью. Граф. - 2. С.Н.

• , ■ • - УДК 556.386
334. С а в и ц к а я  JI.0., Б л е х м а н P.E. Обобщение данных по загрязнению 

подземных вод на территории Эстонской ССР. 48 с., 162 с. текст, прил. (Ооюзгеолфонд 
ТГФ, ВСЕГИНГВО), 1972. 0-34, 0-35. ; ' ' - •

Работа УГЭ. Составлены каталог и карта источников загрязнения,' приведены объемы 
стоков по пром. объектам и р-нам, а также каталоги и карта водозаборов, на которых об­
наружены загрязнение с указанием загрязняющих компонентов. Составлены карты мелкого 
масштаба, отражающие условия загрязненности грунт, и подземных вод от загрязнения. Ная 
более опасной’и сложной'является территория ордовикского и силурийского водоносных 
комплексов, особенно в р-не. закарстованной Пандивереской возвышенности. Библ.-. 29 назв 
О Ж  \  ' - ' ■

■ УДК 556.304

335. О,а в и ц к и й Л.А. . Б е л к и - н а  В.Я., С а в и ц к а я  Л.О., Б л е  х­
м а н P.E. , X ю т т , Р.Й. - Гидрогеологический ежегодник по территории Эстонской ССР 
за 197I г. 82 с., 206 с. текст, прил, (Ооюзгеолфонд, ТГФ, ВСЕГИНГЕО, УШС ЭССР),
1972, 0-34, 0-35. ■ , . . . .

Работа УГЭ, На водозаборах Таллина, сланцевого народнохозяйственного р-на и г.Кин­
гисеппа отмечено углубление и расширение деярессионных воронок в условиях стабильно­
го или несколько возросшего по сравнению с 19/0 rt водоотбора. Б центре Пярнуского 
водозабора наблюдалось восстановление уровня эксплуатационного водоносного комплекса 
вследствие перераспределения водоотбора. В естественных условиях отмечено повышение 
среднегодовых уровней, что связано с частыми зимними оттепелями. Особенностью года 
является самая длительная за весь период наблюдений продолжительность спада уровней 
к летнему минимуму. Имело место локальное загрязнение вод силурийско-ордовикского 
водоносного комплекса в пределах поселков и городов. Библ. - II назв. С.Н.

. УДК 556.382:628.1

336. С а в и ц к и й  Л.А. . О с и п о в а  С.А. Подсчет запасов подземных вод ц0 
действующим водозаборам гор. Таллина (по состоянию на I.01.1972 г.). 240 с., 116 текст 
прил. (Ооюзгеолфонд, ТГФ, ВСЕГИНГЕО), 1972. 0-35-1.

Работа УГЭ, Для подсчета запасов подземных вод лонтоваско-гдовского водоносного 
комплекса использованы данные многолетних наблюдений за эксплуатацией водозабора, а 
также режимом уровней и химсоставом подземных вод. При водозаборе 60 и 80 тыс.м3/сут. 
нет оснований ждать вторжения морских соле.ных вод к водозабору. Водозабор по всей си­
стеме с учетом действующих водрзаборов в поселках Маарду и Саку может быть доведен до
80,6 тыс.м3/сут., т.е. увеличен на 18,6 тыс.м3/сут. за счет строительства линейного



водозабора в р-не Мустамяэ. Запасы подземных вод подсчитаны по кат. А и В. Графц,-
42. Бябл^ - 10 назв. С.Н. . л ,

УДК 624.131^24

337. С а к с  Ы.О. Инженерно-геологические изыскания для проектирования реконст­
рукции канализации в г. Таллине. 6с., 7с. текст, прил. (ИГФ), 1972.

Работа Зстонпроекта на южном берегу Коплиского залива. Часть канализационной трас­
сы тянется параллельно Палдискому шоссе, затем поворачивает на прибрежную равнину Коп­
лиского залива, пересекая ручей'Мустйыэ. Коренные породы залегают на глуб. 2 м и 
представлены синей глиной, переслаивающейся с песчаником. Они перекрыты гравелис­
той супесью, песком и почвой. Определены физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью 
статического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,4-1,0м (I). Граф. - 22. И.Х.

' УДК 624.131.213
338. С а К С L'i.0. - Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnus Papiniidu tn. 

rekonstrueerimiseks .

/Инженерно-геологические изыскания. Реконструкция ул. Папинийду. в Пярну/. 8 с., 13: с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХШ. . ■ ■ \

Работа Зстонпроекта. Под м/з пескамй на глуб. 6-7 м залегают текучие ленточные 
глины, а на глуб. 14-15 м - гравелистые пески, местами супесчаная морена. Определены' 
физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, .вод I м (IX). Граф. - 14. И.Х.

УДК 624.131,213

339. С а К С Ivl.O, - S a k s ,  М.. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu kuurordira- 
jooni II ehitusjärgu projekteerimiseks
/Вторая очередь строительства Пярнуского курортного района. Инженерно-геологические 
изыскания/. 10 с., 21 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХШ. • .

Работа Зстонпроекта. Супесчаная морена, залегающая на глуб. 13-17,5 м, перекрыта 
ленточными глинами и морскими пылеватыми■среднезернистыми песками (3-4 м). Определе­
ны физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, 
вод 0,4-1,8 м (Х-ХЦ). Граф. - 17. И.Х. . '

■ УДК 624.131.22 '

.340, С а к с  М.0., Л и н д  Э.Я. - Saks, М,' Lind, Е. Ehitusgeoloogilised uuri­
mistööd Tallinna Pioneeride ja Koolinoorte Palee projekteerimiseks ' .
/Инженерно-геологические изыскания для проектирования Таллинского Дворца.пионеров и 
школьников/. 8 с., 17 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1. .

Работа Зстонпроекта. Территория сложена комплексом морских песчано-глинистых от­
ложений (5,1-9,3 м). На глуб. 6,4-9,9 м залегают озерно-ледниковые глинистые пылева­
тые пески, супеси и глины, средняя мощн. которых 4,7 м. На глуб. 8,9-18,7 м встрече­
ны водно-ледниковые м/з пески, пройденные до глуб. 21,2 м. Определены физ.-мех. свой­
ства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,3-1,55 м 
(П-111). Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. - 20. С.Н. .

УДК 553.068:6.042,

341. Сводный отчетный баланс запасов горючих сланцев на I.01.1972- г. 36 с. (ТГФ, 
Союзгеолфонд, "Эстонсланец" 1972. 0-35-Ш, 1У, IX, X.

Работа ТГФ и "Эстонсланец". Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния При­
балтийского сланцевого бассейна. Граф. - I.

УДК 553.551.1.042

342. Сводный отчетный баланс запасов естественных облицовочных материалов по Эо- 
тонской ССР на I.01.1972 г. 4 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1972. 0-34-ХУП.

Работа ТГФ. Учтены запасы доломита м-ния Каарма.
. УДК 553.551.1.042

343. Сводный отчетный,баланс запасов известняков флюсовых Эстонской ССР на 1.01. 
1972 г. 3 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1972. 0-35-УП.

Работа ТГФ. Учтены запасы известняков м-ния Рушу. . .



УДК 553 . 623•042;666
344. Сводный отчетный баланс запасов песков стекольных на I.01.1972 г. 5 с. (ТГФ 

Союзгеолфонд), 1972. 0-35-Ш1.
Работа ТГФ. Учтены запасы песков м-ния Ниуза.

. УДК 553.641.042
345. Сводный отчетный баланс запасов фосфатного сырья на I.01.1972. Эстонская ССР 

19 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1972. 0-35-1, П, Ш, У.
Работа ТГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Тоолсе, Азери, Нарва, Иру и 

Тситре. В 1971 г. эксплуатировалось только м-ние Маарду. Даны краткие характеристики 
м-ний.

УДК 553,551+553.61:553.042
346. Сводный отчетный баланс запасов цементного сырья на I.01.1972 г. 18 с. (ТГФ, 

Союзгеолфонд), 1972. 0-35-Ш.
Работа ТГФ. Учтены запасы известняков Курелийва, Азери, Раквере и Пунане Кунда, 

мергелей - Алувере, глин - Кунда и песков Пунане Кунда (Тоолсе). М-ния известняков 
Курелийва, Азери и Раквере и м-ние мергелей Алувере не эксплуатировались. Даны крат­
кие характеристики м-ний.

УДК 624.131.213
347. С м и р н о в а  А.Р. - Smirnova, A. REV nr. 1 elamu. Ehitusgeoloogiline 

aruanne

/Дом РСУ № i. Инженерно-геологический отчет/. 14 с., 12 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 
0-35-1.

Работа Эстпромпрое.кта в Таллине, ул. Креукса, 32а. Под культурным слоем (1,5 м) 
залегают морские пылеватые пески, подстилаемые на глуб. 18,4-19,5 м комплексом озер­
но-ледниковых суглинков и супесей, пройденным до глуб. 33,8 м.. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов, в т.ч.’с помощью статического зондирования и статического испыта­
ния свай. Глуб', грунт, вод 2,4-2,5 м (ХП). Граф. - 5. С.Н.

У Ж  624.131.224
348. С м и р н о в а  А.Р., М я л л о М Д , , Т у м м A.A. Пайдеский цех запасных 

частей Таллинского экскаваторного завода. Инженерно-геологический отчет. 13 с., 19 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-УШ.

Работа Эстпромпроекта между ул. Теэстузе и Теллискиви. Нижнесилурийские извест­
няки райккшаского горизонта залегают на глуб. 3,5-5,1 м. Они перекрыты моренной су­
песью (0,8-2,1 м), озерно-ледниковыми супесями и суглинками (0,1-2 м) и насыпными 
грунтами (0,7-1,3 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью испыта­
ний штампами. .Напорный водоносный горизонт приурочен, к известнякам. Дренаж происходит 
в р. Пярну и р. Реопалу. Глуб. грунт, вод 1,9-4,4 м (У1). Проведены опытные откачки. 
Граф. - 5.С.Н.

УДК 624.131.213

349. С м и р н о в а  А.Р., Т о О M  А.Х. -Г Smirnova, A., Toom, A. EPT Pärnu ra- 
joonikoondise kaubabaaa. Ehituageoloogiline aruanne
/Торговая база Пяркуского районного объединения ЭСХТ. Инженерно-геологический отчет/. 
7 с., 15 с. текст, прил. (ИГФ), 1972 . 0-35-ХШ,-

Работа Эстпромпроекта на углу ул. Сави и Лина. Под пылеватыми песками на глуб.
3-5 м залегают текучие ленточные глины и на глуб. 12-14 м текучие суглинки, подсти­
лаемые на глуб. 22-23 м супесчаной мореной. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. 
грунт, вод 0,05-0,50 м (УШ-Х). Граф. - 7. И.Х.

■ . . .. У Ж  624.131.213

350. С о.о м е И.В. Таллинская нефтебаза. База жидкого котельного топлива. Ин­
женерно-геологический отчет. 5с., 22 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта. Территория, расположенная в промрайоне Таллин-Маарду, 
сложена комплексом морских пылеватых и м/з песков, пройденным до глуб. 10,2 м. Опре­
делены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,5-1,1 м (П). Граф. - 2. И.Х.



351. С о о И  е И.В, - Soome, I. ЕРТ Rapla Rajoonikoondise kaubabaas. Ehitusgeo- 

löogiline aruanne
Дорговая база Раолаского районного объединения ЭСХТ. Инженерно-геологический отчет/.
8 с., 21 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-УП.

Pa6oja Эстлромпроекта. Участок сложен фяювиогляциалъными супесями и суглинками 
мощн. 5-6 м. Определены ,физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод около I м (Ж). 
Граф. - 4. ИД. ’ .

УДИ 553.44:550.4

352. С у д о в  Б.А. Отчет о ходе работ по изучению полиметаллического орудене­
ния в Эстонской ССР. 34 с (ТГФ, Союзгеолфонд), 1972. 0-35.

Работа У1Э. В результате проведенных с I.10.1970 по I.10.1972 г. работ выяснены 
общие закономерности распределения оруде'нения в геол. разрезе республики. Известные 
более 50 свинцово-цинковых рудопроявлеетй и свыше 500 точек рудной минерализации 
приурочены, в основном, к зоне тектонических нарушений сев.-вост. простирания, лротя- 
гиващейся из р-нов Ульясте-Нарва до Выхма-Лаэва и возможно в р-ны Пярну-Вильянди. 
Свинцово-цинковая минерализация приурочена к тектоническим нарушениям сев.-вост. про­
стирания и установлена практически во всех осадочных отложениях, начиная с наровского 
горизонта среднего девона, а также в кристаллических породах нижнего-среднего проте­
розоя. Выше наровского горизонта свинцово-цинковая минерализация не обнаружена. В пре­
делах одного литолого-стратиграфического комплекса пород большинство крупных рудо- 
проявлений приурочено к более трещиноватым карбонатным породам, т.е. к приповерх­
ностной части разреза. Среди эндогенных минералов распространены пирит, марказит, 
галенит, сфалерит, редко халькопирит. В околорудном пространстве зафиксированы пер­
вичные ореолы свинца,цинка, меди, серебра, мышьяка, кадмия, талия, йода. Геохимичес­
кими методами выявлены вторичные ореолы и потоки рассеяния, образуемые рудопроявле­
ниями. Наиболее перспективными для дальнейших поисков руд являются р-н к юго-зад. от 
Выхма и р-н Лаэва. Граф. - 9, С.Н, .

УДК 550.8:553.31.4

353. С у д о в  Б.А., В и й г а н д А.Й., Т и б а р К.О., Т а л ь б е р г  С.С. 
Отчет по теме: "Направление поисковых работ на цветные металлы". 101 с., 9 с. текст, 
прил. (Союзгеолфонд, 1ТФ), 1972. 0-35. • *

Работа У1Э. На основании фондовых материалов считается, что наибольшие перспективы 
обнаружения м-ний цветных металлов (свинец, цинк, медь) в Центральной Эстонии связаны 
с контактом силурийских и девонских пород в пярну- наровской тектонической зоне, где 
мергелистые доломиты наровского горизонта могли играть роль экрана на пути движения 
рудоносных растворов и способствовали процессам рудообразования, а также с глубокоза- 
легающими карбонатными породами оилура и ордовика. Первоочередными уч-ками для. поиско­
вых работ являются р-ны Лаэва, Выхма и Острику. Граф. - 3. Библ. - 44 назв. С.Н.

УДК 624.131.224

354. Т а Л Ь Ш И Н А.Э. - Talšin, А. Põlva rajoon. Pikajärve Invaliididekodu.
Uurimistööd
/Дом инвалидов в Пикавере. Пылваский район. Изыскания/. 3 с., 6 с. текст, прил.'(ИГФ),
1972. 0-35-ХУ.

Работа Коммуналдроекта в Пылваском р-не. Встречена супесчаная и суглинистая море­
на, пройденная до глуб. 8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 
О,1-2,2 м (I). Граф. - 12. И.Х. '

УДК 624.131.213

355. Т а М  М  Э. - Tamm, Е. Pärnu Metsakombinaadi kaks blokeeritud elamut. Ehitus-
geoloogiline aruanne
/Два дома Пярнуского лесокомбината. Инженерно-геологический отчет/. 8 с., 3 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХЫ.

Работа Эстгипросельстроя в квартале ул. Тяхе-Оя-Роху-Либлика. Под морскими пыле­
ватыми лесками на глуб. 3,1-4,8 м залегают озерно-ледниковые ленточные, глины (10,4­
%



17.6 ы), подстилаемые супесчаной мореной, пройденной до глуб. 23 м. Определены физ,- 
ыех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 1,7-2,1 м (II). ^ода обладает сульфатной и 
углекислотной агрессивностью. Второй водоносный горизонт залегает в верхах моренных 
отложений. Граф. - 2. С.Н.

УДК 624.131.224
356. Т а М и Э. - Tamm, Е. Tartu rajooni Rõngu külanõulcogu hoone j a  trassid. 

Ehitusgeoloogiline aruanne
/Здание Рынгуского сельсовета и трассы, Тартуский район. Инженерно-геологический от­
чет/. 6 с., 5 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХУ,

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб.
6 м. Глуб. грунт, вод I м (1У). Граф. - 3. lvi .Li.

УДК 624.131.253
357. Т а М М Э. - Tamm, Е. Viru-Jaagupi sovhoosi keksuse 584-pealine lüpsikar- 

jafarm ja kanalisatsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne
Данализация и молочная ферма на 584 головы в центре совхоза "Виру-Яагупи"/. 3 с.,
4 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-IX.

Работа Эстгипросельстроя в Раквереском р-не. Верхнеордовикские известняки, зале­
гающие на глуб. 1-3 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт, вода не появилась (Iil). 
Граф. - 3. ИД.

• УДК 624.131.212
358. Т а,ММ Э. - Tamm, Е. Tallinna Botaanikaaia kasvuhoonete rekonstrueerimine. 

Ehitusgeoloogiline aruanne

/Реконструкция оранжерей Ботанического сада. Инженерно-геологический отчет/. 6 с.
(ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстгипросельстроя в Таллине, ул. Клоостриметса, 44. Территория сложена 
комплексом аллювиальных отложений - чередующиеся слои м/з, к/з и гравелистых лесков, 
подстилаемым на глуб. 6,3-6,8 м слоем озерно-лздниковых ленточных глин (0,75-1,2 м). 
Ниже встречена супесчаная морена, пройденная на глуб. 2 м. Глуб. грунт, вод 1,5-2 м 
(I). Граф. - 4. С.Н.

УДК 553.7:550.80

359. Т а с с а Э>.В. Отчет о разведке минеральных вод месторождения Вярска-3.
63 с., 13 с. текст, прил. (ТРФ, Союзгеолфонд), 1972. 0-35-XXII.

Работа УГЭ в Пылваском р-не. Структурно-гидрогеол. скв. вскрыты минеральные воды 
в гдовском водоносном горизонте в интервале 572-600 м. Воды хлоридные, кальциево-на­
триевые, с минерализацией 15,7 г/л. Из фармакологических активных микрокомпонентов 
вода содержит бром - 42,6 мг/л. По заключению Центрального института курортологии и 
физиотерапии вода пригодна для лечения опорно-двигательного аппарата, гинекологичес-. 
ких, сердечных и др. болезней. Подсчитаны эксплуатационные запасы по кат. В (с правом 
проектирования) и по кат. Cj (прот. ГКЗ № 6823, 1973 г.). Граф. - 4. Библ. - 16 назв. 
Автореф.

УДК 553.97.042
360. Т а с с а С.У. Баланс запасов торфа Эстонской ССР за 1971 г. на 1.01.

1972 г. 23 с., 118 с. текст, прил. (1ТФ, ТФ УГЭ), 1972. 0-34, 0-35.
Работа УГЭ., Из 78 учтенных м-ний площадью более 1000 га эксплуатируются 33, из 

190 учтенных м-ний площадью 100-1000 га эксплуатируются 31, а из 94 учтенных м-ний 
площадью менее 100 га эксплуатируются только 2. С.Н.

• УДК 624.131.224
361. Т у М  М  А.А. - Tumm, А. Tartu Mööblikombinaadi mööblitoorainete tsehh. 

Ehitusgeoloogiline aruanne

Alex мебельного сырья Тартуского мебельнрго комбината. Инженерно-геологический от­
чет/. 5 с., 8 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-ХУ.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб.
7.6 м. Морена перекрыта разнозерниетыш песками (0,6-2,6 м). Определены физ. свойст-



ва грунтов, в т.ч, с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 1,4-1,8 м 
(УП-Ш). Граф. - 5. И.Х.

УДК 624.131.21

362. Т у 1,1 м А.Я., Ы я л л о М.Л. Инженерно-лабораторный корпус Эстонского про­
мышленного производственного объединения "Океан". Инженерно-геологический отчет. 16 с., 
18 с. текст, прил. (ИГФ),*1972. 0-35-1.

Работа Эстпромлроекта в Таллине на полуострове Пальяссааре. Под культурным слоем 
(2,5-3,6 м) залегают м/з и к/з морские пески, подстилаемые на глуб. 4,5-5,5 м супе­
сями (0,1-2,7 м), озерно-ледниковыми глинами и суглинками. На глуб. 8,2-9,7 м встрече­
ны моренные супеси (5,4-5,9 м), а на глуб. 14,5-14,7 м - кембрийские синие глины. 
Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического и динамического 
зондирования. Приведены результаты опытных откачек. Глуб. грунт, вод 2,45-3,6 м (IX). 
Вода обладает сильной сульфатной агрессивностью. Граф. - 4. С.Н.

' . УДК 624.131.224

363. Т у м м А.Я., М я л л о М.Л. Тойлаский рыбокомбинат. Очистные сооружения 
канализации. Инженерно-геологический отчет. II с., II с. текст, прил. (ИГФ), 1972, 
С-35-1У.

Работа Эстпромлроекта в Кохтла-Ярвеском р-не. Под насыпными грунтами (до 1,5 м) и 
почвой, местами заторфованной (0,2-0,4-и 1,3 м), залегают аллювиальные супеси (0,7­
.3,5 м) с линзами песка, подстилаемые озерно-ледниковыми супесями, пройденными на 
глуб. 7,2 м. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,6-0,8 м (XI). На 
участке наблюдаются пластовые выходы в$ц. Приведены результаты опытных откачек.
Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131

364. Т ы Н И С С О Н .Л,И. - Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Haap­
salu linna auru- ja soojusmagistraal
Д  e ял ошги с траль города Хаадсалу. Инженерно-геологические изыскания/. 6 с., 2 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-34-ХП.

Работа Эстонпроекта до ул. Нийне. На большей части трассы встречены флювиогляци- 
альные пески различной зернистости, пройденные до глуб. 6 м. Местами в понижениях' 
рельефа залегают озерно-ледниковые ленточные глины и супеси. Глуб. грунт, вод 2-3 м 
(У1). Граф. - 40. Библ. - 12 назв. С.Н.

• ■ . . ■ УДК 624.131.2

365. Т Ы Э в е р е Ю.О. _ Tõevere, J. Ihasalu-Kaberneeme generaalplaan. Ehitus­

geoloogilised uurimistööd
/Генплан Ихасалу-Кабернеэме. Инженерно-геологические изыскания/. 14 с., 30 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1972. 0-35-11. .

Работа Эстонпроекта в Харькхзком р-не. Территория. сложена морскими отложениями: 
чередующимися слоями песков, супесей, суглинков, местами глин, пройденными До глуб.
16 м. Определены,физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0-2 м. Вода обладает 
углекислой агрессивностью. Проведено инж.-геол. районирование. Граф. - 22. С.Н.

. . . . УДК 624.131.2

366. Т Ы Э В е р е Ю.О. - Tõevere, J. Lilleküla elamurajooni detailplaneerimine. 
Ehitusgeoloogilised uurimistööd.
/Детальная планировка жилого района Лиллекша в Таллине. Инженерно-геологические' 
.изыскания/. 17. с., 1с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1. ■ '

Работа Эстонпроекта по фондовым материалам. Даш геоморфологическая, геол. и гид- 
рогеол. характеристики р-на. Выделены инж.-геол. р-ны. Приведены данные по осадкам 
на. поверхности земли (максимум 5,6 мм в год). Граф. - 35. С.Н.

. УДК 624 131.212

367. Т Ы 3 В е р е Ю.О. - Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Mustamäe 
V mikrorajooni tihendamine IV kvartalis kahe.kuuesektsioonilise elamuga 

/Инженерно-геологические изыскания. Уплотнение 4 квартала У микрорайона Мустамяэ дву­
мя шестисекциошшми домами/. 8 с., 9 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.



Работа Эстонпроекта в Таллине. На участке залегает комплекс морских песчаных от­
ложений различной зернистости, пройденный до глуб. 10 м.Местами в верхней части встрече­
ны м/з лески с органикой и слой торфа (0,.3-1 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов 
в т.ч. с помощью статического и динамического зондирования. Глуб. грунт, вод I,6~2,4t 
(1У). Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. - 12. С.Н.

УДК 624.131 »21

368. Т ы э в е р е Ю.О. Инженерно-геологические изыскания. Реконструкция канализа­
ции г.Таллина. Тоннельный коллектор на ул. Ууо. 10 с., 42 о. текст, прил. (ИГФ), 19?2. 
0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Нижнекембрийские песчаники, местами алевролитовые глины зале­
гают на глуб. 17-20 м. Они перекрыты супесчаной мореной, местами глинами и супесями, 
местами комплексом разнозернистых песков. Мощн. насыпного грунта 3-7 м. Определены 
физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 9,1 м (1У). Весной возможна местами верховодка. 
Граф. - 25. ИД.

У Ж  556.3.04

369. Т ы з в е р е Ю.О. Реконструкция канализации г.Таллина. 2-я очередь строи­
тельства главного коллектора № I. Гидрогеологические изыскания на опытном узле ул.Туг 
ри~Йыэ. 9 с, 7 с. текст, прил. (ИГФ), 1972, 0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Трасса пересекает древнюю погребенную долину, сложенную супее' 
ми и суглинками. Результаты опытных откачек на трассе показывают, что фильтрационные 
свойства песков не позволяют перейти на скважинное водопонижение (коэффициент фильтра­
ции осушаемых песков 0,5-1 м/сутки). Граф. - 2. ИД.

У Ж  556.3.04

370. Т ы э в е р е Ю.О. Реконструкция канализации г.Таллина. Гидрогеологические 
исследования на опытном узле коллектора № 3. II с., 17 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 
0-35-1,

Работа Збтонпроекта в Делъгуранде. Приведены результаты опытных откачек из скв., 
пробуренных до глуб. 10,8-15,2 м. Вскрыты морские пески от мелкопылеватых до с/з. Глуб- 
грунт, вод 1,2-1,6 м (I). Водоупором служит морена. Воды безнапорные. Горизонт питает­
ся за счет атмосферных осадков и притока из оз. Юлемисте, Определены физ.-мех. свойст­
ва грунтов. Граф. - 5. С.Н.

У Ж  624.131/
371. Т ы э в е р е Ю.О. . К и л ь д ъ е р  П.Э. - Tõevere, J. , Kildjer, Р. Ehi'| 

tusgeoloogilised uurimistööd. Majaehituskombinaadi ühiselamu Tallinnas, Männiku tee 8C 
/Общежитие Домостроительного.комбината в Таллине, по Мяннику тез, 89. Инженерно-геоло: 
ческие изыскания/ 6 с. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена комплексом морских песков от к/з до KTwrrof 
пылеватых, пройденным до глуб. 12 м. Определены физ.-мех. свойства т,"~ . ч. с
помощью динамического зондирования и штамповых испытаний. Глуб. грунт, вод 5 м (УД). 
Граф. - 36. С.Н.

УДК 624.131.21;

372. Т н э ' в е р е  Ю.О., Л и н д  Э.Я. - Tõevere, J., Lind, Е. Ehitusgeoloogilisi! 
uurimistööd. Mustamäe VI mikrorajooni tihendamine
/Уплотнение У1 микрорайона Мустамяз, Инженерно-геологические изыскания/. 8 о., 9 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1. .

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория до глуб. 10 м сложена комплексом песча­
ных морских отложений различной зернистости, не выдержанных по мощн. и простиранию. 
Песчаные отложения перекрыты торфяно-насыпным грунтом (1-1,5 м). Определены физ.-мех. 
свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,8­
1,36 м (1-11). Граф. - 17. С.Н. .



373. Т э э д у м я э  A.Bi - Teedumäe, А. Rakvere raj. Pälsoni sovh. kanalisat­

sioon. Uurimistööde aruanne
/Канализация совхоза им. Пяльсона Раквереского р-на. Отчет яо изысканиям/. 4 с., 4 с. 
текст. Ярил. (ИГФ) / 1972. 0-35-IX,

Работа Эстколхозпроекта в пос. Ракке. На трассе залегают пески различной зернис­
тости и гравелистые пески, пройденные до глуб. 6, 8 м. Местами под песками на глуб.
2,5 м, а иногда с поверхности залегает супесчаная морена. Глуб. грунт, вод местами
1,2-3 м (УШ). Граф. - 23, С.Н.

УДК 553.623

374. У л ь я н о в а  В.И. Отчет о детальных поисках месторождений балластных ма­
териалов (пески, доломиты) на участке ст. Валга - ст. Гулбеце Прибалтийской ж.д. 168 с., 
505 с. текст, прил. (ТГФ, Союзгеолфонд,. Управление Прибалтийской ж.д., Л.Ф. ПИ 'Типро- 
транспуть"/, 1972. 0-35-Ш.

Работа Л.Ф. ПИ "Гипротрансцуть". Изучалось м-ние Колга, расположенное в Выруском 
р-не на окраине нас. п. Краби. Оно сложено флювиогляциальными песками и песчано-гравий­
ной смесью, образующими холмы, камы, В понижениях встречены мелко- и тонкозернистые 
пески/не пригодные для балластного слоя ж.-д. пути. Запасы пол. иск. ограничены и оно 
признано бесперспективным. Граф. -'19. Библ. - 16 назв. С.Н.

УДК 553.983

375. А е й н с а л у  И.А, Деекрипторный словарь по горючим сланцам. 123 с. (ТГФ, 
ОЦНТИ ВИЭМСа), 1972. .

Работа УГЭ. Словарь учитывает термины (дескрипторные слова), обозначающие и пояс­
няющие понятия горючих сланцев как пол. иск., их состава, свойства, происхождения, 
м-ний, добычи и использования. Словарь содержит около 1000 слов и словосочетаний и 
предназначен для автоматизированного поиска информации. С.Н.

УДК 564.8:551.733

376. а и н т с Л.М. Брахиоаоды Bnteietacea ордовика Прибалтики. Афтореф. 
дасс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог, наук. 29 с. (ИГЭ). 1972.

УДК 564.8:551.733

377. А и н т е ’Л.М. Бракиоподы Enteletacea ордовика Прибалтики. Дисс. на со­
искание ученой степени канд. геол.-минералог, наук. 247 с. (НБ АН ЭССР, ГПБ имДени- 
на), 1972. 0-34, 0-35.

Работа ИГЭ. Приводятся результаты монографического изучения представителей над- 
семейства Enteletacea ордовика Прибалтики и соседних районов (Ленинградская,- Псков­
ская, Ярославская области, Швеция). Материал собран из 40 буровых скважин и 30 обна­
жений. Описано 26 видов (в том числе 16 новых энтелетацей, отнесенных к трем новым 
и 14 ранее известным родам (Oanduporella, Y/ysogorskiella, Eorhipidomella; Pinodema, 

Hirnantia, Paurorthis, Dalmanella, Howellites, Ormiella, Paucicrura, Resserella, 

Isorthis, Horderleyella, Reuschella, Elsaella, Mendacella и Laticrura)

Всего рассматривается более 60 видов энтелетацей,, дается их географическое и страти­
графическое распространение и оценка значения для детальной стратиграфии. В дополне­
ние к этому приведены описания II видов (в том числе 7 новых) ортацей, которые по 
внешним признакам раковины.сходны с.энтелетацеями. Это - представители нового рода 
Septorthis И  ранее известных родов Cremnorthis, Rhactorthis, Taphrorthis -И 
Multicostella. '

1, Затронуты некоторые вопросы морфологии раковины энтелетацей. Для изучения и ха­
рактеристики внешней радиальной скульптуры (ребристости) представлены два новых гра­
фических способа.. Исследованиями строения кардиналия установлено, что у многих энте­
летацей (далма.неллид, харкнесселид, некоторых рипидомеллид) структуры, обычно называ­
емые "брахиофорами", состоят из двух частей: -из собственно брахиофор и из пластин­



чатых образований, т.н. приямочных пластин, покрывающих брахиофоры плотно со стороЕШ 
зубных ямок (при расходящихся брахиофорах), или они располагаются Л-образно (при схо­
дящихся брахиофорах).. Предполагается, что эти пластины являются структурами замко­
вого аппарата на спинной створке и они соприкасаются с круралышми фоссетами на зубах 
брюшной створки, Расположение приямочных пластин в отношении брахиофор и предполага­
емое их функциональное значение не дают основания отождествлять эти пластины с т.н* 
"фулькральными пластинами". Во многих случаях в качестве последних следовало бы счи­
тать лишь утолщения брахиофор и приямочных пластин.

Анализ распробтранения видов энтелетацей показывает, что они представлены в от­
ложениях разных фаций - от околорифовой до граптолитовой. При этом площадное распро­
странение отдельных видов, а также некоторых родов (например, Howellites, .Reuscheile' 
ограничивается одной определенной структурно-фациальной зоной. Выяснено, что для це­
лей детальной стратиграфии наибольшее значение имеют виды родов Howellites,,Horder- 
leyella, Onniella, Pionodema И Wyso.gorskiella.

В формировании родового комплекса энтелетацей ордовика Прибалтики немалое значе­
ние шели иммиграции из Северной.Америки (особенно первая половина' среднего ордовика)! 
.и района Британских островов (вторая половина среднего ордовика). В раннем ордовике 
рассматриваемый район был центром развития рода Раurorthis. Формирование силурий­
ского комплекса энтелетацей намечается уже со второй половины позднего ордовика (по­
являются роды Dicoelosia, Resserelln ). Табл. - 10. Фототабл. - 32. Рис. - 70. Библ. - 
87 назв. Автореф.

' ■ УЖ  553.fl
378. I л е б о д  а р  о в а Э.В. Опробование пригодности концентрата обогащеЕшя 

фосфоритов месторождения Тоолсе для производства фосфатной кислоты, двойного суперфос­
фата и аммофоса. 43 с. (ТГФ), 1972. 0-35-Ш.

Работа д/я В-8830 в Раквереском р-ке. Установлено, что фосфорит м-ния Тоолсе може: 
быть переработан на экстрационную форфорную кйслоту концентрации 24-25 % P^Og в диги- 
дратном процессе. Доказана возможность переработки экстракционной фосфорной кислоты 
на аммофос. Продукт не гигроскопичен, при хранении не слеживается, кондиционирования 
не требуется. С.Н. . •

. 'УДК 556.385

379. .4 ё у с о в а Е.А. Карты защищенности подземных вод западного склона Панди- 
вереской возвышенности. 35 с, 32 с. текст, прил. (ТГФ. Союзгеолфонд), 1972. 0-35-УП, 
УШ. ' ' .

Работа УГЭ по изысканию дополнительных источников водоснабжения-г.Таллина. На кар­
те защищенности подземных вод показаны глубины залегания уровней водоносного комплекс'' 
земли ордовикского водоносного комплекса во время весеннего паводка, его фильтрацион­
ные свойства1, зоны тектонических нарушений, проявления карста и уч-ков, где мощн. чет 
вертичкых отложений менее 2 м. На карту загрязненности подземных вод нанесены Пром- 
объекты, животноводческие фермы, результаты хим. анализов воды из водопунктов, показа­
на загрязненность поверхностных водотоков.. Вследствие малой мощн. четвертичных отложИ 
ний вся территория подвержена органическому и неорганическому загрязнению подземных 
вод. При выделении санитарных зон вокруг источников загрязнения строительство водоза­
боров возможно. Граф. - 2. Библ. - 14 назв. Автореф. .

. ' УДК 624.131.21

380. Ш е в е л е в а  Т. Технический отчет об - инженерно-геологических работах, 
выполненных в 1972 г. на площадке гаража погрузчиков в Таллинском МТП, 17 с., 9 с. 
текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Ленморниипроекта на ул. Уус-Садама. Под культурным слоем (I,7-4,1 м) зале­
гают морские отложения общей мощн. от 14 до 20,5 м. Они представлены пылеватыми песк*1' 
ми (7-12,8 м) и различными илами. На глуб. 17-20 м встречены озерно-ледниковые отл о ж е 
кия - супеси, суглинки, глины (5,4-12,3 м), подстилаемые водно-ледниковыми песками. 
Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,2-0,5 ы (X). Грунт, воды Ф  
ют тесную гидравлическую связь с водами Таллинского залива. Граф. - п, O.F.

104



УДК 624Л 31.213
381. Ш и к у л о З.Н. Характеристика инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий площадки нижнего склада Пярнуского лесокомбината. 10 с., 3 с. текст, прил. (ИГФ, 
Леигипролестранс), 1972. 0-35-ХШ.

Работа Ленгипролестранса. Под пылеватыми песками на глуб. 2,8-4,4 м залегают теку­
чие ленточные глины, пройденные до глуб. 15 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, 
в т.ч. с помощью динамического зондирования. Граф. - 6. И.Х.

УДК 624.131.224
382. Э Л Ь в р е И.Р, - Elvre, I. Viljandi raj. Remondi- ja Ehitusvalitsus Raua 

ja Kalevi tän. nurgal Viljandis. Uurimistööd
/Вильянди, угол ул. Рауа и Калеви. Вильяндиское ремонтно-строительное управление. 
Изыскания/. 10 с.,.15 с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-Х1У.

Работа Кошуналпроекта. Среднедевонские песчаники с прослоями глин залегают на 
глуб. 3,4-5,5 м, местами более 9,5 м. Они перекрыты моренными-супесями, реже суглин1* 
ками и пылеватыми песками. Определены физ.-мех, свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 
О,8-2,5 м (IX). Граф. - 13. С.Н.

УДК 551.73:549

383. Э С К е Л Ь X), - Eskel, J .  P-Uriidikonkretsioonid pakerordi lademe argilliitide
/Конкреции пирита в аргиллитах пакерортского горизонта. Дипломная работа/. 68 с, I с. 
текст, прил. Библ. - 71 назв. (К. геол.), 1972.

УДК 624.131.212
384. 3 Э С М а а Р,А, - Eesmaa, R. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinna 

2. lastekodu maa-alal Mustamäe II mikrorajoonis

/Таллин, 2-й детдом в Муотамяэ, II микрорайон/. Инженерно-геологические изыскания. 4 с., 
4с. текст, прил. (ИГФ), 1972. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта на Кадака тез. Участок сложен морскими и водно-ледниковыми- 
песками различной'зернистости, в верхней части с гравием и галькой, пройденными до 
глуб. 8,5 м. Определены физ.-мёх. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 2,5-3,85 м (УП).
Граф. - 8. С.Н. ■ '

УДК 556.3.04
385. Э 3 С М а а P.A. - Eesmaa, R. Aruanne veevaatluspuuraakude ehitamisest Tal­

linnas, V.-Õismäe kanalisatsioõnikollektorite lõunamagistraalil

/Отчет о строительстве наблюдательных скважин на южной магистрали канализационного 
коллектора в Таллине, Вяйке-Ыйсмяэ/. 5 с., I с. текст, прил. Граф. - 4. (ИМ), 1972. 
0-35-1. .

УДК 624.131.253

386. Ю р а н о в Н.С., А н д р е е в а  Т.Ф., В и  н о г - р а д о в  A.A. Топогра-
фо-геодезические и инженерно-геологические работы, выполненные в 1972 г. в Аэропорту
"Таллин". Материалы изысканий.. 62 с., 149 с. текст, прил. (ТГФ), 1972. 0-35-1.

Работа ПИ "Денаэролроект" Министерства гражданской авиации СССР. Среднеордовикс­
кие известняки залегают на глуб. 0,3-0,8 м, местами - 2 и более м. Они перекрыты 
моренными супесями и суглинками.'На отдельных уч-ках встречен торф (0,3-0,8 м). Опре­
делены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,1-2,4-м (IX-X). Воды гидрокар- 
бонатно-сульфатно-кальциевые и обладают общекислотной, местами углекислой агрессив­
ностью. Приведена характеристика щебня из карьеров Вяо и Харку, а также песка из 
карьера Мянняку. Граф. - 26.

УДК 553.624:691.22

387. 10 р г е н с о н В.Ю., II ы л л у м я э М.Я. . Б а р а н к и  н а  И.Ф. Отчет 
о результатах разведки песка и гравия в Пярнуском районе ЭССР (Потсепа), проведенной 
в 1971 г. 84 с., 205 с. текст, прил. (ТГФ), 1972. 0-35-ХШ.

Работа УГЗ. Разведаны и подсчитаны запасы песчано-гравийной смеси и песка по 
кат. В и Cj на м-нии Потсепа. Кроме того, выявлена в окресностях Потсепа флювио-



гляциальная песчано-гравийная смесь, ца уч-ках Мурру I - морские песчано-гравийные 
отложения, Мурру П - морские м/з пески, в р-не Зассаяу - м/з глинистые пески с под­
счетом запасов по кат. Cg. Граф. - 13. С,11.

УДК 551.3.051
388. Я а Н у С . А. - Jaanus, А. Juuru lademe litoloogiast Hiiumaal puuraukude.

undmetel •
/0 литологии юуруского горизонта на о. Дийутлаа но данным буровых скважин. Дипломная 
работа/. 89 с. Граф. - 22. Фото - 6. Библ. - 17 назв. (К. геол.-)-. 1972. 0-34-XI.



389. А б е л ь с Г.Г., У н т  Л.К. Отчет о разработке технологии бурения фосфо­
ритов, проведенной в 1972-1973 гг. 72 о. (ТГФ. Союзгеолфонд), 1973. 0-35-Ш.

Работа УГЭ в р-не м-ния фосфоритов Тоолое. Иопытывалиоъ 4 способа бурения: безна- 
оосное, эжекторными снарядами,простыми двойными колонковыми трубами и колонковыми 
трубами усовершенствованной конструкции. Сашм перспективным оказался последний.
Граф. - 14. Библ. - 10 назв. С.Н.

УДК 553.97

390. А л л и к в э э  Х.Х., К а с к Х.А. О р р у М.Х. - Aiiikvee, н.,
Kask, Н., Orru, М. Kingissepa rajooni turbamaardlate otsingulis-uuhingulised tööd

/Поисково-разведочные работы на месторождении торфа Кингисеппокого р-на/. 191 с.,
401 0. текст. прил. (ТФУГЭ), 1973. 0-34-ХУП.

Работа УГЭ. Взяты на учет 32 м-ния торфа на о.Сааремаа площадью, более 10 га каждое. 
Их общая площадь в "О" границе I55I2 га. Мощн. слоя торфа 0,3-5,6 м. Площадь цромзале- 
жи в границе 0,8 м - 9103 га, в т.ч. подстилочного торфа 2588 га. Залаоы подсчитаны по 
кат. А, Ср С2 и прогнозны. Эксплуатируются м-ния Койги, Уйзманда, Пелиооо и Пийла. При­
ведены краткие характеристики учтенных м-ний. Граф. - 30. Библ. - 83 назв. С.Н.

УДК 556.5

391. А р б е й т е р  Р.Я. — Arbeteir,- R. Pinnaseveed Õismäel
/ГруНТОШе ВОДЫ В Ыйомяэ/. В об.: Eesti geotehnika konverents. Teesid. Tln., 1973.
0.45 (УГЭ, ИГФ, Эотонпроект).

УДК 624.131.213
392. А р б е й т е р  Р. Я. — Arbeiter, R. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Pinnas- 

vee vaatlused Õismä.el 1972. a.
Наблюдения за уровнем грунтовых вод в Ыйомяэ в 1972 г. Инженерно-геологичеокие изыс­
кания/. 10 с., 49 о. текст, црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотонцроекта в Таллине. Приведены данные наблюдений за уровнем подземных 
вод на 40 пунктах. Наблюдения проводились I раз в неделю о 29.05 по 29.12.1972 г. 
Грунт, воды сильно загрязнены и обладают агрессивноотью. Граф. - 43. С.Н.

УДК 553.97

393. А р в и о т о В.Р., К а о е м е т с  Э.А., К а  о к X., Л е и п А.О.,
В И Й Г а Н Д А.И. - Ärvisto, V., Kasemets, Е . , Kask, Н . , Lepp, А., Viigand, А. 
Tootmiskoondise "Tootsi" tellimusel teostatud Lehtse objekti Ohepalu turbamaardla 
eeluuringu aruanne
/Отчет о предварительной разведке месторождения торфа Охепалу на участке Лехтое по 
заказу производственного объединения "Тоотои"/. 37 с., 78 с. текст, црил. (ТФ УГЭ), 
1973. 0-35-П, УШ.

Работа УГЭ. М-ние расположено на вооточном берегу р. Валгейыги, его южная око­
нечность доходит до г. Тапа. Площадь - в "О" границе 2880,3 га, минеральных о-во.в
109,9 га. Средняя мощн. торфа 3,1-м, подстилочного - 2,9 м. Выделен участок 
(380,2 га) для детальной разведки. Залаоы подсчитаны по кат.,Cj. Торф пригоден для 
топлива, удобрения и подстилки для окота. Гидрогеол. условия добычи благоприятные.
Граф. - 8. Библ. - 24 назв. С.Н.

УДК 553.97
394. А р в и о т о В.Р., К а о е м е т о  Э.А., К а с к Х.А., Д е п п  А.О.,

О Р Г Л а К.А. , В И Й Г а H Д А.! И. - Arvisto, у., Kasemets, Е ., Kask, Н .,
Lepp, А., Orgia, К., Viigand, А. Tootmiskoondise "Tootsi" tellimusel teostatud 
Tootsi objekti Rogenese turbamaardla eeluuringu aruanne



/Отчет о предварительной разведке месторождения торфа Рогенезе на участке Тоотси по 
заказу производственного объединения "Тоотси"/. 33 с., 48 о. текст, прил. (ТФ УГЭ), 
1973. 0-35-ХШ.

Работа УГЭ в Пярнуском р-не. Площадь м~ния в "О" границе 1292 га, минеральных 
о-вов - 7 га, бывших торфяных карьеров - 13 га. Площадь промзалежи в границе 0,8-м - 
984 га. Средняя мощн. торфа 3,3 м, средняя степень разложения 26$. Запасы подсчитаны 
по кат. Су. Выделен уч-к (540 га) для детальной разведки. Торф пригоден в качестве 
топлива и подстилки для скота. Гидрогеол.. условия удовлетворительные. Граф. - 5.
Библ. - 21 назв. С.Н.

УДК 624:691.22
395. А р в и с т о Э.А. Отчет по поискам песчано-гравийной смеои на ж.-д. участ­

ках Тюри-Вильянди и Пярну-Руйена.80 с., 212 о. текст, прил. (ТГФ, Союзгеолфонд,
МПСМ ЗССР, Эстонское управление Прибалтийской ж.д.), 1973. 0-35-УШ, ХШ, Х1У.

Работа УГЭ в Пайдеском, Вильявдиском и Пярнуском р-нах. Выявлено 9 перспективных 
уч-ков площадью 4,7-8,3 га. Они сложены флювиогляциальвдми и эоловыми гравийно-песча­
ными и песчаными отложениями. Средняя глуб. залегания пол. иск. 0,5-10,5 м, что обыч­
но выше уровня грунт, вод. Запасы на уч-ках Силлаотса, Селья, Анимвтси,Ахекынну, Кор- 
бувере, Аймла, Таэвере, Выйсте и Ярья подсчитаны по кат. С2. Наиболее перспективными 
являются уч-ки Выйоте, Ко.рбувере, Аймла. Граф. - 14. Библ. - 17 назв. Автореф.

УДК 556.388
396. А р у я  М. , Э й п р е  Т.Ф., К и н к Х.А. . М а а с т и к  А., Н е ­

б а  н Э.Р. - Aruja, М., Eipre, Т., Kink, Н . , Maastik', А., TŠeban, Е. Pandivere kõr­
gustiku keskkonna kaitseks
/К вопросу об охране вод возвышенности Пандивере/. 25 с. (ИГЭ), 1973. 0-35.

Работа ИГЭ в Пайдеском и Раквереском р-нах. Центральная часть возвышенности явля­
ется крупной областью естественной инфильтрации осадков. Природная защищенность под­
земных вод в'еоьма слаба из-за малой мощн.четв.покрова, многочисленных тектонических 
нарушений и карстовых явлений, а также вследствие слабой самоочшцающей способности 
водоносных пород. Мелиоративные работы явились причиной снижения уровня подземных 
вод местами на 10 м. Использование каротовых воронок в качестве водоприемников стока 
осушительных систем приводит к загрязнению подземных вод. Загрязнение промышленными 
и бытовыми стоками относительно невелико, но стоки с/х происхождения представляют 
большую опасность. Даш предложения по охране подземных вод. Граф. - II. Библ. - 
13 назв. Автореф.

УДК 553.641.042
397. Баланс запасов полезных ископаемых. СССР на 1.01.1973 г. Вып. 44. Фосфатные 

руды. ВГФ, 1973, с. 13, 29-30, 53-56, 158-162. 0-35-П, Ш, У.
Работа ВГФ. Учтены запаоы фосфоритов м-ний Маарду, Тоолсе, Нарва, Азери, Сака,

Иру, Тоитре. В 1972 г. разрабатывалось м-ние Маарду. Дана краткая характеристика 
м-ния Тоолсе.

УДК 553.551.1+553.61:553.042
398. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1973 г. Вып. 47. Цементное 

сырье. ВГФ, 1973, с.5, 9, 75, I4I-I44, 196-197, 342-344. 0-35.
Работа ВГФ. Учтены запасы м-ний известняков Пунане Кунда, Курелийва, Алувере, 

Азери, Раквере, глин - Кундаское, песков - Пунане Кунда (Тоолсе), мергелей - Алу­
вере.

УДК 553.623.042:666
399. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.СД.1973 г. Вып. 49. Стеколь­

ное кварцоодержащее сырье. ВГФ, 1973, о; 5, 33, 46, 70. 0-35-ХШ.
Работа ВГФ. Учтены запасы м-ния стекольных пеоков Пиуза.



400. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1973 г. Вып. 54. Минеральные 
краски. ВГФ, 1973, с. 4, 26-27, 50, 104. 0-35-УП,ХХП.

Работа ВГФ. Учтены запасы минеральных красок м-ний Роокоу и Кийза-Аренгу. М~ния 
не разрабатавались.

УДК 553.068.6.042

401. Баланс запаоов полезных иокопаемых СССР на 1.01.1973. Вяп. 59. Сланцы горю­
чие. ВГФ, 1973, с. 3-16, 20, 26-34. 0-35-Ш, 1У, IX, X.

Работа ВГФ, Учтены запасы горючих оланцев Эстонокого м-ния, в т.ч. по отдельным 
горнодобывающим предприятиям.

УДК 553.623.042:621.742.1

402» Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1973 г. Вып. 63. Формовоч­
ные материалы. ВГФ, 1973, с. 5, 31, 56, 124. 0-35-1, ХХП.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ний Таллинское и Пиузаокое.
УДК 553.551.1.042

403. Баланс запасов полезных ископаемых СС'СР. на 1.01.1973 г. Вып. 65. Известняки
флюоовые. ВГФ, 1973, с. 18, 62. 0-35-УШ.

Работа ВГФ. Запасы известняков м-ния Гумму учтены балансом строительных камней.

УДК 553.61.042:691.4

404; Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1973 г. Вып. 74. Глины ту­
гоплавкие. ВГФ, 1973, с. 4, 19, 33-34, 46, 84. 0-35-ХХ1.

Работа ВГФ. Учтены запасы глин м-ния Йоозу. .
УДК 553.551.1.042­

405. Балано звпасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1973 г. Вып. 79. Природные
облицовочные камни. НГФ, 1973, с. 5, 30, 64, 138. 0-34-ХУП.

Работа НГФ. Учтены запаон м-ния доломита Каарма.

УДК 553.624.042

406. Баланс запасов полезных иокопаемых СССР на 1.01.1973 г. Вып. 81. Песчано­
гравийные материалы. Том Ш. ВГФ, 1973, с. 3-4, 280. 0-35-ХШ, ХУ.
, Работа ВГФ. Учтены запасы гравия м-ний Потсепа, Кукеметоа, Реола и Вооремяэ.

Дана краткая характеристика м-ний.

УДК 535.5.095

407,, Б а р а н к и н а  И.Ф. . Г р о м о в  О.Б. Объяснительная записка о пред­
варительных геологических результатах оценки перспективности на гранитный щебень 
в районе поднятия Палукша (о.Хийумаа ЭССР), проведенных в 1972 г., 58 о., 85 о. 
текст, прил. (ТГФ, МПСМ ЭССР). 0-34-П.

Работа УГЭ. Полезная толща состоит из карбонатных пород - известняки я доло­
миты мощн. 20-40 м - и гранитоидных пород, пройденных на глуб. 20,8 м. Карбонатные 
породы пригодны для производства строительной извести и щебня, гранитоидные - для 
производства строительного щебня. Запасы подсчитаны по кат. С2 и составляют по кар­
бонатным породам - 2,25 млн.м3, гранитоидам - 2,25 млн.м3. Граф. - 7. С.Н.

УДК 556.382:628.1

408. Б е л к и н  В.А. Отчет о работах по опенке эксплуатационных запаоов вод 
кембро-ордовикокого водоносного горизонта для водоснабжения птицефабрики оовхоза 
"Ранне". 15 с., 6 о. текот. прил. (ТГФ), 1973, 0-35-1.

Работа УГЭ в Харыооком р-не. Кембро-ордовикский водоносный горизонт, залегаю­
щий на глуб. 12-50 м, обладает весьма низкими эксплуатационными ресурсами и может 
быть использован только для водоснабжения мелких объектов о производительностью 
водозаборов не более 100-150 м3/оут. Водоснабжение птицефабрики может быть осущеот-



влено или за очет кембро-вендокого водоносного горизонта, либо путем получения воды 
из водопровода г. , Таллина. Граф. - 4. С.Н.

УДК 556.382:628.1
409. Б е л к и н а  В.Я., С а а р е м я э  A.A. Подсчет запаоов подземных вод до 

действующему водозабору г. Силламяэ (по состоянию на 1.01.1973 г.). 217 с.., 62 о. 
текст, прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, Эстонпроект, Управление водных ресурсов ЭССР), 1973. 
0-35-1У. .

Работа УГЭ в Кохтла-Ярвеском р-не. М-ние подземных вод приурочено к оеверному 
крылу Прибалтийского артезианского баосейна. Хозяйственно-питьевые воды содержатся 
в песчаниках котлинокой овиты верхнего протерозоя и ломоносовской свиты нижнего кем­
брия, мощн. их в среднем 22-30 м, глуб. залегания 100-250 м. Воды напорные^ первона­
чальные напоры 100-230 м. В процессе длительной экоплуаташи водозаборами Кохтла- 
Ярве, Силламяэ, Тойла, Ору, Вока, Вийвиконна, Сиргала, Нарва-йиэсуу, Нарва (ЭССР) 
и гор. Сланцы и Кингисепп (Ленинградская обл.) напоры снижены на 16-78 м. Общий во­
доотбор за период экоплуатадии (1948-1973 гг.) составил 155 млн.м^. Произведена
оденка запасов гидродинамическим методом по кат. А, В и Cj. Для полного удовлетворе­
ния хоз. и питьевых нужд г. Силламяэ рекомендуется изыскание дополнительных источ­
ников. Граф. - 16. Библ. - 83 назв.

УДК 556.3.04
410. Б л е х м а н  P.E. Гидрогеологический ежегодник за 1972 г. по репрезента­

тивным бассейнам реки Лейвайыги и ручья Пийгасте ЭССР. 14 о., TI2 с. текст, прил. 
(Союзгеолфонд, ТГФ, ВСЕГИНГЕО), 1973. 0-35-1, ХУ1.

Работа УГЭ в Харьюском и Пылваском р-нах на репрезентативных бассейнах ЭССР по 
программе Международного гидрогеологического десятилетия. По сравнению с 1971 г. 
произошло повышение среднегодового уровня по окв. баооейна р. Лейвайыги на 0,06­
0,64 м, В баосейне ручья Пийгаоте изменений в колебании среднегодового уровня не от­
мечено. Черт. - 6. Библ. - 3 назв. С.Н.

УДК 624.131.21
411. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологичеокие изыокания.12-квартирный 

дом.- Таллин,ул. Лилле, 14а. 7 с., 15 о. текст, прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.
Работа Эотонцроекта. Под культурным слоем (2,7 м) залегает комплекс озерно-лед­

никовых отложений (шоки, супеси, суглинки, глины), пройденный до глуб. 23,15 м. 
Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. о помощью статического зондирования. 
Глуб. грунт, вод 2-2,1 м (X). Вода обладает олабой сульфатной, местами углекислой 
агреооивноотьнд Граф. - 10. С.Н.

УДК 624.131.224
412. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыокания. Кингиоешгакая 

колонна автобазы ЭРСПО. Г. Кингиоепп, ул. Пикк. 8с., 8 о. текст, црил. (ИГФ), 1973. 
0-34-ХУП,

Работа Эотонцроекта. Силурийские известняки, залегающие на глуб. 2,6-8,4 м, пе­
рекрыты оупеочаной мореной и оупеоями. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, 
вод 0,45-0,7 м. (У). Граф. - 12. ИД.

УДК 624.I3I.2
413; Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологичеокие изыокания. Реконструкция 

Пирита теэ в Таллине, Морокой район. 9 о., 7 о. текст, црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.
Работа Эотонцроекта по фондовым материалам. Охарактеризованы геол.отроение, 

гидрогеологические уоловия и грунты на трасое протяженностью 5 км. йзделены 3 р-на: 
от Ууо-Садама до "Руоалки", от "Руоалки" до Сааре теэ и от Сааре теэ - р.Пирита - 
Клооотриметоа теэ. Инж.-геол.уоловия хорошие, однако возможны оползневые явления, 
меотами ооадка дорожного покрытия. Граф. - 3. С.Н.



414. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. Реконструкция 
тегоюмагистрали в г. Таллине, ул. Ахтри. 5 о., 10 с. текст, прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотонцроекта. Под культурным олоем (строительный мусор, почва, обломки из­
вестняка, древеоины) мощн. до 4,9 м залегают морокие крупнопылеватые пески о линзами 
о/э и к/з песка, пройденные до глуб. 8 м. Определены физ.-мех. овойотва грунтов.
Глуб. грунт, вод 1-1,6 м (П-Ш). Граф. - 8. С.Н.

УДК 624.131.212
415. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологичеокие изыокания. Реконструкция 

теплотрассы в г. Силламяэ, ул. Кирова. 6 о., 9 о. текот. прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1У.
Работа Эотонпроекта. На трассе встречены озерно-ледниковые пеоки от с/з до граве­

листых, оупеои, на глуб. 9 м переходящие в оуглинки, пройденные до глуб. 12,8 м. 
Определены физ.-мех. овойотва грунтов. Глуб. грунт, вод 1-3,7 м (I). Вода местами 
имеет слабую общекиолотную агреосивнооть. Граф. - 9. С.Н.

УДК 624.131.212
416. Б р а г и н с к а я  А.И. Инженерно-геологические изыскания. Ретке тез, 

г. Таллин, Мустамяэ, IX микрорайон. 5 о.,-17 о. текот. прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.
Работа Эотонцроекта. На трассе встречены эоловые и морские м/з и пылеватые пеоки 

с прослойками гравия и галечника, пройденные до глуб. 5 м. Местами культурный слой 
достигает мощн. 1-5,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт.вод 
2,15-3,6 м (X). Вода имеет слабую углекислую, бжарбонатную и общекиолотную агрес­
сивность. Граф. - 14. С.Н.

УДК 624.131.213

417. Б р а г и н о к а я  А.И. Инженерно-геологические изыокания. Таллинокая 
детская больница, г. Таллин, Сготиоте тез. 7 с., 10 о. текот, прил. (ИГФ), 1973.
0 - 3 5 - 1 .

Работа Эотонпроекта. Учаоток оложен морскими пылеватыми, м/з о прослойками с/з, 
с гравием и галькой пеоками, продейнными до глуб. 13 м. Определены физ.-мех. овойот­
ва грунтов, в т.ч. о помощью отатического зондирования. Глуб.грунт.вод 2,64-3,89 м 
(IX). Граф. - 16. С.Н.

УДК 624.131.213
418. Б р а г и н о к а я  А.И. Инженерно-геологичеокие изыокания. Центр IX мик­

рорайона, г. Таллин, Муотамяэ, 9с., 7 о. текст, прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.
Работа Эотонпроекта. Территория оложена морокими в основном м/з пеоками, пройден­

ными до глуб. 8 м. Широко распространены линзы торфа на различной глубине различной 
мощн; (0,05-0,9 м). Определены физ.-мех. овойотва грунтов, в т.ч. о помощью отатиче- 
окого и динамичеокого зондирования. Глуб.грунт.вод 0,5-1,7 м (УП). Граф. - 16. С.Н.

.. УДК 624.131.212
419. Б р а г и н о к а я  А.И, Специальная школа-интернат, г. Таллин, ул. Вове,4. 

Инженерно-геологические изыокания. 7 о., 14 о. текст.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.
Работа Эотонцроекта. Под почвой или культурным слоем (0,4-1,2 м) залегают торф, 

Местами заторфованный песок (0,3-0,65 м), подстилаемый морскиш песками различной 
зерниотооти. С глуб. 1,2-3,4 м залегает комплекс озерно-ледниковых слабых; глинистых 
грунтов (оупеоь, ленточная глина) мощн. 4-14 м. Ниже вотречены водно-ледниковые раз- 
нозерниотые пеоки (в основном к/з, гравелиоше и с/з), пройденные на 3,6 м* Опреде­
лены физ.-мех.свойотва грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. 
грунт.вод 0,3-1,45 м (ХП). Вода обладает общекиолотной агреосивностью. Граф. - 17. 
С.Н. ■

у д к  6 2 4 .131.21
420. Б р а г и н с к а я  А.И., Л и н д  Э.Я. Инженерно-геологические изыокания.

2 жилых дома завода "Силикат". Таллин, ул. Силикади. 6с., 5 о. текот.прил. (ИГФ), 
1973. 0-35-1. \ ; Л ’:.; ; а ;/-./



Работа Эстонпроекта. Расположение стройплощадок в карьере обуславливает различную 
глуб. залегания естественных грунтов. Мощн. насыпных песков до 6,1 м. Ниже залегают 
гравелистые пески, пройденные до глуб. 9,2 м. Определены физ. свойства грунтов, 
в т.ч. о помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 8,8-9,0 м-(П).
Граф. - II. И.Х.

УДК 553.624:991.22
421. Б р а у н  В.Р., Б о г о м о л о в а  Г.Ф. Опыт о поисках балластных мате­

риалов на участке ст. Валга - ст. Петсери Прибалтийской жел.дороги. 77 с., 159 с. 
текст.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, "Гицротранспуть" МПС, Служба пути Прибалтийской 
ж.д.), 1973. 0-35-XXI, ХХП.

Работа ПИ "Гипротранопуть" в полосе до 10 км по обе стороны от ж.д. Выявлен уч-к 
гравийно-песчаного материала "Халла", обследована южная часть разрабатываемого пес­
чано-гравийного м-ния Сульби. Практического значения для Прибалтийской ж.д. оно не

О
имеет. Новых м-ний о запаоами балластных материалов в I млн.м и более не выявлено. 
Граф. - 8. Библ. - 9 назв. Автореф,

УДК 553.97
422. Б ы с т р а я  A.B. , Б у е р а , к о в а  Т.Ф., Д у б о в е ц А.Г., Т а т а­

р и н о к а я З.В. Отчет по теме: "Решение вопроса о палееообразности детальных 
изысканий торфяного месторождения Лаваооааре с пелью использования его в качестве 
сырьевой базы для производства кормошх дрожжей и воска". 15 с., 15 с. текст.прил. 
(ТФ УТЭ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Ин-та торфа АН БССР в Пярнуоком р-не. Сырье для производства кормошх 
дрожжей состоит в основном из фуокум-торфа. Средняя мощн. пласта торфа, перспектив­
ного для гидролиза, 2,68 м при средней степени разложения 11,6$. Наиболее перспек­
тивным является участок Кыйма. Битуминозный торф встречается редко и небольшой 
мощн. Предлагается провести специальные детальные изыскания торфа. Имеющиеся запасы 
качественного гидролизного сырья позволяют получать, ежегодно около 40 тыс.т кормо­
ш х  дрожжей в течение 40 лет.Перспективным для получения кормовых дрожжей и воска 
считается также м-ние торфа Вылла. С.Н.

УДК 624.131.2
423. В а л л а о т о  Т.И., В и л о  А.Х. - V a l l a o t s ,  A., V i l o ,  А. Ehitiste de- 

formeerumine nõrkadel savipinnastel
/Деформация зданий на слабых ГЛИНИСТЫХ грунтах". В сб.: v Eesti geotehnika konverents- 
Teesid. Tln., 1973, C. 16 (УГЭ, ЙГФ, Эстпромпроект).

УДК 556.38+552.5
424. В а л л н e p Л.К. , Л и й в р а н д  Э.Д., М и й д е л ь А.М.,

Р и с т К.-Х.Х., Ю р и м а Э.Х. Отчет по теме: "Разработать и выдать рекомендации 
по рациональному использованию подземных вод илполезных ископаемых в погребенных 
долинах Эстонии". 217 с. (ЦНА АН ЭССР), 1973. 0-35.

Работа ИГЭ. С помощью электро- и гравиразведки определены размеры и конфигурация 
погребенных долин Северной Эстонии. Преобладают V-корытообразные погребенные долины. 
Указывается на учаотие ледников в их формировании. Соотавлена классификация древних 
долин по характеру отложений. Глубокие долины (дно 100-145 м) и водораздел, отделя­
ющий долины Финского и Рижокого заливов, очитаютоя дочетвертичными. В отношении от­
крытия м-ний стройматериалов погребенные долины считаются малоперопективными. Дана 
опенка обеопеченнооти водой водозабора на Вазавереокой погребенной долине. Предло­
жено поотройть водохранилище в тухалаской погребенной долине, наполняющееся за очет 
стока р.Пирита, для дополнительного водоснабжения г. Таллина на 1990-2000 гг. Прог­
нозная величина оседания центральной части г. Таллина, расположенной на древней 
долине, заполненной частично слабыми уплотняющимися грунтами, за ближайше 25 лет 
не цревыеит I м. Табл. - 14.' Рис. - 39. Библ. - 159 назв. О.Н.



425. В а н ч у г о в  B.C. . Г о р б у н о в а  Л.И., Х е й н с а л у  Х.Н.,
!« у о т й н г и В.П. Литолого-геологичеокое изучение фоофоритонооных отложений' ор­
довика оеверо-западной окраины Руоокой платформы с целью определения перопектив 
фосфоритоноонооти. 189 о., 641 о. текст.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, Ин-т литооферн 
АН СССР, Севзапгеология, ГИГХС), 1973. 0-35-1, П, Ш, 1У.

Работа ЛОПИ й УГЭ. Изучались фоофатонооные отложения нижнего ордовика на терри­
тории ЭССР и Ленинградской обл. Дана характеристика отруктуры, текотуры и минераль­
ного состава пород, выделены стадии минералообразования. Дано распределение PgOg,
MgO и Ге20з по разрезу и площади, изменение мощн. фосфатонооной толщи и глуб. ее за­
легания. Составлены ’карты мелкого масштаба: литолого-фациалъная, мощностей фоофато- 
носной площади, распределения PgOg и MgÖ и карта перспектив фосфоритоноонооти.
Граф. - 10. Библ. - 90 назв. Автореф.

УДК 624.131.224
426. В а р^е О Я.В. - Vares, J. Siva MEK-i 85 korteriga elamu Tartus. Ehitus­

geoloogiline aruanne
/Дом на 85 квартир в Тарту Эльваокой механизированной строительной колонны. Инженер­
но-геологический отчет/. II с., 9 о. текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.

Работа Эстгипросельстроя. Среднедевонокие песчаники, залегающие на глуб. 2,2­
7,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Определены физ.овойства грунтов. Глуб.грунт, 
вод 0,3-2 м. Граф. - 5. И.Х.

УДК 624.131.253
427. В а Р 6 О Я.В. — võhma sovhoosi Kahale keskasula lüpsikarjafarm. Ehitus­

geoloogiline aruanne
/Молочная ферма центрального поселка Кахала совхоза "Выхма". Инженерно-геологиче­
ский отчет/. 7 о., 5 о. текот. прил. (ИГФ), 1973. 0-35-Х1У.

Работа Эотгипросельотроя в Вильяндиском р-не. Нижнеоидурийокие извеотняки ада- 
вереокого горизонта залегают на глуб. 2,1-4 и более м. Они перекрыта супесчаной мо­
реной (1,2-2,9 м) и озерно-ледниковыми оупеоями. Определены физ.-мех. овойотва грун­
тов. Глуб.грунт.вод 2-2,5 м (Ш). Вода обладает углекислой агреосивностью. Граф. - 5. 
С.Н.

УДК 624.131.212
428. В а р е С Я.В. - Vares, J. Vastseliina Keskkooli puhastusseadmed, ja kana- 

lisatsioonitrass. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Очистные сооружения и канализационная траоса Вастселийнаской средней школы. Инже­
нерно-геологический отчет/. 7 о., 6 о. текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХХП.

Работа Эотгипросельотроя в Выруском р-не. Супеочаная морена залегает на глуб. 
1,9-4,5 м, перекрытая аллювиальными песками от пылеватых до гравелистых. В верхней 
части разреза встречаются заторфованные пеоки (0,2-2 м). Глуб.грунт.вод I,6-2,4 м 
(IX). Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.251
429. В е л ь т о о н  Л.Н. — Veltson, L. Tallinna naftabaas 16 kv. EÜL. Ehitus­

geoloogiline aruanne
/ЛЭП 10 kv Таллинокой нефтебазы. Инженерно-геологичеокий отчет/. 6 о., 5 о. текст, 
прил. (ИГФ), 1973. 0-35-П.

Работа Эстпромпроекта в Маарду (Харьюокий р-н) на траоое 3,4 км. Нижнекембрий- 
окие песчаники залегают на глуб. 0,8-2,7 м, а местами и более 10 м. Меотами песчани­
ки перекрыта только песком и почвой, обычно же супеоыо с галькой и песком. На от­
дельных участках вотречен торф (0,9 м). Глуб.грунт.вод 0,35-1 м (X). Вода обладает 
оильной оульфатной агреооивноотью. Граф. - I. С.Н.



430. В 8 Л  1 I С О Н  Л.Н. — Veltson, Ь. Tarbekeemia Tootmiskoondise "Flora" 
tootmiskorpus. Ehitusgeoloogiline aruanne
Ароизводстаенный корпус производственного объединения "Флора". Инженерно-геологиче­
ский отчет/. 12 с., 22 с. текст.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1. .

Работа Эотцромпроекта в Таллине на ул. Лаки. Под супесями на глуб. II м залегают 
разнозернистые пески, пройденные до глуб, 27 м. Определены физ. свойства грунтов, 
в т.ч. с помощью динамического зондирования. Глуб.грунт.вод 0,6 м (У1). Граф. - 3. 
И.Х.

УДК 624.131.213
431. В е Л  Ь Т С О Н  Л.И. — Veltson, Ь. Trikotaažitootmiskoondise "Marat" tsehh 

nr. 5 Pärnus. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Цех № 5 трикотажного объединения "Марат" в Пярну. Инженерно-геологичеокий отчет/. 
6с., 12 о. текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Эотпромпроекта на углу ул. Хаапсалу и Кеваде. Под пылеватыми песками на 
глуб. 3,9-5,6 м залегают текучие ленточные глины, подстилаемые на глуб. 17-17,6 м 
супесчаной мореной. Определены физ, свойства грунтов. Глуб.грунт, вод 1,5-2 м (УШ). 
Граф. - 3. И.Х.

УДК 624.131.21
4321 В е л ь т с о н  JT.H., Н И й Н А.К. - Veltson, L., Niin, А. Tallinna ТРК. 

Heitvete neutraliseerimise ja eemaldamise kompleks. Ehitusgeoloogiline 
aruanne

Аомплеко нейтрализации и удаления сточных вод. Таллинский ЦБК. Инженерно-геологиче­
окий отчет/. .22 о., 48 с. текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотцромпроекта в Таллине на участке около оз. Юлемисте. Под культурным 
слоем (1,2-4,6 м) залегают эоловые м/з пеоки (0,1-1,3 м), подстилаемые морскими м/з 
и пылеватыми песками, пройденными до глуб. 10 м. Глуб.грунт.вод 1,5-2,2-м (IX),
Вода обладает сульфатной агрессивностью. На территории ЦБК ореднеордовикокие извест­
няки залегают на глуб. 2-2,5 м. Они перекрыты культурным олоем (сланцевая зола, 
галька, обломки известняка). Местами под культурным олоем (0,2-3,6 м) залегают мор- 
окие пески различной зернитости, пройденные до глуб. 5 м. Глуб.грунт.вод 1,15 м (X). 
Вода обладает оульфатной агреооивноотью. На отдельных участках (траооа оточных вод) 
по Тартуокому шооое (ул. Везивярава, Ууо-Садама, Кару) под культурным олоем (0,4­
2,4 м) залегают морские м/з и о/з пески (0,5-2,3 м), подстилаемые местами озерно­
ледниковыми оупеоями и суглинками (0,1-5,5 м). На глуб. 6,5-7 м встречены песчаники. 
Глуб.грунт.вод 0,2-3,5 м (X). Приведены данные пробных откачек. Определены физ.-мех. 
овойства грунтов. Граф. - 12. С.Н.

УДК 624.131.212
433. В е л ь т о о н  Л.Н., Т О О М  А.Х. - Veltson, L., Toom, А. EKP KK Nõu­

kogude Parteikdol. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Совпартшкола ЦК КПЭ. Отчет по инженерной геологии/. 17 с., 22 о..текот.црил. (ИГФ), 
1973. 0-35-1.

Работа Эстпромцроекта в Таллине в р-не Мустамяэ. Под морскими м/з и с/з песками 
о тонкими прослойками гравия и гравелистого песка (1-2,5 м) залегают озерно-леднико­
вые пеоки и оупеои (0,35-6,4 м). На глуб.*3,4-8,6 м залегают водно-ледниковые м/з
пеоки. Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического и динами- 
чеокого зондирования. Глуб.грунт.вод 1,3-1,8 м (I-П). Второй водоносный горизонт при­
урочен к водно-ледниковым оупеоям. Вода обладает углекислой, общекиолотной, местами 
оульфатной агреооивноотью. Граф. - 4. С.Н.

. УДК 551.73
434. В и й р а В.Я., К а л ь е Д.Л. . К л е е с м е н т  Э.А., К у р; и к Э.Ю.,

М я н н и л ь P.M., М я р с с Т.И., Р у б е л ь  М.П., С а р в Л.И., Э й к а-



о т о  Р.Э., D p r  е н о  о н  Э.А. Отчет по теме: "Стратотипические разрезы верхне­
го силура и нижнего девона Северной Прибалтики". 341 с., 3 о. текот.прил. (ТГФ, 
Согозгеолфонд, ЦНА АН ЭССР), 1973. 0-34, 0-35.

Работа ИГЭ. Описаны типовые разрезы роотоикюлаокого, паадлаокого, куреосаареокого, 
каугатумаокого и охеоаареокого горизонтов верхнего оилура, характерные для Ккной 
Эстонии разрезы нижнего девона и низов среднего девона. Для каждого разреза и гори­
зонта приведены литолог. и палеонтологическая характеристики. По брахиоподам, трило­
битам, оотракодам, беочелюстным и рыбам приведены полные спиоки установленных видов 
и характеристика закономерностей распределения. Установлены палеонтологические кри­
терии корреляции,в частности по брахиоподам - последовательность раопроотранения ви­
дов во времени и в цроотранотве (т.н. сообщества Циглера). По конодонтам установлено 
появление первых Spathognathodus Steinhornensis в верхах паадлаокого горизонта, 
в охесаареоком горизонте появляются элементы, близкие к S.s.remscheidensis, но оам 
этот подвид еще не встречается. В Южной Эстонии установлено присутотше тильжеокого 
горизонта нижнего девона. Табл. - 2. Рис. - 35. Библ. - 17 назв. Автореф.

УДК 624.131.2
435. В И Л О  А.Х. — Vilo, А. Madal-Eesti nõrkade savipinnaste omadused ja

uuritus

/Свойства и изучение слабых глинистых грунтов низинной Эстонии/.' В об.: v Eesti geo- 
tetmika konverents. Teesid. Tln., 1973. o. 8 (УГЭ, ИГФ, Эотцромцроект).

л  . УДК 624VI3I.I

436. В и л о  А.Х. , В ы р к  Э. Э., С о о м е И.В. Систематизация инженерно-гео­
логических материалов в Эстонской ССР. Отчет по работам 1973 года. 18 о., II о. 
текот.прил. (ИГФ), 1973 . 0-35-1, ХП1.

Работа Эотцромцроекта. Произведены обработка и обобщение геотехнических данных 
□о слабым глинистым грунтам республики. Более детально охарактеризованы лен­
точные глины и голопеновые глинистые отложения, особенно ленточные глины Пярну и 
слабые глиниотые грунты Таллина. Приведены комцреосионные данные и таблицы корреля­
ционных графиков по Таллину. Граф. - 6. И.Х.

УДК 553.7:550.8
437. В и н г и о а а р  П.А., Т а о с а В.В. Поиски минеральных вод в районе

г. Выру. 33 с., 18 с. текот.прил. (ТГФ, Согозгеолфонд, ИК СДТ г. Выру), 1973. 0-35-ХХП.
Работа УГЭ. По данным пробуренной окв. глуб. 600 м воды пакерортско-тискреского 

водоносного горизонта солоноватые, о минерализацией 3,25 г/л, по составу хлорвдные 
кальциево-натриевые. Водовмещающие породы - олабосцементированные кварцевые песчани­
ки мощн. около 40 м. Воды напорные, высота напора от кровли горизонта 460 м, уро­
вень лежит на глуб. 25 м, водообильность высокая, уд.дебит - 0,2 л/сек.м» Воды гдов- 
окого водоносного горизонта ооленые, о минерализацией до 10 г/л, по составу также 
хлорвдные кальциево-натриевые, содержат бром - 26 мг/л. Водовмещающие породы - с/з 
песчаники с прослоями алевролита мощн.20 м. Воды выооконапорные, напор от кровли 
520 м, уровень лежит также на глуб. 25 м, водообильность небольшая - 0,08 л/сек.'
По заключению Центрального института курортологии и физиотерапии воды обоих горизон­
тов могут быть использованы как питьевые лечебные при заболеваниях желудочно-кишеч­
ного тракта о .пониженной секреторной функцией желудка, а также для лечебных ванн.
Граф. - I. Библ. 8 назв. С.Н.

УДК 624.131.2
438. В Ы р К Э.Э. — võrk, Е. Horkade savipinnaste lasuvustingimused Tallin­

nas

УУоловия залегания слабых глиниотых грунтов в Таллине. Дипломная работа/. 105 с., 
библ. - 28 назв. (К.геол.), 1973. 0-35-1.



439. В н у к  Э.Э., В И Л О  А.Х. — võrk, Е., Vilo, А. Holotseeni savipinnastest 
Tallinnas

/О ГЛИНИОТЫХ грунтах голоцена В Таллине. В об.:V Eesti geotehnika konverents. Teesid. 
Tln., 1973 . o. 9 (УГЭ, ИГФ, Эстцромпроект). 0-35-1.

УДК 624.131.1
-*40. В я л б e М ., Т ы э в е р е  Ю.О. — Välbe, М., 1'õevere, J. Ehitusviiside 

sõltuvus ehitusgeoloogilistest tingimustest Tallinna kanalisatsiooni peakollektorite 
rajamisel ■
/Зависимость между инженерно-геологичеокими условиями и характером строительства при 
прокладке главного канализационного коллектора в г. Таллине/. В об.: v Eesti geoteh­
nika konverents. Teesid. Tln., 1973. 0. 31 (УГЭ, ИГФ, Эотонцроект).

УДК 624.131.224
441. В Я Л И  T.M. — Väli, Т. Jõgeva rajooni "Kevade" kolhoosi seafarmi poegimis- 

sigala. Ehitusgeoloogilised uurimistööd
/Свинарник овинофермы колхоза "Неваде" йагеваокого района. Инженерно-геологичеокие 
изыскания/, 6о., 2 о. текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-IX,

Работа Эотколхозпроекта в Паламузе. Участок оложен оупеочаной мореной, пройден^ 
ной до глуб. 5,5 м. Определены физ. овойотва морены. Глуб^грунт.вод меотами 1,8 и
3,2 м (1У). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.251
' 442. В Я Я р О И А.Р. — Väärsi, А. Põlva rajooni sanatoorne puhkekodu "Värska". 

Ehitusgeoloogiline aruanne
/Санаторный дом отдыха Пылваокого района. Инженерно-геологичеокий отчет/. 7 о.,
6 о. текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХХП.

Работа Эотколхозпроекта. Верхнедевонокие песчаники швентойокого горизонта зале­
гают на глуб. I,7-2,4 и более м, перекрытые оупеочаной мореной и озерно-ледниковыми 
пеоками. Под девонокими пеочаниками на глуб. 7-7,5 м встречены оуглинки. Определены 
физ.-мех.овойотва грунтов, в т.ч. с помощью отатичеокого и динамичеокого зондирова­
ния. Глуб.грунт.вод 1,2-2,5 м (У1). Граф. - 41. С.Н.

УДК 550.8(047)

443. Геологический отчет об ооновных результатах работ за 1972 год. 42 с. (ТГФ, 
Союзгеолфонд), 1973. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. По топливно-энергетическому оырьй проводились: детальная разведка 
горючих сланцев на ш.п. № 12 и * 13 и пересчет запаоов по ш.д. № 10, поиокоше и 
поиоково-разведочные работы на болотах Хийумааокого и Кингиоеппокого р-нов, предва­
рительная разведка торфа на уч-ках Лехтое и Тоо^ои и на болотной оиотеме Эпу-Какер- 
ди, детальная разведка торфа на уч-ке Ору м-ния Нухату и тематичеокая работа по ге- 
олого-зкономичеокой оценке пром.использования торфяных реоуроов ЭССР. Проводилиоь 
детальная разведка фосфоритов м-ния Тоолсе и оценка фоофоритоноонооти Вооточно-Эотон- 
ской площади и различные вицы г.-р.работ на стройматериалы. Гидрогеол. исследования 
были в основном направлены на разведку преоных вод для водоснабжения гор.Таллина, 
Кингиоеппа,Пярну и ряда рабочих поселков. Проводилиоь региональные и геол.-съемочные 
работ - комплексная геол.-гидрогеол.оъемка о-вов Сааремаа и Хийумаа и глубинное 
геол.картирование криоталличеокого фундамента на уч-ке Тапа-Раквере. Велиоь работ 
по изучению полиметаллического оруденения в Центральной Эстонии. Граф. - I. С.Н.

УДК 552.521
444. И в а н о в  А.Н., О р а в  А.Э., К у н и н г а о  К. Р., Я а г о м я­

г и Я.Э. Изучение органичеокого вещеотва диктионемового сланца месторождения Тоол- 
ое и технологических возможноотей его комплеконого использования в лрошшленнооти.
152 о., 14 о. текот. прил. (ТГФ, Ин-т химии АН ЗССР), 1973.



Работа Ин-та химии АН ЭССР. Приведены данные по индивидуальному составу углеводо­
родной части фракции смолы диктионемового сланца, выкипающей до 270°С, и по грунтово­
му составу более выаококипящих фракций, а также по индивидуальному ооотаву парафино- 
нафтено-олефиновой чаоти фракции 270-320°С. Всего в смоле диктионемового сланца м-ния 
Тоолсе количественно идентифицировано 239 компонентов. Смола полукоксования диктионе­
мового сланца подобна смоле горючего сланца - кукерсита, но содержит больше сернистых 
и меньше кислородных соединений и н-алкенов. Смола неустойчива и склонна к полимери­
зации. 45% смолы полукокоования диктионемового сланца составляют ароматические угле­
водороды. Библ. - 46 назв. С.Н.

УДК 551.493:622.241

445. И о х а н н е с  Э.Я., К а р и з е В.Ю., П и л л ь A.A. Загрязнение л са­
моочищение подземных вод в сельскохозяйственных районах Северной Эстонии (этап иссле­
дований I97I-I973 гг.). 118 с., 9 с. текст.црил. (ТГФ, Союзгеолфонд, ИГЭ), 1973. 0-35.

Работа ИГЭ. В условиях незначительной мощн.четвертичных отложений, широкого раз­
вития карота и наличия тектоничеоких нарушений на Пандивереокой возвкшеннооти загряз­
няющие вещества легко проникают с поверхности земли в грунт.воды. В родниковых водах 
установлены остатки хлорорганических пестицидов. Влияние минеральных удобрений на ' 
подземные воды невелико, однако сточные воды, фенолы и минеральные масла могут за­
грязнять подземные воды верхнего водонооного горизонта на значительных территориях. 
Самоочищение подземных вод происходит медленно. Рассмотрено распространение фенольно­
го загрязнения в различных по литолог.ооотаву четвертичных отложениях, а также уча­
стие микроэлементов (тяжелых металлов) в процессах загрязнения и самоочищения подзем­
ных вод. Библ. - 59 назв. С.Н.

УДК 556.382:628.1

446. й ы г и Т.В., Э л ь т е р м а н н  Г.Ю. Отчет по поискам подземных вод для 
водоснабжения гор. Таллина (комплексная геолого-гидрогеологическая и инженерно-гео­
логическая съемка крупного масштаба). 357 с., 17 с.текст.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 
1973. 0-35-УП, УШ.

Работа УГЭ в Рапласком и Пайдеском р-нах. В геол.разрезе выделены два структур­
ных яруса: I) горизонтально расположенный комплекс коренных карбонатных пород верх­
него ордовика и нижнего силура, 2) отложения верхнего плейстоцена (ледниковые и 
водно-ледниковые) и современные континентальные отложения. Произведено гидроотра- 
тиграфическое расчленение карбонатного комплекса, изучена его водообильность по 
площади и разрезу. Выделены уч-ки для проведения предварительной разведки (верховья 
рек Кейла и Кяру). Проведено инж.-геол.районирование. Составлены: геол.карта четв. 
и дочетв.отложений, гидрогеол. геоморфологическая и инж.-геол.карты. Пол.иск.: 
пески, гравий, известняки, диктионемовые сланцы. Граф. - 122. Библ. - 186 назв. С.Н.

УДК 621.039.86

447. К а к у м Т.А., П у н н и н г Я.-М.К., Р а я м я э P.A., С м и р н о ­
в а Л.А. Разработка методик изотопного анализа для уточнения генезиса и возраота 
осадочных образований. 134 с. (ТГФ, ЦНА ЭССР), 1973.

Работа УГЭ. Для усовершенствования радиоуглеродного метода абсолютного лето- 
исчиоления созданы одно- и двухканалъные сцинтилляционные установки, освоена мето­
дика синтеза бензола из углеродсодержащих материалов. Создана малофоновая установ­
ка, позволяющая повысить предел определяемого возраста до 55000 лет. Для определе­
ния вариации изотопов углерода и кислорода переоборудован масс-спектрометр серий­
ного производства. На основе серийных радиоуглеродных датировок уточнен возраот 
голоценовых трансгрессий Балтийского моря на территории Прибалтики и Ленинградской^ 
сбл., определен возраот голоценовых торфяников, оапропеля и растительных остатков 
из разных мест ЭССР и др.р-нов СССР. Библ. - 76 назв. Автореф.



448*1 К а л а  Э.А., К а я к  Х.В., Р е м м е л ь П.И,, С а а д р е Т.О.,
К а я к  К.Ф., П у у р а В,А,, П е р е н с Р.М., Г р о м о в  О.В. Отчет о ком-, 
плеконой геолого-<гидрогеалогичеокой съемке среднего масштаба о.Сааремаа (0-34-ХУ1, 
ХУП). 248 с., 125 о, текст.црил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1973.

Работа УГЭ. Р-н расположен на южном погребенном крыле Балтийского кристалличе­
ского щита. Кристаллический фундамент (архей и протерозой) сложен сильно дислоциро­
ванными метаморфическими и мигматичеокими породами. Местами вотречены (до 4 м) пео- 
чаники и алевролиты валдайской серии верхнего протерозоя. Палеозойские отложения 
представлены кембрийскими пеочано-глинистыми породами (77-126 м), ордовикокими (73­
133 м) и силурийскими (120-145 м) карбонатными породами. Обнаружены ранее не извеот- 
ные наиболее молодые отложения верхнего силура. Девонокие пеочано-глинистые отложе­
ния вокрыты только на о.Бухну (138 м), четвертичные, ледниковые, морокие и болотные 
отложения имеют мощн. 5-15 м. Севернее г. Кйнгиоегш встречены две системы тектониче­
ских нарушений с азимутами 30° и 315-320°. Главным источником подземных вод являет- 
оя верхне-силурийокий водоносный горизонт. Выявлены закономерности распространения 
водонооных пород и обеспеченность территории хозяйственно-питьевой водой. Оконтурены 
перспективные площади раоцроогранения стройматериалов (известняков, доломитов и пео- 
чано-гравийные омеои). Составлены карта: четвертичных и дочетвертичных отложений, 
геоморфологическая, гидрогеол, и инж.-геол. Граф. - 24. Библ. - 115 назв. Автореф,

УДК 56:551.7
449. К а л: ь о Д.Л., В и й р а В.Я. Литолого-отратиграфичеокое и палеонтоло­

гическое обоснование детального расчленения тремадонских отложений Северной Эстонии. 
19 Ci, 12 с. текст.прил. (ЦНА АН ЭССР), 1973, 0-35.

Работа ИГЗ. Выявлены видовой оостав и распространение конодонтов и граптолитов 
пакерортского горизонта и варангуокой пачки ператопигевого горизонта. По граптолитам 
возможно и более детальное расчленение на подзоны. Установлено, что тюриоалуская 
пачка на северо-западе Эстонии частично одновозраотна о маардуской пачкой на севе­
ро-востоке. Чаоть тюрисалуокой пачки в р-не Тоолое ператопигевого возраота. Точная 
гранила пакерортского и ператопигевого горизонтов еще не ясна. Библ. - 8 назв. С.Н.

УДК 624.131.253
450. К а о е Т.Н. — Kase, Т. Rapla raj. Märjamaa alevi.kanalisatsiooni I ehi­

tusjärjekord. UuriMistööde aruanne

/I очередь строительства канализациш в пос. Мярьямаа Рашгаокого р-на/. 4 с., I о. 
текст.прил;(ИГФ), 1973. 0-35-УП.

Работа Ззтколхоапроекта. На трассе залегает супесчаная морена, подстилаемая на 
глуб. О,4-3,7 м известняками, пройденными до глуб. 8 м. Глуб.грунт.вод (в р-не бо­
лота) 2,5 м (У1). Граф. - 6. С.Н.

УДК 553.97
451. К а о е м е т о  Э.А., К а с к Х.А., J! е п п А.О., Н о п п е л ь М.Й.,

О Р Г Л а К.А., 'В И Й Г а H Д  А.И. - Kasemets, Е., Kask, Н . , Lepp, А., Hoppel, М., 
Orgia, К., Viigand, А. Tootmiskoondise "Tootsi" tellimusel teostatud Tootsi objekti 
Kaisma turbamaardla eeluuringu aruanne

/Отчет о предварительной разведке месторождения торфа Кайсма на участке Тоотои по 
заказу производственного объединения "Тоотои"/. 38 с., 56 о.текст.црил. (ТФ УГЭ), 
1973. 0-35-ХШ.

Работа УГЭ в Пярнуоком р-не. М-ние площадью в "О" границе 1723 га, озер - 
141 га, минеральных о-вов 19. Площадь промзалежи в границе 0,8 м - 1300 га. Средняя 
мощн.торфа 3 м. Запасы подсчитаны по кат» Ст. Выделен участок (291 га) для деталь­
ной разведки топливного торфа. Торф пригоден для производства брикета и в качестве 
подстилки для скота. Условия осушения удовлетворительные. Граф. - 40. Библ. - 
21 назв. С.Н.



452. К а т т а й В.А., Б а с а н е а Е.М. Отчет о результатах изучения текто­
ники и карстопроявлений на полях шахт "Кивдали" и "Эстония" Зотонокого месторождения 
горючих сланцев. 159 о., 337 о.текст.црил. (ТГФ, Союзгеолфонд,”Эстоноланец"), 1973. 
0-35-IX, X. '

Работа УГЭ. Площадным дипольным апектроцрофилированием по оети 500x25 и 250x25 м 
выявлены аномальные зоны повышенной электропроводимости. Для расшифровки геол.приро­
ды аномалий применен комплекс методов исследования: ВЭЗ, бурение, каротаж окв., де­
тальное визуальное и геохим.изучение керна, гидрогеол. и геоморфологические наблюде­
ния. Составлены карты аномальных зон и карды результатов геол.иотолкования их при­
рода в крупном м-бе. Граф. - 42. Библ. - 43 назв. Автореф.

УДК 550,84:552.3

453. К и в и с и л л а  Я.Я., С у д о в  Б.А. Временные методичеокие рекомендации 
по применению геохимичеоких методов при изучении кристалличеокого фундамента в При­
балтике и Белоруооии. 35 о. (УГЭ), 1973.

Работа УГЭ. Определены некоторые особенности применения геохимичеоких методов 
в качестве дополнения к "Инструкции по геохимичеоким методам поисков рудных место­
рождений", М, 1965 г. Так, при выборе методики и обработки проб вмеото метода пунк­
тирной борозды рекомендуется метод щтуфного опробования. Обеспечение достоверности 
результатов анализов должно основываться на использовании стандартных проб, в кото­
рых многократным анализом надежно определены содержания всех элементов. Разработаны 
макеты перфокарт оистеда картотек для обора, хранения и обработки маооовой геол.ин­
формации по криоталличеокому фундаменту Эстонской ССР. С.Н.

УДК 624.131.212

454. К И Л Л а Р А.И., К Э Э О А.П. —  Killar, А . ,  Кеез, А. Väike-Õismäe elamu­
rajooni I ehitusjärjekord kvartal nr. 5. Ehitusgeoloogilised uurimistööd 
/Инженерно-геологические изыскания в У квартале жилого района Внйке-Ыйомяэ/. 9 о.,
8 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Зотонпроекта в Таллине. Учаоток сложен комплексом разнозерниотых пеоков, 
пройденных до глуб. 16 м. На глуб. 3-5 м выявлен слой текучих глин (2-3 м). Опреде­
лены физ.-мех.овойства грунтов, в т.ч. о помощью статического и динамического зон­
дирования. Глуб.грунт.вод 0,7-2 м (УШ-Х). Граф. - 42. И.Х.

УДК 624.131.224

455. К И Л Л  а р Э.А. - Killar, Е. Rakvere raj. Triigi sovhoosi keskasula kana-
lisatsionn. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Канализация центра совхоза "Трийги" Раквереского р-на. йнженерно-геологичеокий от­
чет/. 4 о., 3 о.текст.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-IX.

Работа Эотколхозцроекта. Под оупеочаной мореной на глуб. 4-9 м залегают извеот- 
няки. Определены физ.-мех.овойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 1,4-5,5 м (УП). Греф. - 
19. И.Х.

УДК 624.131.213

456. К и л ь д ь е р  П.Э. - Kildjer, Р. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Väike- 
õismäe I ehitusjärjekorra XII kvartalis
/Инженерно-геологичеокие изыокания в I квартале жилого района Вяйке-Ыйомяэ/. 7 о.,
7 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотонцроекта в Таллине. Под олоем торфа (0,7 м) залегают морские пылева­
тые пеоки (до 3 м), подстилаемые комплекоом озерно-ледниковых, песчано-глиниотых 
отложений. На глуб. 7-10,5 м залегают водно-ледниковые пеоки различной зерниотооти. 
Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. о помощью статического зондирования и 
динамических иопытаний овай. Глуб.грунт.вод 0,9 м (Ш). Вода обладает углекислой, 
меотами общекиолотной и сульфатной агреооивноотыо. Граф. - 21. С.Н.



457. К и л ь д ь е р  П.Э., М а а з и н г Х.Я., С а к о  М.О. Инженерно-геологи­
ческие изыскания для проектирования основных очиотных сооружений канализации г. Пяр- 
ну. 18 о., 37 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Эотонпроекта на берегу Пярнуского залива.Под морскими крупнопылеватыми 
кварцевыми песками мощн. 2,8-4,7 м залегают озерно-ледниковые ленточные глины о про­
слоями пеока, подстилаемые на глуб. 15-17,4 м моренными оупеоями, пройденными на 
0,7 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью отатичеокого зондиро­
вания и штамповых испытаний.Глуб.грунт.вод 0,1-1,3 м (I). Вода обладает слабой обще- 
киолотной, сульфатной и углекислой агрессивностью. Колебания уровня грунт.вод за­
висят от колебания уровня моря. Второй водоносный горизонт приурочен к верхам морен­
ных отложений. Граф. - 31. С.Н.

УДК 624.131.213
458* К и л ь д ь е р  П. Э., С а К с М.О. - Kildjer, Р., Saks, М. Ehitusgeoloo­

gilised uurimistööd Tartu mnt. 55/59 kauplustega elamu projekteerimiseks 
/Инженерно^геологические изыскания для проектирования жилого дома с магазином по 
Тартускому шооое,55/59/. 9 о., 5 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотонпроекта в Таллине. Под культурным олоем (0,5-2 м) залегает комплекс 
морских песчано-глюшстах отложений. Текучие супеои и оуглинки, в меньшей степени 
глины залегают в интервале 14-31,2 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов с помощью 
отатичеокого и динамического зондирования, а также штамповых испытаний. Глуб.грунт, 
вод 2,4-3,7 м (ГУ). Граф. - 20. С.Н.

УДК 624.131.213

459. К й Л Ь Д Ъ е р  П.Э., С а к с  М.О. — Kildjer, Р . ,  Saks, М. Ehitusgeoloogi­
lised uurimistööd. Pärnu generaalplaani korrektuur (Hiidu)
/Инженерно-геологичеокие изыскания. Корректировка генплана г.Пярну (Нийду)/. 15 с., 
24 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Эстонпроекта в р-нах Нийду и Таммисте. Под пылеватыми песками на глуб.
3-5 м залегают текучие ленточные глины, подотилаеше на глуб. 9-16 м оупесчаной мо­
реной, местами выветралыми пеочаниками, определены физ .-мех. овойо тва. грунтов, в т.ч. 
с помощью отатичеокого зондирования. Глуб.грунт.вод 0,8-2,2 м (У1). Граф. - 44. И.Х.

УДК 624.131.212
460. К и р о Э. Э. - Kirs, Е. Valga TREV 24 korteriga elamu. Ehitusgeoloogline 

aruanne
/24-квартирный жилой дом Валгаского ДРСУ. Инженерно-геологичеокий отчет/. 9с.,
13 с.текст.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-XXI.

Работа Эстгипрооельотроя. Супесчаная морена залегает на глуб. 3,5-13,3 м. Она
перекрыта толщей аллювиальных и водно-ледниковых гравелистых и к/з пеоков, ближе к
поверхности о прослоями ила и торфа. Определены физ.-мех.свойотва грунтов. Глуб.
грунт.вод 0,3-1 м (IX). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.2
461. К и р о Э.Э. — Kirs, Е. Tallinna Linnuvabriku noorkanade farm. Ehitusgeo- 

loogiline aruanne

/Птицеферма Таллинокой птицефабрики. Инженерно-геологичеокий отчет/. 9 о., 10 о. 
текст.прил,, 1973. 0-35-1.

Работа Эстгипрооельотроя в пос. Саха-Лоо (Харыоокий р-н). Среднеордовикокие из­
вестняки залегают на глуб. 3-7 м. Они перекрыты глиниотыми, меотами пылеватыми пес­
ками и оупесчаной мореной.'Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 
около I м. Граф. - 9. И.Х.



462. К и р о Э.Э. — Kirs, £• Harju rajooni Saku keskkool. Ehitusgeoloogiline
aruanne
/Средняя школа в Саку, Харъюский район. Инженерно-геологический отчет/. 12 о., 13 о, 
текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-УП»

Работа Эотгицрооельстроя. Озерно-ледниковые м/з пеоки, местами с прослоями супе­
сей на глуб. 2,5-5,5 м подстилаются текучими суглинками. На глуб. 3,7-9,9 м встрече­
на крупнообломочная морена. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,2- 
I м (I) и I,2-1,8 и (Ш). Вода обладает углекислой агрессивностью. В морене вода на­
порные. Граф. - 7. С.Н.

УДК 624.131.213

463.“ К и р о Э.Э. —  Kirs, Е. Sindi Kooli t. 7b 60 korteriga- elamu. Ehitusgeoloo- 
giline aruanne
/60-квартирный жилой дом на ул. Кооли, 70 в Синди. Инженерно-геологичеокий отчет/.
9 о., 17 с.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Эотгицрооельстроя. Супесчаная морена залегает на глуб. 7-7,8 м. Она пере­
крыта озерно-ледниковыш ленточными глинами (3,9-5,1 м) и морскими пылеватыми песка­
ми (I,8-2,3 м). Местами ленточные глины встречены на глуб. 2,5-3,3 м. Определены 
физ.-мех.овойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 0,1-1,4 м (IX). Вода обладает углекиолот- 
ной агреооивноотью. Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.213

464. К о н с т а н о к а я  Н.М. » А н д р е е в  П. Т. Маардуокий химкомбинат. 
Изыокательокие работы. Отчет по топографо-геоде8ичеоким и инженерно-геологичеоким 
работам на площадке производства обеофторенных фосфатов. 13 о., 5 о.текот.црил.
(ИГФ), 1973. 0-35-П.

Работа п/я М-7588. Под культурным олоем (0,4-3 м) залегают морокие м/з пеоки 
(О,4-3,5 м), подотилаедае моренными суглинками (0,2-1,5 м). Ниже залегают нижнеордо­
викские известняки, местами песчаники, пройденные на глуб. 3,4 м. Определены физ,- 
мех.овойства грунтов. Выделены напорные вода кембро-орцовикокого водонооного гори­
зонта, безнапорные вода нижнеордовикокого горизонта. Грунтовые вода (верховодка) 
в ледниковых отложениях и морских песках характеризуются неустойчивым режимом и не­
значительной водообильноотью. Граф. - 45. С.Н.

УДК 624.131.253

465. К о р о л е в а  Л.П. Инженерно-геологичеокие изыокания. Водоснабжение 
Агхвиокой части г. Кохтла-Ярве. 6 о., 2 о.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1У.

Р&бота Эотонцроекта. Среднеордовикокие известняки, в верхней части выветрелые, 
залегают на глуб. О,8-7,5 м. Они перекрыты оупеочаной мореной, местами пеоками. Ме­
стами встречен торф (до I м). Прунт.вода не появилась (1У). Граф. - 25. И.Х.

УДК 624.131.253
466. К о р о л е в а  Л.П. —  Koroljova, L. Ehitusgeolooglised uurimistööd Kohtla- 

Järve Sots. l.o. Põhja elurajooni I elamugrupi maa-alal
/Инженерно-геологические изыскания на территории I группы жилых домов Северного 
района Соцгорода в Кохтла-Ярве/. 4 о., 20 о.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1У.

Работа Эотонпроекта. Под оупеочаной мореной, в нижней чаоти о обломками извеот- 
няка, на глуб.1-2 м залегают мергелистые битуминозные среднеордовикокие известняки. 
Глуб.грунт.вод 0,3-1,3 м,(1). Граф. - 72. И.Х.

УДК 624.131.222

467.' К о р о л е в а  Л.П., Л и н д Э.Я. Инженерно-геологичеокие изыокания. Два 
жилых дома Силламяэского сландехимичеокого завода. 7 о., 16 о.текот.црил. (ИГФ),
1973. 0-35-1У.



Работа Эстонпроекта. Озерно-ледниковые супеси и суглинки перекрыты водно-леднико­
выми крупнопклеватыми пеоками (0,4-1,8 м), те же пеоки встречены на глуб. 14,5-19,1 м 
(0,3-Б мм). На глуб. 15,6-19,4 м местами залегают моренные супеси, пройденные до 
глуб. 20,3 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1,3-2,! м (У1). 
Грунтовая вода обладает слабой общекислотной, бикарбонатной и углекислой агрессив­
ностью. Граф. - 20. С.Н.

УДК 624.131.21
468; К о р о л е в а  Л.П., П а л ь д р о к  Т.А. Инженерно-геологические изыс­

кания для пешеходного туннеля в г. Тарту через ул. Рийа. 8 с. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.
Работа Эотонцроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 2,5-5,7 м, 

перекрыты различными грунтами (пески, морены, илы, торф). Мощн.насыпного грунта 0,7­
3,9 м. Глуб.грунт.вод 0,2-2 м. Библ. - 9 назв. Граф. - 37. И.Х.

УДК 624.131.224
469. К о р о л е в а  Л.П., П а л ь д р о к  Т.А. Инженерно-геологические изыс­

кания. Транспортный мост Сааре тез - ул. ffae в г. Тарту. 10 с. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.
Работа Эстонпроекта, Среднедевонокие песчаники, залегающие на глуб. 3-14 м, пе­

рекрыты супесчаной мореной, местами песками, торфом. Глуб.грунт.вод 2 м (X). Граф. - 
61. Библ. - 14 назв. И.Х.

УДК 624.131.222
470. К р а п и в а  A.B. Жилой дом Валгаокой мебельной фабрики. Инженерно-геоло­

гический отчет. 9с., 12 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-XXI.
Работа Эстгицрооельстроя между.ул. Ныукогуде, Карья, Кунгла и Роози, Супеочаная 

морена залегает на глуб. 2,7-4,! м, пройденная до глуб. 10 м. Морена перекрыта 
озерно-ледникошми суглинками (0,9-3,4 м) и пылеватыми песками (0,3-1,4 м). Опреде­
лены физ.-мех', свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,65-1,3 м (У1). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224
471. К р а п и в а  А.В. Канализация школы сельхозмеханизации в Ярва-Яани. Инже­

нерно-геологический отчет. 5 о., II о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-УШ.
Работа Эстгипросельстроя в Пайдеском р-не. Супесчаная морена, пройденная до 

глуб. 3 м, перекрыта местами торфом (0,9-2,8 м). Глуб.грунт.вод 0,2-2,5 м (1У).
Граф. - 2. ИЛ.

УДК 624.131.212
472. К р а п и в а  A.B. Муствеэский узел связи. Инженерно-геологический отчет.

5 о., 6 о.текСт.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-IX.
Работа Эстгицросельстроя в йыгеваоком р-не. Супеочаная морена пройдена до 

глуб. 5,2 м, перекрытая м/з песками мощн, до 3,7 м. Глуб.грунт.вод 1-1,7 м (Ш).
Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.224
473. К р а п и в а  A.B. 56-квартирный жилой дом Пылваокой механизированной 

отройколонны. Инженерно-геологический отчет. 10 с., 9 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 
0-35-ХУ1.

Работа Эстгидроселъстроя по ул. Уус. Супесчаная морена пройдена до глуб. 8 м. 
Местами (склон долины p.Qpa) вотречены среднедевонокие песчаники на глуб. 6,2 м. 
Определены физ.-мех.свойотва грунтов. Грунт.вода не появилась (Л). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.13:624.04

474. К у д у А. - Kudu, А. Hoonete.vundeerimisest Pärnu Ülejõe tööstusra­
joonis
/О фундировании зданий в . Заречном промышленном районе г. Пярну/. В об.: v Eesti
geotehnika konverents. Teesid. Tln., 1973 0.17 (УГЭ, ИГФ, Эотцромцроект).



475. К у к к Э.А. — Kukk, S. Viljandi, Paala tee 46 ja Põhja pst. katlamaja ümb­
ruse pinnase õlireostus. Uurimistööd
/Загрязнение нефтепродуктами грунтов в окрестности котельной по Паала тез и бульв. 
Пыхья г Вильявди. Изыскания/. 10 с., 10 о.текст.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-Х1У.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной и суглинистой мореной, ' 
пройденной до глуб. 7,1 м. Местами встречены цроолои водно-ледниковых пеоков и гра­
вия. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,5-2,2“к (IX). Грунт вода 
сильно загрязнена нефтепродуктами (0,3-12,24 мг/л). Граф. - 4. Библ. - 5 назв. С.Н.

УДК 553.64:553.042

476. К у к к В. А., Г а л а н т и н а  В.Ф. Отчет о разведочных работах на ме­
сторождении фосфоритов в Маарду за I97I-I973 гг. 261 с., 214 о.текст.прил. (ТГФ, 
Союзгеолфонд, Химкомбинат Маарду), 1973. 0-35-П.

Работа УГЭ на I-П, 1У уч-ках в Харыооком р-не. Промышленные фосфоритовые руда 
приурочены к нижней части разреза - маардуокой почке пакерортского горизонта нижнего 
ордовика к олою брахиоподового конгломерата мощн. 0,19-1,8 м. Содержание Р205 - 9,3­
27,6 м. Разработка ведется открытым споообом, Запасы подсчитаны по кат. А. Граф. - 
16. Библ. - 26 назв. С.Н. /685/.

УДК 556.552

477. К у л л у о Л.-П.П. Водный баланс Псковско-Чудского озера, Автореф. дисс. 
на соискание ученой степени канд.географ.наук. 23 с. (УГЭ), 1973. 0-35.

УДК 556.552
478. К у л л у с Л.-П.П. Водный баланс Псковско-Чудского озера. Дноо. на соис­

кание ученой отепени канд.географ.наук. 149 с. (ГПБ им. Ленина, Вильнюоокий ГУ, НБ 
АН ЭССР), 1973. 0-35.

УДК 624.131.213
479. К Э 3 С А.П. - Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. EKP Mererajooni 

Komitee hoone
/Инженерно-геологичеокие изыокания. Здание Комитета КПЗ Морского района/. 7с.,
16 с.текст.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотдромцроекта в Таллине на Тартуском шоссе. Под культурным олоем (1,1— 
3,95 м) залегают морские крупнопылеватые пески, подотилаеше на глуб. 14,9-15,3 м 
текучими суглинками, переходящими на глуб. 21,6 м в супеси. На глуб. 32 м встречены 
озерно-ледниковые ленточные глины, пройденные на 2,4 м. Определены физ.-мех.овойотва 
грунтов, в т.ч. о помощью отатического зондирования. Глуб.грунт.вод 2,1-2,6 м (Ш). 
Вода имеет сульфатную и углекислую агреооивнооть. Граф. - 18. С.Н.

УДК 624.131.213

480. К 3 3 С А.П. — Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Väike-Õismäe 
kanalisatsioonitrassid
/Инженерно-геологические изыокания. Траооы канализации в Вяйке-Ыйомяэ/. 9 о., 8'о. 
текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эстпромлроекта. Под морскими, в основном пылеватыми, песками (I,6-3,3 м) 
залегают озерно-ледниковые пылеватые пески, суглинки, супеси, реже глины (0,8 м).
На глуб. 3-17 м залегает комплекс водно-ледниковых пеоков от пылеватых до гравелис­
тых. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,9-1,5 м (I). Вода обла­
дает общекислотной и углекислой агрессивностью. Граф. - 10. С.Н.

УДК 624.131.213
48Х. К Э Э с А.П., К И Л  Л  а Р  А.И. - Kees, А., Killar, А. Ehitusgeoloogili­

sed uurimistööd Tallinna Peapostkontori-Sidemaja projekteerimiseks Tallinnas Narva 
mnt. 3/5 tehnilise projekti staadiumis

/Инженерно-геологические изыскания для проектирования Главной почты - Дома связи



в Таллине, Надвское шосоё, 3/5/. II о., 4 с.текст,црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.
Работа Эотонцроекта. Под пылеватыми шоками на глуб. 6-9 и залегают различные 

глины, пройденные до глуб. 30 м. На глуб. 24 м шявлвны местами пеоки. Оцределены 
физ,свойства грунтов, в т.ч. о помощью статического зондирования и динамических
испытаний свай. Глуб.грунт.вод 1,4-2,9 м (XI). Граф. - 22. И.Х.

, УДК 624.131.213
482. К э э о А. П., К и л ь д ъ е р  П.Э. — Kees, А., Kildjer, Р. Ehitusgeoloo­

gilised u u r im is tö ö d  V ä ik e-Õismäe elamurajoonis
/Инженерно-геологичеокие изыокания в I'квартале жилого района Вяйке-Шомяэ/, 8 о.,
6 о.текст.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотонцроекта в Таллине, Под морскими пылеватыми, меотами к/з песками на 
глуб, 4,3-6,7 м залегают озерно-ледниковые суглинки (до I м) и пылеватые пеоки, под­
стилаемые на глуб. 8-11,8 м водно-ледниковыми песками, пройденными до глуб. 18 м.
С глубиной увеличивается содержание гравия и гальки. Определены физ.-мех. свойства 
грунтов, в т.ч, о помощью отатичеокого зондированы и динамических испытаний свай. 
Глуб.грунт.вод 0-0,7 м (Ш, У). Граф. - 31. С.Н.

УДК 624.131.213
483. К з 8 о А.П. , К и л ь д ь е р  П.Э. — Kees, А., Kildjer, Р. Ehitusgeoloo­

gilised uurimistööd Väike-Õismäe elamurajooni II kvartalis
/Инженерно-геологичеокие изыскания во П квартале Вяйке-Ыйсмяэ/. 9 с., 8 с. текст, 
црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотонцроекта в Таллине. Под морскими крупнопнлеватыми песками на глуб. 4­
7 м залегают озерно-ледниковые суглинки, пылеватые пеоки, оупеои, переходящие без 
четкой гранищ в водно-ледниковые м/з и к/з пески, иногда с гравием и галькой, прой­
денные до глуб; 18 м. Оцределеш физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью отати­
чеокого зондирования и динамических испытаний свай. Глуб.грунт.вод 0-0,95 м (Ш). 
Граф. - 42. С.Н,

УДК 624.131.225
484. К 9 Э О А.П., Л И Н Д  Э.Я» — Кее^, А., Lin, Е. Ehitusgeoloogilised uuri­

mistööd Kadaka kvartalis, 72 krt. 9-korruseline paneelmaja
/9-этажный панельный 72-квартирный дом в квартале Кадака. Инженерно-геологичеокие 
изыскания/. 6 с., 6 е.текот.прил. (ИГФ), IS73. 0-35-1.

Работа Эотонцроекта в Таллине. Под морскими пылеватыми пеоками (1,2-2,8 м) зале­
гают озерно-ледникоше ленточные глины (1,6-2,4 м) и оупеои (2-4 м). Без четкой гра­
ницы они переходят в водно-ледниковые пылеватые, а затем в о/з и к/з пеоки, пройден­
ные до глуб. 16 м. Оцределеш физ.-мех.овойотва грунтов, в т.ч. о помощью статичеоко- 
го и динамического зондирования. Глуб.грунт.вод 0,5-0,9 м (П). Граф. - 12. С.Н.

УДК 624.131.22
485. К 3 Э С А.П., Л и н д  Э.Я. - Kees, А., Lind, Е. Ehitusgeoloogilised uuri­

mistööd. Ed. Viide nim. Tallinna. Pedagoogilise Instituudi ühiselamu Homme tn./Rgg- 
gu tn. 47
/Инженерно-геологичеокие изыокания. Общежитие Таллинского пединститута по ул. Нымме/ 
Вяэгу, 47/. 10 о., 14 о.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотонцроекта. Под морскими пылеватыми песками (1,7-2,5 м), текучими гли­
нами (около I м) и оупеоями (7,5-10 м) залегают озерно-ледниковые ленточные глины 
(1,5-2 м), оупеои (4-6 м), псщотияаеше на глуб. 18,5-21,5 м водно-ледниковыми пыле­
ватыми пеоками. Супесчаная морена встречена на глуб. 20,5-26 м. Оцределеш физ.-мех. 
овойотва грунтов, в т.ч. о помощью отатичеокого и динамического зондирования. Глуб. 
грунт.вод 1,2-2 м (УШ). Второй водоносный горизонт приурочен к водно-ледниковым 
пескам. Граф, - 16. С.Н,



486. К Я Э р Р. - Käär, R. Eesti pirmaste geotehnillsest omapärast
/О геотехнических особенностях эстонских грунтов/. Дипломная работа. 95 о. Библ. - 
58 назв. (К,геол.), 1973.

УДК 624.131:556.388
487. Л а а Н е Л.Я. -  Laane, L. Põhjavee kaitsest ehitusgeoloogilistel uurimis­

töödel

/Об охране подземных вод при инженерно-геологичеоких изыоканиях/. В об.: v Eesti geo- 
tehnika konverents. Tln., 1973. 0.48 (УГЭ, ИГФ, KM И BX ЭССР).

■ УДК 624.131.2

488. Л е м б е р г  У.И., M e T О М.А. - Lemberg, U., Mets, М. Pikaajalised
kompressiooniteimid .
/Долговременные компрессионные испытания/. В об.: V Eesti geotehnika konverents. Tee­
sid. Tln., 1973, o.20 (УГЭ, ИГФ, Эотпромпроект).

УДК 624.131.213
489. Л е. о н о в а Л. П. Технический отчет по инженерно-геологическим работам, ■ 

шполненннм на территории пионерлагеря в пос. Клоога Харьюокого района, Таллинокого 
машиностроительного завода. 12 о., 19 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-УП.

Работа Гипрохиммаша. Морские пеоки от к/з до пылеватых пройдены до глуб. 10 м. 
Местами на песках встречен торф (0,7 м). Определены физ.-мех.овойотва грунтов. Глуб. 
грунт.вод 0,4-2,2 м (УП). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.224

490. Л И б Л  И К Т.В. - Liblik, Т. Rakvere lihakombinaadi 60 korteriga elamu. 
Ehitusgeoloogiline .aruanne
/60-квартирный дом Раквереокого мясокомбината. Инженерно-геологичеокий отчет/. II о.,
23 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-Ш.

Работа Эотгицросельстроя. Ореднеордовикокие мергелистые известняки залегают на 
глуб. 3,8-4,8 м.Они перекрыты суглинистой и супеочаной мореной. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1,1-1,9 м (У). Вода обладает олабой углекиолой агрео- 
оивноотью. Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.224

491. Л И б Л И К Т.В. — Liblik, Т. Põlva alevi Uue tänava elamukvartal. Ehitus­
geoloogiline aruanne

/Жилой квартал по ул. Ууо в поселке Шлва. Инженерно-геологический отчет/. 8 о.,
24 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ1.

Работа Эотгицросельотроя. Супесчаная морена пройдена до глуб. 9,7 м. Определены 
физ.-мех.свойотва грунтов. Грунт.вода не появилаоь (УШ). Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.213
492. Л И Н Д  Э.Я., С а к о  М.О. — Lind, Е., Saks, М. Ehitusgeoloogilised uuri­

mistööd Väike-Õismäe II ehitusjärjekorra 9. ja 10. kvartali projekteerimiseks 
/Инженерно-геологические изыскания для проектирования П очереди строительства IX и
X кварталов в Вяйке-Ыйомяэ/. II о., 35 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотонпроекта в Таллине. Под морскими пылеватыми песками (3-5 м) залегает 
кощлеко озерно-ледниковых глинистых грунтов (0-8,8 м). Ниже следуют водно-леднико­
вые песчано-гравийные отложения. Определены физ.-мех.овойотва грунтов о помощью 
статического зондирования и динамичеоких иопытаний свай. Глуб.грунт.вод 0,8-1,35 м 
(I-П). Граф - 58. С.Н.



493. Л и н д  Э.Я., С а к о  М.О. - Lind, Е., Seka, М. Ehitusgeoloogilised uuri­
mistööd Väike-Õismäe elamurajooni I eh. jrk. XX kvartali projekteerimiseks
/Инженерно-геоловичеокие изыоканш для проектирования XX квартала жилого района в 
Вяйке-Шсмяэ/. 7 о., 10 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотонцроекта в Таллине. Учаоток оложен комплексом разнозернистых песков 
(20 м), подстилаемым мореной (до глуб. 37 м). Проведены опыты отатичеокого и динами­
ческого зондирования. Глуб.грунт,вод 0,4-1,4 м (X). Граф. - 62. И.Х.

УДК 440.83
494. Л у X Т Й*А* — Luht, I. Seletuskiri geofüüsikaliste uurimistööde tulemuste 

kohta Paide rajooni Lenini nim. kolhoosi Sargvere maaparandusobjektil
/Объяснительная записка о результатах геофизических исследований на объекте мелиора­
тивных работ в Саргвере в колхозе им. Ленина Пайдеокого района/. 6 с. (ТГФ, Эстмелио- 
проект), 1973. 0-35-УШ.

Работа УГЭ. Территорию охватывает часть крупной тектоничеокой зона нарушений 
оев.-зал. и юго-зап. направления, о кулиоообразными зонами дробления шириной 200­
400 м, о мелкой трещиноватостью, которые оледует учитывать при проведении мелиоратив­
ных работ. Граф. - I. С.Н.

У Ж  624.131.4
495. М а а Р  и Н Г Х.Я., А р б е й т е р  Р.Я. - Maaring, Н . , Arbeiter, R. Väi- 

ke-5ismäe elurajooni mereliste jämetolmliivade geotehnili3ed omadused

/Геотехнические свойства морских крупнопылеватах песков жилого района Вяйке-ЬШомяэ/.
В Об.: V Eesti geotehnika konverents. Teesid. Tln.,1973. С.10 (УГЭ, ИГФ, Эстонпроект). 
0-35-1.

У Ж  553.983
496. М а к а р о в  А.Н., Л о г и н о в  М.И. Оценка точности определения тепло­

та сгорания горючих сланцев на Эстонском месторождении по методу ’ТГКодн". 46 о.,
10 о.текст.прил. (ТГФ), 1973.

Работа НИИЗК ЛГУ. Изложены результаты исследования возможностей использования 
радиоактивного каротажа окв. для определения теплота сгорания сланцев. Вследствие 
неоднородного состава горючих сланцев точнооть определения методом "ГГКодн" (гамма- 
гамма каротаж однократно-рассеянного излучения) теплота сгорания их при исследовании 
отдельных образцов -330 кал/кг, по олоям промпачки -210 кад/кг. Библ. - 7 назв. С.Н.

У Ж  624.131.253
497. М а р к в а р т  В. Технический отчет оо -инженерных изысканиях на цромпло- 

щадке и трассах ннешгощадшх инженерных коммуникаций на Ахтмеоком комбинате строи­
тельных материалов в г. Кохтла-Ярве ЭССР. 18 о., 12 с.текот.прил. (ИГФ), 1973.
0-35-1У.

Работа Прибалтийского отделения "Гшгроотройматериалы". Среднеордовикокие сильно 
трещиноватые известняки - "рухляк" - с прослойками и линзами горючего сланца зале­
гают на глуб. 1-5 м. Они перекрыта слоем выветрелого горючего сланца (0,1-1,7 м), 
моренными суглинками (0,3-4,6 м) и культурным олоем (до I м). Определены физ.-мех. 
свойства.грунтов. Грунт,вода не появилась (1У-УП). Граф. - 12. С.Н.

У Ж  624.131.4
498. М а р т и н  Л.А, —  Martin, L. Moreeni ehitusgeoloogilistest omadustest 

erinevates pinnavormides .
/Об шпенерно-геологичеоких свойствах морены в различных формах рельефа/. В об.:
V Eesti geotehnika konverents. Teesid. Tln., 1973. 0.5 (УГЭ, ИГФ, Зстпромпроект).

У Ж  624.131.5
499. М е т о М.А. — Mets,- М. Vaiade käitumine viirsavides

/Поведение свай В ГЛИНИСТЫХ грунтах/. В сб.: V Eesti geotehnika konverents. Teesid. 
Tln., 1973;' 0.34 (УГЭ, ИГФ, Коммуналпроект).
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500. М е Т С М.А. — Mets, М. Nolvanähtused Pärnus -
/Явлений на склонах В Г. Пярну/. В об.: V Eesti geotehnike konverents. Teesid. Tln., 
1973. 0.27 (УГЭ, ИГФ, Эотцромцроект).

УДК 551.24

501. М о ж а е в Б.И. Новейшая тектоника и рельеф северо-запада Русской равнины.
Автореф. дисс. на соискание ученой степени докт. геол.-минералог.наук. 41 о. (УГЭ),
1973.

УДК 551.24
502. М о ж а е в Б.И. Новейшая тектоника и рельеф северо-запада Руоокой равнины.

Диоо. на соискание ученой степени докт.геол.минералог. наук. 375 о., библ. - 579 назв.
(ГПБ им. Ленина,. ВСЕГЕИ), 1973.

УДК 553.64
503. М у с т й ы г и  В.П. Обзоры геологической изученности месторождений полез­

ных ископаемых (история открытия, изучения и разведки). Месторождения фоофоритов: 
МааРЯУ. Азери, Нарва, Тоолсе. 153 о. (TED, Союзгеолфовд, ВИЗМС). 0-35-П, Ш,1У.

Работа УГЭ. С 1877 по 1920 г. проводилиоь отдельные научно-геол.исследования 
стратиграфо-палеонтологичеокого и литологического характера. С 1920 по 1970 г. ве­
лись целенаправленные геологопоисковые и геологоразведочные работы на м-ниях фоофо­
ритов Цру, Маарцу, Юльгасе, Тоитре, Азери и Сака. Шли открыта новые м-ния Тоолое и 
Нарва. С начала 1970 годов продолжалась разведка в р-нах, где пол.иок.залегают на 
глуб. 200 и более м. Соотавлена прогнозная карта на фосфоритовые руды Эотонии. Нача­
та поисковые работы в перспективном р-не Северо-Восточной Эстонии. Граф. - I. Библ,- 
59 назв. И.Х.

УДК 551.733

504. М я н н и л ь P.M., Н е о т о р В.В. Отчет по теме: "Разработать ооновы 
комплексного применения планктонных мидрофосоилий для выявления закономерностей 
размещения полезных ископаемых (стройматериалов, горючих сланцев, нефти)". 32 с.
(ДНА АН ЭССР), 1973.

Работа ИГЭ. Установлено, что в карбонатных отложениях ордовика и силура Прибал­
тики распределение трех основных компонентов киолото-уотойчивого микропланктона - 
хитинозой, граптолоидей (преимущественно ранние стадии развития радосом) и акритарх . 
друг от друга независимо. Для установления возраотных границ, контролирующих разме­
щение пол.иок., могут быть использованы разные типы зонального распределения микро­
планктона - зоны ассоциаций, ранговые зоны и зоны приоутотвия-отоутствия вида 
(зонулы). В ордовике и силуре Прибалтики установлены 84 комплексные зоны-ассоциации 
микропланктона, которые обычно соответствуют части горизонта и могут быть применены 
в качестве мелких корреляционных единиц при расчленении и оопоотавлении отложений. 
Ранговые зоны руководящих видов граптсловдей и хитинозой представляют собой наиболее 
надежные корреляционные подразделения, но их число ограничено. В ордовике Северной 
Прибалтики выделено овшпе 120 корреляционных подразделений местного значения, приме­
няя зонулы и интерзонулы ввдов-доминантов хитинозой, а также некоторых граптолоидей. 
Кукерситоносная толща Эстонского м-ния горючих сланцев расчленена на 27 частей и в 
ней установлено до деояти маркирующих уровней, впервые позволивших детально сопоста­
вить кукерситоносные отложения о одновозраотными образованиями др.обл. Аналогичные 
результата получены по разрезам строительных извеотняков среднего ордовика и отчасти 
силура. С.Н.

УДК 552.521
505. Н а п п а Л.А., К и в и м я г и  Э.К. i К у у з и к М.Г. . И к о н о п и с ­

ц е в  С. Сводный научный отчет за I97I-I973 гг. Изучение продуктов солянокислого 
гидролиза месторождений горючих сланцев различного геологического возраота. 62 о.
(ТГФ, Ин-т химии АН ЭССР), 1973.



Работа Ин-та химии АН ЭССР. Цриводятоя данные, полученные при исследовании хим. 
природа азота керогена диктионемового оланца из м-ний Азери, Кейпа и Маарду методом 
гидролиза минеральными киолотами. Пробы оланца м-ния Азери (восточная фация) содержат 
больше аминокислот, чем пробы из м-ния Кейпа (западная фация), в то же время их коли­
чество уменьшается сверху вниз по геол.разрезу. Наличие аминооахаров указывает на то, 
что для органического вещества диктионемового оланца характерно учаотие в его ооота- 
ве продуктов распада хитина. Библ. - 139 назв. С.Н.

УДК 556.304:622.2
506. Н и й н А.К. - Niin, А. Kaevanduse mõju põhjavee hildrodünaamilisele režii-

mile
/Влияние шахт на гидродинамический режим подземных вод/. В об.: V Eesti geotehnika 
konverents. Teesid.Tln.J973. 0.46 (УГЭ, ИГФ, Эотдромпроект), .

УДК 456.5.04
507. Н И й Н А.К. - Niin, А. Pinnasevee taseme.kõikumise vaatlusandmed 

/Данные наблюдений колебаний уровней подземных вод/. В сб.: v Eesti geotehnika konve­
rents. Teesid. Tln., 1973, 0.44 (УГЭ, ИГФ, Эотдромпроект).

УДК 624.131.2
508. H и й н А.К., П и й т с Т.Э., С а а р е л а й д  Х.И., Т у м м А.А. -

Niin, А., Piits, Т., Saarelaid, Н . , Tumm, А. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde metoo­
dika Eesti NSV-з .
/Методика инженерно-геологичеоких изыоканий В ЭССР/. В сб.: V Eesti geotehnika konve­
rents. Teesid. Tln., 1973. C.4 (УГЭ, ИГФ, Эотпромпроект).

УДК 553.97
509. H о -п п е л ь М.И., В и й г а н д А.И,, К а о е м е т о  Э.А., Л е п п А.О.

К а О К Х.А. — Noppel, М., Viigand, А., Kasemets, Е., Lepp, А., Kask, Н. Tootmiskoon­
dise '"Tootsi" tellimusel teostatud Lehtse objekti Suru turbamaardla eeluuringute aru­
anne ■

/Отчет о предварительной разведке месторождения торфа Суру на участке Лехтсе по зака­
зу производственного объединения "Тоотои"/. 36 о., 61 о.текот.црил. (ТФ УГЭ), 1973. 
0-35—УШ.

Работа УГЭ в Харыоском р-не. Площадь в "О" границе 1377 га, промзалежи - 1206 га.
Средняя мощн. торфа 3,7 м, подстилочного торфа - 3 м. Залаоы подсчитаны по кат. Cj.
Торф пригоден в основном как подстилка для окота. Условия осушения торфяной залежи 
удовлетворительные. Граф. - 5. Библ. - 21 назв. С.Н.

УДК 624.131.31
510. О Л Л  Ь К. — 011, К. Tolmliiva nihketugevuse sõltuvus poorsusest 

/Завиоимооть сопротивления сдвигу пылеватых пеонов от, пориотости/. В сб.: v Eesti 
geotehnika konverents. Teesid.Tln.,1973, O.II (УГЭ, ИГФ, Эотпромпроект).

- УДК 553.97:553.04
511. О p г Л  а К.А. - Orgia, К. Programmide süsteem turba varude ja omaduste

arvutamiseks elektronarvutil
/Система программ для вычисления запасов и овойотв торфа на ЭВМ/. 23 о., I с.текот. 
црил. Библ. - 3 назв. (ТФ УГЭ), 1973.

УДК 624.131.224
512. П а а П М.Э. - Раар, М. Tartu rajooni М. Härma nim. kolhoos. KÕrveküla asu-

i
la planeerimisprojekt, .Ehitusgeoloogiline aruanne
/Проект планировки пооелка Кырвеюола. Колхоз им. М.Хярма Тартуского р-на. Инженерно- 
геологичеокий отчет/. 5 о. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.



Работа Эотколхозпроекта. Под оупеочаной мореной на глуб. 3,7 м местами.залегают 
пеоки. Грунт.вода не появилась (У1). 11)8$. - 24. И.Х.

УДК 624.131.224
513. П а л у с а л у  X. — Palusalu, Н. A/t Surju-Seljemetsa-rLodja. Loik Metsa-

ёёге-Kabli. Seletuskiri

/А/д Сурью-Сельяметса-Лодья. Отрезок Метсаяэре-Кабли. Объяснительная записка/. 7 о.,
I с.текот.црил. (Эотавтодорпроект), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Эставтодорцроекта в Пярнуоком р-не. Суглинистая морена, местами супеси или 
суглинкиs пройдены до глуб. 3 м. Меотами девонские пеочаники встречены на глуб. 1,5­
2 м. Определены физ. свойства грунтов. Грунт.вода меотами вотречена на поверхности. 
Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.212

514. П а л ь д р о к  Т.А. — Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga 
Linna kanalisatsiooni trassil ja puhastusseadmete inaa-alal - 
/Инженерно-геологические изыокания на территории очистных сооружений и канализацион­
ной трассы в г. Валга/. 7 о., 14 о-.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХХГ.

Работа Эстонпроекта. Под слоем заторфованной почвы или торфа (до 2 м) залегают 
аллювиальные пески от пылеватых до с/з. Меотами на глуб. 6,4-8,3 м встречены пластич­
ные суглинки (1,3-2,9 м) и ниже оупесчаная морена, пройденная до глуб. 10,2 м. Опре­
делены физ.-мех.овойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 0-1,35 м. (Ш). Вода обладет обще- и 
углекислотной агреосивностью. Граф. - 64. С.Н.

УДК 624.131.212

515. П а л ь д р о к  Т.А. — Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu 
Anne elurajooni XIII elamugrupi elamu nr. 21 maa-alal
/Инженерно-геологические изыокания на участке дома 21 ХШ квартала жилого района Анне' 
в Тарту/. 5 о., 7 с.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта. Под водно-ледниковыми песками (I,4-5,3 м) залегает оупеоча- 
ная морена, пройденная до глуб. 15 м. Определены физ.-мех.овойства грунтов, в т.ч. 
с помощью статического зондирования и динамических испытаний свай. Глуб.грунт.вод 
1,2-1,7 м (П). Граф. - 14. С.Н.

УДК 624.131.224

516. П а л ь д р о к  Т.А., Л и н д  Э.Я. - Paldrok, Т., Lind, Е. Ehitusgeoloo­
gilised uurimistööd Tartu Anne elurajooni XIII elamugrupi elamute 23 - 28 maa­

alal
/Икженерно-геологичеокие изыокания на территории домов 23-28 ХШ группы района Анне 
в Тарту/. 6 с., 20 о.текст.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта. Супеочаная морена, местами о прослоями и гнездами к/з и 
гравелистого пеока, пройдена до глуб. 10,95 м. Определены физ.-мех.свойства грун­
тов, в т.ч. о помощью динамических испытаний овай. Глуб.грунт.вод 1,4-2,I м (УП). 
Граф. - 48. С.Н.

УДК 624.131.224
517. П а л ь д р о к  Т.А., Л и н д  Э.Я. - Paldrok, Т., Lind, Е. Ehitusgeoloogi­

lised uurimistööd TRÜ õppehoone ning Tartu kesk-eriõppeasutuste ühiselamute maa­
alal
/Инженерно-геологические изыокания на территории учебного корпуоа ТГУ и общежития 
специальных учебных заведений/. 8 с., 14 о.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта в квартале между ул. Равила, Ноорузе и Санатоориуми. Сред- 
недевонокие песчаники залегают на глуб. 3,2-7,7 и более м. Они перекаты водно-лед­
никовыми песками различной зернистости и супесчаной мореной. Мощн. морены 2,6-7,4 м, 
меотами более 10 м. Определены физ.-мех,овойотва грунтов, в т.ч. с помощью штамповых 
испытаний. Грунт.вода не появилась (У1). Граф. - 48. С.Н.



518. П а л ь д р о к  Т.А., Л и н д  Э.Я. - Paldrok, Т., Lind,Е. Ehitusgeoloo­
gilised uurimistööd TRÜ õppehoone, Tartu kesk-eriõppeasutuste ja Tartu linna teer 
nindussfääri ühiselamute maa-olal

/Инженерно-геологические изыскания. Учебный корпус ТГУ, общежитие специальных сред­
них учебных заведений/. 8 с., 22 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХП.

Работа Эстонпроекта. Под мореной на глуб. 1,4-6 м залегают пылеватые м/з пеоки 
о линзами гравия, пройденные до глуб. 15 м. Определены физ.свойства грунтов, в т.ч. 
с помощью статического зондирования и.статических испытаний свай. Грунт.вода не 
появилаоь (1У, УП). Граф. - 47. И.Х.

УДК 556.382:628.1
519. П е р е н о P.M. Технико-экономическое обоснование для выбора рациональ­

ной схемы водозабора в г. Кингисеппе. 24 с., 2 о.текот.прил. (ТГФ, ИК СДТ г. Кингь- 
оеппа), 1973. 0-34-ХУП.

УДК /556.3+624.131.1/:528.4
520. П-е р е н с P.M., П е р е н с Х.Э., Э л ь т е р м а н н  Г.Ю. Отчет по 

поискам и предварительной разведке подземных вод для водоснабжения г. Кингисеппа 
(комплексная геолого-гвдрогеологическая и инженерно-геологическая съемка крупного 
масштаба). 285 с., 185 о.текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфовд), 1973. 0-34-ХУП.

Работа УГЭ. В геол.строении р-на выделены два структурных яруса: комплекс ко­
ренных карбонатных пород силура и покровный комплекс четвертичных отложений.Произ- 
ведеко гидроотратиграфичеокое расчленение карбонатного комплекса, изучена его водо- 
обильнооть и хим.оостав по площади и разрезу. Выделен перспективный участок для 
проведения детальной разведки в р-не д. й ш ш .  Воды здесь напорные, уд.дебит до 
30 л/сек, минерализация гидрокарбонатной магниево-кальшевой воды 0,3-0,5 г/л. Экс­
плуатационные запасы в объеме 13400 м3/оут. удовлетворяют перспективные потребности 
г. Кингисеппа. Инж.-геол. условия в основном благоприятные. Составлены: геол.карты 
четвертичных и дочетвертичных отложений, гидрогеол., геоморфологическая карта, кар­
ты фактического материала и водопунктов. Охарактеризованы перспективные площади 
торфа (8 м-ний), кирпичных глин (3 м-ния), озерной извести (I м-ние), песчано-гра­
вийного материала (9 площадей), известняков и доломитов (II участков). Граф. - 88. 
Библ. - 54 назв. С.Н.

УДК 550.8:528:551.71

521. П е т е р с  е л л ь  В.Х. Генеральный проект на глубинное картирование Се­
верной Эстонии. 93 с., 10 о.текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфовд), 1973. 0-35.

Работа УГЭ. На оонове анализа и обобщения геол., геофизичеоких и др. материалов 
по территории ЭССР и смежных обл. определены ооноввде работы- на 1974-1980 гг.:
I) изучение внутренней структура! овекофенокой складчатой обл. глубинным профильным 
сейсмозондированием; 2) продолжение геол. изучения перспективных на пол.иск.площа­
дей (порода ульяотеокой пачки и ее аналоги на востоке от площади Тапа-Раквере, по­
рода ягалаокой толщи) цри неглубоком залегании кристаллического фундамента - до 
300-400 м); 3) изучение обогащенных рудной минерализацией и геохимическими аномали­
ями толщ и зон тектонических нарушений в целях поисков рудных м-ний и оценки изве­
стных рудоцроявлений или геохимических аномалий. Библ. - 87 назв. С.Н.

УДК 624.131.224

522. П е т е р с е  ЛЛ Ь Л.Х,— Petersell, L. Valga rajooni Hellenurme kolhoosi 
keskasula kanalisatsiooni tehniline projekt. Ehitusgeoloogilinc aruanne
/Технический проект канализации центрального поселка колхоза "Хелленурме" Валга- 
окого района. Инженерно-геологически® отчет/. 5 о., I о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 
0-35-ХУ.

Работа Эстколхозцроекта в' пос. Хелленурме. На трассе залегает супеочаная или 
оуглиняотая морена, местами встречен торф, реже м/з и гравелистые пески, галька 
с илом. Глуб.грунт.вод местами 0,3-1,2 м (X). Граф. - 2, С.Н.
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523. П и й т о Т.Э. Асфальтобетонный цех Дорожного ремонтно-строительного 
управления г. Кохтла-Ярве. Инженерно-геологический отчет. 5 с., 4 с.текст.щжл.(ИГФ), 
1973. 0-35-1У.

Работа Эотонцроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб, 0,7-5 м, 
перекрыты супесчаной мореной и песком (I м). Определены физ. свойства грунтов.
Глуб.грунт.вод 8-9 м (УП, IX). Граф. - 3. И.Х.

У Ж  624.131.224

524. П И Й Т О Т.Э., В и й т л о о м  Р.П. - Piits, Т., Viitpoom, R. Autotrans- 
pordibaas nr. 5 Jõgeval. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Автотранспортная база № 5 в йыгева. Инженерно-геологический отчет/. 6 с., 7 о.текст, 
прил. (ИГФ), 1973. 0-35-IX.

Работа Эстцромпроекта, Супеочаная морена пройдена до глуб. 8,7 м. Определены 
физ.свойства.грунтов, в т.ч. о помощью статических иопытаний свай.,Глуб.грунт.вод
I,7-2,9 м. Граф. - 4. И.Х.

У Ж  624.131.251
525. П И К H е р В.М. - Pikner, V. Tartu rajooni V. Kingissepa nim. kolhoosi 

elamugrupp. Ehitusgeoloogilised uurimistööd
/Жилые дома колхоза им. В.Кингисеппа Тартуского р-на. Инженерно-геологичеокие изыс­
кания/'. 4 о., 2 о.текст.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.

Работа Эстколхозпроекта в пос. Меллисте. Девонокие песчаники перекрыты супесча­
ной мореной (0,5-3,4 м) и местами гравелистыми песками (около I м). Определены физ. 
свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамичеокого зондирования. Грунт.вода не появи­
лась (IX). Граф. - 6. И.Х.

У Ж  556.3
526. Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Эстонской ССР. 1373 с. (УГЭ),

1973. 0-34, 0-35.
Работа УГЭ составлена по материалам кадастра подземных вод ЭССР и является одним 

из выпусков серии подобных работ, издаваемых Союзгеолфондом для всей территории СССР. 
Она содержит каталог 1572 буровых на воду скв., составленный в соответствии с методи­
ческими рекомендациями (ВГФ, 1964 г.), а также каталог результатов хим. и бактерио­
логических анализов вода. С.Н.

У Ж  550.8:528.94

527. П у у р а В.А. . К и в и о и л л а  Я.Я., К л е й н  В. М., К о п п е Л ь- 
м а. а Х.Я., Н и й н  М.й. , П е т е р с е л л ь  В.Х. Карты криоталличеокого фунда­
мента и платформенной тектоники Северной Прибалтики. 245 о., 86 о.текст.црил.(ТГФ, 
Союзгеолфонд), 1973. 0-35.

Работа УГЭ. Обобщены имеющиеся данные по геологии фундамента и разрывной текто­
нике Северной Прибалтики с целью разработки научных оонов для развития поиоков на 
металлические руды. В криоталлическом фундаменте выделены: J. Метаморфические ком- 
.плекоы: а) гранулитовой и амфиболитовой фаций архея (?) и б) амфиболитовой фашш 
нижнего-ореднего протерозоя; 2. Комплекс раннеплатформенных образований - интрузии 
рапакиви и ооновных-ультраосновных пород и неметаморфизованной хогландской оерии 
кварцитов и вулканитов. Южная часть Балтийского щита разбита поясами долгоживущих 
радиальных глубинных разломов вдоль Балтийского моря и Ладожского оз. В них интен­
сивно проявлен раннеплатформенный магматизм хогландия и иотния. Унаоледованно раз­
вивались здеоь хогландские, иотнийокие, рифейокие, палеозойские грабен-синклинали 
и разрывные дислокации. В относительно стабильных блоках между поясами разломов 
встречаются отдельные, менее протяженные долгоживущие разломы и многочисленные раз­
нотипные платформенные дислокации чехла и фундамента - оброоы, плакантиклинали, 
кольцевые дислокации и др. Даны краткие характеристики рудопроявлений магнетита, 
титана, колчедана, полиметаллов, урана в р-нах йыхви, Пяриопяэ, Ягала, Сургу, Вийтна,



Ульясте, Палукюла, Каземетса, Кохила, Кынну, Тала, Кахала, Паламузе, Абья, Выру и др. 
Составлены в мелком м-бе: геолого-петрографичеокая карта, схема рудопроявлений и гео­
химических аномалий, карта расчетной плотности, структурные карты поверхности фунда­
мента и осадочного чехла Северной и Центральной Эстонии по подошве нижнего, среднего 
ордовика, нижнего силура и девона, обзорная структурная карта субплатформенных и 
платформенных образований южного обрамления Балтийского щита. Граф. - 38. Библ. - 
183 назв. Автореф.

УДК 624.131.213
528. Р а т т у о у.п. —  Rattus, U. Pärnu linna RSN TK tornelamj koos kauplusega. 

Ehitusgeoloogiline aruanne

/Дом-башня о магазином Ж  СДТ г. Пярну. Инженерно-геологичеокий отчет/. 6с., 9с. 
текст.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Зстпромпроекта на углу ул. Комсомола и Айса. Под пылеватыми песками на 
глуб, 4,5 м залегают текучие ленточные глины, подстилаемые на глуб. 11,6-14,5 м гра­
велистыми песками. Определены физ.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод О,7-1,0 м (ХП). 
Граф. - 3. И.Х.

УДК 624.131,213
529. Р а т т у с У.П. _  Rattus, U..45 krt. elsir.u Tedre tn. 27. Bhitusgeoloogi- 

line aruanne •

/45-квартирный дом по ул. Тедре, 27. Инженерно-геологический отчет/. 8 с., 4 с.текст, 
прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эстгипрооельотроя в Таллине. Участок сложен комплексом пылеватых и м/з 
песков, пройденных до глуб. 30 м. На глуб. 2,7 и 9 м выявлены текучие глины (3-6 м). 
Определены физ.овойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 0,4-0,8 м (УП). Граф. - 2. И.Х.

УДК 624.131.224
530. Р а т т у с У.П. - Rattus, U. ЕРТ Tartu гаjoonikoondise inaenerikorpus. 

Ehitusgeoloogiline aruanne

/Инженерный корпус Тартуского районного объединения ЭСХТ. Инженерно-геологический 
отчет/. 5 с., 6 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.

Работа Эотгилрооельстроя около ж.-д.от. Юленурме. Среднедевонские косоолоистые 
песчаники (пески) залегают на глуб. 2,5-5,5 м. Они перекрыты оупесчаной мореной.Оп- 
ределены физ.-мех.овойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 1,75-2,4 м (П). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.212
531. Р а Т Т у О У.П, - Rattus, и. Kingissepa rajooni Kõljala sovhoosi Haeska 

lüpsikarjafarm. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма в Хааока в оовхозе "Кнльяла" Кингиоеплокого р-на. Инженерно-геоло­
гический отчет/. 6 о., 3 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-34-Ш.

Работа Эотколхозцроекта. Территория сложена водно-ледниковыми песками и гравием, 
подстилаемыми на глуб. 1-4,7 м супесчаной моренЪй. Местами на песках встречены озер­
но-ледниковые оуглинки (до 1,8 м). Определены физ.-мех.свойотва грунтов. Глуб.грунт, 
вод меотами 2-3 м (УП). Граф, - 5. С.Н.

УДК 624.131.212
532. Р а Т Т у О У.П. — Rattus, U. TPI spordilaager Aegviidus. Ehitusgeoloogi­

line aruanne

/Спортивный лагерь ТЛИ в Аэгвийду. Инженерно-геологичеокий отчет/. 9 о., 13 о.текст, 
прил. (ИГФ), 1973. 0-35-УШ.

Работа Эотгипроселъстроя в Харьюоком р-не. Участок оложен фотовиогляпиальными к/з 
песками, меотами пылеватыми, подстилаемыми на глуб. 2-8 м оупесчаной мореной, прой­
денной до глуб. 9 м. Определены физ.-мех.овойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 0,5-2,1 м 
(УП-УШ). Граф. - 9. И.Х.



533. Р а I I у О У.П. —  Rattus, U. Jõgeva rajooni Keskhaiglakirurgiakorpus. Ehi­
tusgeoloogiline aruanne

/Хирургический корпус Центральной больницы в йыгеваском районе, Инженерно-геологине- 
ский отчет/. 5 с., 5 с.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-IX.

Работа Эотгицрооельстроя. Супесчаная морена, пройденная до гдуб. 8 м, местами 
перекрыта пылеватыми песками мощн. О,1-1,2 м. Определены физ.свойства грунтов.
Грунт.вода не появилась (IX). Граф. - 6. И.Х.

У Ж  624.131.213
534. Р а т т у с У.П. 45-квартирный дом по ул. Тедре, 27а в г. Таллине. Инже- 

нерно-геологичеокий отчет. 9 с., 4 с.текет.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.
Работа Эотгицрооельстроя. Комплекс пылеватых и м/з пеоков пройден до глуб. 30 м. 

На глуб. 9 м встречен слой текучих суглинков (8 м). Определены физ.свойства грунтов. 
Грун.вода - 0 м. Глуб.второго от поверхности водоносного горизонта 17-19 м.
Граф. - 2. И.Х.

У Ж  624.131.253
535. Р а X у А. - Rahu, А. Viljandi rajooni Siimani lüpsikarjalaut. Ehitusgeo­

loogiline aruanne

/Молочная ферма в Сиймани в колхозе ”Выхш" Вильявдиского района. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 7 с., 8 с.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-Х1У.

Работа Эоттицрооелъстроя. Нижнеоилурийокие доломитизированные известняки залега­
ют на глуб. 1,4-4 м. Карстовые трещины заполнены водонасыщенными пеоками. Извеотняки 
перекрыты супесчаной мореной. Определены физ.-мех.овойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 
местами 0,3-1,7 м. Граф. - 4. С.Н.

У Ж  624.131.212
536. Р а X у А. — Rahu, А. Saku keskkool. Täiendav ehitusgeoloogiline aru­

anne .

/Средняя школа в Саку. Дополнительный инженерно-геологический отчет/. 8 о., 13 с. 
текот.црил. (ИГФ), 1973, 0-35-УП.

Работа Эотгицрооельстроя в Харьюоком р-не. Супеочаная морена в нижней части о 
большим содержанием крупнообломочного материала пройдена до глуб. II м. Она перекры­
та на глуб. 1,6-5,4 м озерно-ледниковыми пылеватыми оуглинками и м/з песками. Опре­
делены физ.-мех.овойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,4-0,8 м (У1). Вода обладает обще- 
и углекиолотной агреооивноотью. Граф. - 4. С.Н.

У Ж  624.131.224
537. Р а х у м я э  В.Э. — Rahumäe, V. Rapla rajooni Kohila sovhoosi keskuse re- 

monditöökoda-garaaž. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Ремонтная мастерская-гараж совхоза "Кохила" Раплаокого района. Инженерно-геологиче­
ский отчет/. 7 о., 7 о.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-УП.

Работа Эстгицросельотроя. Супеочаная морена пройдена до глуб. 7,3 м, местами- 
она перекрыта м/з песками (до 5 м)- о проолоями текучих глин (1,5 м) или только те­
кучими глинами (1-2,6 м). Определены физ.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,8-2,0 м 
(Ш-1У). Библ. - 4 назв. Граф. - 4. И.Х.

У Ж  553.55:691.5

538. Р е М м е Л  Ь С.И. - Remmel, S. Aruanne otsimis- ja eeluurimistöödest 
Jaagarahu lubjakivimaardlal
/Отчет по поиокам и предварительной разведке месторождения известняков Яагараху/.
■78 с., 189 с.текот.црил. (ТГФ), 1973. 0-34-ХУ1, ХУЛ.

Работа УГЭ в Кингиоеппоком р-не. Известняки- м-ния непригодны для использования 
в металлургической, оахарной и целлюлозно-бумажной прошшленности, а также для про­
изводства щебня высоких марок. Были проведены дополнительно г.-р. работ также на



м-ниях Ванамыйза, Когула, Уду вере и Тагавере. Подсчитаны запасы по кат. C-j- и С2. 
Известняки всех м-ний пригодны только для производства щебня марки "400". Граф. - 1 9. 
Библ. - 12 назв. С.Н.

УДК 624.131.213
539. Р ю м и е л ь  Х.А. -Riiminel, Н. Trikotaažitootmiskoondise "Marat" Mustvee 

lastepäevakodu. Ehitusgeoloogiline aruanne .

/Детсад-ясли производственного объединения "Марат" в Муотвеэ. Инженерно-геологичеокий 
отчет/. 7 о., 6 о.текст.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-IX.

Работа Эотпромпроекта на западном берегу оз. Пейпои в йлгеваском р-не. Под фягавио- 
гляциальными м/з и е/з песками на глуб.3,2-4,1 м залегает супесчаная, реже суглини-. 
стая морена, пройденная до глуб.6,1 м. Определены физ.-мех.свойотва грунтов. Глуб. 
грунт.вод 1,1-1,65 м (IX). Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224
540. Р Ю M М 6 Л Ь Х.А., К я р  К Ю.В, — Rümmel, Н . , Kärk. J. Tartu Linna Teede 

Remondi- ja Ehitusvalitsuse Tootmisbaas. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Производственная база Тартуского ремонтно-строительного управления. Инженерно-гео­
логичеокий отчет/. II с., 13 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.

Работа Эотпромпроекта в р-не Ропка. Супесчаная морена, пройденная до глуб. II м,
перекрыта пылеватыми песками (0,3-1 м) и торфом (0,6-2 м). Мощн.насыпного грунта
местами до 2 м. Определены физ.свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического испы­
тания свай. Глуб.грунт.вод 1,5-2,4 м (XI—I). Граф. - 7. И.Х.

УДК 624.131 .-213
541. Р ю м м е л ь Х.А., К я р к Ю.В. Холодильник Тартуского рыбокомбината. 

Инженерно-геологический отчет, II с., 21 с.текст.прил.(ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.
Работа Эотпромпроекта в р-не Ропка. Супеочаная морена залегает на глуб. 5,6-8 м.

Она перекрыта пылеватыми пеоками (0,6-3 м;, озерной извеотыо (0,1-2,5 м) и торфом
(2,4-4,4 м). Мощн.насыпного грунта 0,4-2,9 м. Определены физ.свойства грунтов, 
в т.ч. с помощью статических испытаний свай. Глуб.грунт.вод 0,0-0,3 м (П). Граф. - 9. 
И.Х.

УДК 624.131.212
542. Р ю м М е л ь Х.А., Т о о м А.Х., К о р о е н Р. Здание вычислительного 

центра и технических средств АСУ Эотонокой энергосистемы. Инженерно-геологичеокий 
отчет. 13 о., 27,о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эотпромпроекта в Таллине на углу. ул. Крейпвальда и Нарвокого шооое. Уча- 
оток сложен буглиниотой мореной, пройденной до глуб. 29,3 м. Морена перекрыта оред- 
незерниотыми пылеватыми пеоками (до 10 м). Определены физ.овойотва грунтов, в т.ч. 
о помощью отатичеокого зондирования и штамповых испытаний. Глуб.грунт.вод 1,2-1,8 м 
(У, УП). Граф. - 9. И.Х.

УДК 553.55:553.62
543. Р я я ' г е л  В.П., В а л ы  Э.В., А а д е р Л.Э. Объяснительная записка 

к "Картам геолого-экономичеокой оценки строительного камня, пеочано-гравийной омеои 
и строительного песка Эотонокой ССР". (Отчет по теме: "Составление геолого-экономи- 
чеоких карт месторождений строительных материалов Эотонокой ССР"). 104 о., 72 о. 
текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1973. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. По архивным и фондовым материалам приводятся сведения о производст­
ве и потреблении пеочано-гравийной омеои, пеока и строительного камня в 1970 г., 
перспективные потребности в этих материалах на 1975, 1980 и 1990 гг., а также данные 
об их сырьевой базе. Граф. - 8. Библ. - 14 назв. С.Н.



544. С а а р е л а й д  Х.И., С м и р н о в а  Л.А., М я л л о М.Л. - Saarelaid 
Н., Smirnova, Ъ., Mällo, М. TRÜ .teaduslik raamatukogu. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Научная библиотека Тартуокого гооунивероитета. Инженерно-геологический отчет/.
12 о., 8 о.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.

Работа Эотцромцроекта. Слабосцементированные ореднедевонокие песчаники, залега­
ющие на глуб. 2,5-5 м, пройдены до глуб. 18 м. Они перекрыты супесчаной мореной.
Мощн.насыпного грунта 0,4-5,1 м. Определены физ.свойства грунтов. Грунт.вода не по­
явилась (X). Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.2

545. С а а р О е ' Л.А. - Saarse, L. Louna-Eesti jääjärveliste savipinnaste ehi­
tusgeoloogilised omadused

/Инженерно-геологические свойства озерно-ледниковых глинистых грунтов Южной Эстонии/.
В об.: V Eesti geotehnika konverents. Teesid. Tln,. 1973.. С. 6 (УГЭ, ИГФ, ИГЭ).

УДК 624.131.31
546. С а а р О е Л.А. - Saarse, L. Jääjärveliste savipinnaste liigitus ja nih- 

ketugevus Louna-Eestis
/Клаосификаотя и сопротивление сдвигу озерно-ледниковых глинистых грунтов Икной Эсто­
нии/. В Сб.: V Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tln., 1973. 0.7 (УГЭ, ИГФ, ИГЭ).

УДК 624,31.2:556.388
547. С а в и ц к а я  Л.О. — Savitskaja, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd põh­

javee kaitse aspektist
/Инженерно-геологические изыскания в овете охраны подземных вод/. В об.: v Eesti geo­
tehnika konverents. Teesid, Tln., 1973. 0.47 (УГЭ, ИГФ).

УДК 556.382:628.1 '
548. С а в и ц к а я  Л.О. ОТчет по разовому учету расхода подземных вод на водо­

заборах и водоотливах (по состоянию на I.01.1973 г.). 18 с., 10 с.текот.прил. (ТГФ, 
Союзгеолфонд), 1973. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. Приведены сведения о водопотребителях, геол.возрасте и литологии во­
довмещающих пород, напоре, качестве воды, эксплуатационных запаоах, типе водозабора, 
дате начала эксплуатации, суммарном количестве воды, извлеченном за 1972 г., и из­
менении динамического уровня по наиболее крупным водозаборам: Таллин, Паддиоки, 
Кохтла-Ярве, Кивиыли, Силламяэ, Раквере, Хаапсалу, Пярну, Тарту, Вильянди, а также 
по горнодобывающим предприятиям (шахтный водоотлив). Отдельно приведены сведения по 
минеральным водам. С.Н.

УЛК 556.3.04

549. С а в и ц к и й  Л.П., Б е л к и н а  В.Я. . Г о л о в и н а  Л.В. Гидро­
геологический ежегодник по территории Эстонокой ССР за 1972 г. 120 о., 173 о.текот. 
прил. (Союзгеолфонд, ТГФ, ВСЕГИНГЕО, УГ MC ХСР), 1973. 0-34 , 0-35.

Работа УГЭ. В табличной форме даны результаты наблюдений за режимом подземных 
вод реопублики (уровни, хим.состав, температура вода) и проведено сопоставление 
с данными 1971 г. и многолетними. На водозаборах Таллин, Сланцевый народнохозяйст­
венный р-н и г. Кингисепп отмечены углубление и расширение децресоионных воронок 
в уоловиях отабильного или неоколько возросшего по сравнению о 1971 г. водоотбора. 
Изучалось влияние водоотлива из шахт и разрезов Эстонского м-ния горючих оланцев 
на режим подземных вод, а также источники формирования водоцритоков. Граф. - 7. С.Н.

УДК 624.131.224

550. С а к с  М.О. - Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd ЕРТ Nuia osakonna 
kaupluselamu projekteerimiseks

/Дом-магазин в Нуйа ЭСХТ. Инженерно-геологический отчет/. 7 о., 12 о.текот.црил.
(ИГФ), 1973. 0-35-ПУ.



Работа Эотонцроекта .в Вилъяндиском р-не. Под почвой и насыпными грунтами, в нижней 
части и местами на глуб. 2,45 м залегает оупеочаная морена (бывший пруд). В оовновном 
же территория сложена супесчаной мореной,пройденной до глуб. 8,7 м. Определены физ. 
свойства грунтов- Глуб.грунт.вод 1,6-2,35 м (71). Вода обладает слабой общекислотной 
агрессивностью. Граф. - II. С.Н.

УДК 624.131.213
551. С а к с  М.О. Инженерно-геологические изыскания для проектирования основных 

сооружений канализации гор. Пярну. Канализационная насооная станция на ул. Каэву.
8 о.,8 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35тХШ.

Работа Эстонпроекта. Доломитизированные извеотняки нижнего силура залегают на 
глуб. 22,5 м. Они перекрыты водно-ледниковыми гравием, галькой и к/з песком о грави­
ем и галькой мощн. 15,5 м. Выше встречены озерно-ледниковая ленточная глина (3-3,75 м) 
и морские крупнопылеватые пески (3 м). Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб. 
грунт.вод 0,4-0,5 м (XI). Вода обладает слабой углекислой и общекислотной агрессив­
ностью. Второй водоносный горизонт находится в водно-ледниковых отложениях и вода 
его гидравлически связана с водами нижне-силурийских известняков. Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.222
552. С а к о  М.О. — Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu radooni Homme 

sovhoosi kauplus-söökla projekteerimiseks
/Инженерно-геологические изыскания. Магазин-столовая совхоза "Нымме" Пярнуокого 
района/. 7с., 14 о.текот.прил.(ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Эстонпроекта в Килинги-Нымме. Под мелкопылеватыми песками (0,4-1,2 м) за­
легают твердоплаотичные суглинки (0,5-1,6 м), подстилаемые комплексом разнозернистых 
песков и гравия (1,2-5,8 м). На глуб, 4-2,5 м местами встречена.супесчаная морена. 
Определены физ.-мех.свойства грунтов. Грунт.вода не появилась (XI). Граф. - 12. С.Н.

УДК 624.131.213
553. С а К С М.О, - Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Väike-Õismäe I 

ehitusjärjekorra V kvartali projekteerimiseks
/Инженерно-геологические изыскания. У квартал жилого района Вяйке-Ыйсмяэ/. 10 о.,
31 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине, Территория сложена морскими пылеватыми песками, 
подстилаемыми на глуб. 2-6 м комплексом текучих озерно-ледниковых отложений. На 
глуб. 5-7 и 13-14 м залегают водно-ледниковые пески различной зернистости. Опреде­
лены физ.-мех.овойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. 
грунт.вод 0,65-1,7 м. Вода обладает олабой общей, сульфатной и углекислой агрес­
сивностью. Напорные вода водно-ледниковых песков залегают на глуб.. 1,2-2,2 м (I). 
Напорные вода не агреооивны к бетону. Граф. - 33. С.Н.

УДК 553.068:6:042
554. Сводный отчетный баланс запасов горючих сланцев на I.01.1973 г. 35 с. (ТГФ, 

Союзгеолфонд, "Эотоноланен"), 1.973. 0-35-Ш, 1У, IX, X.
Работа ТГФ и Эстоноланца. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния При­

балтийского сланцевого бассейна. Граф. - I.

УДК 553.551.1.042
565. Сводный отчетный баланс запасов естественных облицовочных материалов по 

Эотонокой ССР ка I.01.1973 г. 4 о. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1973. 0-34-ХУП.
Работа ТГФ. Учтены запасы доломита м-ния Каарш,

УДК 553.551.1.042
556. Сводный отчетный баланс запаоов известняков флюсовых по Эотонокой ССР на

1.01.1973 г. 3 о., (ТГФ, Союзгеолфонд), 1973. 0-35-УП.
Работа ТГФи Учтены запасы известняков м-ния Румму.



557. Сводный отчетный балано запасов песков стекольных по Эстонокой ССР на
1.01.1973 г. 6 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1973. 0-35-ХП.

Работа ТГФ. Учтены запаоы песков м-ния Пиуза.

УДК 553.641.042
558. Сводный отчетный баланс запасов фосфатного сырья по Эстонской ССР на 

Т.01.1973 г. 28 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1973. 0-35-1, П, Ш, У.
Работа П ’Ф. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Нарва, Тоолое, Иру и Тситре. 

Из них в 1972 г. эксплуатировалось м-ние Маарду. Даш краткие характеристики м-ний,

УДК 553.551+553.61:553.042
559. Сводный отчетшй баланс запасов- цементного сырья Эстонской ССР на

1.01.1973 г. 21 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1973. 0-35-Ш.
Работа ТГФ. Учтены запасы известняков м-ний Курелийва, Пунане Кувда, Тоолсе, 

глин - Кунда, песков Пунане Кунда (Тоолсе). М-ние известняков Курелийва в 1972 г. 
на эксплуатировалось.

УДК 624.131.3

560. С о б о л е в а  В.В., С т а р о в о й т о в  Г. А. Газопровод-отвод к
г. Тарту. Отчет по инженерным изысканиям к рабочим чертежам. 20 с., 5 с.текст.прил. 
(ТГФ, Гипроспепгаз), 1973. 0-35.

Работа Гилроепецгаза. На трасое до глуб. 10 м встречены моренные оупеои с гра­
вием и галькой до 15$ и валунами до 10$ о проолоями и линзами гравелистых песков, 
реже суглинков. Местами на глуб. О,7-1,4 м залегают крепкие трещиноватые известняки, 
перекрытые каменистой мореной. Болота занимают около 25$ траосы, максимальная мощн. 
торфа 7,6 м. Глуб.грунт.вод 1,2-2 м (IX-X), на болотах - 0 м. Приведена сводная ве­
домость водотоков, пересекаемых газопроводом-отводом. Граф. - 46. С.Н.

УДК 553.44
561. С у д о в  Б.А. Информационный отчет о ходе работ по изучению полиметалли­

ческого оруденения в Эстонской ССР за октябрь 1972 г. - февраль 1973 г. 10 о. (ТГФ, 
Мингео СССР), 1973. 0-35-Х1У.

Работа УГЭ. Результаты буровых работ . на уч-ках Лаэва и Оотрику подтвердили 
выявленные геофизическими методами аномалии, которым соответствуют зоны тектониче­
ского дробления осадочных пород в девоноких, силурийских и ордовикских карбонатных 
породах. Рудная минерализация, представленная сульфидами железа, свинца, и цинка, от­
мечена в окв., вскрывших тектоничеокие нарушения. Повышенное содержание свинца и 
цинка обнаружено в подземных водах. Граф. - I. С.Н.

У Ж  553.44:550.4

562. С у д о в  Б.А., Б а й г о з и н а Л.Н., Т и б а р К.О., У н т  Л.К. 
Поисково-оценочные работа на цветные металлы (тематический этап). 118 о. (ТГФ, 
Союзгеолфонд), 1973. 0-35.

Работа УГЭ. Обобщены результата всех поисковых работ на цветные металлы по со­
стоянию на I.СП.1973 г. и разработана программа работ на 1974-1975 гг. Произведено 
дополнительное изучение геохимичеокими и гидрогеохимичеокими- методами наиболее 
перспективных для дальнейших поисков цветных металлов р-нов Навеоти, Лаэва и Оотри­
ку. Освоены и внедрены геохимический метод поисков по вторичным ореолам рассеяния 
металлов в фульватах и гуматах почв и торфов и геоэлектрохимический метод поисков 
руд на основе частичного извлечения металлов. Граф. - 4. Библ. 64 назв. С.Н.

У Ж  552.543
563. Т а а л м а н н  В.А. В и н г и о а а р  П.А. Обзор доломитизации нижне­

палеозойских карбонатных пород Эстонии. 68 с. -(ТГФ, Союзгеолфонд), 1973 . 0-34 , 0-35.
Работа УГЭ составлена на основании обработки макроскопических опиоаний керна 

скважин и карьеров по известнякам, слабодоломитизированным (доломитистым) извеотня-



кам и доломитам. Составлена геол.карта распространения доломитизированных пород. 
Приводится программа геолого-генетического изучения доломитизирсванных пород как оо- 
новы для поисков карбонатного сырья. Граф. - 22. Библ. - 107 назв. Автореф.

УДК 553.624:991.22

564. Т а л л и н  К.П. Отчет о результатах поисков гравийно-пеочаной омеои в 
Кохтла-Ярвеоком районе. 152 о., 410 с.текот.црил. (ТГФ, Союзгеолфонд, МАТ и ШД, МПСМ, 
ИК СДТ Кохтла-Ярвеокого района), 1973. 0-35-1У, IX, X.

Работа УГЭ. Выявлены 24 перспективных уч-ка гравийно-пеочаной, гравжйно-пеочано- 
галечной омеси и пеока. Средняя мощн.полезного слоя 3-7 м. Запаоы гравийно-пеочаной 
смеси подсчитаны по кат. Cj и С2, песка - по кат. С2. Пооле дробления, фракциониро­
вания и частичной промывки материал пригоден дом строительства дорог, а неоок - 
дом производства силикатного кирпича. Граф. - 31. Библ. - 29 назв. Автореф.

У Ж  628.112.24
565. Т а л Ь Ш И Н  А.Э. - Talšin, А. Tallinna linna hüdrogeoloogilised puurau­

gud (passid)
/Гидрогеологичеокие скважины г. Таллина (паспорта)/. 3 о., 3 о.текот.црил. (ИГФ),
1973. 0-35-1.

Работа Коммуналцроекта. Проведена проверка и очистка 59 буровых Окв.,пробуренных 
в I967-1968 гг. Составлены паопорта на 12 вновь пробуренных окв. (бульв. Ленина - 2, 
Эхитаяте теэ - 2, йлйдувяльяк - I, ул. Татари - I, ул. Цреэзи - I, ул. Теллиокиви - 2, 
ул. Хцрвдузе - I, бульв. К.Маркоа - 2). Граф. - I.

У Ж  624.131.2X3
566. Т а л Ь Ш И Н  А.Э. - Talšin, А. Pärnu gaasimajanduse Kontor. Pärnu, Raba

tn. 6. Uurimistööd
/Контора Газового хозяйства в Пярну, ул. Раба, 6. Изыокания/. 7 о., 14 о.текот.црил. 
(ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Коммуналцроекта. Под морокими пылеватыми пеоками о прослойками торфа 
мощн. 1,7-3 м залегают озерно-ледниковые ленточные глины (14-14,5 м), подотилаеиие 
гравелистыми песками или оупеоями. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб,грунт, 
вод 0,6-П м (У-УТ). Вода обладает общекиолотной агресоивноотыз. Граф. - 10. С.Н.

У Ж  624.131.213
567. Т а л ь ш и н  А.Э. - Talšin, А. Pärnu, Riia mnt. (Papiniidu tn. kuni Ran­

nametsa tee). Uurimistööd .
/Пярну, Рижское шосое (ул. Папинийду - Раннаметоа теэ. Изыокания/. 4 о., 2 о.текот, 
црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Коммуналцроекта. Траооа проходит по м/з и пылеватым морским пеокам, прой­
денным до глуб. 2 м. Глуб.грунт.вод 0,8-2 м (X). Граф. - 8. С.Н.

У Ж  624.131.212
568. Т а М М Э. - Tamm, Е. Tallinna 250-kohaline kämping. Ehitusgeoloogiline

aruanne
/250-меотный кемпинг в Таллине. Инженерно-геологический отчет/. 6 о., 1973. 0-35-1.

Работа Эотгипросельстроя. Учаоток сложен водно-ледниковыми о/з пеоками, подоти- 
лаешми ореднеордовикскими известняками на глуб. около 15 м. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Граф. - 4. И.Х.

У Ж  624.131.224
569. Т а M  М  Э. — Tamm, Е. Pärnu sidesõlme Varemurru pioneerilaager. Ehitusgeo­

loogiline aruanne

/Пионерский лагерь "Варемурру" Пярнуского узла связи. Инженерно-геологический от­
чет/. 7 с., 8 о.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.



Работа Эстгипрооельотроя в о/с Варбла, Под морскими песками различной зернисто­
сти на глуб.0,6-1,6 м з'алегает супесчаная морена, пройденная до глуб. .6 м. Опреде­
лены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,2-1,2 м (IX). Граф. - 2. С.Н.

УДК 553.7

570. Т а с с а В.В., В и н г и с а а р  П. А. Обзор минеральных вод и лечебных 
грязей Эотонокой ССР. 31 о., 13 о.текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1973. 0-35.

Работа УГЭ. Обобщены данные по разведанным эксплуатируемым и подготовленным 
к эксплуатации м-ниям минеральных вод Икла, Вярска (I, П, Ш), Хяэдемеэсте и лечебных 
грязей Икла и Вярска. Вода пярнуско-кемериского водонооного комплекса (Вярска-1) 
применяется для лечения желудочно-кишечных заболеваний, заболеваний желчного пузыря 
и печени. Воды такерортско-тиокреского водонооного горизонта (Вярска-П и Петсери)- 
пригодны для лечения желудочно-кишечных заболеваний, а воду окв. Икла рекомендуется 
попользовать в виде ванн для лечения заболеваний органов движения, периферической 
нервной оистемы и др. болезней. Вода ломоносовского горизонта (окв. Петсери и Хяэде­
меэсте) также может быть попользована для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Воды гдовского водоносного горизонта (окв. Петсери Ш и Вярска) могут быть 
применены в виде ванн для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной 
систеда и др.болезней. Воды зоны трещиноватости протерозойско-архейского комплекса 
(скв. Хирвли, Пяриспеэ, Кясму) изучены недостаточно. Лечебные грязи (сацропели) 
в заливе Вярска пригодны для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Да­
ны сведения о фактическом потреблении минеральных вод ЭССР, намечены перспектиш 
расширения их использования. Библ. - 16 назв. С.Н.

УДК 553.97
571. Т а о о а С.У. Баланс запасов торфа Эотонокой ССР за 1972 г. на

I.QI.1973 г. 106 о., 38 о.текот.прил. (ТФ УГЭ), 1973. 0-34, 0-35.
Работа УГЭ. По торфяным м-ниям площадью более 1000 га учтены запасы ТВ м-ний, 

эксплуатируются 34; по м-ниям площадью 101-1000 га учтены запаоы 181 м-ния, эксплу­
атируется 31. По м-ниям площадью до 100 га учтены запасы 105 м-ний, эксплуатиру­
ются 2. М. М.

УДК 553.97

572. Т а С С а С.У. - Tassa, S. Tootmiskoondise "Tootsi" tellimusel teostatud 
Tootsi objekti eeniuurimata "187" soo otsingulis-uuringuliste tööde aruanne 
/Отчет по поиокова-разведочным работам участка Тоотси - болота № 187 по заказу 
производственного объединения "Тоотси"/. 5 о., 8 о.текот.прил. (ТФ УГЭ), 1973. 
0-35-УП.

Работа УГЭ в Рашгаском р-не. На территории расположены 4 мелких м-ния общей 
площадью в "О" границе 55,0 га. Промышленного значения они не имеют. М.М.

У Ж  624.131.253
573. Т у м м A.A., М я л л о М.Л. Завод минеральных удобремй в составе СПК

"Кохтла-Ярве" им. В.И.Ленина. 10 с., 28 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1У.
Работа Эотцромпроекта. Средаеордовикокие известняки залегают на глуб. 0,2-1 м 

и пройдены до глуб. 8 м. Мощн. зоны выветривания 0,5-1, местами 3 м. Известняки 
перекрыты моренными оуглинками, реже оупеоями. Местами на морене встречены озерно­
ледниковые оупеои (0,2-2,55 м). Определены физ.-мех.овойотва грунтов. Ордовикокий 
водонооный горизонт (первый от поверхности земли) имеет напорные воды, пьезометри­
ческий уровень - 1,8-2,9 м. Заложена оетка из 10 наблюдательных гидрогеол.окв.
Граф. - 14. С.Н.

УДК 624.131.224
574. Т у м м A.A., М я л л о М.Л. Мясокомбинат в г. Раквере. Инженерно-гео- „

логический отчет. 28 с., 56 о.текот.прил, (ИГФ), 1973. 0-35-Ш.
Работа Эотцромпроекта. Среднеордовикокие мергелистые извеотняки и мергели за­

легают на глуб. 2,7-7,2-м (мощн.шветрелого мергели о прослойками извеотняка до



3,7 м). Они перекрыты оупеочаной мореной (0,85-4,75 м). На отдельных участках мощн, 
озерно-ледниковых глин до 1,4 м, пылеватых песков и оуяеоей - 3,3-4 м, аллювиальных 
заторфованных илов, илиотых и песчаных торфов - до 2,3 м. Определены физ.-мех,свой­
ства грунтов. Глуб.грунт.вод (верховодка) 1-2,7 м (X). Межиластовые напорные воды' , 
приурочены к известнякам - вода ордовикского водоносного комплекса - глуб.залегания
4-6,2 м (I). Приведены результаты опытных откачек. Граф. - 8. Библ. - 2 назв.

У Ж  556.3.04
575. Т н  з в е р е  Ю.О. Гидрогеологические изыскания. Коммуникационный тоннель 

в г. Таллине по Фильтри тез. 9 о., 20 с.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.
Работа Эстонпроекта. Пробурено 5 наблюдательных скв., проведены опытные откачки. 

Гидрогеол.параметры позволяют произвести глубинное водопонижение скважинами. Под 
морокими м/з и крупнопылеватыми песками на глуб. 13,65 м залегают озерно-ледниковые 
оупеси, пройденные до глуб. 22 м. Граф. - 8. С.Н.

t

У Ж  624.131.253
576. Т ы э в е р е  Ю.О. Инженерно-геологичеокие изыскания. Тоннельный коллектор 

Маарьямяэ, 15 с., 37 с.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.
Работа Эотонпроекта в Таллине для жилого р-на Лаонамяэ. Трасоа длиной 1,6 км 

проходит от Певческого поля до ул. Пунане. Под почвой или под очень тонкими олоями 
моренных супеоей залегают среднеордовикокие известняки и доломиты мощн. до 13,2 м, 
глауконитовые песчаники (1,2 м), диктионемовые сланцы (около 4 м), песчаники паке- 
рортоко-пиритаокой пачки (около 25 м). Известняки разбиты трещинами, встречается 
карот. Определены физ.-мех.овойства грунтов. Ордовикский водоносный горизонт имеет 
воду.оо свободной поверхностью на глуб. 0,5-3 м. В кембро-ордовикском водонооном 
горизонте воды безнапорные и находились на глуб. 16-23 м. Приведены результаты дроб­
ных откачек.. Граф. - 43. С.Н.

У Ж  624.131.2
577. Т ы  з в е р е  Ю.О, - Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tallinna 

linna idaosa kanalisatsiooni kollektor

Аоллектор канализационного коллектора вооточной чаоти г. Таллина. Инженерно-геоло­
гичеокие изыскания/'. 7 о., 29 с.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта на трасое протяженностью 2,3 км от Певчеокого поля до 
ул. Уус-Садама. Чаоть траооы проходит по погребенной долине, заполненной морскими 
м/з и пылеватыми песками (8-10 м), морокими и озерно-ледниковыми глинистыми порода­
ми, пройденными до глуб. 20 м. На учаотке перед глинтом нижнекембрийокие оуглинки, 
глины и алевролиты вотречены на глуб. 1-3 м. Они перекрыты очень тонким олоем мор­
ских песчано-гравийных отложений и культурным олоем. Определены физ.-мех.овойства 
грунтов. Глуб.грунт.вод 0,5-2,2 м (XI). Приведены результат пробных откачек. Вода 
обладает сульфатной агреооивноотью. Граф. - 31. С.Н.

У Ж  624.131.21
578. Т ы э в е р е  Ю.О. , К и л ь д ь е р  П. Э. Инженерно-геологичеокие изыока­

ния. Дом профооюзов в г. Таллине по Тарту мнт., 4. 17 о., 25 о.текот.црил. (ИГФ),
1973. 0-35-1.

Работа Эотонцроекта. Под культурным олоем (3,6-5,8 м) - строительный мусор,пеоки, 
залегает комплекс мороких пылеватых песков (в среднем 10 м), подстилаемый озерно­
ледниковыми суглинками и оупеоями (6-10 м), глинами (2-3 м). На глуб. 29,4-31,8 м. 
вотречены мелкопылеватые пеоки. Определены физ.-мех.овойства грунтов, в т.ч. о по­
мощью отатичеокого зондирования, отатических и динамических иопытаний свай. Глуб. 
грунт.вод 2-3 м (X). Вода местами обладает общекиолотной агреооивноотью. Граф. - 22. 
С.Н.



579. Т э Э Д у М Я Э А,В. —  Teedumäe, А. Lavassaare kruusliiva leiukoht. Geoloo­
giliste uurimistööde aruanne

Месторождение песчано-гравийной смеси Лавассааре. Инженерно-геологический отчет/.
II с., 5 о.текот.црил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Эстколхозпроекта в Пярнуском р-не.»Полезная толща м-ния оложена водно­
ледниковыми песками от пылеватых до к/з, гравием,и валунами. Общая мощн. 15-18 м. 
Глуб.грунт.вод местами 3-5 м (У1). Запасы подсчитаны по кат. Cj. Граф. - 25. С.Н.

УДК 550.83:556.3

580. Т ю р к  К. — TUrk, К. Keila linna hüdrogeoloogia
/Гидрогеология г. Кейла. Дипломная работа/. 86 о., I о.текот.црил. Библ. - 33 назв. 
(К.геол.), 1973. 0-35-УП.

УДК 624.131.225
581. Т я Э р Э.И. - Täär, Е. Varstu majanditevaheline lennuväli. Ehitusgeo­

loogilised uurimised
/Аэродром в Варсту. Инженерно-геологичеокие изыскания/. 5 с., 2 о.текот.црил. (ИГФ),
1973. 0-35-Ш.

Работа Эстколхозцроекта в Выруском р-не. Под почти повсеместно распространенными 
озерно-ледниковыми глинами мощн. 1-2 м залегает суглинистая морена, пройденная до 
глуб. 5 м. Определены физ.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод местами 2,5 м (XI).
Граф. - 26. С.Н.

УДК 553.983:553.042

582. Ф и л а т о в а  А.Р., Ф и л а т о в  Е.Ф., Д о м а н . о в а  Н.И., Ч е н- 
ц о в а И.Н., Д а н ч е н к о  В.Я. Отчет о переочете запасов горочих оланцев по 
кондициям 1965 года на поле шахты "Ахтме" Эстонского месторождения Прибалтийского 
баооейна. Подсчет запасов произведен по состоянию на I.01.1972 г. 322 о., 321 о. 
текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, Гидрошахт, "Эстонсланец", МУЛ ЭССР), 1973. 0-35-Х.

Работа УГЭ. Переочет запасов произведен по сумме сланцевых олоев Pg-A по кат. А,
В и Ср Расхождение в запасах по оравнению с данными 1956 г. на 6193 тыс.т объясня­
ется изменениями подсчетной мощн.промпласта о 1,64 до 2,44 м объемного веса о 1,53 
до 1,65 г/см^, что дало прирост запасов 2120 тыо.т. В то же время произошло уменьше­
ние запаоов в связи о переводом в забалансовые и исключением площадей, на которых 
промплаот замещен карстовой глиной на 15007 тыо.т. Уточнены тектоника и гвдрогеол. 
условия. Дана характеристика Вазавереокого уч-ка как резервного для шахты "Ахтме". 
Подсчитанные запаоы обеопечивают срок службы шахты на 20„лет. Граф. - 31. Библ. - 
52 назв. С.Н.

УДК 551.3.057
583. Х а а с  А. Кремневые образования в карбонатных отложениях райкмолаского 

горизонта Эстонии. Дипломная работа. 42 о., I о.текот.црил. Библ. - 52 назв. 
(К.геол.), 1973. 0-35.

УДК 624.131.224
584. X е К К X. - Heck, Н. Rapla rajooni Järlepa toulinnukasvatuse sovhoosi 

puuritibula. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Ферма птипеводчеокого совхоза "Ярлепа" Раплаского района. Инженерно-геологичеокий 
отчет/. 6 с. (ИГФ), 1973. 0-35-УП.

Работа Эстгицросельстроя около пос. Ярлепа. Участок сложен супесчаной мореной, 
пройденной до глуб. 6 м. Грунт.вода не появилась (УШ). Граф. - 6. С.Н.



585. X е К К X- - Heck, Н. Jõgeva rajooni Selli eriinternaatkooli õppekorpus. 
Ehitusgeoloogiline aruanne

/Учебный корпус .спешколн-интерната Селли йыгеваского района.Инженерно-геологиче- • 
ский отчет/. 6 с., 9 с.текст.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-IX.

Работа Эотгицрооельотроя.Участок сложен разнозерниотыми гравелистыми песками и 
гравием, пройденными до глуб. 5 м. Местами встречаются пылеватые пеоки (2,5 м). Оп­
ределены $чз.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1,2 м (П). Граф. - 4. И.Х.

УДК 556.382
586. Ч е б а н Э.Р., Ч е у о о в а Е.А. Районирование территории Эотонокой ССР 

по условиям создания искусственных запасов подземных вод. 75 с., 19 о.текот.прил. 
(ТГФ, Союзгеолфонд, ЛитНИГРИ), 1973. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ является частью общесоюзной работы "Районирование территории СССР по 
уоловиям создания искусственных запасов подземных вод" по проблеме "Комплеконое ис­
пользование и охрана водных ресуроов". На территории Северной Эстонии емкостями для 
ооздания искусственных запасов подземных вод безнапорным путем могут быть: I) для 
водозабора, г. Таллина - флювиогляциальное поле Мяннику, 2) для водозабора сланцевого 
промышленного р-на - погребенная долина Вазавере, а также ряд погребенных долин и 
учаотков пеочано-гравийных отложений в Северной и Центральной Эотонии. Емкостью, 
имеющей значительное площадное распространение, является ооновной подземный иоточник 
водоснабжения Северной Эстонии - кембро-вендский водоносный комплекс. На большей ча­
сти Центральной Эстонии и о-вов отсутствуют емкооти, гарантирующие получение чиотой 
воды, т.к. воды трещиноватые и закаротованных карбонатных пород этих р-нов уже в на­
стоящее время частично загрязнены.Города Пярну и Кингисепп иопытывают дефицит в хо- 
зяйотвенно-питьевой воде. Иоточником восполнения запасов подземных вод г. Кингисеппа 
могут быть озера Суурлахт или Каруярв. Воя территория Ккной Эотонии имеет емкости и 
источники восполнения. Граф. - 3. Библ. - 17 назв. С.Н.

УДК

587. Э Л  Ь В р е И.Р. — Elvre, X. ENSV linnade teedemajanduse mineraalmaterja- 
lide varude uurimine. ENSV karbonaatkivimite maardlate lühiiseloomustus
/Изучение запаоов минеральных материалов для дорожных хозяйотв городов ЭССР. Краткая 
характеристика месторождений карбонатных пород ЭССР/. 30 о., 77 о.текот.прил. (ИГФ),
1973. 0-34, 0-35.

Работа Коммуналцроекта. Приведены сведения о запасах карбонатных пород. Даны 
краткие характериотки перспективных м-ний, в т.ч. физ.-мех.овойства пол.иок.,а также 
качеотво получаемого щебня. Граф. - I. Библ. - 130 назв. И.Х.

УДК 624.131.221
588. Э Л  Ь В р е И.Р. - Elvre, I. Otepää linna kanalisatsioon (puhastusseadmed, 

biotiigid). Uurimistööd
/Канализация города Отепя (очистные оооружения, биопруды). Изыскания/. 5 о., 5 о. 
текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-ХУ.

Работа Коммуналцроекта в Валгаоком р-не. Под слоем торфа (0,5-5 и более м) зале­
гают ил и глинистые грунты о гнездами и прослойками суглинков, супесей, песков и 
гравия. Пройденная глуб. 7 м. Глуб.грунт.вод 0,2-0,8 м (XI), Определены физ.-мех. 
овойотва грунтов. Граф. - 4. С.Н.

УДК 552.54
589. Э Л  Ь В р е И.Р. — Elvre, X. ENSV karbonaatkivimite füüsikalis-mehaanili- 

sed omadused ja kasutamisvõimalused

/Физико-механические овойотва и возможности использования карбонатных пород ЭССР/.
В Об.: V Eesti geotehnika konverents. Teesid,Tln., 1973,С. 32 (УГЭ,ИГФ,КомкуналпроектЬ



590. Э Э С м а а Р.А. — Eesmaa, R. Pinnasevete vaatlustest "Harku" pumbajaama 
ehituskrundil

/0 наблюдениях за уровнем грунтошх вод на участке насосной отанции "Харку"/. 4 о., 
граф. - 2 (ИГФ), 1973 . 0-35-1.

УДК 624,131.2
591. Э а о м а а Р.А., К э э с А.П., Л и н д  Э.Я., С а к с  М.А. - Eesmaa, R., 

Kees, А., Lind, Е . , Saks, М. Väike-öismäe elurajooni ehitusgeoloogilised_ tingi­
mused

/Инженерно-геологические условия жилого района Вяйке-Ыйомяэ/.- В сб.: V Eesti geoteh- 
nika konverents. Teesid. Tln., 1973. 0. 13 (УГЭ, ИГФ, Эстонщюект). 0-35-1.

УДК /553.5+553.62/:528.94

592. Ю р г а й т и с  А., А а д е р Л.Э. . Б а к у т е н е  В., В а л ы  Э.В., 
В б д з и н о к а с  Э. . К а з а к я в и ч е н е  Н. . К л е п и к о в  В., Р я д *
г е л В.П., С к р у б е Д. Составление карта маоштабом 1:2500000 геолого-экономи- 
ческой опенки реоуроов каменных строительных материалов Прибалтики (строительный 
камень, гравий, песок) с обьяонительной запиокой. 244 о., 154 с.текот.прил.(ТГФ, 
Союзгеолфонд, ЛитНИГРИ, УГ при СМ Литовокой ССР), 1973. 0-34, 0-35.

Совместная работа УГЭ, ЛитНИГРИ, УГ СМ Литовской ССР, ВНИИМОРГЕО. По ЭССР при­
ведены данные о производстве и потреблении извеотняков, доломитов, пес чано-гравий- 
ной омеои и строительного пеока в 1970 г. по четырем экономическим зонам - Таллин­
ской, Кохтла-Ярвеской, Пярнуокой и Тартуокой - и перспективных потребностях этих ма­
териалов на 1975, 1980 и 1990 гг. Дана характеристика разведанных и прогнозных запа­
сов вышеуказанных пол.иск. и обеспеченность ими существующей и перпективной потреб­
ности строительства. Приведены анализ добычи и производства каменного строительного 
сырья и снабжения им потребителей. Даны рекомендации по развитию и оовоению оырьевых 
ресуроов. Составлены каталоги м-ний строительного камня, песка и песчано-гравийной 
смеси и спиоок перспективных уч-ков карбонатного сырья для изготовления щебня.
Граф. - 3. Библ. - 56 назв. Автореф.

УДК 624.131.4
593. Я а Н  И О О В. — Jaaniso, V. Viirsavide konsolidatsioon 

/Консолидапия ленточных глин/. В Сб.: V Eesti geotehnika konverents. Teesid. Tln.,

1973. o. 21 (УГЭ, ИГФ, Коммуналпроект, Эотпромпроект).

УДК 624.131.5

594. Я а H и О О В., М е т е  А.А. — Jaaniso, V., Mets, М. Savipinnaste määra­
mine katseplaadiga
/Определение ГЛИНИСТЫХ грунтов штампом). В Сб.: V Eesti geotehnika konverents. Teesid. 
Tln., 1973. o. 22 (УГЭ, ИГФ, Коммуналпроект, Эотпромпроект).

УДК 624.131.4
595. Я а Н И О 0 В. — Jaaniso, V. Pinnase kokkusurutavuse määramine 

/Определение сжатия грунтов/. В сб.: V Eesti geotehnika konverents. Teesid. Tln.,
1973. c. 18 (ТГФ, ИГФ, Коммуналпроект).

УДК 624.131.4
596. П а н д е  о В . , 0 л л ь  К. — Jaaniso, V., 011, К, Mõningate Tallinna sa­

vipinnaste konsolideerumise iseärasustest
Некоторые особенности консолидации глинистых грунтов в г. Таллине/. В сб.: v Eesti 
geotehnika konverents. Teesid. Tln., 1973. C. 19 (ТГФ, ИГФ, Коммуналпроект, Эстон- 
цроект).



597. Я Л  а С Т К. — Jalast, К. Poliimetalse maagistumise geokeemiliaed otsingud 
Ostriku piirkonnas
/Геохимические поиоки полиметаллического оруденения в районе Острику. Дипломная ра­
бота/. 48 с., Т о.текот.прил., библ. - 14 назв. (К.геол.), 1973. 0-35-Х1У.

УДК 550.83:556.3
598. Я Л а С Т Я. - Jalast, J. jõgeva linna hüdrogeoloogia 

/Гидрогеология города Йыгева. Дипломная работа/. 71 с., I о.текот.прил.,библ. - 
19 назв. (К.геол.), 1973. 0-35-IX.

У Ж  624.131.2
599. Я р В е У.П. - Järve, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu kanali­

satsiooni maa-alal

/Инженерно-геологические изыокания. Канализация в г. Пярну/. 5 с., 17 о.текот.прил., 
(ИГФ), 1973. 0-35-ХШ.

Работа Эстонпроекта на трассе ул. Суур-ЙЫе, Кальмисту до р. Пярну. Под культур­
ным олоем (0,1-2,25 м) залегают морские пылеватые пески (0,3-5 м), подстилаемые 
озерно-ледниковыми ленточными глинами (9,55-9,85 м). На глуб. 13,3-13,5 м залегает 
комплекс моренных отложений (пески с гравием и галькой, супеси). Определены физ,- 
мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1,8-2,9 м (X). Вода меотами обладает обще- и 
углекислотной агресоивноотью. Граф. - 32. С.Н.

У Ж  624.131.212
600. Я р в е У.Э. - Jäeve, TJ. Ehitusgeoloogilised uurimistööd kooperatiiv­

elamu "Kodu" maa-alal Valgas
/Инженерно-геологические изыскания на территории кооперативного жилого дома "Коду" 
в г. Валга/. 7 о., 19 о.текот.прил. (ИГФ), 1973. 0-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Супеочаная морена залегает на глуб. 10,5-14,5 м, местами 
около 3 м. Она перекрыта озерно-ледниковыми пылеватыми песками с тонкими прослойками 
глин и суглинков (I,8-6,1 м), водно-ледниковыми с/з и разнозернистыми песками с гра­
вием и галькой (0,2-1,9 м), пылеватыми и м/з пеоками с органическими остатками (0,4­
4 м), торфом и илом (0,6-3,6 м). Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт, 
вод 0,8-2 м (У1), Вода обладает олабой углекислотной агрессивностью. Граф. - 22. С.Н.



601. А л е к с е е в а  Е.И. СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И. Ленина. Об инженерно-гео­
логических условиях площади расширения очистных сооружений. 6 о., 3 с.текот.прил. 
(ТГФ), 1974. 0-35-1У.

Работа Ленинградского' предприятия д/я В-8819. Среднеордовикокие известняки зале­
гают на глуб. О,6-1,1 м, перекрытые моренными оуглинками и насыпными грунтами. Встре­
чена верховодка на глуб. 1-1,2 м (Х1-ХП). Вода обладает сульфатной агреосивностыо. 
Граф. - 2. С.Н.

УДК 624.131.3

602. А н в е л ь т В.Г., Г у р е в и ч  Л.Д. Газопровод Тарту-Раквере.Техниче­
ский отчет по инженерным изысканиям к техническому проекту. 58 о,_, 109 о.текот.црил. 
(ТГФ, Гицроспецгаз), 1974. 0-35-Ш, IX, ХУ.

Работа Гипроопецгаза. На траоое встречены моренные грунты - оупеои, суглинки, 
пеоки, содержащие гальку, гравий (до 30%) и валуны (до 10%), делювиальные пеоки, оу- 
леси и суглинки со щебнем, гравием и. галькой до 10%, на болотах торф мощн. 0,4-8,6 м. 
Глуб.грунт.вод 0-1,5 м на траоое, на площадке компреооорной от. - 1,8-4,4 м. Грунт. , 
вода не агресоивна к бетону. Граф. - 14. Автореф.

УДК 551.44:550.83
в ,

603. А н д р а  Х.Р. . Х е й н с а л у  Ю.И. Геологические и геофизические ооо- 
беннооти зон трещиноватости и карста в Северной Эотонии. 122 о. (ЦНА АН ЭССР),
1974. 0-35.

Работа ИГЭ. Зоны тектонических нарушений чаще воего встречаются на м-нии горючих 
сланцев и на Пандивереской возвышеннооти. По глуб. и степени закаротованнооти зоны 
нарушений подразделяютоя на крупные, средние и мелкие. Крупные зоны - Ахтме, Азери, 
Вийвиконна, ш.п. Таммику, Сомпа, Кохтла и др. - имеют наиболее оложное отроение.
С ними овязан разнообразный глубинный палео-и современный карот - мелкие полости, 
каверны, измененные породы, поверхностные и погребенные карстовые воронки и т.п.
К средним относятся неглубокие, но сильно закарстованные зоны ПоркУни, Выхмету, Ко- 
отивере, Куйметоа, Вазаристи и Ухаку. Мелкими являются неглубокие и слабо закарото- 
ванные зоны: Аравете,Мяэтагузе и Мйдапэа. Зоны трещиноватости и карста Северной 
Эстонии характеризуются пониженными значениями /к. Графики fiv. имеют оложную кон­
фигурацию с большими колебаниями удельного сопротивления, что связано о одновремен­
ным влиянием как пуотых, так и заполненных каротовых полостей. Библ. - 75 назв. 
Автореф.

УДК 556.3.04
604. А р б  е й т е р  Р.Я. - Arbeiter, R. Pinnasevee vaatlused Õismäel.

1973.
/Наблюдение уровней грунтовых вод в жилом районе Вяйке-Ыйсмяэ, 1973 г./. 5 с.,
167 с.текот.прил.(ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстонлроекта в Таллине. Приведены данные наблюдений 8а уровнем грунтовых 
вод по 35 скв. и результаты 100 хим. анализов воды. Граф. - 5. С.Н.

УДК 553.97
605. А р в и о т о В.Р., С л н и о а л у  Р.М., Л е п п А.О. - Aryisto, v., 

Sinisalu,R., Lepp,A.Tootmiskoondise "Tootsi" Tootsi jaoskonna tellimusel teostatud 
eeluuringu aruanne. ArUniidu turbamaardla
/Предварительная разведка торфа по заказу производственного объединения "Тоотои" по 
участку Тоотои. Торфяное месторождение Арунийду/. 32 с., 42 о.текот.црил.(ТФ УГЭ),
1974. 0-35-ХШ. .

Работа УГЭ в Пярнуском р-не. Площадь в "О"’ границе 961 га. Площадь промзалежи 
755 га. Средняя мощн. торфа 3,5 м. Запаоы подсчитаны по кат. Ср Торф может быть ио-



пользован дан подошлки, на отдельных уч-ках - для брикетирования. Граф. - 6. Библ..- 
20 назв. М.М.

УДК 550.83:556.3

606. А у H К» ~ Aun, К. Türi linna põhjavesi
/Подземные воды г. Тюри, Дипломная работа/. 71 о., I с.текст.прил. Библ. - 16 назв. 
(К.геол.), 1974. 0-35-УШ.

УДК 553.641.042
607. Балано запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1974 г. Вып. 44. Фосфатные 

руды. ВГФ, 1974, С. 12, 28-29, 37, 64-66, 144-148. 0-35-П, Ш, У.
Работа ВГФ. Учтены запаоы фосфоритов м-ний Маарду, Нарва, Тоолсе, Азери, Сака, 

Иру, Тситре. Из них в 1973 г. разрабатывалось м-ние Маарду.

УДК 553.551.1+553.61:553.042
608. Балано запаоов полезных ископаемых СССР на I.01.1974 г. Вып. 47. Цементное 

оырье. ВГФ, 1973, с, 5, 10, 79-80, 204, 366-368. 0-35. .
Работа ВГФ. Учтены запаоы м-ний известняков Пунане Кунда, Курелийва, Алувере, 

Азери, Раквере, глин - Кундаокое, песков - Пунане Кунда (Тоолое),мергелей - Алувере.

УДК 553.623.042:666
609. Балано запаоов полезных иокопаемых СССР на 1.01.1974 г. Вып. 49. Стеколь­

ное кварпсодержащее сырье.ВГФ, 1974, о. 5, 36, 47, 49, 68. 0-35-ХХП.
Работа ВГФ. Учтены запаоы м-ния стекольных песков Пиуза.

УДК 553.611.4.042
610. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1974 г. Вып. 54. Минераль­

ные краски. НГФ, 1974, с. 4, 26, 46, 102, 0-35-УП, ХХП.
Работа ВГф. Учтены запасы минеральных, красок м-ний Рооксу и Кийза-Аренгу. М-ния 

не разрабатывались.

УДК 553.068.6.042
. 611. Балано sanaoos полезных иокопаемых СССР на 1.01.1974 г. Вып. 59. Сланцы го­

рючие. ВГФ, 1974, о. 3-15, 18, 24-34. 0-35-Ш, 1У,1Х, X.
Работа ВГФ. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния, в т.ч. по отдельным 

горнодобывающим предприятиям.

УДК 553.623.042:621.742.1
612» Балано запаоов полезных ископаемых СССР на I.01.1974 г..Вып. 63. Формовоч­

ные материалы. ВГФ, 1974, о. 5, 31, 64, 130. 0-35-1, ХХП.
Работа НГФ. Учтены запаоы песков м-ний Таллинское и Пиузаокое.

УДК 553.61.042:691.4
613. Балано запасов полезных ископаемых СССР на I.СП.1974 г. Вып. 74. Глины туго­

плавкие. НГФ, 1974, о. 4, 19, 40, 80. 0-35-Ш. '
Работа НГФ. Учтены запасы глин м-ния Йоозу»

УДК 553.551.1.042

614. Балано запаоов полезных ископаешх СССР на 1.01.1974 г. Вып. 79. Природные 
облицовочные камни. ВГФ, 1974, с. 7, 32, 66, 172. 0-34-ХУП.

Работа НГФ» Учтены запасы м-ния доломита Каарма.

УДК 556.382:628.1

615. Б е л к и н  В.А., К е л ь д е р Н.В., П е р е н о Х.Э. Отчет о поисках 
подземных вод для водоснабжения г. Рашга-, Тюри, ПаЙде и йггева. 206 о., 116 о.текот. 
щил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1974 . 0-35-УП, Ж, IX.

Работа УГЭ. Для водоснабжения г. Раплв необходимое количество вода 
(5600 м3/оут.) можно получить за счет вод ордовикоких отложений, в основном, пиргу- 
окого водоносного горизонта. Кроме того,оценены эксплуатационные запаоы вод кембро-



ордовиконого водонооного горизонта по кат. А+В. Запасы обоих водоносных горизонтов 
полностью обеспечивают водоснабжение города до 2000 г. В г. Тюри установлено нали­
чие пиргуокого и кейлаского водоносных горизонтов. Подсчитанные запасы по кат. А+В 
удовлетворяют заявленные потребности в воде, В г, Пайде для эксплуатации предложены 
пиргуский, кейлаский и кембро-ордовикские водоносные горизонты, общие эксплуатацион­
ные запасы которых I2I00 м3/сут. не покрывают потребность города в воде. Для обеспе­
чения г. Пайде водой цредлагаетоя цровеоти предварительную и детальную разведку вода 
силурийского-ордовикского водонооного комплекса. В г. Иггева для эксплуатации пред­
лагаются вода ордовикских и силурийских отложений. Отмечена загрязненность подземных 
вод силурийских отложений. Граф. - 13. Библ. 24 назв. С.Н.

УДК 556.382:628.1

616. Б е л к и н  В.А., Н о р м а н  А.Ю., Т а с о а В.В. Отчет о предваритель­
ной разведке подземных вод для водоснабжения г. Таллина. 226 о., 59 о.текот.црил. 
(ТГФ, Союзгеолфонд, Эстонлроект), 1974. 0-35-УП, УШ.

Работа УГЭ в верховьях рек Кейла и Кяру. Наиболее обводненными,являются извеот- 
няки и доломит верхнего ордовика и нижнего силура до глуб. 40-50 м. Мощн. водоноо­
ного комплекса 40-50 м, глуб. залегания I-I2 м, воды напорно-безнапорные. Дебит 
о кв. от 0,3 до 39,4 л/оек при понижениях- 3,4 и 1,92 м. Амплитуда колебаний уровня 
в скв. 0,69-3,31 м. Питание происходит за счет атмосферных осадков, разгрузка - 
в реки Кейла и Кяру. Вода пригодна для хозяйотвенно-питьевого водоснабжения, бакте­
риологически здоровая. Подочет эксплуатационных запасов по кат. А, В и Cj произво­
дился гидродинашчеонш и балансовым методами. Граф. --97., Библ. - 23 назв. С.Н.

УДК 556.3.04

617. Б л е х м а н  Р.Е. Гидрогеологический ежегодник за 1973 год по репрезента­
тивным бассейнам реки Лейвайыги и ручья Пийгасте.П о.,108 с.текот.црил.(ТГФ, Союз- 
геолфовд, УГМС ЭССР, ВСЕГИНГЕО), 1974. 0-35-1, ХУТ.

Работа УГЭ на репрезентативных бассейнах ЭССР по программе Международного гидро­
геологического десятилетия. По сравнению о 1972 г. в скв. бассейна р,Лейвайыги пройт- 
зошло понижение среднегодового уровня на 0,04-0,44 м, в баооейне ручья Пийгаоте - 
на 0,01-0,17 м. Библ. - 3 назв. С.Н.

УДК 552.521

618. В а н а м б В.И. Дифрактометричеокие исследования состава диктионемового 
аргиллита в разных фракциях на примере участков Тоолое, Вийтна и Эллшаа. 52 с.,
7 с.текот.црил.(ТГФ, К.геол.), 1974.

Работа К.геол. Для исследования минерального соотава диктионемового аргиллита 
пользовались дифрактометричеоким и фотометодом, а для характеристики морфологических 
особенностей мелких фракций - электронной микроскопией. Частицы <0,2 ь представле­
ны только разбухающей гадросладой, в более крупных фракциях количество гиДроолодн 
увеличивается, а во фракциях >2> доминируют слюда мусковитового ряда, квцрц и по­
левой шпат,на глуб. 9-9,5 м. Граф. - 3. С.Н.

' УДК 624.131.224

621. В а р е О Я.В. ~ Vares, J. Orissaare asula kanalisatsioon ja puhastussead­
med. Ehitusgeoloogiline aruanne .
/Канализация и очистные сооружения поселка Ориооааре. Инженерно-геологический отчет/, 
10 о., 24 о.текот.црил.(ИГФ)» 1974. 0-34-ХУШ.

Работа Эотгицрооельстроя в Кингисеппоком р-не. Нижнеоилурийокие доломигизирсван- 
ные Известняки залегают на глуб. 3,9-5,6 и более м. Они перекрыты оупеочаной мореной 
(О,2-5,7 и более м) и озерно-ледниковыми глинами (0,3-2,4 м). Местами встречены мор- 
окие супеси или пеоки. Определены физ.-мех.овойства .грунтов. Глуб.грунт.вод 0-3 м 
(У1). Граф. - 8. С.Н. •



622. В а ,р е О Я.В. — Vares, J. Kutsekoolide sõjalis-patriootilise kasvatuse va­
bariiklik keskus. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Республиканский.центр военно-патриотичеокого воспитания учащихся профтехшкол. Ив-- 
женерно-геологический отчет/. II с., 25 с.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстгипросельотроя в Таллине, ул. Котка, 12. Под морскими пылеватыми пес­
ками на глуб. 2,6-4,3 м залегают озерно-ледниковые оупеои, суглинки и глины. На 
глуб, 6,2-11,2 м встречены водно-ледниковые м/з пески, а на глуб. 17,7 м суглинистая 
морена. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,8-1,2 м (Ш). Нижний 
водоносный горизонт залегает на глуб. -9,2-11,2 м в песках. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.2

623. В а С С И Л а К.К. - Vassila, К. Viljandi rajooni Saksaveski veehoidla. 
'Geoloogiline aruanne
/Водохранилище Саксавески Вильяндиского р-на. Геологический отчет/. 5 с., 7 с.текот. 
црил, (ИГФ), 1974. 0-35-Х1У.

Работа Эотмелиопроекта в 3-4 км к северо-западу от пос. Нуйа. Среднедевонские 
песчаники и глины вотречены местами уже на глуб. 2-3 м, перекрытые супесчано-сугли­
нистой мореной и надморенными песками.■-Местами моренные отложения достигают мощно­
сти до 9 м, а водно-ледниковые и аллювиальные пески имеют мощн. до 17 м. В пойме 
р. Халлисте встречен торф (до 9-10 м ). Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб. 
грунт.вод в пойме 0 м (Ш, 1У). Паводок реки длится 2 меояца. Изучены 8 родников.
Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.253
. 624. В а с с и л а  К.К. - Vassila, К. Rapla rajooni Kohila sovhoosi Lohu vih- 

mutus. Geoloogiline aruanne

/Дождевальная уотановка в Лоху совхоза "Кохила-" Раплаского р-на. Геологический от­
чет/.. 6 о., 20 о.текст.прил.(ИГФ), 1974. 0-35-УП.

Работа Эотмелиопроекта. Верхнеордовикские известняки залегают на глуб. О,7-1,5 м, 
а у р .  Кейла глуб. увеличивается до 5 м. Они перекрыты супеочаной и суглиниотой мо­
реной. Местами встречены аллювиальные пески и супеси о гравием (до 1,5 м). Грунт.вода 
не появилась (П). Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.224
625. В а 0 С И Л а К.К. - Vassila, К. jõgeva raj. "Lembitu" kolh. Kullavere IX 

maaparandusehitis. Hüdrogeoloogiline aruanne
/Учаоток мелиоративных работ в Куллавере П колхозе "Лембиту" Йыгеваского р-на. Гид­
рогеологический отчет. 7 о., 5 о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-IX.

Работа Эотмелиопроекта. Территория между Роэла - Вооре и р. Роэла оложена оугли- 
ниотой мореной о прослойками пеока, пройденными до глуб. 10 м. Местами морена пере­
крыта торфом (1-3,4 м). Дана гидрогеол. характеристика. Приведены данные наблюдений 
за уровнем грунт, вод в течение 2 меояцев. Определены физ.-мех.свойства грунтов.
Граф. - 3. И.Хг

УДК 624.131.213
626. В в Л Ь Т О О Н  Л.Н. — Veltson, L. Tarbekeemia Tootmiskoondis "Flora". 

Tootmiskorpus ja trassid. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Производственное объединение прикладной химии "Флора". Производственный корпуо и 
траооы. Инженерно-геологический отчет/. 10 с., 25 о.текст.прил. (ИГФ), 1974, 0-35-1.

Работа Эотпромпроекта в Таллине (угол ул. Лаки и Форелли), Под культурным олоем
3,6-5,6 м залегает комплеко морских пеочано-глинистых отложений, подстилаешй на 
глуб. 6,5-8 м озерно-ледниковыми пылеватыми пеоками и оупесями, пройденными до глуб.
25,4 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. о помощью динамичеокого и отати- 
чеокого зондирования. Глуб.грунт.вод 0,5-1,4 м (IX). Меотами вода обладает углекислой 
агреооивностыо. Граф. - 5. С.Н.



627. В е л ь т с о н  Л.Н. Цех ремонта электронной аппаратуры Таллинского судоре­
монтного завода. Инженерно-геологический отчет. 14 о., 13 о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 
0-35-1.

Работа Эотпромцроекта. Цройден комплекс морских отложений общей мощн. 17-20,7 м - 
пылеватые пеоки, текучие оупеои, ил и суглинки. Ниже оледуют озернб-ледникоше оуг- 
линки и супеои,пройденные на глуб. 1,5 м. Мощн. культурного слоя 1,8-2,7 м. Опреде­
лены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. о помощью статического зондирования и штампо- 
вых испытаний. Глуб.грунт.вод 0,6-1,5 м (Ш). Граф. - 2. С.Н.

УДК 624.131.212
628. В е л ь т о . о н  Л.Н., К я р к Ю.В. Частичная реконструкция Таллинского 

домостроительного комбината. Инженерно-геологический отчет. 12 о., 18 с.текот.црил. 
(ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эотпромцроекта в Мяннику. Под культурным олоем на глуб. О,2-2,2 м залега­
ют косоолоистые водно-ледниковые о/з пеоки, пройденные до глуб. 8 м. Определены 
физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. о помощью динамичеокого зондирования и штамповых 
испытаний. Глуб.грунт.вод 2,4-4,7 м (ХП). Граф. - 4. И.Х.

УДК 553.551.1+553.611
629. В о л г и н а  Н.Я., К а з а к о в  В.И., С е р г е е в а  К.Ф., А н д р и ­

а н о в  М.А., К о н о в а л о в а  В.Н., Б о к о в В.Г. Рекомендации по направле­
нию геологоразведочных работ на цементное сырье в период 1976-1990 гг. 30 о.,
4 о.текот.црил, (ТГФ, ЛОПИ, ВИЭМС, Союзгеолфонд), 1974. 0-35-Ш.

Работа ЛОПИ и ВИЗМСа. По территории ЭССР на период I981-1985 гг. предложена до- 
разведка извеотняков м-ния Тоолое о целью перевода запасов кат. Cj и Cg в более вы­
сокие кат., а также выявления запаоов кат. С2 на глуб. и южном фланге м-ния. На пе­
риод 1986-1990 гг. предлагается доразведка Кундаокого м-ния глин с переводом чаоти 
запаоов кат. С2 в промышленные и выявление дополнительных запаоов по кат. Cg. Граф.
6. С.Н.

УДК 624.131.253
630. В ы р к Э.Э., Й ы г и Т.В. Завод минеральных удобрений в ооотаве Сланце­

перерабатывающего комбината "Кохтла-Ярве" им. В.И.Ленина. Площадки, примыкающие
к заводу минеральных удобрений. Инженерно-геологичеокий отчет. 13 с., 44 о.текот. 
црил. (ИГФ), 1974. 0-35-1У.

Работа Эстцромпроекта. Известняки среднего ордовика залегают на глуб. О,5-1,5 м. 
Они перекрыты оупесчаной мореной. Глуб.грунт.вод 0,4-1,5 м (У1). Вода обладает оиль- 
ной оульфатной агреооивноотью. У подножья зольных терриконников вотречены технологи­
ческие грунты (зола горючих сланцев о прослоями пустой породы), вскрытая максималь­
ная мощн. 8 м. Подземные воды четвертичных отложений и извеотняков гидравличеоки 
овязаны между собой и сильно загрязнены. Граф. - 5. Библ. - 8 назв. С.Н.

УДК 624.131.213
631. В Ы р  к Э.Э., Н О О Л  Ю.Ю. - Võrk, Е., Nool, J. Pärnu lihakombinaat. -Ehi- 

tusgeoloogiline aruanne

/Пярнуокий мясокомбинат. Инженерно-геологический отчет/. 13 о., 22 о.текот.црил. 
(ИГФ), 1974. 0-35-ХШ.

Работа Эотпромцроекта. Под культурным олоем (0,4-2,5 м) залегают морские пылева­
тые пеоки, подотилаеже на глуб. 2,7-4 м озерно-ледниковыми ленточными глинами. На 
глуб. 11,4-13,9 м вотречены водно-ледниковые пеоки. Определены физ.-мех. овойотва 
грунтов, в т.ч. о помощью отатичеокого, динамичеокого зондирования и штампошх испы­
таний. Глуб.грунт.вод 1,2-1,5 м (IX).Второй водоносный горизонт залегает под ленточ­
ными глинами. Граф. - 5. С.Н.



632. В я л и  Т.М. - Väli, Т. Võru raj. "Linda" kolh. lasteaed. Ehitusgeoloogi­
lised uurimistööd

/Детсад колхоза "Линда" Выруского р-на. Инженерно-геологический отчет/. 7 о.,
4 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-XXI.

Работа Эстколхозпроекта.в г. Антола. Под озерно-ледниковыми суглинками (0,4­
2,4 м) залегает суглиниотая и супесчаная морена с прослойками и гнездами песков, 
пройденная до глуб. 8 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью ди­
намического зондирования. Глуб.грунт.вод 5,3-6 м (У). В понижениях рельефа вода в те­
чение года находится на глуб. 0-0,4 м. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224
633. В я л и  Т.М. — Väli, Т. Võru rajooni Antsla kanalisatsioon. Ehitusgeoloo­

gilised uurimistööd

/Канализация в г. Антола Выруского района. Инженерно-геологические изыскания/. 5с.,
3 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-XXI.

Работа Эстколхозпроекта. Супесчаная морена, пройденная до глуб. 8 м, местами 
перекрыта м/з песками (до 3 м). Определены физ.-мех.свойотва грунтов, в т.ч. о по­
мощью динамичеокого зондирования» Глуб.грунт.вод 0,1-4,4 м (УШ). Граф. - 29. И.Х.

УДК 624.131.224
634. В я л и  Т.М. — Väli, Т. Põlva rajooni "Sõpruse" kolhoosi Kauksi asula ka­

nalisatsioon ja puhastusseadmed. Ehitusgeoloogilised uurimised
/Очиотные сооружения и канализация в поселке Каукси колхоза "Сыцрус" Пылваокого 
района. Инженерно-геологичеокие изыскания/. 6 о., 2 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 
0-35-ХУТ. .

Работа Эотколхозпроекта. Моренные супеои и суглинки пройдены до глуб. 5 м. Ме- 
отами на морене встречены озерно-ледниковые пески (0,6-2,1 м). На отдельных участках 
ореднедевонские пеочаники встречены на глуб. 0,3-5 м, перекрытые водно-ледниковыми 
м/з деоками. В долине ручья Лутоу встречен торф (1,7-6 м). Глуб.грунт.вод 0,4-1,8 м 
ах). Граф. - 22. С.Н.

УДК 624.131.251
635. В Я Л И  Т.М. - Väli, Т. Tartu raj. М. Härma nim. kolh. kalkunifarm. Ehi­

tusgeoloogilised uurimistööd
/Птицеферма колхоза им. М.Хярма Тартуского р-на. Инженерно-геологичеокие изыскания/.
5 о., 3 с.текот.прил. (ИГФ)» 1974. 035-ХУ.

Работа Эстколхозпроекта в пос. Куузисоо. Девонские пеочаники, залегающие на 
глуб. 1,4-3,4 м, перекрыты суглиниото-оудеочаной мореной с линзами гравелистого пес­
ка. Определены физ. свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1-5,6 м (X). Граф. - 31. И.Х.

УДК 624.131.251
636. В Я Л И  Т.М., - Väli, Т. Võru raj. Võhandu kolh. seafarm 500 t/a. Ehitus­

geoloogilised uurimistööd
/Свиноферма колхоза "Выханду" Выруокого р-на. Инженерно-геологичеокие изыскания/.
10 о., 4 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-XXI,

Работа Эстколхозпроекта в пос. Озула. Ореднедевонские глины залегают почти по- 
воемеотно на глуб. О,7-7,4 м, песчаники и алевролиты местами встречены на глуб.
1,8-4 м.Они перекрыты водно-ледниковыми м/з и о/з пеоками. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,4-4,1 м (X). Граф. - 18. С.Н.

УДК 624.131.224
637. В Я Л И  Т.М. - Väli, Т. Tartu rajooni Sootaga sovhoosi Aianduse Peavalit­

suse seafarm. Ehitusgeoloogilised uurimistööd
/Свиноферма совхоза "Соотага" Тартуокого района. Инженерно-геологичеокие изыска­
ния/. 9 е., 3 о.текст,дрил. '(ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.



РабЪта Эотколхозцроекта в Марамаа. Супесчаная морена пройдена до глуб. 7,2 м. 
Местами оупеои переходят в суглинки и на. глуб. 4,8-7,2 м подотилаютоя ореднедевон- 
скими песчаниками. Определены физ.-мех. овойотва грунтов, в т.ч. о помощью динами­
ческого зондирования. Глуб.грунт.вод 2,4-4 м (IX). Второй водоносный горизонт нахо­
дится в девонских песчаниках на глуб. 6 м. Граф. - 31. С.Н.

УДК 624.131.224

638. В Я Л И  Т.М. - Väli, Т. Võru raj. "Linda" kolhoosi nooriоomalaut. Ehitus­
geoloogiline aruanne
/Телятник колхоза "Линда" Выруокого р-на. Инженерно-геологичеокий отчет/. 9 о.,
2 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХН.

Работа Эотколхозцроекта к югу от пос. Боозе. Супесчаная морена пройдена до глуб.
8 м. Местами она перекрыта водно-ледниковыми м/з песками (3-3,5 м). Определены физ.-, 
мех.свойства грунтов, в т.ч.с помощью динамического зондирования. Глуб.грунт.вод 
0,6-3,5 м (1У). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.213
639. В я я р о и  А.Р. - Väärsi, А. Pärnu ICEK-i lignoplaatide tsehh. Ehitusgeo­

loogiline aruanne
/Деревообделочный цех Пярнуской межколхозной стройконторы. Инженерно-геологичеокий' 
отчет/. 5 о., 3 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХШ.

Работа Эотколхозцроекта в г. Пярну. Под морскими пылеватыми пеоками (2,6-4,1 м) 
залегает до глуб. 18,4 м комплекс текучих ленточных глин и оуглинков. Ниже следует 
слой гравия с галькой (4,6 м), пылеватые пески с гравием и галькой (3,4 м). На глуб.
26,4 м залегают нижнеоилурийокие кавернозные известняки. Определены физ.-мех. свой­
ства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб.грунт.вод 0,8-1,2 м 
(1У, IX). Граф. - 9. С.Н.

УДК 624.131.224

640. В Я  Я р С И А.Р. - Väärsi, А. Viljandi rajooni Karksi kolhoosi keskuse-

hoone ...
/Здание конторы колхоза "Каркси" Вильяндиокого р-на/. 5 с., 6 с.текот.прил. (ИГФ),
1974. 0-35-ЫУ.

Работа Эотколхозпроекта в пос. Буйа. Супесчаная морена на глуб. 3,3-5,7 м под­
стилается комплексом песчано-гравийных отложений (0,3-2,9 м). На глуб. 4,5-7,2 м 
онова встречена оупеочаная морена. Определены физ.-мех.овойотва грунтов, в т.ч. 
с помощью статичеокого зондирования. Глуб.грунт.вод 0,6-1,9 м (XI). Граф. - 14. С.Н.

УДК 624.131.224

■ 641. В я я р о и  А.Р. - Väärsi, А. Valga rajooni Hummuli sovhoosi keskuse vei- 

sefarm. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма в пентре совхоза "Хуммули" Валгаского района. Инженерно-геологиче­
окий отчет/. 8 о., 7 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-XXI.

Работа Эотколхозпроекта в Пос. Соэ. Территория сложена оупеочаной мореной, под­
стилаемой на глуб. 3,6-6,2 м ореднедевонскими песчаниками и алевролитами тартуокого 
горизонта. Определены физ.-мех.овойства грунтов, в т.ч. о помощью статического зон­
дирования. Глуб.грунт.вод 0,2-2,1 м (XI). Граф. - 43. С.Н. .

УДК 624.131.212
642. В я я р о и  А.Р. - Väärsi, А. Valga rajooni Puka sovhoosi lamfcafarm. Ehi­

tusgeoloogiline aruanne

/Овцеводческая ферма совхоза "Дука" Валгаского района. Инженерно-геологичеокий отчет/,
6 о., 7 о.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-XXI.

Работа Эотколхозпроекта в 1,5 км от ж.-д. ст. Пука. Территория сложена водно-ледни­
ковыми р/з песками о прослойками гравия, подстилаемыми на глуб. 1-5 м оупеочаной море­
ной. Определены физ.-мех.овойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. 
Глуб.грунт.вод 0,4-2 м (Ж). Граф. - 14. И.Х.



643. Б Я Я J  О И А.Р. — Väärsi, А. Paide rajooni Udeva sovhoosi 2'rvita veise- 
farmi I ehitusjärjekord. Ehitusgeoloogiline aruanne
/I стадия строительства молочной фермы Эрнита в совхозе "Удева" Пайдеского р-на. Ин­
женерно-геологический отчет/. 4 с., 3 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-УШ.

Работа Эотколхозпроекта. Под супесчаной мореной на глуб. 8,7 м залегают извест­
няки. Определены физ. свойства грунтов. Грунт.вода не появилась (УП). Граф. - 9. И.Х-

УДК 550.8 (047)
644. Геологический отчет об основных результатах работ за 1973 год. 46 о. (ТГФ, 

Союзгеолфонд), 1973. 0-34, 0-35.
Работа УГЭ. По топливно-энергетическому оырью проводилась детальная разведка го­

рючих сланцев на ш.п. № 13, доразведка о пересчетом запасов горючих оланцев на поле 
шахты "Ахтме’’ и завершение работ по изучению тектонической трещиноватости и карота 
на полях шахт "Кивиыли" и "Эотония"; предварительная разведка торфа для ц/о "Тоотои"| 
а также поиоково-оценочные работа на торф в Валгаском р-не. По неметаллам цроводи- 
лиоь работа по оценке фоофоритоноонооти на Вооточно-Эстонской площади, по доразведке 
м-ния фоофрритов Нарва, а также тематические работа по истории открытия и разведки 
фоофоритов, по поискам и разведке стройматериалов (известняков, доломитов, пеочано- 
гравийной омеои). Гидрогеол. исследования в основном были направлены на разведку 
цреоных вод для водоснабжения городов, поисков минеральных вод в р-не г. Выру и по 
гидрогеол. и инж.-геол. оьемке ореднего масштаба на уч-ках Хабая-Сааре и Амбла. Про- 
водилиоь региональные и геол.-оьемочные работа по геол. картированию на уч-ке Тапв- 
Раквере и гооударотвенной геол. оьемке лиотов 0-34-УШ, 0-35-ХУП, ХУ1 и ряд темати­
ческих работ (поисково-оценочные работа на цветные металлы, изучение девонских и си­
лурийских отложений Центральной Эотонии о целью их перспективной оценки на овинец и 
цинк, геологогэкономичеокая оценка минерально-сырьевой базы на 1976-1980 гг. и до 
2000 г.; районирование территории по условиям’создания искусственных запасов подзем­
ных вод. Граф. - I. С.Н.

УДК 624.131.224
645. Г о р д о н  М.О. - Sordon, М. Paide rajooni Kirka kolhoosi Ttiri-Alliku 

12-krt. elamu ja katlamaja. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Жилой дом на 12 квартир и котельная колхоза "Кирна" в Тюри-Аллику Пайдеского района. 
Инженерно-геологический отчет/. 8 о., 3 о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-УШ.

Работа Эотколхозпроекта. Под оулеочаной мореной (1,1-7,5 м) залегают нижнесилу- 
рийокке известняки. Местами на глуб. 3,5 м в морене встречен олой о/з и к/з песка 
(до 2 м). Определены физ. овойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1,3-2 м (X). Граф. - 20. 
С.Н.

' У Ж  624.131.224
646. Г о р д о н  М.О. — Gordon, М. Võru KEK-i 55 korteriga elamu, 'hitusgeoloo- 

giline aruanne
/Дом на 55 квартир Выруокой межколхозной стройконторы. Инженерно-геологический отчет/1 
5 о., 4 о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХХП.

Работа Эотколхозпроекта в г. Выру между ул. Вилья и Пионеэриде. Под оупеочаной 
и оуглиниотой мореной залегают верхнедевонокие твердоплаотичше суглинки и глины 
о цроолоями песка. На глуб. 8 и 11,5 м встречены местами песчаники. Определены физ.- 
мех.овойотва грунтов, в т.ч. с помощью динамичеокого зондирования. Глуб.грунт.вод
I,6-2,9 м (У1) и I м (IX). Граф. - 16. С.Н.

У Ж  624.131.224
647* Г о р д о н  М.О. — Gordon, М. Harju rajooni Kirovi-nim. kalurikolhoosi 

Koiga-Aabla ja -Kiiu-Aabla abiasulad. Planeerimisprojekt. Geoloogiline aruanne 
/Поселки Колга-Аабла и Кийу-Аабла рыболовецкого колхоза им.Кирова. Проект планировка. 
Геологичеокий отчет/. 7 о., 8 о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-П.



Paötfra Эотколхозцроекта. Под морскими оупеоями, суглинками и песками (1-2,3 м) 
залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 13,5 м. Определены физ.-мех.свойства 
грунтов. Глуб.грунт.вод 0,4-2 м (ХП). Граф. - 8. И.Х.

УДК 624.131.224

648. Г о Р  Д  О Н М.О. — Sordon, М. Rakvere rajooni Tamsalu sovhoosi Vajangu 
asula puhastusseadmed ja. biotiigid. Rekognostseeriv geoloogiline aruanne
/Очиотные сооружения и биопруды поселка Ваянгу совхоза "Тамсалу" Раквереокого р-на. 
Геологичеокий отчет/. 6 с. (ИГФ), 1974. 0-35-LX.

Работа Эотколхозцроекта. Из трех изученных уч-ков для строительства предлагается 
площадка, где существует защита от загрязнения подземных вод олоем моренных оуглин- 
ков мощн. более 3 м.. Фильтрация очень слабая - сильно заболоченная меотность. Глуб. 
грунт.вод 0,2 м (УШ). Граф. - 12. И.Х.

УДК 550.8:528.551.71
649. Г р о м о в  О.Б., Г р о м о в а  Г.А., П а с  т у х о в а  А.А., С о л о ­

в ь е в а  С.Н. Отчет о геофизических работах по картированию кристаллического фунда­
мента на участке Кунда-Кивиыли. 119 о., 448 о.текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1974. 
0-35-Ш, 1У, IX, X. '

Работа УГЭ в Кохтла-Дрвеском р-не. В результате проведенной гравиметрической 
съемки крупного масштаба и частотного зондирования, а также использования ранее вы­
полненных магнитных съемок и глубинного бурения составлена геол. схема строения фун­
дамента и щрта его рельефа. Фундамент сложен в различной степени мигматиздрованными 
и гранитизированными глиноземистыми гнейсами и биотит^кварц-плагиоклааовыми и бко- 
титпироксеновыми гнейсами. Складчатые структуры в них имеют ЗСЗ простирание, нару­
шаемое разрывной тектоникой. Залегает фундамент на глуб. 115-240 м над уровнем моря. 
Уточнено залегание погребенных долин Падо, Кунда, Селья. Граф. - 25. Библ. - 
54 назв. Автореф.

УДК 556.382

650. Д и л ю н а о И.П. Районирование территории Прибалтики по условиям созда­
ния искусственных запасов подземных вод. Пояснительная записка к картам масштаба 
1:2500000. 58 о., 22 о.текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, УГ Литовской ССР, ЛитНИГРИ),
1974. 0-35,

Работа ЛитНИГРИ и УГ Литовской ССР выполнена в рамках общесоюзной теш "Райониро­
вание территории СССР по условиям создания искусственных запаоов подземных вод" по 
методике, разработанной ВСЕГИНГЕО. На территории Эстонии выделены: I) р-н I-I. 
Площади, рельеф которых обуславливается строением дочетвертичных отложений,и. пло­
щади с наличием мощного покрова ледниковых отложений; 2) к р-нам 1-2 относятоя не­
большие площади, занятые водно-ледниковыми, современными морокими отложениями, а так­
же погребенные долины, заполненные четвертичными отложениями в пределах р-на I-I. В 
р-не I-I объектами воополнения являются кембро-вендокий, тартуско-швентойокий и пяр- 
нуско-оидурийокий водоносные комплексы, в которых в результате интенсивной эксплуа­
тации в р-нах гор .'Таллин, Кохтла-Ярве, Тарту и Пярну образовались обширные депрео- 
сионные воронки. Источниками восполнения подземных вод могут служить реки и озер'а, 
в меньшей степени - воды осушаемых карьеров и шахт. Опыта искусственного воополнения 
подземных вод в ЭССР нет. Граф. - 3. Библ. - 16 назв. С.Н. /586/.

УДК 553.97

651. И л о м е т о М. А. , И л ь в е с  Э„ М я л ь г в  У., П а а п Ю.А,,
С а а р с е Л.А., С а р в А.А., П и р р у о Р.А. Определить темпы дрдроота озерно­
болотных залежей, составить прогноз их развития и выдать рекомендации по комплексному 
использованию. 363 о., 36 о.текот.прил. (ЦНА АН ЭССР), 1974. 0-34, 0-35.

Работа ИГЭ. Исследовались закономерности осадконакопления в болотах, уточнялась 
местная стратиграфическая охема озерно-болотных отложений. Приведены данные об ис­
пользовании торфа и оапропелей в народном хозяйстве республики, подсчитаны прогнозные



запасы и дана опенка целесообразности их использования. Естественный прирост торфа 
примерно в 10 раз меньше, чем планируемый уровень добычи на 1980 год. Табл. - 14.
Рис. - 80. Библ. - 426 назв. Автореф.

УДК 556.3:551:7
652. Й ы г а р П.Э, Метод гидростратиграфичеокого расчленения карбонатных пород 

на основе обобщения (суммарных) гидрогеологических данных и его применение (на приме­
ре Северной Зстонии). Автореф. диоо. на соиокание ученой степени канд.геол.-минера­
лог. наук. 23 с. (УГЭ, ИГЭ), 1974. 0-35.

УДК 556.3:551.7
653. йн'г а в П.Э. Метод гидростатиграфического расчленения карбонатных пород 

на основе обобщения (суммарных) гидрогеологических данных и его применение (на при­
мере Северной Эстонии). Дисс. на соискание ученой степени кавд. геол.-минералог, 
наук. 135 о., 5 с.текст.црил. (НБ АН ЭССР, ГПБ им. Ленина), 1974. 0-35.

Работа ИГЭ. Описан вычислительный способ использования гидрогеол. информации 
(оуммарный на вою длину рабочей чаоти скв.коэффициент фильтрации, пьезометрический 
уровень подземных вод,хим.состав) буровых на воду скв. Методические затруднения 
при определении оредних значений гидрогеол. параметров, возникшие вследствие нерав­
номерной вокрнтости водовмещающих пород уотраняются применением метода уоловных ве­
роятностей. Составление гидроотратиграфичеокой охемы толщи карбонатных пород сводит­
ся к решению классификационной задачи путем сравнения средних значений гидрогеол. 
параметров определенных интервалов (в данном случае - стратиграфических горизонтов) 
цри заранее установленных пороговых значениях распознавания. Математический метод 
гидроотратификации применен на территории выхода карбонатных пород Северной Эстонии, 
где пробурено около 700 окв. По двум подрайонам - западному и восточному - выделены 
наиболее вероятные гидроотратиграфичеокие охемы карбонатных пород ордовика и силура, 
чиоленными показателями гидрогеол. параметров'охарактеризованы значение тектонических 
нарушений и погребенных долин. Уточнены распространение и характер ранее выявленных 
региональных закономерностей, а также отклонения от них на небольших площадях (вырав­
нивание пьезометрических уровней, перемешивание подземных вод смежных водоносных го­
ризонтов). Разработанный математический метод дает экономию средств при бурении и 
опробовании водоносных горизонтов, при проектировании эксплуатационных на воду скв. 
установить оптимальные глубины их рабочих частей. Ошибка прогноза удельных дебитов 
уменьшается в 1,4 раза. Табл. - 17. Библ. - П О  назв. Автореф.

УДК 550.82
654. й ы Г И Т.В. - J o g i ,  Т. R a ik k ü la  k a r j ä ä r i  p uu rtööd  ( k i l l u s t i k u  k v a l i t e e d i  

u urim in e)
/Буровые работы на карьере Райккюла (изучение качества щебня)/. 15 с., 4 с.текст.црил. 
(ИГФ), 1974. 0-35-УП.

Работа Зотпромпроекта в Рашгаском р-не. Приведены краткая геол.-гидрогеол. харак­
теристика карьера и методика опробования пород. Опробовались слои доломита, олабогли- 
нистого доломита с прослойками мергеля, глинистого доломита и комковатого известняка 
о цроолоями мергеля. Пол.иок. пригодны для производства щебня после промывки. Граф.
2. ИЛ.

УДК 624.131.253
№5. й ы г и Т.В. Нарвокий хлебокомбинат. Инженерно-геологический отчет. 14 о.,

13 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-У.
Работа Зотпромпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 1-3,5 м.

Они перекрыты супесчаной мореной. Мощн.. культурного слоя местами достигает 3,5 м. 
Грунт, воды приурочены к карбонатным породнам на глуб. 2-2,7 м (X). Приведены резуль­
таты опытных откачек. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. - 7. С.Н.



656. К а л а  Э.А., С у у р о я К.А. , П е т е р о ё л ь  В.Х. Геологическая за­
писка для составления технико-экономичеокого обоснования оовоения месторождения гра™ 
нитовдов Палукюла. 50 с., 41 с.текст.дрил. (ТГФ, Союзгеолфонд, МПСМ ЭССР, МАТиЩЦ 
ЭССР), 1974 . 0-34-XI.

Работа УГЭ. В р-не Палукюлаского поднятия на о.Хийумаа оконтурено м-ние грани- 
тоидных пород, в пределах которых мощн. вскрышных пород меньше 30 м. Площадь место­
рождения 505 тыс.м2. Запасы подсчитаны по кат. Cg - 29,5 млн.м3. Гранитоидные по­
роды пригодны для изготовления строительного щебня. Вскрышные карбонатные породы со­
ставляют 10,8 млн.м3. Они пригодны для производства строительного щебня и строитель­
ной извести. Максимальные притоки подземных вод вместе с атмосферными осадками в 
карьер не превышают 617 м3/час. Месторождение рекомендуется эксплуатировать карье­
ром. Граф. - 13. Библ. - II назв. Автореф.

УДК 556.3:553.623

657. К а р И 3 е В.Ю. - Karise, V. Kullamaa liivamaardla hüdrogeoloogilised ! 
tingimused
/Гидрогеологические условия месторождения пеока Кулламаа/. 12 с. (ЦНА АН ЭССР), 1974, 
0-35-УП. .

Работа ИГЭ в Хаапсалуоком р-не. М-ние оложено м/з песками мощн. 3-4 м, местами 
до 5-6 м. Глуб.грунт.вод 0-2-3 м. Нижним водоупором является суглинистая морена.
Дана характеристика притока воды в будущий карьер. Рис. - 2. G.H.

- УДК 556.388

658. К а р И 3 е В.Ю. - Karise, V. EPA Ülenurme õppe-katsemajandi Reola looma- 
kasvatushoonete kompleksi maa-ala hüdrogeoloogilised tingimused
/Гидрогеологические условия территории животноводческого комплекса в Реола Юленурме- 
окого учебно-опытнрго хозяйства ЭСХА/. 16 о., 3 о.текст.щшг. (ДНА АН ЭССР), 1974. 
0-35-ХУ.

Работа ИГЭ. В Тартуоком районе вследствие значительной мощн. морены опаонооти 
загрязнения подземных вод нет. Вода неагресоивная. Определены фиэ. свойства и хим. 
состав водных вытяжек грунтов. Библ. - 8 назв. М.М.

УДК 624.131.213

659. К а С е Т.Н. —  Kase, Т. Pärnu KEK-i administratiivhoone III järjekorra ehi­
tusgeoloogilised uurimistööd. Ehitusgeoloogilised uurimistööd
/Инженерно-геологические изыскания на территории административного здания Пцриуской 
межколхозной строительной конторы/. 4 с., 5 с.твкст.прил, (РТГФ), 1974. 0-35-ХШ.

• Работа Эотколхозпроекта на углу ул. Сави и Рохелине. Под пылеватыми песками на 
глуб. 3 м залегают ленточные глины (15-16,5 м). Под ленточными глинами выявлены ма­
ломощный олой песка с галькой и гравием и оупеочаная морена. Известняки залегают на 
глуб. 29 м. Определены физ. овойства грунтов,в т.ч. с помощью отатичеокого зовдиро- 
вания. Глуб.грунт.вод 1,2 м (IX). Граф. - 8. И.Х. .

УДК 624.131.211 •
660. К а О е Т.Н. — Kase, Т. Kingissepa rajooni V. Kingissepa nim. kolhoosi 

Tonija veisefarm. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма Тыния колхоза им. В.Кингисеппа Кингисеппского р-на. Инженерно-геоло­
гический отчет/. 4 о., 2 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-34-ХУП.

Работа Эотколхозпроекта. Нижнесидурийские известняки залегают на глуб. 0,7-6 м.
Они перекрыты супесчаной мореной. Глуб.грунт.вод 3,7-5,5 м (У1). Граф, - 21. С.Ш

УДК 624.131.253
661. К а О е Т.Я. — Kase, Т. Rakvere KEK-i 5-korruseline sekts.-elamu ja Rakvere 

KEK-i 36 korteriga elamu. Uurimistööde aruanne

/Секционный 5-этажный дом и дом на 36 квартир Раквереской межколхозной стройконторы. 
Изыскания/. 5 о., 4 о.текст.дрил. (ИГФ), 1974. 0-35-Ш. .



Работа Эотколхозпроекта. Участок на ул. Комоомоли, 41 сложен моренной супесью, 
подотилаемой на глуб. 1-1,6 м верхнеордовикскими известняками, пройденными до глуб. 
10 м. В интервале 3-8 м залегают глины о прослойками мергеля. Определены физ. свой­
ства грунтов. Глуб.грунт.вод местами 1,4 м (УШ). Участок на ул. Лауристини, 53-с 
сложен супесчаной мореной, подстилаемой на глуб. I,5-3,2 м,известняками. Грунт, вода 
не появилась (1У). Граф. - 10. С.Н.

УДК 624.131.225
662. К а О е Т.Я. - Каэе, Т. Pärnu KBK-i e l a m u k v a r t a l i  t e r r a s s m a j a  e h i t u s g e o l o o ­

g i l i s e d .  u u r im is tö ö d
/Террасный дом Пярнуской межколхозной.отройконторы. Инженерно-геологический отчет/.
3 о., 3 с.текст.прил. (ИГФ), 1974 . 0-35-М.

Работа Эотколхозцроекта в г. Пярну на ул. Лилле и Каэву. Нижнесилурийские изве­
стняки залегают на глуб. 25-26 м. Они перекрыты тонким слоем супесчаной морены и 
гравелистого песка, ленточными глинами (16-20 м) и пылеватыми песками (1-1,3 м). 
Определены физ.свойства грунтов, в т.ч. с помощью отатичеокого зондирования. Глуб. 
грунт.вод 1-1,3 м (IX). Граф. - 15. И.Х.

УДК 624.131.224
663. К а 0 е Т.Я. — K a se ,  Т. Pärnu r a j o o n i  Pärnu KEK-i kolm 18 k r t .  e la m u t .  

E h i t u s g e o l o o g i l i n e  aruanne
/Три 18-квартирных дома Пярнуской межколхозной строительной конторы. Инженерно-геоло­
гический отчет/. 4 о., 8 о.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-М.

Работа Эотколхозцроекта около Янесоелья. Территория сложена суглинисто-супесча­
ной мореной, пройденной до глуб. 14 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов, е т.ч. 
о помощью статического зондирования. Грунт.вода не появилась (I). Граф. - 3. С.Н.

УДК 553.983:553.042
664. К а 4 т а й В. А., Д о м а н о в а  ff. И. Отчет о переочете горючих сланцев 

по кондициям 1965 года на поле шахты "Таммику" Эстонского месторождения Прибалтий­
ского бассейна. (Запасы подсчитаны по состоянию на I.01.1974 г.). 180 с., 295 с. 
текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, Гидрошахт, "Эстоноланец"), 1974. Q-35-X.

Работа УГЭ. Произведен нереочет балансовых запасов методом геол.блоков по кат.
А, В, Ср Расхождение балансовых запасов, утвержденных в 1956 г. с вновь представ­
ленными, составляет 31699 тыс.т или 27,9$ в сторону их уменьшения. Подсчитанные за­
пасы обеспечивают срок службы шахты на 21 год. Граф. - 21. Библ. - 51 назв. С.Н.

УДК 550.8:528+556.3:528
665. К а я к  К.Ф., К а я к  Х.В., К и в и с и л л а  Я.Я., П а с т у х о- 

в а A.A., П е т в р с е л ь  В.Х., П у у р а В.А., С а а д р е Т.0., Р е м~
м е л ь П.И. Отчет южно-эотонокого отряда о комплексной геолого-гадрогеологической 
оьемке среднего маоштаба юго-восточной чаоти Эотонии и западной окраины Псковской 
области (0-35-ХУ1) за 1970-1973 гг. 472 с., 320 о.текст.гфил. (ТГФ, Союзгеолфонд),
1974.

Работа УГЭ. Р-н работ расположен на южном погребенном крыле Балтийского кристал­
лического щита, сложенного гнейсами архея и протерозоя. Полого падающий к югу оса­
дочный чехол мощн.420-550 м представлен кембрийокими глинами, алевролитами и песча­
никами (40-87 м), нижнеордовикокими глинисто-песчаными отложениями (57-96 м), силу- 
рийокими карбонатными породами (137-178 м), девонскими (средний и частично верхний 
отделы) алеврито-песчаными, реже карбонатными породами (80-300 м) и четвертичными 
ледниковыми и озерными образованиями преимущественно мощн. 5-15 м. Выявлены законо­
мерности распространения водоносных пород и обеспеченность изучаемой территории 
хозяйотвенно-питьевой водой. Открыты минеральные вода около поо. Алатокиви г. Пылва. 
Оконтурены перспективные площади стройматериалов и лечебной грязи. Составлены карты: 
четвертичных, дочетвертичных отложений, гидрогеол., геоморфологическая и инж.-геол. 
Граф. - 30. Библ. - 115 назв. С.Н.



666. К и л ь д ъ е р  Л.Й. —  Kildjer, L. Viljandi rajooni Gagarini nim. NST kes­
kuse vihmutus. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Дождевальная уотановка совхоза-техникума им. Гагарина Вилыщдиокого района. Инженер­
но-геологический отчет/. 8с. (ИГФ), 1974. 0-35-Х1У.

Работа Эстмелиоцроекта на берегу оз. Вильянди. Среднедевонакие песчаники залега­
ют на глуб. 2,3-8,7 м. Они перекрыты оупесчаной мореной, а местами и озерной из­
вестью (до 4 м). Глуб.грунт.вод 0-1,7 м (IX-XK Граф. - 3. И.Х.

УДК 556.3.04
667. К и л ь д ъ е р  Л.Й. - Kildjer, L. Pirita jõe reguleerimine. Ehitusgeoloo­

giline aruanne.
/Урегулирование р. Пирита. Инженерно-геологический отчет/. 5 с. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстмелиоцроекта. Супесчаная морена, залегающая на глуб. 1,7-4,6 м, пере­
крыта гравелиотыми песками. Глуб.грунт.вод 0-2,4 м (IX,-ХП). Граф. - 3. И.Х.

, УДК 624.131.212

668. К и л ь д ъ е р  П.Э., С а к с  М.О. - Kildjer, L., Saks, М. Ehitusgeoloo­
gilised uurimistööd Väike-Õismäe II ehit”sjärjekorra lasteaed-äõime nr. 162 projek­
teerimiseks
/Инженерно-геологические изыскания дан проектирования детсада-яслей № 162 в Вяйке- 
Ыйомяэ/. 7 с., 20 о.текот.црил., (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстонцроекта в Таллине. Разнозернистые пески пройдены до глуб. 16 м. На 
глуб. 5-6 м выявлены глины и суглинки (2-3 м). Определены физ.овойотва грунтов, 
в т.ч. о помощью статического зондирования. Глуб.грунт.вод 0,8 м (П). Граф. - II. И.Х.

. УДК 624.131.213

669. К и л ь д ъ е р  П.Э., С а к о М.О. Инженерно-геологичеокие изыскания для 
проектирования дома № 12 жилого квартала Кельдримяэ. II о., 32 с.текот.прил. (ИГФ),
1974. 0-35-1.

Работа Эстонцроекта в Таллине. Под морскими квупнопылеватыми пеоками на глуб.
12,6-17,9 м залегают текучие супеси. На глуб. 35,6-38,5 м вотречены озерно-ледниковые 
глины (2,2-2,6 м) и супеои, пройденные до глуб. 42 м. Определены физ.-мех. свойства 
грунтов, в т.ч. с помощью отатичеокого зондирования и штамповых испытаний. Глуб.грунт, 
вод 2,8-4,2 м (Ш-1У). Граф. - 17. С.Н.

УДК 624.131.213
670. К и л ь д ъ е р  П.Э., С а к с  М.О. - Kildjer, Р., Saks, М. Ehitusgeoloo­

gilised uurimistööd Keldrimäe nr. 4, 5 ,ja 6 projekteerimiseks
/Инженерно-геологические изыскания. Дома № 4, 5 и 6 в Кельдримяэ/. 19 с., 33 о.текст, 
црил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстонцроекта в Таллине. Под морокими крупнопылеватыми песками и оупеоями 
залегают на глуб. 29,5-32,8 м озерно-ледниковые глины и супеси, пройденные до глуб.
35,5 м. Определены физ.-мех.овойства грунтов, в т.ч. с помощью отатичеокого зондиро­
вания и штамповых испытаний. Глуб.грунт.вод 0,6-4,1 м (Ш-1У). Меотами вода обладает 
сульфатной и углекислой агрессивностью. Граф. - 47. С.Н,

УДК 624.131.224
671. К и р е  Э.Э. — Kirs, Е. Võru Mööblivabriku elamu. Ehitusgeoloogiline aru­

anne •
/Жилой дом Выруокой мебельной фабрики. Инженерно-геологический отчет/. IU о., 19 с. 
текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХХП.

Работа Эстгипросельотроя. Верхнедевонокие выветрелые пеочаники (пеоки) залегают 
на глуб. 3,3-5,2 м, а глины - на глуб. 7,3-13,4 м. Они перекрыты оупеочаной мореной 
('2,9-10,7 м), местами торфом (2,5-3,3 м). Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб. 
грунт.вод 1-2,8 м (ХП). Вода в торфяниках обладает углекислой и общекиолотной агрес- 
оивноотыо. Вода оильно загрязнена. Граф. - 7. Библ. - 4 назв. С.Н.



672. К  И р О Э.Э. - Kirs, Е. Võru rajooni Antsla Keskkooli juurdeehitus. Ehitus­

geoloogiline aruanne
/Пристройка к средней школе в Антола. Инженерно-геологический отчет/. 12 с., 19 с. 
текот.прил. (ИГФ), 1974. Q-35-XXI.

Работа Эстгипроселъотроя. Под чередующимися слоями озерно-ледниковых супесей 
и суглинков на глуб. 6-9 м залегает супеочаная морена. Определены физ.-мех.свойства 
грунтов. Глуб.грунт.вод О,2-1,2 м (X). Граф. - 7. С.Н.

УДК 624.131.276
673. К о л ь ц о в  В.В. Технический отчет об инженерно-геологических и топогра- 

фо-геодезических работах, выполненных в 1974 г. на объектах дренажной шахты № 8, уча­
стка № 6 разреза "Сиргала" треста "Эстонсланец". 30 с., 29 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 
О-35-Х.

Работа Гидрошахта. На площадке дренажной шахты й 8 под слоем торфа (2,2-4,2 м) 
залегают водно-ледниковые пески (1-3,7 м), подотилаемые озерно-ледниковыми супеоями 
(5-7,4 м), местами гравием, щебнем с оупеоью и суглинками (3,7-4,3 о)". Ниже залегают 
известняки. Глуб.грунт.вод 0,5-1,5 м (I). Вода насыщает всю толщу четвертичных отло­
жений и обладает слабой общекислотной и сильной углекислой агреооивноотью. На трасоах 
уч-ка № 6 мощн. олоя торфа 0,7-4,7 м. Ниже встречены мелкие водно-ледниковые пески 
(0,7-3 м), подстилаемые на глуб. 3,6-5,8 м вдветрелыми трещиноватыми известняками. 
Глуб.грунт.вод 2-5 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Граф. - 10. С.Н.

. УДК 624.131.213
674. К о р о л е в а  Л.П. Инженерно-геологичеокие изыскания для реконструкции 

канализации в поселке Нарва-Йыэоуу. Главная насосная отанция канализации № I. 7с.,
24 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-У. •

Работа Эстонпроекта. Под культурным олоем (0,4-2,6 м) залегают морские мелко­
крупнопылеватые и мелкие пеоки (14 м). Озерно-ледниковые глины залегают на глуб.
15,6 м, суглинки - на глуб.' 17 м, а на глуб. 19,3 м встречены водно-ледниковые пыле- 
ватае пеоки. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,2-4,1 м (У).
Вода обладает слабой сульфатной агрессивностью. Граф. - 19. С.Н.

УДК 624.131.21
675. К о р о л е в а  Л.П. Инженерно-геологические изыокания для реконструкции 

подземных оетей по улице Рийа в г. Тарту. 8с., 17 о.текот.прил. (ИГФ), 1974.
0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем (1,5-3,8 м) залегают озерные отложения - 
(О,4-0,8 м), торф (0,2-2,5 м), пылеватые пески (0,8-4,5 м). Они подстилаются местами 
озерно-ледниковыми суглинками (2 м) или локальной'мореной (4м). Среднедевонокие пес­
чаники встречены на глуб. 4,6-12 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт, 
вод 2-4,5 м (X, XI). Вода обладает слабой углекислой агрессивностью. Граф. - 17. С.Н.

УДК 624.131.224

676. К о р о л е в а  Л.П. Инженерно-геологичеокие изыокания для центральной 
районной больницы в г. Вильянди. 7с., 25 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-Х1У.

Работа Эотонцроекта в Ямеяла. Территория сложена супесчаной мореной. На глуб.
13,5 м залегает пылеватый пеоок (выветрелый пеочаник) среднего девона. Определены 
физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод меотами 1-9 м (УП). Граф. - 17. С.Н.

УДК 624.131.224
677. К о р о л е в а  Л.П. - K o r o l jo v a ,  L. E h i t u s g e o l o o g i l i s e d  u u r im istö ö d  Jõ h v i  

2 1 . Ju u n i tn .  kolme elamu m a a - a la l
/Инженерно-геологические изыскания на территории трех жилых домов в Йыхви, ул. 21 Июня/ 
5с., 15 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1У.



Работа Эстонцроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5-4,5 м, 
перекрыты супесчаной мореной. Оцределеш физ.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,2-,
2,3 м (XI). Граф. - 25. И.Х.

УДК 624.131.224
678. К о р о л е в а  Л.П. - K o r o l jo v a ,  L. E h i t u s g e o l o o g i l i s e d  u u r im istö ö d  V alga  

T a r b i ja t e  K o o p e r a t i iv i  l e iv a t e h a a e  m a a - a la l
/Инженерно-геологичеокие'изыскания на территории хлебокомбината Валгаского потреби­
тельского кооператива/. 9 о., 27 с.текст,прил. (ИГФ), 1974. 0-35-XXI.

Работа Эотонцроекта. Под супесчаной мореной (до 3 м) залегают озерно-ледниковые 
оупеои и суглинки (1-3 м). На глуб. 2-5 м встречены водно-ледниковые крупно.пылеьатые 
и м/з пеоки,пройденные до глуб. 15 м. Оцределеш физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч.
0 помощью статического зондирования. Грунт.вода не появилась (IX). Граф. - 24. С.Н.

УДК 624.131.225
679. К о р о л е в а  Л.П., Л и н д  Э.Я. Инженерно-геологичеокие изыокания. Два 

жилых дома в г.Силламяэ, квартал № 5. 12 с., 31 о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-1У.
Работа Эстонцроекта. Под морскими крупнопылеватыми и мелкими песками на глуб.

О,7-3,3 м залегают озерно-ледниковые суглинки, подстилаемые на глуб. 8,2-15,9 м 
супесчаной или суглинистой мореной. Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. 
о помощью статического зондирования. Глуб.грунт.вод 0,4-1,6 м (П). Вода обладает 
слабой общекислотной, углекислой и сульфатной агрессивностью. Граф. - 29. С.Н.

- УДК 624.131.212

680. К р а п и в а  A.B. Здание исполкомов Локсаского поселкового и Локоаского 
сельского Совета депутатов трудящихся. Инженерно-геологический отчет. 8 с., 14 с. 
текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-П.

Работа Эстгипросельотроя в Харьюоком р-не. Морские разнозернистые пески подсти­
лаются на глуб. 6-7,4 м озерно-ледниковыми текучими супесями (1,1-4,6 м), водно­
ледниковыми супесями и песками (1,4-4,5 м). На глуб. 16 м встречены моренные супеси. 
Определеш физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1-1,7 м (XI). Вода обладает об­
щекислотной и углекислой агреосивноотыо. Воды плохо защищены от загрязнения. Граф. - 
5. С.Н.

УДК 624.131.224

681. К р а п и в а  A.B. Контора-кдуб колхоза "Ульви". Инженерно-геологический 
отчет. 7 с., 7 о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-IX.

Работа Эстгицрооельотроя в р-не Кохтла-Ярве. Участок сложен супесчаной мореной, 
перекрытый водно-ледниковыми пеоками и супесями (1-2 м). Определеш физ.-мех.свойст- 
ва грунтов. Глуб.грунт.вод 1,2-3,4 м (I). Граф. - 3. С.Н.

УДК 556.3.04
682. К р а п и в а  A.B. -  K r a p iv a , А. R ap la  r a jo o n i  L e n in i  n im e lis e  k o lh o o s i  L e­

p ik u  m a a p a r a n d u s e h it is .  H ü d ro g e o lo o g il in e  aruann e
/Объект мелиорации в Лепику, колхозе им. Ленина Раплаокого р-на. Гидрогеологический 
отчет/. 30 о., II о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-УП.

Работа Эотмелиоцроекта. Территория (167 га) сложена супесчаной мореной (1-10,5 м), 
перекрытой озерно-ледниковыми глинами, суглинками и песками (до 2,5 м). Местами встре­
чен торф (1-2 м). Водонасыщенные породы - торф, оупеои и пеоки. Воды гидрокарбонатно- 
магнезиально-кальциевые, не агрессивные. Проведены откачки, изучены родники. Опреде­
леш физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1,3-3 м. Граф. - 6. Библ. - II назв. 
И.Х.

УДК 624.131.276

683. К р а п и в а  А.В* -  K r a p iv a , А. P a id e  r a jo o n i  Udeva so v h o o s i  V a h u -A llik a  
m/v p e a k r a a v i  r e k o n s tr e e r im in e . G e o lo o g i l in e  aruann e
/Реконструкция головной канавы в Ваху-Аллика оовхозе "Удева" Пайдеского р-на. Геоло- 
гичеокий отчет/. 5 о., 9 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-IX.



Работа Эотмелиопроекта. На траосе канавы (5 км) залегают торф (0,3-3 м), водо­
насыщенная озерная известь, а на глуб. 1,5-3 м супесчаная морена. Глуб.грунт.вод 
0,6-1,6 м (XI). Граф. - 2. С.Н.

УДК 553.641
684. К р а п и в а  А.В., Р ы ж и х  Я.М. Отчет о доразведке месторождения фос­

форитов в Маарду, цроведенной в 1974 г. 74 с., 287 с. текст.прил. (ТГФ, Союзгеол- 
фонд, карьер Маарщу), 1974. 0-35-П. ,

Работа УГЭ. Уточнены мощн. слои брахиоподового конгломерата, средние мощн. по 
отдельным уч-кам, содержание Р205* Запасы подсчитаны по кат. А, В и Cj по состоя­
нию на I.01.1975 г. Граф. - II. Библ. - 6 назв. С.Н. /476/,

УДК '551.4
685. К у К К М. — Kukk, М. R e l j e e f i  j a  s o o d e v a h e l i s t e s t  s e o s t e s t  V alga  

r a jo o n i s
/0 взаимосвязи между рельефом и болотами в Валгаоком р-не. Дипломная работа/.ЭО с., 
4 с.текст.црил. Библ. - 31 назв. (К.геол.), 1974. 0-35-ХУ, XXI.

УДК 624.131.222
686. К У, К К Э.А. - Kukk, Е ..  Koht l a - J ä r v e  r a j .  I i s a k u  a s u l a .  K e sk k o o li  ju u r d e ­

e h i t u s .  K a tla m a ja  j a  p u h astu ssead m ed . U u rim istö ö d
/Пристройка к средней школе в поселке Ийзаку Кохтла-Ярвеокого р-на. Котельная и очи­
стные сооружения. Изыскания/. 8с., 15 с.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-Х.

Работа Коммуналпроекта. Озерно-ледниковые и водно-ледниковые суглинки и супеои 
на глуб. 4-7,5 м подстилаютоя глинистыми пылеватыми песками, пройденными до глуб.
10 м. Определены физ.-мех.овойотва грунтов. Глуб.грунт.вод местами 2 и 9,5 м (Ш). 
Вода обладает средней сульфатной агреосивноотью. Граф. - 5. С.Н.

' УДК 624.131.224

687. К У К К Э.А. - Kukk, Е. Haapsalu, 0. Cheri tn. 13а 36 korteriga tüüpela- 
mu. Uurimistööd
/Типовой жилой дом на 36 квартир по ул. О.Шера, 13а в Хаапоалу. Изыскания/. 7 о.,
6 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-34-ХУП.

Работа Коммуналпроекта. Под комплексом морских песков различной зерниотости 
(2,2-2,5 м) залегают озерно-ледниковые ленточные глины (5,8-11,3 м), подстилаемые 
супесями. Определены физ.-мех.овойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,7-1 м (У). Вода 
обладает слабой углекислой агрессивностью. Граф. - 3. С.Н.

УДК 553.623.7
688. К у р ,ш с В., Л и н ч ю с А., Р я я г е л . В.П. Генетические типы и за­

кономерности размещения кварцевых (стекольных и формовочных) пеоков Прибалтики.
135 с., 4 о.текст.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, ЛитНИГРИ, ВНИИМОЕГЕО), 1974. 0-35.

Совместная работа УГЭ, ЛитНИГРИ и ВНИИМОЕГЕО, УГ СМ Литовской ССР. Наиболее изу­
ченными месторождениями кварцевых пеоков в ЭССР являются Пиузаское и Таллинское. 
Первое приурочено к кварцевым песчаникам гауйских слоев швентойского горизонта верх­
него девона. По генетическому типу эти песчаники относятоя к дельтовым и прибрежно­
морским. Таллинокое м-ние имеет флювиогллциальное происхождение, кварцевые пеоки за­
легают в виде крупной линзы среди строительных песков и по качеству соответствуют 
техническим требованиям формовочных песков (в настоящее время эти запасы исчерпаны). 
Дана качественная характеристика м-ния Пиуза - единственного балансового м-ния сте­
кольных и формовочных пеоков. Запасы, подсчитанные по кат. А, В, Cj и С2, обеспечи­
вают потребление республики до 1990 и далее годов. Граф. - I. Библ. - 21 назв. (по 
ЭССР). С.Н.



689. К  Э Э с А.П. - K e e s , А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Väike-Öismäe 1 
keskuse kauplus
/Магазин в Вяйке-Шсмяэ, I. Инженерно-геологичеокие изыскания/. 7 с., 6 с.текот.прил. 
(ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстонцроекта в Таллине. Под морскими пылеватыми песками залегает комплекс 
озерно-ледниковых отложёний - чередующиеся слои текучих суглинков, глин и пластичных 
супесей. На глуб. 1,4 м встречены водно-ледниковые м/з и с/з пеоки. Определены физ,- 
мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью отатичеокого зондирования. Грунт, вода зале­
гает на поверхности (IX). Граф. - 8. С.Н.

УДК 624.131.212

690. К  Э Э с А.П., К  И л  Л  а р А.И. - Kees, А., Killar, А. Väike-Öismäe elu­
rajooni II osa kvartal XVII. Ehitusgeoloogilised uurimistööd
/Вяйке-Ыйсмяэ, квартал ХУЛ. Инженерно-геологический отчет/. 13 о., 21 с.текот.прил. 
(ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Комплекс разнозернистых песков пройден до глуб. 22 м. На 
глуб. 8 м выявлены глины (3-4 м). Определены физ. овойства грунтов, в т.ч. с по­
мощью динамического зондирования и испытаний свай. Глуб.грунт.вод 0,75 м (П).
Граф. - 79. И.Х.

УДК 624.131.212
691. К Э Э с А.П., Л И Н Д  Э.Я. - Kees, А., Lind, Е,- Ehitusgeoloogilised uuri­

mistööd Väike-Öismäe eluraj. II osa. Kvartal XI
/Вяйке-Ыйсмяэ, квартал XI. Инженерно-геологические изыскания/. 9 с., 23 о.текот. 
црил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.
- Работа Эотонпроекта. Под разнозернисшми песками на глуб. 6-7 м выявлены глини­

стые слои. Определены физ.свойства грунтов, в т.ч. с помощью отатичеокого и динами­
ческого зондирования и динамических испытаний свай. Глуб.грунт.вод 1-1,5 м (I).
Граф. - 38. И.Х.

УДК 624.131
692. К Э Э С А.П., Л и н д  Э.Я. - Кеез, А., Lind, Е. Ehitusgeoloogilised uuri­

mistööd. Väike-Õismäe IX osa. Kool 168

/Инженерно-геологичеокие изыокания. Школа № 168 в Вяйке-Шомяэ/. 6 о., 29 о.текот. 
прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория сложена комплексом разнозерниотых пес­
ков. На глуб. 5,8 м выявлена супесь (3 м). Определены физ.-мех.свойотва грунтов, 
в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб.грунт.вод 0,2-0,8 м.Граф. - 21.И.Х.

УДК 624.131.224
693. К Я Э Р  Р.А., В и й т п о о м  Р.П. - Käär, R., Viitpoom, R. Väike-õismäe 

trollibusside park-profülaktoorium. Ehitusgeoloogiline aruanne 
/Троллейбусный парк-профилакторий в Вяйке-Ыйсмяэ. Инженерно-геологический отчет/.
12 с., 19 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстцромпроекта в Таллине. Под супесчаной мореной на глуб. 5-11,5 м зале­
гают м/з и с/з пески, пройденные до глуб. 15 м. Местами на влуб. 6 м встречены лен­
точные глины (до 3 м). Определены физ.свойства грунтов, в т.ч, о помощью отатичеоко­
го зондирования. Глуб.грунт.вод 0,4-1,5 м (У). Граф. - 5. И.Х.

УДК 624.131.224

694. Л а а О Л.А. - Laas, L. Tartu rajooni kolh. "Avangard" Vedu II vihmutus. 
Geoloogiline aruanne
/Дождевание "Веду П" в колхозе "Авангард" Тартуского района. Геологический отчет/.
8 с., 4 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстмелиоцроекта. На территории водохранилища среднедевонокие пеочаники 
залегают на глуб. 4,2-6 м. Они перекаты на оклонах долины мореной. На остальной



территории супеочаная морена пройдена до глуб. 10 м. На ней встречены аллювиальные 
пески и супеси (1,2 м), Местами залегают торф (0,8-3 м) и водно-ледниковые гравийно­
песчаные отложения (2-5,8 м). Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 
0-6,2 м. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.225
695. Л И б Л И К Т.В. -  Liblik, Т. Kunda 60 korteriga elamu. Ehitusgeoloogi- 

line aruanne .

/Дом на 60 квартир в Кунда. Инженерно-геологический отчет/. 9с., II о.текот.прил. 
(ИГФ), 1974. 0-35-Ш.

Работа Эстгипрооельстроя. Под супесчаной мореной на глуб. 1,1-2,8 м залегают 
олой нижнеордовикских глауконитовых песчаников с прослойками глин и серые глины о 
гнездами песка или глауконитового песчаника, пройденные до глуб. 5,2 м. Определены 
физ. свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,5-2 м (1У). Граф. - 4. G.H.

УДК 624.131.224
696. Л И б Л И К Т.В. - Liblik, Т. Rapla alevi puhastusseadmed. Ehitusgeoloo- 

giline aruanne
/Очистные сооружения в Рапла. Инженерно-геологический отчет/. 7с., 17 о.текот.прил. 
(ИГФ), 0-35-УП.

Работа Эстгйцросельстроя. Нижнесилурийские детритовые известняки залегают на 
глуб. 4-5 м. Они перекрыты супесчаной мореной. Местами на морене встречены озерно­
ледниковые м/з пески (0,3-4 м) или суглинки (до 3 м). Определены физ.-мех.свойства 
грунтов. Глуб.грунт.вод 0,2-0,8 м (Л). Местами вода обладает углекислой агрессив­
ностью. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224
697. Л И б Л И К Т.В. - Liblik, Т. Koondise "Eesti Põllumajandustehnika" Tartu 

Rajoonikoondise vedelkütuse ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Склад жидкого топлива Тартуского районного объединения "Эстсельхозтехника". Инже­
нерно-геологический отчет/. 9с., 15 с.текст.лрил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстгипрооельстроя к югу от ж. д. станции Юленурме. Среднедевонские пес­
чаники залегают на глуб. 2,7-6,4 м. Они перекрыты супесчаной мореной. Определены 
физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод I,7-3,4 м (Ш). Вода сильно загрязнена 
(большое содержание хлора). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.212
698. Л и н д  Э.Я., С а к с  М.О. — Lind, Е., Saks, М. Ehitusgeöloogilised uuri­

mistööd Väike-Õismäe II osa XVI kvartali projekteerimiseks

/Инженерно-геологические изыскания для проектирования ХУ1 квартала в Вяйке-Шсмяэ. 
Инженерно-геологический отчет/. II с., 42 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эотондроекта в Таллине. Территория сложена комплексом разнозернистых пес­
ков, пройденных до глуб. 17 м. На глуб. 6-6,7 мл выявлены текучие глины (2-3 м). Оп­
ределены физ.свойства грунтов, в т.ч. с помощью статичеокого зондирования и стати­
ческих испытаний свай. Глуб.грунт.вод 0,4-0,8 м (Ш). Граф. - 75. И.Х.

УДК 624.131.212
699. Л И Н Д  Э.Я., С а к с  М.О. - Lind, Е., Saks, М. Ehitusgeoloogilised uuri­

mistööd 14-korruselise elamu projekteerimiseks Tammsaare teel ■ 

/Инженерно-геологические изыскания для 14-этажного дома по Таммсааре теэ/. 8с.,
19 о.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем (-2+5 м) залегают озерно­
ледниковые пылеватые и глинистые пески и супеси, подстилаемые на глуб. 5,5-8,5 м 
водно-ледниковыми крупнопылеватыми песками, переходящими с глуб. в о/з и гравелистые 
пески. Определены физ.-мех.овойотва грунтов, в т.ч. с помощью динамических и стати­
ческих испытаний свай, а также статичеокого зондирования. Глуб.груб.вод 2,2-2,9 м 
(У1). Вода обладает углекислой, сульфатной и общекислотной агрессивностью. Граф. - 12. 
С.Н.



700. М а р Д И М Т.Х. — Mardini, Т. P õ llu m a jan d u se  m õ ju st  Saarem aa p õ h jav ee  k v a ­
l i t e e d i l e
/Влияние сельского хозяйства на качество подземных вод о.Сааремаа/. Дилломная рабо­
та. 63 с., 20 с.текст.прил. Граф. - I. Библ. - 27 назв. (К.геол.), 1974. 0-34-ХУП.

УДК 556
701. М а р д и с  т е  Х.Х. Физико-географические и гидрогеологические оообенно- 

оти проливов Муху (Вяйнамери). Автореф, дисс. на ооиокание ученой степени кцнд.гео- 
граф. наук. 34 с. (УГЭ, ТГУ), 1974. 0-34-ХУШ.

УДК 556

702. М а р д и с  т е  Х.Х. Физико-географичеокие и гидрогеологические особенно­
сти проливов Муху (Вяйнамери). Диос. на-ооиокание ученой степени канд.географ, наук. 
175 с. Библ. - 213 назв. (ГИБ им. Ленина, НБ АН ЭССР, ДГУ), 1974. 0-34-ХУШ.

* УДК 556.388

703. М е т с л а н г  Т.Э. - M e tsla n g , Т. P õ h jav e e  lo o d u s l ik  ' - k a i t s t u s  R akkes

/Естественная защищенность подземных вод в Ракке/. 21 о., 3 о.текст.црил. (ИГФ, ЦНА
АН ЭССР), 1974. 0-35-1X.

Работа ИГЭ в Раквереском р-не. Мощн.четвертичных отложений, покрывающих водоноо- 
ные карбонатные породы недостаточна для самоочищения сточных вод. Существует опас­
ность загрязнения и более глубоких водоносных горизонтов. Библ. - 8 назв. М.М.

УДК 624.131.224
704. М И й д е л ь М.Ю. - M iid e l ,  М. H arju  r a jo o n i  Ardu so v h o o s i Kõue v e i s e ­

fa rm . U u rim istö ö d e  aruann e
/Молочная ферма в Кыуэ в совхозе "Арду" Харыоского района. Отчет по изысканиям/.
3 с., 3 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-УП.

Работа Эотколхозпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 6-7,5 м, перекрыты су­
песчаной мореной. Определены физ.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 2,5-4,2 м (У1).
Граф. - 16. И.Х.

УДК 624.131.253

705. М И Й Д  е Л  Ь М.Ю. — M iid e l ,  М. P aid e  r a jo o n i  Im avere k o lh o o s i  k e sk u se  
v e i s e f a r m . E h it u s g e o lo o g i l in e  aruann e
/Молочная ферма в центре колхоза "Имавере" Пайдеокого района. Инженерно-геологичеокий 
отчет/. 5 с., 3 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-Х1У.

Работа Эстколхозцроекта в пос. Дравере. Под супесчаной мореной (0,5-3,6 м) зале­
гают нижнеоилурийские известняки, пройденные до глуб. 10 м. Определены физ.-мех.свой­
ства грунтов, в т.ч, о помощью динамического зондирования. Глуб.хрунт.вод 0,4-3,6 м 
(УШ).

УДК 624.131.224

706. М И Й Д е Л Ь М.Ю. - M iid e l ,  М. K in g is s e p a  r a jo o n i  Kaarma a s u la  p lan e e rim in e . 
E h it u s g e o lo o g i l in e  aruann e
/Планировка поселка Кацрма Кингисеппского района. Инженерно-геологический отчет/.
7 о., 3 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-34-ХУП.

Работа Эстколхозцроекта. Территория сложена верхнеоилурийскими известняками и до­
ломитами, песками, глинами и суглинистой мореной (2-8 м). Выделены 3 инж.-геол. р-на. 
Глуб.грунт.вод местами 1,9 м (УШ). На востоке территории тлеется опасность загрязне­
ния. Граф. - II. И.Х.



707. М И Й Д е Л В М.Ю. — Miidel, М. Rakvere rajooni Pandivere kolhoosi Pandi­
vere abiasula planeerimine

/Планировка поселка Пандивере колхоза "Пандивере" Раквереского района/. 5 с.,
I о.текот.прил.'(ИГФ), 1974. 0-35-IX.

Работа Эстколхозпроекта, Под оупеочаной мореной на глуб. 5-10 м залегают нижне- 
оилурийокие известняки. Местами под мореной в интервале 3,5-8,3 м встречены гравели­
стые пеоки. Глуб.грунт.вод местами 5-6 м (XI). Граф. - 10. С.Н.

УДК 624.131.224
708. М И Й Д е Л Ь М.Ю. - Miidel, М. Rapla raj. Purila sovhoosi Purila abiasula 

planeerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Планировка поселка Дурила оовхоза "Дурила" Раплаского р-на. Инженерно-геологиче- 
окий отчет/. 7 с. (ИГФ), 1974. 0-35-УП.

• . УДК 624.131.224
709. М И Й Д е Л Ь М.Ю. - Miidel, М. Harju rajooni Ardu sovhoosi Kõue veise- 

farm. Uurimistööde aruanne

/Ферма Кыуз в совхозе "Арду" Харьюокого района. Отчет по изысканиям/. 4с., 3 о. 
текот.прил. (ИГФ), 5974. 0-35-УП.

Работа Эстколхозцроекта. Территория сложена супесчаной мореной, подстилаемой на 
глуб. 6 м верхнеордовикокими известняками. Определены физ.-мех.свойства грунтов.
Глуб,грунт,вод 2,5-4,2 м (Я). Грунт, воды защищены от загрязнения мореной. Граф. - 
18. С.Н.

УДК 624.131.22
. 7IQ-7II. М и х а й л о в  Ю.Ф. Технический отчет по инженерно-геологическим изыс­

каниям на участке оклада ЭРПО ' "Океан" в Таллинском морском рыбном порту. Инженерно­
геологический отчет. 10 с., 4 с.текст.прил. (ЙГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Ленинградского .отделения Гипрорыбцрома на п/о-ве Пальяосааре. Под куль­
- турным олоем (0,6-2,3 м) залегают морские м/з и с/з пески (0,7-2,5 м), подстилаемые 
озерно-ледниковыми песчано-глинистыми отложениями мощн. I,8-3,3 м. Ниже залегают мо­
ренные суглинки и супеси (2,3-3,9 м). На глуб. 7,9-8,6 м вотречены нижнекембрийские 
глины. Определены физ.-мех.свойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 1,1-2,2 м (Я). Инж,- 
геол. условия неблагоприятные. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224
712. М о ж а р о в с к и ' й  Ю.И. Форелевое хозяйство "Норра" в Эотонской ССР. 

Инженерно-геологичеокие работ. 30 о., П О  о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35—УШ.
Работа Киевского отделения Гидрорыбцроекта в'17 км к югу от поо. Коэру на пра­

вом берегу р.Пыльтсамаа в Пайдеоком р-не. Под моренными супесями и суглинками на 
глуб. 1,7-3,5 м залегают трещиноватые доломитизированные известняки райкклюлаского 
горизонта. Местами на морене встречены аллювиальные м/з пеоки (до 1,2 м), торф (0,4­
0,8 м). Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,5-2,5 м (Ш). Приведе­
ны коэффициент фильтрации. Подземные воды приурочены к известнякам райккюлаского и 
тамоалуокого горизонтов. Граф. - 23. С.Н.

УДК 624.131.276
713. М Я Л  Л  О М.Л. - МЁНо, М. Rakvere rajooni Pedja jõe ülemjooksu reguleeri­

mine^ Geoloogiline aruanne
/Регулирование паводка реки Педья Раквереокого района. Инженерно-геологический от­
чет/. 8 о., 8 о.текот.прил. (ИГФ), 1974 . 0-35-П.

Работа Эотмелиопроекта. Нижнеоилурийокие извеотняки залегают на глуб. 5,3-5,9 м. 
Они перекрыт оупеочаной мореной. На морене почти повоемеотно встречен торф (1-2,5 м). 
На дне реки на глуб. около 2 м залегают ил и илистая супесь. Определены физ.-мех. 
овойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 1-3 м (IX). Граф. - 3. С.Н.



714. М Я Л Л О М.Л. —  Mällо, М. Paide rajooni kolhoosi "Oktoober" Esna küla maa-
parandusehitus. Geoloogiline aruanne
/Участок мелиоративных работ Эснакюла колхоза "Октообер" Пайдеского района. Геологи­
ческий отчет/. II с. (ИГФ), 1974. 0-35-УШ.

Работа Эстгипросельстроя. Территория находится в зоне тектонических нарушений, 
о чем связано большое количество родников. Нижнесилурийские извеотняки залегают на 
глуб. I,2-3,3 м. Они перекрыты супесчаной мореной (0,5-2,8 м). Воды четвертичных от­
ложений приурочены к морене, в меньшей степени к торфу. Глуб.грунт.вод 0,4-1,8 м (П). 
Водоносный горизонт дренируется р.Зона. Силурийский водоносный горизонт связан с тре­
щиноватыми кавернозными доломитами. Граф. - 3. Библ. - 3 назв. С.Н.

УДК 624.131.224

715. М я р ь я м а  а Т.К. Перрон и подъездная автодорога к аэропорту в Тарту. 
Инженерно-геологический отчет. 7с., 23 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстцромпроекта в 10 км южнее г.. Тарту. Территория сложена моренными су­
песями и суглинками. Среднедевонские пески встречены на глуб. 4,7-м. Определены 
физ.-мех.овойства грунтов. Глуб.грут.вод более 1,5 м, местами 0,9-1,3 м (УП, Ж).
Граф. - I. С.Н.

УДК 553.64

716. Н а л и в к и н а  А.И., Г о р л о в а .  В.М., З а г у р а е в  В.Г. Оценка 
сырьевых ресурсов фоофоритонооных отложений Прибалтики для отработки методом оква- 
жинной гидродобычи. 51 о., 14 о.текст.црил. (ТГФ), 1974. 0-35.

Работа п/я Р-6767. Установлено, что м-ния фоофоритов ЭССР для скважинной гидро­
добычи не перспективны, т.к. фосфоритный пласт перекрыт малоустойчивыми диктионемо- 
выми сланцами, которые в процеоое гидродобычи будут обрушаться. С.Н.

УДК 553.64

717. Н а л и в к и н а  А.И., Г о р л о в а В.М., Р а у д с е п Р.В. Промыш­
ленные типы фосфоритных руд месторождения Нарва. 32 с., II с.текст.прил. (ТГФ, Союз­
геолфонд), 1974. 0-35-1У, У.

Работа п/я Р-6767. На основании изучения хим., минералого-петрографического и 
гранулометрического составов фоофоритов установлено, что основными вредными примеся- • - 
ми фосфоритных руд, снижающими качество фосфатного концентрата, являются железо (в . 
основном в форме сульфидов) и карбонатные порода. Выделено 3 геолого-технологические 
разновидности руд, отличающиеся по литолог. составу и обогатимости: кремнистые, 
карбонатные и сильнокарбонатные. Вое руда относятся к труднообогатимым. Полученные 
концентраты (P^Og 21,1-24,3$) не ооответотвуют требованиям хим. промышленности.
Библ. - 4 назв. С.Н.

УДК 556.3.04

718. Н О О Л Ю.Ю. - Nool, J. Tartu väike ringtee. Hüdrogeoloogiline aruanne 
Аартуская малая кольцевая дорога. Гидрогеологический отчет/. 14 о., 23 о.текот.прил. 
(ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эотпромпроекта. Среднедевонакие песчаники залегают на глуб. 2,6-8,3 м. Они 
перекрыты оупеочаной мореной. Определены физ.мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 
3-6 м (ХП). Приведены результаты пробных откачек. Граф. - 3. С.Н.

УДК 553.971

719. Н О П П е Л Ь М.Й., С и н и о а л у  Р.Й. - Noppel, М., Sinisalu, R. 
Tootmiskoondise "Tootsi" Tootsi jaoskonna tellimisel teostatud eeluuringu aruanne.
Kasesoo turbamaardla .
/Отчет о предварительной разведке на участке Тоотси по заказу производственного объ­
единения "Тоотси" торфяного месторождения Казесоо. 37 о., 50 о.текст.црил. (Т® УГЭ), 
1974. 0-35-УП.



Работа УГЭ в Раплаоком р-не. Площадь в "О” границе 349 га, дромзалежи - 194 га. 
Средняя мощн. торфа 2,3 м, подстилочного - 2,1 м. Запасы подсчитаны по кат. С р  Ус­
ловия осушения благоприятные. Граф. - 5. Библ. - 17 назв. С.Н.

- •

УДК 553.97
720. Н О П п е л ь М.Й., С и н и о а л у  Р.Й. - Noppel, М., Sinisalu, R. 

Tootmiskoondise "Tootsi" Tootsi jaoskonna tellimisel teostatud eeluuringu aruanne. 
■Laianiidu turbamaardla
/Предварительная разведка торфа по заказу производственного объединения "Тоотои" на 
участке Тоотои. Торфяное месторождение Лайанийду/. 36 о., 52 с.текот.прил. (ТФ УГЭ), 
1974. 0-35-УП.

Работа УГЭ в Раплаоком р-не. Площадь м-ния в "0" границе 2314 га, площадь ггром- 
залежи - 2003 га. Средняя мощн. торфа 3,4 м, подстилочного - 2,6 м. Запаоы подсчита­
ны по кат. Ср М-ние пригодно для получения подстилочного и топливного торфа.
Граф. - 22. Библ. - 20 назв. Автореф.

УДК 553.97
721. Н о П п е Л  Ь М.Й., С и н и с а л у  Р.Й. - Hoppel, М., Sinisalu, R. Toot­

miskoondise "Tootsi" Tootsi jaoskonna tellimusel teostatud eeluuringu aruanne. Tora- 
soo turbamaardla

/Предварительная разведка торфа по заказу производственного объединения "Тоотси" на 
учаотке "Тоотси". Торфяное месторождение ТПрасоо/. 32 с., 56 с.текот.прил. (ТФ УГЭ), 
1974, 0-35-УП.

Работа УГЭ в Раплаоком р-не. Площадь залежи в "О" границе 1610,8 га. Средняя 
мощн.торфа 1,35 м. Запаоы подсчитаны по кат. Ср Торф пригоден для производства бри­
кета, подстилки и удобрения. Граф. - 17. Библ. - 19 назв. М.М.

УДК 553.97
722. О р р у М.Й., А л л и к в э э  Х.Х., В и й г а н д А.Й. - Огги, м., А Ш к -  

vee, Н . , Viigänd, А. Valga rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde aru­
anne
/Отчет о поиоково-разведочных работах на месторождениях торфа Валгаокого района/.
136 о., 190 с.текот.прил. (ТФ УГЭ), 1974. 0-35-XXI.

Работа УГЭ. itoero выявлено 177 м-ний торфа площадью свыше 10 га каждое. Общая 
площадь их в границе 0,9 м 15444 га. Мощн.торфяников до 8,5 м. Запаоы подочитаны по 
кат. С2 и прогнозные. Эксплуатируются м-ния Лагесоо, Тырва и Струуга. Меотами под 
торфом встречена озерная извеоть. На м-ниях Рубина, Кантон и Мехикооо предлагается 
провести предварительную разведку.Выявлено также 1830 мелких болот. Граф. - 56.
Библ. - 74 назв. Автореф.

УДК 624.131.22
723. П а а в е Л  Х.П, - Paavel, Н. Pärnu rajooni Sindi sovhoosi keskusehoone. 

Ehitusgeoloogiline aruanne

/Центральная усадьба оовхоза "Синди" Пярнуокого района. Инженерно-геологический от­
чет/. 9 о., 14 о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХШ.

Работа Эотколхозпроекта. Выявлены кооослоистые отложения, разнозерниоше пески, 
ленточные глины и супеочаная морена, пройденные до глуб. 9 м. Определены физ. свойст­
ва грунтов, в т.ч. о помощью отатичеокого и динамического зондирования. Глуб.грунт, 
вод 0,6-1,4 м (IX). Граф. - 14. И.Х.

УДК 553.97
724. П а а л ь б е р г  Ф.Х. - Paalberg, Р. võimaluste selgitamine turba kasuta­

miseks söödapärmi tootmisel ning järvesetete kasutamiseks Eesti NSV põllumajanduses

/Выяснение возможностей иопользования торфа для производства кормовых дрожжей и озер­
ных отложений в оелъоком хозяйстве Эотонокой ССР/. 141 о., 23 о.текот.црил. (ТГФ), 
1974. 0-34 , 0-35.



Работа УГЭ. Для производства кормовых дрожжей из торфа в первую очередь реко­
мендуются м-ния Эпу-Какерди, Махтра, Вонка, Вийрика, Пилкузе, Тынумаа, Илласте, Кезу, 
Лаваосааре, Ряэма, Кырса, Сооссааре, Умбузи. Подсчитаны запасы подстилочного торфа 
(681,5 млн.т), из которых можно изготовить 5451,8 тыо.т кормовых дрожжей. Саше боль­
шие и компактные массивы торфа находятоя на массиве Лаваооааре. Приведен список м-ний 
сапропеля и озерной извести.(525 наименований). Даны рекомендации по использованию 
озерных отложений в с/х, хим.пром-сти и медицине. Библ. - 96 назв. М.М.

УДК 624.131.224

725. П а а П М.Э, - Раар, М. Harju rajooni Anija kolhoosi keskasula heakorrastus. 
Ehitusgeoloogiline aruanne
/Благоустройство центра колхоза "Аяия" Харьюокого района. Инженерно-геологический 
отчет/. 6 с., 2 с.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-П.

Работа Эотколхозцроекта. Территория.сложена супесчаной мореной, пройденной до 
глуб. 2,5 м. Местами встречены флювиогляциальные пески (1,5 и более м). Мощн. культ, 
слоя местами до 1,6 м. Определены физ.-мех.свойства оупеои. Грунт.вода залегает ме­
стами на глуб. I м (П). Граф. - 25. М.М.

УДК 624.131.213

726. П а л ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Audru 
Karusloomakasvanduse külmhoone rekonstrueerimiseks
/Инженерно-геологические изыскания для реконструкции холодильника звероводства Аудру/. 
4с., 19 с.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХШ. . .

Работа Эотонцроекта в Пярнуоком р-не. Участок сложен морокими пылеватыми песками 
(1,8-3,2 м), подстилаемыми ленточными глинами (1,5-2 м). С глуб. 5-5,7 м залегает су­
песчаная морена. Определены физ.-мех.свойотва грунтов. Глуб.грунт.вод 0,9-1,35 м (Ш). 
Граф. - 13. С.Н.

УДК. 624.131.213

727. П а л ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu 
mikrorajooni "Ranna" elamute maa-alal

/Инженерно-геологические изыскания. Дома микрорайона "Ранна" в г. Пярну/. II о.,
44 с.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХШ.

Работа Эотонцроекта. Под морскими пылеватыми песками (4-5,4 м) залегает комплекс 
ленточных глин, подстилаемый на глуб. 11-13,35 м о/з и к/з песками или моренной 
супесью, пройденной на 0,15-1,2 м. Определены физ.-мех.свойотва грунтов, в т.ч. 
о помощью отатичеокого зондирования. Глуб.грунт.вод 0-0,85 м (I). Вода обладает 
обще- и углекиолотной агрессивностью. Граф. - 18. С.Н.

УДК 624.131.2

728. П а л ь д р о к  Т.А. Инженерно-геологичеокие изыокания моотового перехода 
через реку Эмайыги. 7 о., 35 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эотонцроекта в г. Тарту для укрепления берегов р. Эмайыги у моотового 
перехода. Под культурным слоем (0,5-5,2 м) залегают почвенно-раотительный слой (0,1­
1,2 м) и торф (0,3-2,4 м). Повсеместно вотречены аллювиальные пылеватые и м/з пески 
(О,3-8,3 м). Аллювиальные оуглинки встречаются в виде прослоек ореди торфа или пыле­
ватого песка (0,3-2,6 м). На глуб. 4,2-9,4 м залегают озерно-ледниковые ленточные суг­
линки (0,4-3 м). Моренные оупеси встречены на глуб. 4,6-11 м.под аллювиальными или 
озерными отложениями. Среднедевонские пеочаники вотречены на глуб. 5-9,3 и более м. 
Определены физ.-мех.овойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,6-2,8 м (УШ). Вода обладает 
углекислой и общекиолотной агрессивностью. Граф. - 38. С.Н.

УДК 624.131.276

729. П а л ь д р о к  Т.А. — Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd toidu- 
ainetekaupluse "Meltsi" maa-alal
/Инженерно-геологические изыокания на территории продуктового магазина "Мелтси"/.
8 о., 21 о.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.



Работа Эстонпроекта в Тарту на участке между ул. Угола, Сауна и р. Эмайыги. Под 
культурным олоем (0,6-2,8 м) залегает комплекс болотных и пойменных отложений (торф, 
ил, озерная известь, пылеватые пески). На глуб. 7,5-12 м встречены озерно-ледниковые 
ленточные глины, подстилаемые на глуб. 10-12 м гравием и галькой. Последние пройдены 
до глуб. 18,3 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т;ч. с помощью динамических 
испытаний свай. Глуб.грунт.вод 2,15-4,5 м (IX). Граф. - 15. С.Н.

УДК 624.131.253 '

730. П а л ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Ahtme II 
elamugrupi 1. ehitusjärjekorra maa-alal
/Инженерно-геологические изыскания на участке группы жилых домов в Ахтме П/. 5с.-,
7 с.текст.прил. (ИГФ), 1974 . 0-35-Х.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, подстилаемой на 
глуб. 1,2-3,5 м среднеордовикскими мергелистыми известняками. Грунт.вода не появи­
лась (IX). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.276
731. П а л ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tartu 

linna kanalisatsiooni rekonstrueerimine peapumbamaja ja Turu tänava vahelisel alal

/Инженерно-геологические изыскания. Реконструкция канализации в г. Тарту между на­
сосной станцией и ул. Туру/. 6 с., 10 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники залегают на Глуб. 4,5-11,25 м.
Они перекрыты озерно-ледниковыми суглинками (0-3,5 м), аллювиальными пылеватыми пес­
ками (0,3-5 м), озерной известью (0,9 м) и торфом (1,5-3,7 м).'Глуб.хрунт.вод 0,6­
1,45 м (X). Вода обладает слабой углекислой и сульфатной агреооивностью. Граф. - 3. 
С.Н.,

УДК 624.131.224
732. П а л ь д р о к  Т.А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tartu 

veevarustuse rekonstruktsioon. Anne veehaare. Puurkaevude grupp nr. 124/2 koos Anne 
tee veetorüstikuga

/Инженерно-геологичеокие изыокания. Реконструкция водопровода в г. Тарту. Водопро­
вод жилого района Анне. Группа буровых скважин № 124/2/. 5 о., 12 с.текст.прил. (ИГФ),
1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена супеочаной мореной, пройденной до глуб.
6 м. Местами на морене встречен торф (1,1 м). Глуб.грунт.вод 0,25-2,35 м (У). Вода 
местами обладает слабой углекислой агрессивностью. Граф. - 20. С.Н.

. УДК 624.131.224
733—734. П е т е р С в Л Л Ь  Л.Х. -Petersell, L. Viljandi rajooni RSN TK Kommu­

naalosakonna 75-krt. elamu, Kauge tn. kv. 97. Ehitusgeoloogiline aruanne 
/75-квартирный дом коммунального отдела ИК СДТ Вильяндиского района, ул. Кауге, квар­
тал 97. Инженерно-геологический отчет/. 6 с., I с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-Х1У.

Работа Эотколхозпроекта. Супесчаная морена пройдена до глуб. 8 м. Местами на 
глуб. 5,8 м встречены девонские пылеватые пески. Определены физ.-мех.свойства грун­
тов, в т.ч.о помощью статического зондирования. Глуб.грунт.вод 0,6-23 м (XI).
Граф. - II. С.Н.



735. П е Т е J: 0 е Л Л  Ь Л.Х. - Petersell, L. Viljandi rajooni "Vambola" kolhoosi 
veisefarmi 1160 lehmale sidumise tehniline tööprojekt. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Молочная ферма на 1160 коров колхоза "Вамбола" Вильяндиокого района. Инженерно­
геологический отчет/. 4 о., 2 о.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-Х1У.

Работа Эстколхозпроекта вблизи пос. Мустла. Девонокие песчаники, залегающие на 
глуб. 3,6-5,7 м, перекрыты оупесчаной мореной и разнозерниотыми пеоками. Определены 
физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб.грунт, 
вод I,2-3,8 м (1У). Граф. - 12. И.Х.

УДК 624.131.224
736. П е т е р с  е л л ь  Л.Х. — Petersell, L. Viljandi rajooni "Кори" kolhoosi 

keskasula vesivarustuse ja kanalisatsiooni tehniline projekt. Ehitusgeoloogiline 
aruanne
/Технический проект водопровода и канализации центрального поселка колхоза "Ющу" 
Вильяндиского района. Инженерно-геологический отчет/. 4 с., 2 с.текст.прил. (ИГФ),
1974. 0-35-Х1У.

Работа Эстколхозпроекта. На траосе залегает супесчаная морена (0,9-1,6 м), ме­
стами морена пройдена до глуб. 6 м. Под мореной встречены девонокие супеси, местами 
суглинки. Глуб.грунт.вод 0,8-1,5 м (УШ).. Граф. - 2. С.Н.

УДК 624.131.225

737. П е т е р о е л л ь  Л.Х. —  Petersell, L. Valga rajooni Otepäfi sovhoosi 
Veuia-Otepää veisefarmi sidumise tehniline tööprojekt. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Технический проект привязки молочной фермы Вана-Отепя совхоза "Отепя" Валгаокого 
района. Инженерно-геологический отчет./ 5 о., 2 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстколхозпроекта на шоосе Отепя-Нээрути, около 5 км от Отепя. Под олоем 
м/э песка (0,9-4 м) залегают коричневые глины, пройденные до глуб. 7,5 м. Меотами 
встречены гравийно-пеочаные отложения. Определены физ.-мех. овойотва грунтов, в т.ч. 
с помощью отатичеокого зондирования. Глуб.грунт.вод 1-2,1 м (У). Граф. - 12. С.Н.

УДК 624.131.253
738. П е т е р о е л л ь  Л.Х. -  Petersell, L. Jõgeva rajooni "Estonia" kolhoosi 

Painküla veisefarmi sidumise tehniline tööprojekt. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Технический проект привязки молочной фермы Пайнкюла колхоза "Эстония" йыгеваского 
района. Инженерно-геологический отчет/. 5 с., 3 о.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-IX.

Работа Эстколхозпроекта в 3,5 км от г. йггева. Территория сложена оупеочаной мо­
реной. Меотами встречен торф (0,4-1,8 м), подстилаемый пластичными супеоями (0,7­
1,5 м). Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью отатичеокого зондиро­
вания. Глуб.грунт.вод 1,1-2 м (1У). Граф. - 13. С.Н.

УДК 624.131.224
739. П е т е р о е л л ь  Л.Х. — Petersell, L. Valga rajooni Tahe sovhoosi kesk­

asula veisefarmi sidumise tehniline tööprojekt. Ehitusgeoloogiline aruanne 
/Технический проект привязки молочной фермы центрального поселка совхоза "Тахе" Валга- 
скрго района. Инженерно-геологичеокий отчет/. 5 о., 2 о.текот.црил. (ИГФ), 1974. 
0-35-XXI.

Работа Эотколхозцроекта в 1,2 км к востоку от поо. Койккюла. Участок сложен мо­
ренными супеоями, пройденными до глуб. 7,5 м. Меотами встречен торф (до I м), подсти­
лаемый м/з пеоками (0,8 м) и суглинками. Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. 
о помощью отатичеокого зондирования* Глуб.вода не появилаоь (УП). Граф. - 30. С.Н.



740. П и й т о Т.Э. П/о "Норма".Цеха по производству ремней безопасности. Инже­
нерно-геологический отчет. 13 с., 23 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-Т.

Работа Эстпромцроекта в Таллине на ул. Лаки. Под культурным олоем (1,6-3 м) пе­
сок, щебень, строительный мусор, торф - залегают морские пески (0,2-10 м), подстила­
емые местами на глуб. 2,2-4 м озерно-ледниковыми суглинками или глинами; местами су­
песями и песками. На глуб. 6-12 м встречены водно-ледниковые пески различной зерни­
стости, а на глуб. 19 м залегает морена. Определены физ.-мех.Свойства грунтов, 
в т.ч. с помощью динамического зондирования и статических испытаний свай. Глуб.грунт* 
вод 0,9-2,6 м (Н). Граф. - 5. С.Н.

УДК,624.131.225
741. ' П и й т с  Т.Э., В и  й т л о о м Р.П. - Piits, Т., Viitpoom, R. Tallinna 

Piimakombinaadi Emmaste tsehh. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Цех в Эммаоте Таллинского молочного комбината. Инженерно-геологический отчет/.
10 с., 19 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-34-XI.

Работа Эстпромпроекта на о.Хийумаа. Под морскими песками на глуб. О,5-2,6 м за­
легают озерно-ледниковые суглинки, подстилаемые ■ на глуб. 24 м супесчаной мореной. 
Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,1-1,9 м (У). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224
742. П И к н е р В.М. - Pikner, V. Voru rajooni kolhoosi "Oktoober" Viitina 

keskasula planeerimine. Ehitusgeoloogilised uurimised
/Планирование центрального поселка Вийтина колхоза "Октообер" Выруского района.Инже- 
нерно-геологичеокие изыскания/. 5 о. (ИГФ), 1974. 0-35-ХХП.

Работа Эотколхозцроекта. Территория сложена супеочаной мореной (до 3,7 м), ме­
стами с прослойками или линзами гравелистого песка (до I м). Меотами морена перекры­
та мелкозернистыми песками (1,6 м). Глуб.грунт.вод в понижениях 0,8 м (ХП). Граф. -
3. И.Х. *

У Ж  556.3.04
743. П и л л ь А.А. Подземные воды западного побережья и островов Эотонии и осо­

бенности их формирования. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд.геол.-мине­
ралог. наук. 24 с., граф. - I (ИГЭ), 1974. 0-34, 0-35.

У Ж  556.3.04
744. П и л л ь А.А. Подземные воды западного побережья и островов Эстонии и осо­

бенности их формирования. Дисс. на соискание ученой степени канд.геол.-минералог, 
наук. 199 о. (НБ АН ЭССР, ГПБ им. Ленина), 1974. 0-34, 0-35.

Работа ИГЭ. Изучались побережье материка от пос. Локоа на севере до пос. Икла 
в юго-западной части Эотонии и оотрова. Со отороны материка территория исследования 
ограничена береговой линией максимальной траногреооии анциловой отадии Балтийского 
моря. Ширина исоледованной полосы на западном побережье равнялась примерно 50-60 км,

. * Л .
а на оеверном и юго-западном - 5-8 км. Еотеотвенно-географичеокие уоловия изученной 
территории - цришкание.к морю, влажный и прохладный климат, господствующие юго-за­
падные ветры и связанные о ним нагоны - различным образом влияют на ее гидрогеологи­
ческие условия. Геологическое отроение ввиду чередования водопроницаемых и водоупор­
ных толщ обуславливает существование нескольких погружающихоя к югу палеозойских во- 
донооных горизонтов. С глубиной соотав подземных вод меняется от пресных гидрокарбо­
натных до солоноватых и соленых хлоридных с их промежуточными типами (вертикальная 
гидрохимическая зональность). С приближением потока грунтовых вод к берегу моря, вви­
ду влияния последнего, зона гидрокарбонатных вод сменяется полосой сульфатно-гидро­
карбонатных или хлоридно-гидрокарбонатных, а та зонами гидрокарбонатно-хлоридных и 
хлоридных вод (горизонтальная гидрохимическая зональность). Оообенно четко горизон­
тальная зональность прослеживается в грунтовых водах на пологих берегах. В межпла- 
отовых водах зона сульфатных вод на побережье материка не наблюдается. Осолонение



подземных вод происходит путем фильтрационной диффузии солей хлористого натрия из' 
морских* вод. Межгоюотовые воды подвержены влиянию моря на низких пологих берегах или 
поблизости выклинивания водоносных горизонтов на дне моря. •

На западно-эстонских островах глубина залегания солоноватых подземных вод зави- 
оит преимущественно от высоты рельефа, скорости и направления движения цреоных под­
земных вод.

Закономерное изменение химического состава нарушается в пределах зон тектониче­
ских разломов, погребенных долин и на полосе,залитой водами Литоринового моря. Повы­
шенная минерализация (13 г/л) и хлоридный натриевый оостав вод ломоносовского и кем- 
бро-ордовикского водоносных горизонтов южнее Пярну связаны с притоком выооконапорных 
соленых вод со стороны Латвийской мульды.

На побережье моря химический состав подземных вод изменяется при интенсивной по­
стоянной эксплуатации их. При стабилизации водоотбора из водонооного горизонта диф­
фузия солей морокой воды в водоносный горизонт не усиливается. При росте водоотбора 
из водоносных горизонтов, пересеченных древними погребенными долинами, воды, 
различного химического состава смешиваются, в результате чего химический со­
став подземных вод погребенной долины обогащается ионом хлора, ■ а в подстилаю­
щем водоносном горизонте происходит уменьшение его. Граф. - 2. Библ. - 153 назв. 
Автореф.

УДК 551.35
745. П у с т е л ь н и к о в  О.С. Геологическая характеристика бассейна и меха­

низм формирования донных ооадков Балтийского моря. Автореф. дисо. на соискание уче­
ной степени канд.геол.-минералог. наук. 22 с. (УГЭ, Вильнюсский ГУ), 1974.

УДК 551.35

746. П у с т е л ь н и к о в  О.С. Геологическая характеристика баооейна и меха­
низм формирования донных ооадков Балтийского моря. Дисс. на соиокание ученой степени 
канд.геол.-минералог. наук. 150 с., библ. - 267 назв. (КБ АН ЭССР, ГПБ им. Ленина, 
Вильнюсский ГУ), 1974.

УДК 551.71/72+551.24
747. П у у р а В.А. Структура южного склона Балтийского щита. Автореф. диос. на 

соискание ученой отепени канд. геол.-минералог. наук. 28 с. (ИГЭ, УГЭ), 1974. 0-34, 
0-35.

УДК 551.71:551.24
748. П у у р а В.А. Структура южного склона Балтийского щита. Диос. на соискание 

ученой степени канд. геол.-минералог.наук. 150 с. (НБ АН ЭССР, ГПБ им. Ленина), 1974. 
0-33, 0-34, 0-35, Р-33, Р-34, В-35.

Работа УГЭ. На основе геолого-петрографических, петрофиэичеоких, геофизических, 
изотопно-геохронологичеоких и других данных обосновано возрастное и структурное рас­
членение и тектоническое районирование кристаллического фундамента, по комплексу гео­
логических и геофизических данных описана структура осадочного чехла, кратко рассмот­
рены вопросы истории формирования структуры и металлогении южного склона Балтийского 
щита (территория Эотонокой ССР и смежных районов Латвийской ССР и РСФСР, а также Фин­
ляндии и Швеции). Приведен краткий исторический обзор развития представлений о отрое­
нии фундамента по геофизичеоким данным и по геолого-петрографическим исследованиям 
бурового керна и о структуре ооадочного чехла. Схема возраотного расчленения комплек­
сов пород обоонована, исходя из анализа закономерноетей ассоциации пород, их проот- 
ранотвенно-структурных соотношений, отепени, условий и кратности метаморфизма, изо­
топно-геохронологических данных, структурного анализа геофизических материалов. По­
казано, что архейские породы гранулитовой либо высокотемпературной амфиболитовой фа­
ции слагают крупный Латвийоко-Эстонский окладчатый маооив и отдельные блоки - выступы 
в протерозойской складчатой облаоти. Нижне- и среднепротерозойские породы формируют 
складчатые зоны запад-оеверо-западного простирания в Северной Эстонии и акватории



Финского залива, входящие в Свекофеннокую складчатую область Балтийокого щита. 
Архейокие и нижнесреднедротерозойские (свекофеннские) комплексы прорваны интрузиями 
аитрозит-рапакивигранитной формации и местами перекрыты вулканическими покровами 
порфиритов и кварцевых порфиров хогландия (конец среднего протерозоя).

Описана складчатая и раэломная структура фундамента. Доказано, что древние раз­
ломы, архейские и большая часть раннепротерозойскгос залечены. Некоторую подвижность 
сохранила часть раннецротерозойских, а особенно среднепротерозойских разломов, фор­
мировавшихся в эпоху становления анортозитрапакивигранитных плутонов.

В структуре осадочного чехла выделены структурные комплексы, соответствующие 
глобальным тектоническим циклам: байкальский, каледонский, герданский, алышйокий. 
Описаны особенности залегания этих комплексов и показано уменьшение степени дислока­
ции осадочных толщ от более древних к более молодым комплексам. В структурном райо­
нировании важное место отводится долгоживущим зонам разломов и магматизма, радиаль­
но протягивающимся из центра щита на их склоны: Ботническо-Балтийская, Ладожская и 
др., т.к. именно с ними овязаны изменения простирания моноклиналей склонов щита, а 
также максимальная степень дислокации осадочных комплексов. Опиоаны также сиотемы 
нарушений внутри выделяемых стабильных блоков склона щита, и их типы - линейные 
(разломные) и окладкообразные.

В кристаллическом фундаменте Эстонии выделены резко отличающиеся металлогениче- 
окие области - архейская и свекофенно'кая. Последняя характеризуется положительной 
металлогенической специализапией на широкий круг элементов, чем дополнительно под­
тверждается принадлежность складчатых зон Северной Эстонии к Свекафеннокой геологи­
ческой и металлогенической провинции Балтийокого щита. Эндогенная металлогения плат­
форменных комплексов связана о системами разломов и трещин, контролирующих распылен­
ную свинцово-цинковую сульфидную минерализацию.

Выявленные закономерности структуры и металлогении позволяют более целеустремлен­
но планировать регионально-геологические работы, в частности глубинное картирование, 
а также поиски и разведку осадочных полезных'Ископаемых. Рис. 39. Табл. - 25.
Библ. - 215 назв. Автореф.

УДК 550.8:528.94:552.3
749. П у у р а В.А., К и в и с и л л а  Я.Я., Н и й н М.И., К э э р у п  О.В., 

К о п п е л ь м а а  Х.Я., К л е й н  В.М., М ы т т у с В.И. . П е т е р с е л л ь  В.Х. 
Отчет о глубинном геологическом картировании кристаллического фундамента площади Та- 
па-Раквере мелкого маоштаба (Северная Эстония). 368 о., 234 с.текот.прил. (ТГФ, Со- 
юзгеолфонд), 1974. 0-35-П, Ш, УШ, IX.

Работа УГЭ в Харьюоком и Раквереоком р-нах на площади 1950 км3. Глубинным карти­
рованием выявлены ооновше черты строения наиболее сложного тектонического узла кри­
сталлического фундамента, изучены зоны оочленения архейоких и разнотипичных овеко- 
фенноких (Таллинокой, Алутагузеской) структур и пояоа разломов древнего заложения. 
Установлено, что разломы древнего (геосинклинального) заложения западнее Тапаского 
блока унаследованно развивались в платформенный период и продолжают слабо проявлять­
ся в неотектоничеоких движениях. В кристаллическом фундаменте распространены мета­
морфические породы, меотами превращенные в теневые мигматиты и граниты. Выявлена ме­
таморфическая зональность свекофеннского комплекса в пределах амфиболитовой и грану- 
литовой фаций, максимальный метаморфизм проявляется в окрестностях Тапаского блока, 
Хальялаского уч-ка и зон разломов древнего заложения. Площадь Тапа-Еаквере отнеоена 
к чиолу наиболее перспективных р-нов на рудные пол.иок. южного склона Балтийского 
щита. Наибольший интерес представляют: а) уч-ки с проявлениями минерализации и гео­
химическими аномалиями меди, никеля, кобальта, свинца, цинка в графит- и сульфидсо­
держащих гнейсах ягалаокой толщи и ульяотеской пачки; б) уч-ки возможного раоцроот- 
ранения метаморфизованных ооновных-ультраосновных пород (свекофеннского комплекса) 
с проявлениями оруденения кобальта, никеля, меди; в) зоны разломов западнее Тапаокого 
блока, зона Азериокого нарушения и участки приподнятых блоков фундамента с гидротер­
мальной минерализашей и геохимическими аномалиями меди, олова, полиметаллов, урана.



Составлены геол. и структурные карта и металлогеничеокая охема оредаего масштаба.- 
Граф. - >4. Библ. - 72 назв. В.П.

УДК 553.62:662.271

750. П ы л л у м я э  М.Я. — PÕllumäe, М. Aruanne Saaremaa kruusliivamaardlate 
otsingulis-hinnagulistest töödest karj äärimaj andus e parandamiseks

/Отчет о поиоках и оценке месторождений песчано-гравийной смеси.о.Саадемаа для упо­
рядочения карьерного хозяйства/. 76 с., 172 о.текот.прил. (ТГФ), 1974. 0-34-ХУП, ХХП.

Работа УГЭ. Выявлены. 8 уч-ков песчано-гравийной омеои: Каркья I и П, Вийерчсти, 
äixMa, Кяэсла, Кярла, Памма, Теху, сложенных морскими отложениями анцилового и лито- 
ринового возраста, ниже флювиогляциального или эолового происхождения. Мощн.полезной 
толщи 1,3-14,5 м. Она находится в оононном выше уровня грунт.вод. Мощн,вскрыши 0,3­
2,3 м. Запасы песка и песчано-гравийной омеси подсчитаны по кат. Cj и Cg. Они пригод­
ны для приготовления строительных раотворов, бетона,но требуют предварительной обра­
ботки. Граф. - 13. Библ. - 4 назв. Автореф.

УДК 624.131.224
751. Р а Т Т у С У.П. - Rattus, U.- jõgeva rajooni Torma sovhoosi veisefarm. 

Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма совхоза "Торма" Шгеваского района. Инженерно-геологичеокий отчет/.
4 о., II о.текот.црил. (ИГФ), 1974.'0-35-IX.

Работа Эотгицрооельотроя. Территория сложена супесчаной мореной (пройдена до 
глуб. 10,5 м) о линзами мелкозерниотых, гравелиотах песков. Определены физ.овойства 
грунтов. Глуб.грунт.вод 3,6 м (IX). Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.224

752. Р а Т Т у С У.П. - Rattus, U. Jäneda sovhoostehnikumi ühiselamu. Ehitus­

geoloogiline aruanne
/Общежитие совхоза-техникума "Янеда". Инженерно-геологичеокий отчет/. 10 о., 7 с. 
текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-УШ.

Работа Эстгицросельотроя в Пайдеоком р-не. Супеочаная морена пройдена до глуб.
10 м. На морене залегают флювиоглициальные гравий и пеоки различной зернитости мощй. 
от нескольких ом до 7-8 м. Местами встречен торф (3,2 м). Определены физ.-мех,свой­
ства грунтов. Глуб.грунт.вод 1,2-2,2 м (У). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.212

753. Р а Т Т у С У.П. — Rattus, U. Otepää suusaspordi õppe-treeninguhaas. 
Ehitusgeoloogiline aruanne
/Учебно-тренировочная лыжно-спортивная база Отепя. Инженерно-геологический- отчет/.
10 с., 8 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эотгицрооельотроя в Валгаском р-не. Территория сложена водно-ледниковыми 
пеоками различной зернистости, местами о прослоями гравия и гальки. Местами встрече­
ны супеси и суглинки. Моренные отложения в понижениях небольшой мощн. О,7-1,6 м. На 
отдельных уч-ках встречен торф (до 2,6 м). Определены физ.-мех.овойотва грунтов. 
Глуб.грунт.вод местами 0,8-3 м (УШ). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.212

754. Р а T Т у О У.П. - Rattus, U. Lahmuse Eriinternaatkool. Ehitusgeoloogiline 
aruanne
/Школа-интернат специального режима в Лахмузе. Инженерно-геологичеокий отчет/. 8 о.,
6 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-Х1У.

Работа Эотгицрооельотроя в Вильяндиоком р-не. Территория оложена водно-леднико- 
вымй. пео-чано-гравийными отложениями и оупеочаной мореной, пройденными до глуб. 9 м. 
Определены физ.-мех.овойотва грунтов. Глуб«грунт.вод местами 2,4 м (X). Граф. - 6. 
С.Н. .



755. Р а у д о  е п. п Р.В. Отчет о результатах работ по доразведке и технологи­
ческой характеристике фосфоритов месторождения Нарва, проведенных в 1972-1973 гг.
145 с., П О  с.текот.прил. (1ГФ, Союзгеолфонд, МХПСССР), 1974. 0-35-1У.

Работа УТЭ.-Изучены вещественный состав и технологические овойства руд. Средняя 
мощн.цромплаота - 1,23 м, ореднее содержание Р205 - 8,13$, MgO - 0,95$. По тгяттым 
ГИГХС фооруда не обогащается по технологической схеме комбината "Фосфорит", в овязи 
с чем ГПИ "Госгорхимцроект" считает нецелесообразным в настоящее время цром.освоений 
м-ния. Граф. - 8. Библ. - 20 назв. С.Н.

. У Ж  552.5:631.4
756. ,Р а у к а с А.В., Р я х н и  Э.Э., В а р е с К.Х. - Raukas, А., Rähni, в., 

Vares, К. Muldade lähtekivimid Põhja-Baltikumis

/Почвообразующие породы в Северной Прибалтике/. 200 с., (ЦНА АН ЭССР), 1974. 0-35.
Работа УГЭ. Разработана классификация почвообразующих пород Эстонии и дана их 

литолого-минералогическая характеристика. Составлены карты распространения почвооб­
разующих пород по воем административным р-нам. Описаны основные показатели пород - 
вещественный состав, водный режим, каменистость и др.. - определяющие естественное 
плодородие почв. Разнообразием состава материнских пород обусловлена большая изменчи­
вость почв республики. Результаты исследования рекомендуется использовать при поч­
венной съемке, изучении процессов почвообразования и цри бонитировке земель.
Табл. - 23, Граф. - 15. Библ. - 73 назв. Автореф.

У Ж  624.131.224
757. Р а X у А. - Rahu, А. Viljandi rajooni Tobra veehoidla. Ehitusgeoloogiline 

aruanne

/Водохранилище Тобра Вильяндиокого района. Инженерно-геологический отчет/. 8с.,
2 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-Х1У.

Работа Эотмелиоцроекта в 4-х км от г. Вильянди. Среднедевонские красновато-ко­
ричневые пеочаники встречены местами на глуб. 8,6 и 15 м. Выделены два слоя супесча­
ной морены, разделенные водно-ледниковыми песчано-гравийными (до 10 м) и озерно-лед­
никовыми супесчаными отложениями (до 1,5 м). Глуб.грунт.вод 0,1-1,8 м (УШ). Граф. - 2. 
С.Н.

У Ж  624.131.224
758. Р а X у А. - Rahu, А. Haapsalu raj. Tuudi veehoidla ja regulaator. Ehitus­

geoloogiline aruanne
/Водохранилище и регулятор Тууди в Хаапоалуоком р-не. Инженерно-геологический отчет/. 
6с., 13 о.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-34-ХП.

Работа Эстгицрооелъстроя на р. Тууди. Территория оложена супесчаной мореной, за­
легающей на глуб. 0-8,5 м. Местами морена перекрыта озерно-ледниковыми глинами, реже 
суглинками (до 7,5 м) и песками (до I м). Глуб.грунт.вод местами 1,2 м (IX). Граф. -
4. С.Н.

У Ж  624.131.212
759. Р а.Х у А. - Rahu, А. Pada jõe reguleerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Регулирование реки Пада. Инженерно-геологичеокий отчет/. 7 о., 5 о.текот.црил. (ИГФ).
1974. 0-35-Ш.

Работа Эотмелиоцроекта на уч-ке водохранилища в Кохтла-Ярвеоком р-не. Берега сло­
жены чередующимися олоями разнозерниотых пеоков, подстилаемыми на глуб. 10 м моренны­
ми оупеоями. Местами на склоне долины р. Пада на глуб. 20 м вотречены нижнекембрий- 
окие синевато-зеленые глины. Глуб.грунт-.вод 1-2 м (УТ), Проведено вертикальное элект­
розондирование в 30 пунктах. Граф. - 2. С.Н.



»
760. Р а х у м я э  В.Э. — Rahumäe, V. Harju rajooni Козе 140-kohaline lastepäe­

vakodu. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Детсад-ясли на 140 мест в пос. Козе Харьюокого района. Инженерно-геологический 
отчет/. 10 с., 13 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-УП.

Работа Эстгидрооельотроя. Моренные отложения со щебнем и валунами (до 70$) зале­
гают на глуб. 6 и более м. Они перекрыты водно-ледниковыми м/з и о/з пеоками о про­
слоями известняковой гальки и гравия. На глуб. О,9-2,1 м вотречены озерно-ледниковые 
суглинки (до 2,2 м) и пылеватые пески. Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч.
.с помощью статичеокого зондирования. Грунт.вода не появилась (Ш). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.251

761. Р а х у м я э  В.Э. - Rahumäe, V. Tartu rajooni V.I. Lenini nim. näidis­
sovhoosi Noorma rohujahuveski. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Мельница травяной муки в Ноорма показательного совхоза им. В.И.Ленина Тартуского * 
района. Инженерно-геологический отчет/. 10 о., 9 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстгицросельстроя. Под супесчаной мореной на глуб. 1-5'м залегают средне­
девонские красноватые о/з и м/з пеоки (0,6-3,5 м), переходящие в песчаники. Опреде­
лены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод I,6-2,8 м (П). Вода меотами обладает 
углекиолой или сульфатной агрессивностью. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.225
762. Р е б а Н е X.Э. - Rebane, Н. Nurme sovhoosi polder. Ehitusgeoloogiline 

aruanne

/Польдер совхоза "Нурме". Инженерно-геологический отчет/. 8 о., 14 с.текот.прил.
(ИГФ), 1974. 0-35-ХШ. ,

Работа Зотпромпроекта в Валгеранна, на правом берегу р. Аудру в Пярнуоком р-не. 
Под илом с песком (0,6-1,2 м) залегают до глуб, 9,6-15,2 м ленточные глины, подсти­
лаемые супесчаной мореной. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,3­
1,8 м (I). Граф. - 3. С.Н.

УДК 553.551

763. Р е М м е Л  ь С.И. - Remmel, S. Aruanne Koonga dolomiidimaardla detail­
setest uuringutest
/Отчет о детальной разведке месторождения доломитов Коонга/. 81 о., 335 с.текот.прил. 
(ТГФ), 1974. 0-35-ХШ.

Работа УГЭ в Пярнуоком р-не. М-ние сложено крепкими и глиниотнми доломитами 
яагарахуского горизонта нижнего силура.Средняя мощн.полезной толщи по блокам 9,2­
10,6 м, вскрыши - 0,79-2,4 м. Доломиты пригодны для изготовления строительного щебня. 
Запасы подсчитаны по кат. А, В, Cj и С2. Граф. - 15. Библ. 8 назв. С.Н. ,

. УДК 624.131.224
764. Р ю м м е л ь  X.Э. - Rümmel, Н. ЕРТ Viljandi rajoonikoondise mineraalväe­

tiste baas. Ehitusgeoloogiline aruanne
/База минеральных удобрений Вильявдиокого районного объединения ЭСХТ. Инженерно­
геологический отчет/. 7 с., 15 с.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-НУ.

Работа Зотпромпроекта в пром.̂ >-не Тоомуски. Территория (25 га) оложена оупесчаной, 
реже суглинистой мореной различной коноиотенции, пройденной до глуб. 9 м. Местами 
в морене встречаются гнезда песка от м/з до гравелистого (0,5-3 м). Определены физ.- 
мех.свойотва црунтов. Глуб.хрунт.вод 0,1-1,1 м (I) и 0 м (Ш). Меотами вода обладает 
карбонатной агрессивностью (заторфованные уч-ки). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.224

765. Р ю м м е л ь  Х.Э. - Rümmel, Н. Tartu Valu- ja Mehaanikatehase laomajandi 
uurimistööd. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Склады Тартуского литейно-механического завода. Инженерно-геологичеокий отчет/. 7 о., 
II с.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.



Работа Эстпромпроекта по ул. Техазе, 23. Под культурным олоем (0,3-1 м) и аллю­
виальными пылеватыми песками (0,2-1,1 м) залегает супесчаная морена, пройденная до 
глуб. 7,8 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1,9-3,2 м (Я).' 
Вода обладает сильной сульфатной агрессивностью. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.225

766. Р ю м к е л ь  Х.А., В и й т п о о м  Р.П. - Rümmel, Н ., Viitpoom, R. 
400-kohaline sideerialade kutsekool Tallinnas. Ehitusgeoloogiline aruanne 

/Профтехшкола связистов на 400 мест в Таллине. Инженерно-геологический отчет/.
II с., 28 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта на ул. Нымме, 59. Под морскими пылеватыми пеоками (1,2­
2,2 м) залегает комплекс слабых глинистых грунтов общей мощн. 11,9-19,2 м, причем 
верхние 1,3-2,4 м морского происхождения, ниже - озерно-ледниковые. На глуб. 14- . 
20 м встречены водно-ледниковые пылеватые пески. Определены физ.-мех.свойотва грун­
тов, в т.ч. с помощью динамического и статического зондирования и штамповых испыта­
ний. Глуб.грунт.вод 0,8-1,1 м (I). Второй водоносный горизонт приурочен к. водно-лед­
никовым пескам. Пьезометрический уровень - 6,1-7,4 м (I). Вода имеет слабую сульфат­
ную агрессивность. Граф. - 8, С.Н.

У Ж  624.131.213
767. Р ю м м е л ь  Х.А., Р е б а н е Х.Э. - Rümmel, Н ., Rebane, Н. Kilingi- 

Uomme kanalisatsioon ja puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Очистные сооружения и канализация Кшшнги-Еымме. Инженерно-геологический отчет/.
7 с., 16 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХШ.

Работа Эстпромпроекта по ул. Китса и Вески. Среднедевонские песчаники, залегаю­
щие на глуб. 2-5,7 м, перекрыты м/з пеоками. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. 
грунт.вод 0,6-2,2 м (X). Граф. - 2. И.Х.

У Ж  553.623.7
768. Р я.я г е л В.П., А а д е р Л.Э. Генетичеокие типы и закономерности раз­

мещения кварцевых (отекольных и формовочных) песков Эстонии. 29 с. (ТГФ, Союзгеол- 
фонд), 1974. 0-35. -

Работа УГЭ проведена для составления сводного отчета по кварцевым пескам Прибал­
тики (Пиуза и Таллин). Граф. - I. Библ. - 18 назв. /688/.

У Ж  553.55+553.62
769. Р я я г е л В.П., А а д е р Л.Э. Современное оостояние и перспективы по­

требления минерального сырья для производства стекла, глиняного кирпича, дренажных 
Tpyöj цемента и извести. (Отчет по теме: "Составление геолого-экономических карт ме­
сторождений строительных материалов Эотонской ССР"). 63 о., 21 с.текст.прил. (ТГФ, 
Союзгеолфонд), 1974. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. Приведены сведения о современном по состоянию на I.01.1974 г. и 
перспективном до 1990 г. потреблении и обеспеченности пром.предприятий формовочным, 
стекольным, керамичеоким, цементным и известковым сырьем. Составлен каталог м-ний 
глин, песков, известняков, доломитов, в которой приведены оведения о возрасте,мощн., 
пол.иск,, мощн.вскрыши, балансовых и забалансовых запасах, степени разведаннооти, 
эксплуатации и' обл.применения. Граф. - 4. Библ. - 42 назв. С.Н.

У Ж  556.3:556.388
770. С а а в а А.Э.-В. Гигиенические аспекты использования и охраны водных ре­

сурсов Эотонской ССР. Автореф. дисо. на ооиокание ученой степени докт.мед.наук.
52 с. (ТГУ, ГПБ им. Ленина, НТБ УГ ЭССР), 1974, 0-34, 0-35.

У Ж  556.3:556.388

771. С а а в а А.Э.-В. Гигиенические аопекты использования и охраны водных ре- 
оуроов Эотонокой ССР. Диоо. на ооиокание ученой степени докт.мед.наук. 288 о. (ТГУ, 
ГПБ им. Ленина), 1974. 0-34, 0-35.



Работа ТГУ. Дана гигиеническая оценка вод кембро-вевдского, ордовикского, силу­
рийского и швентойоко-тартуокого водоносных комплексов, кембро-вендокого, шгрнуско- 
го водоносных горизонтов и четвертичных отложений. Кембро-вендокий водонооный ком­
плекс хорошо защищен от загрязнения толщей глин лонтоваской свиты, однако сущест­
вует угроза в г. Таллине подтока морских вод в водоносный комплеко. Кембро-ордовик­
ский водоносный горизонт также хорошо защищен от загрязнения, за исключением северо- 
востока республики, где верхний водоупор ненадежен и здесь установлены уч-ки за­
грязнения горизонта. Ордовикский водонооный комплекс в северной чаоти республики яв­
ляется первым от поверхности, мощн.четвертичных отложений обычно небольшая, породы 
сильно закарстованы. Обширные площадные загрязнения его установлены в олавдевом бас- 
оейне и в ряде городов и поселков (Раквере, Тала, Кейла, Тамсалу). В центральной ча­
оти Эотонии ордовикский водонооный комплеко перекрыт водоупорными отложениями оилура. 
Случаи загрязнения редки. Силурийский водоносный комплеко в центральной и западной 
части ЭССР выходит на дневную поверхность и находится по угрозой загрязнения. Пярну- 
окий водонооный горизонт и швентойско-тартуокий комплеко перекрыты довольно мощным 
слоем четвертичных отложений, но в поверхноотных зонах (до 30 м) установлено меотами 
загрязнение. Водонооный комплеко четвертичных отложений легко доступен для загрязне­
ния и только в глубоких зонах древних погребенных долин он хорошо защищен от загряз­
нения и может быть попользован для водоснабжения населения. Выявлены р-ны распрост­
ранения подземных вод о повышенной минерализацией, жеоткоотью, содержанием железа вы­
ше нормативов. Обнаруженные максимальные концентрации микроэлементов о токсичеокими 
свойствами в подземной воде значительно меньше предельно допуотимых. Повышенное со­
держание фтора, бора и йода в подземной воде в некоторых р-нах опоооботвует развитию 
эпидемических заболеваний среди наоеления. Водный фактор является основной причиной 
возникновения кишечных заболеваний в Центральной и Западной Эстонии. Заявлены овязи 
между бактериологическими показателями фекального загрязнения и др. показателями ка- 
чеотва воды небольших рек. Изучены оточные воды и их влияние на загрязнение поверхно­
отных и подземных вод. Табл. - 39. Рис. - 46. Библ. - 706 назв. С.Н.

УДК 624.131.224

772. С а а р е л а Й Д  Х.И. - Saarelaid, Н. Rakke lubjatehase Vooremäe liiva- 
kruusakarjääri tööstuskompleks. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Производственный комплеко пеочано-гравийного карьера Вооремяэ извеоткового завода 
Ракке. Инженерно-геологический отчет/. 7.О., 12 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эотпромпроекта в Тартуоком р-не. Супесчаная морена, цройденна до глуб. 3 м, 
перекрыта олоем песка (до 1,4 м). Чаоть территории оложена м/з пеоками, пройденными 
до глуб. 17,7 м. Определены физ.овойотва грунтов, в т.ч. о помощью динамичеокого зон­
дирования. Грунт.вода не появилась (УП-УШ). Граф. - 5. И.Х.

УДК 624.131.224

773. С а а р е л а Й Д  Х.И. - Saarelaid, Н. Tartu bensiinijaam. Ehitusgeoloo­
giline aruanne
/Тартуокая бензоотанция. Инженерно-геологический отчет/. 9 о., 10 о.текот.прил. (ИГФ),
1974. 0-35-ХУ.

Работа Эотцромцроекта в р-не Веэрику. Среднедевонские пеочаники залегают на глуб. 
2,3-4,7 м. Они перекрыты супеочаной мореной. Определены физ.-мех.овойства грунтов. 
Грунт.вода не появилась (П). Граф. - 3. С.Н.

УДК 556/.3.04

774. С а в и ц к и й  Л.А. . Б е л к и н а  В.Я., Ю р и м а М.Х. . С а в и ц ­
к а я  Л.О. Гидрогеологический ежегодник по территории Эстонской ССР за 1973 год.
148 о., 129 о.текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, ВСЕГИНГЕО, УГ MC ЭССР), 1974. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. По оравнению с 1972 г. произошло незначительное повышение среднегодовых 
уровней вследствие мягкой зимы о неоднократным таянием онежного покрова, обильных осад­
ков с авгуота по декабрь. В р-не влияния водозабора г. Таллина, эксплуатирующего лонто- 
ваоко-гдовокий водоносный комплекс, наблюдалооь некоторое вооотановление пьезометриче-



ского уровня в центре депресош вследствие уменьшения водоотбора. В центре Кохтла- 
Ярвеской депрессии продолжалось восстановление уровней ломоносовского и гдовского. 
водоносных горизонтов.в связи с закрытием водозабора Ахтме. Уменьшились темпы сни­
жения уровня в р-не водозабора г. Пярну, эксплуатирующего воды пярнуско-силурийско- 
го водоносного комплекса. Расширение и углубление депрессии наблюдалось в р-нах водо­
заборов Рейу,-Тарту и Эстонского м-ния горючих сланцев, 'Проводились работы по конт­
ролю за охраной подземных вод от истощения и загрязнения. Граф. - 2. Библ. - 32 назв. 
С.Н.

УДК 624.131.213

775. С а к с  М.О. Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилого 
дома и магазина по улиие Энергия в Таллине. 4 с., 2 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 
0-35-1.

Работа Зстонпроекта. Гравелистые пески с галькой, залегающие на глуб. 6-7 м, пе­
рекрыты пылеватыми песками. Проведены опыты динамического зондирования. Глуб.грунт, 
вод 3,8-4,7 м (ХП). Граф. - 13. И.Х.

.УДК 624.131.212
776. С а к с  М.О. - Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd ühiselamu projek­

teerimiseks Energia tn. 13 Tallinnas
/Инженерно-геологические изыскания для проектирования общежития по ул. Энергия, 13/.
7 с., 4 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Зстонпроекта в Таллине. Участок сложен к/з песками с галькой, пройденными 
до глуб. 12 м. Мощн* культурного слоя 0,2-3,5 м. Определены физ.свойства грунтов. 
Глуб.грунт.вод 1-1,5 м (ХП). Граф. - II. И.Х.

УДК 624.131.2

. 777. С а к с  М.О. - Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Väike-Õismäe
II osa XIII kvartali projekteerimiseks

/Инженерно-геологические изыскания для проектирования ХШ квартала П части района 
Вяйке-Шомяэ/. 9 с., 30 .с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Зстонпроекта в Таллине. Территория сложена в основном песками различной 
з.ернистооти: морскими, озерно-ледниковыми и водно-ледниковыми, пройденными до глуб.
18,8 м. Встречаются прослои мощн. до 2 м оупесей, суглинков и текучих глин. Опреде­
лены физ.-мех.свойства грунтов о помощью динамических испытаний свай и статического 
зондирования. Глуб.грунт.вод 1-1,8 м (УШ). Граф. - 51. С.Н.

• УДК 624.131(1)

778. С а к с  М.О. —  Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Järvakandi alevi 
generaalplaani koostamiseks
/Инженерно-геологические изыокания для составления генерального плана поселка Ярва- 
канди/. 9 о., 8 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-УП.

Работа Зстонпроекта в основном по фондовым материалам (Раплаский р-н). Нижнеси- 
лурийокие известняки залегают на глуб. .3-6 м.лОни перекрыты супесчаной и суглини­
стой мореной, средняя мощн. которой 1,5-2 м. На морене встречены гравий, гальки и 
пески (до 3 м). Местами на поверхности залегает торф (0,2-1,5 м). Снабжение питьевой 
и хозяйственной водой происходит за очет вод верхнеордовикского водоносного горизонт«' 
Глуб.грунт.вод 0,5-1,5 м (I). Выделены три инж.-геол.р-на. Граф. - 18. Библ. - II 
назв. С.Н.

УДК 624.131

779. С а к с  М.О. — Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Lomonossovi tn. 12 
elamu projekteerimiseks

/Инженерно-геологические изыскания. Жилой дом по ул. Ломонооова, 12/. 9 с., 8 о.текс?' 
прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Зстонпроекта в Таллине. Под разнозернистыми песками на глуб. 13 м залегаю’' 
супеси-суглинки, пройденные до глуб. 33,9 м. Проведены статичеокое зондирование и ди­
намическое испытание.овай. Глуб.грунт.вод I,6-1,8 м (IX). Граф. - 14. И.Х.



780. Сводный отчетный баланс запасов горючих сланоев на I.01.1974 г. Эотонская 
ССР. 28 с. (ТГФ, Союзгеолфонд,"Эстоноланеп"), 1974. 0-35-Ш, 1У, IX, X.

Работа ТГФ и Эстоноланца. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния При­
балтийского сланцевого бассейна.

УДК 553.551.1.042

781. Сводный отчетный балано запасов естественных облицовочных материалов на 
I.01.1974 г. Эстонокая ССР. 4 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1974. 0-34-ХУП.

Работа ТГФ. Учтены запасы доломита м-ния Каарма.

УДК 553.551.1.042
782. Сводный отчетный баланс запасов известняков флюсовых на I.01.1974 г. Эстон­

ская ССР. 4 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1974. 0-35-УП.
Работа ТГФ. Учтены запасы известняков м-ния Румму.

УДК 553.623.042:666
783. Сводный отчетный баланс запасов песков стекольных на I.01.1974 г. Эотонская 

ССР. 5 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1974. 0-35-ХХП.
Работа ТГФ. Учтены запасы песков м-ния Пиуза.

УДК 553.641.042

784. Сводный отчетный балано запасов фосфатного оырья на I.01.1974 г. Эотонокая 
ССР. 23 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1974. 0-35-1, П, Ш, У.

Работа ТГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Нарва, Тоолсе, Иру и Тоитре.
Из них в 1973 г. эксплуатировалось м-ние Маарду. Даны краткие характеристики м-ний.

УДК 553.551+553.61:553.042

785. Сводный отчетный баланс запасов цементного сырья на I.ОТ.1974 г. Эстонская 
ССР. 10 с. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1974. 0-35-Ш.

Работа ТГФ. Учтены запасы известняков м-ний Курелийва, Пунане-Кунда, глин - Кун- 
да, песков - Пунане Кунда (Тоолсе). М-ние известняков Курелийва в 1973 г. не эксплу­
атировалось.

УДК 624.131.253

786. С ё Э Т О.Я. — Sööt, 0. Kirbla asula veevarustus ja kanalisatsioon. Ehitus­
geoloogiline aruanne
/Водопровод и канализация поселка Кирбла. Инженерно-геологический отчет/. 4с.,
12 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-34-ХП.

Работа Эстгипросельстроя в Хаапсалуском ji-не. Нижнесилурийокие известняки и до­
ломиты, залегающие на глуб. О,3-2,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Местами встре­
чен маломощный слой торфа. Глуб.грунт.вод 0-2,9 м (П). Граф. - 5. И.Х.

УДК 624.131.25

787. С ё э т О.Я. Дома для малосемейных в кв. 9/16 пос. Каллавере. Инженерно­
геологический отчет. 8с., 8 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-П.

Работа Эстгипросельстроя в Харьюском р-не. Диктионемовый сланец, в верхней части 
(0,6 м) выветрелый, залегает на йлуб. 1,6-5,9 м. Сланец перекрыт маломощным олоем 
(О,5-1,3 м) суглинистой морены и галькой с валунами. Глуб.грунт.вод 1,0-3,5 м (1У-У). 
Граф. - 3. И.Х.

УДК 624.131.21

• 788. С ё 3 Т О.Я. — Sööt, 0 . Tartu 200 kohaga kämping Tartu rajoon, Lubja. Ehi­
tusgeoloogiline aruanne
Демпинг на 200 меот в Дубья Тартуского района. Инженерно-геологический отчет/. 8 с.,
9 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстколхозцроекта. Территория раоположена в пойме р. Амме и сложена в ос­
новном супесчаной мореной. На морене встречены местами торф (0,3-3,7 м), пылеватые



супеси (0,4-1,3 м) и пески различной зернистости, а также галечник с проолоями оупе- 
оей общей мощн. до 2 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,0­
4,7 м (X). Граф. - 20.. С.Н.

У Ж  624.131.224
789. С ё Э Т О.Я. - Sööt, 0. Haapsalu raj. Kirbla sovhoosi Vanamõisa lüpsi—  

karjafarm. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма Ванамыйза в оовхозе "Кирбла" Хаапсалуского района. Инженерно-геоло­
гический отчет/. 6 о., 8 о.текот.црил. (ИГФ), 1974..0-34-ХП.

Работа Эотгицрооельотроя. Под супесчаной мореной на глуб. 4,8-5,2 м залегают 
водно-ледниковне м/з пеоки, пройденные до глуб. 10,5 м. Определеш физ.-мех.овойотва 
грунтов. Глуб.грунт.вод 1-2,5 м (П).Граф. - 5. С.Н.

У Ж  624.131.253

790. С м и р н о в а  А.Р. '— Smirnova, А. Kehtna näidissovhoostehnikumi Vastja 
maaparandusehitis. Hüdrogeoloogiline aruanne
Дчасток мелиоративных работ Вастъя показательного оовхоза-техникума "Кехтна". Гид­
рогеологический отчет/. 10 о., 2 с.текот.прил, (ИГФ), 1974. 0-35-УП.

Работа Эстмелиопроекта в Раплаоком р-не. Нижнесилурийокие извеотняки и доломиты 
залегают на глуб. О,4-7,2 и более м. Они перекрыты супесчаной мореной (0,2-3,4 м) 
и озерно-ледниковыми оупеоями или суглинками (до 2,6 м). В долине ручья Ваотья встре­
чены аллювиальные песчано-глиниотые отложения и торф. Определеш физ.-мех.овойотва 
грунтов. Гидрогеол. уоловия сложные. Глуб.грунт.вод 0,2-0,8 м (П). Сильному увлажне­
нию территории способствуют выоокий уровень адавере-райккюлаского водоносного гори­
зонта 2-4 м (П) и большое количество постоянно действующих родников. Граф. - 4. С.Н.

У Ж  624.131.212
791. С м и р н о в а  А.Р. , Р а X  у А. - Smirnova, А., Rahu, А. Veskimetsa 

territooriumi kuivendamine ja heakorrastamine
/Осушение и благоуотройство территории в Вескиметоа/. 13 о., 5 с.текот.прил. (ИГФ),
1974. 0-35-1.

Работа Эстмелиопроекта в Таллине. Территория расположена на предглинтовой низ­
менности. Под комплексом мороких пеочашх отложений (2,3-10 м) залегают озерно-лед­
никовые оупеои, подстилаемые на глуб. 6,3-11,6 м супесчаной или суглинистой мореной. 
Местами озерно-ледниковые отложения замещены флювиогляциальными м/з пеоками. Грунт, 
воды приурочены к морским пеокам и залегают на глуб. 2-7 м. Воды оильно загрязнены, 
обладают общекиолотной, углекислой и сульфатной агреооивноотыо. Напорные воды овяза­
ны с озерно-ледниковыми и водно-леднюсовыми отложениями. Воды также оильно загрязне­
ны. Приведены данные режимных наблюдений за 1972-1973 гг. Граф. - 12. С.Н.

У Ж  624.131Л
792. С о о м е И.В. Систематизация инженерно-геологичеоких материалов в Эотон- 

окой ССР. Отчет по работам 1974 года. 32 о., библ. - 18 назв. (ИГФ), 1974. 0-34, 0-35.

У Ж  553.44:551.73
793. С у д о в  Б. А., Б а й г о з и н а  Л.Н., Т и б а р  К.О., У н т Л.К. 

Изучение девоноких и оилурийоких отложений Центральной Эотонии о целью их перспектив­
ной оценки на свинец и цинк. 200 о., 341 о.текот.црил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1974. 
0-35.

Работа УГЭ. Изучалаоь полоса контакта верхнедевоноких и нижнееилурийоких пород 
в пределах Пярну-Наровокой зоны тектоничеоких нарушений. Распределение полиметалли­
ческого оруденения в разрезе карбонатных пород ордовика, силура и девона контролиру­
ется благоприятным сочетанием тектонических, отруктурных и литологичеоких факторов. 
"Экранами" на пути рудонооных раотворов, поднимающихся по тектоническим зонам, явля- 
ютоя водоупорные мергелиотые и глиниотыё породы. Выделено пять отадий телетермального 
рудообразования. Намечены р-вд, перспективные для дальнейших поисковых работ (Навестя 
и Лаэва). Проведены режимные гидрогеохимичеокие и геохимичеокие исследования на уч-ке



гидрогеохимической аномалии Кильтре в р-не -Оотрику. Граф. - 6. Библ. - 76 назв. 
Автореф.

УДК 551.24+553.5

794. С у у р о я К.А., Г р о м о в  О.Б., К а л а  Э.А., Г р о м о в а  Г.А., 
П е т е р с е л л ь  В.Х., П у у р а В. А. Отчет о поисках поднятий кристаллического 
фундамента в северо-восточной части о. Хийумаа и оценка их на гранитный щебень.
150 с., 120 с.текот.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, №  СМ ЭССР), 1974. 0-34-XI.

Работа УГЭ. Впервые опиоано геол.строение Кярдлаской вулканической кольцевой 
структуры, образовавшейся в начале ордовика. Ее возникновение сопровождалось вало- 
образным поднятием фундамента. Наиболее перспективным на гранитный щебень является 
Палукюлаское поднятие. Породы кристаллического фундамента пригодны в качестве строи­
тельного щебня, запасы подсчитаны по кат. С2, вскрышные карбонатные породы также 
пригодны для изготовления строительного щебня и для производства извести. Выявлены 
перспективные уч-ки (Палукюла, Тубала) о полиметаллической минерализацией. Граф. - 
30. Библ. - 19 назв. Автореф.

УДК 624.131.224
795. Т а л ь в и о т у  Э., Й Ы г и' Т.В. - Talvistu, Е., jõgi, Т. jõgeva Таг-, 

bijäte Kooperatiivi Kaubanduskeskus. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Торговый центр йыгеваского потребительского кооператива. Инженерно-геологический 
отчет/. 10 с., 14 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-IX.

Работа Эстцромцроекта. Нижнесилурийские доломитизированные, трещиноватые извест­
няки залегают на глуб. 6,7-8,2 м. Они перекрыты супесчаной мореной (4,4-7,3 м) и на­
сыпными грунтами (пески, супеси, гравий, почва, обломки кирпича) мощн. О,9-2,4 м. 
Определены физ.-мех.свойства грунтов. Грунт.воды имеют в морене спорадическое распро­
странение и залегают поэтому местами на глуб. 2,2 и 4,1 м (УП). Граф. - 2. С.Н.

УДК 553.55:691.5

796. Т а л л и н  К.П. - Tallinn, К. Aruanne lubja tootmiseks kõlblike lubjakivi­
de detailsete uuringute tulemuste kohta VÕhmuta, Metsla, Aavere ja Karinu maardlatel 

1971-1973. a.
/Отчет о результатах разведки известняков, пригодных для производства извести на ме­
сторождениях Выхмута, Метсла, Аавере и Карину в I97I-I973 гг./. 213 с., 771 с.текот. 
црил. (ТГФ, МПСМ ЭССР), 1974. 0-35-УШ.

Работа УГЭ в Пайдеском и Раквереском р-нах. Полезная толща воех м-ний сложена 
органогенными известняками верхней чаоти таммикуской пачки тамсалуского горизонта 
верхнего силура. Средняя мощн. ее на разных м-ниях колеблется от 3,9 до 6,6 м, мощн. 
вскрыши - от 2,4 до 3,7 м. За исключением м-ния Карину пол.толща находится в основном 
выше уровня подземных вод. Запаоы подсчитаны по кат. B*Cj и С2. Граф. - 35. Библ. - 
II назв. Автореф.

УДК 624.131.213
797. Т а л ь ш и н  А.Э. - Talšin, А. Elva, Tartu mnt. Elva Keskkooli juurde­

ehitus. Uurimistööd
/Пристройка к средней школе в Эльва по Тартускому шосое. Изыскания/. 5 о., 10 с.текот. 
прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Коммуналпроекта. Водно-ледниковые пылеватые супеси, реже м/з и пылеватые 
супеси пройдены до глуб. 15,5 м. Определены физ.-мех.свойства песков. Глуб.грунт.вод 
1,6-4 м (У1). Граф. - 3. С.Н.

У Ж  624.131.224
798. Т Э Л Ь Ш И Н  А.Э. - Talšin, А. Pärnu Kommunaalettevõtete Kombinaadi Toot- 

misbaas. Pärnu, Papiniidu tn. 5* Uurimistööd
/Производственная база Пярнуокого комбината коммунальных предприятий, ул. Папинийду, 5. 
Изыскания/. 5 с., II с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХШ.



Работа Коммуналпроекта. Под морскими пылеватыми песками (6,5-7 м) залегают 
озерно-ледниковые лент.очные глины, подстилаемые на глуб. 13 м твердой 'супесью.. Ме­
стами текучие глины вотречены уже на глуб. 4-4,5 м. Определены физ.-мех.свойства 
грунтов. Глуб.грунт.вод 1-1,4 м (У). Вода обладает углекиолотной агрессивностью.
Граф. - 4. С.Н..

УДК 624.131.224
799. Т а Л Ь Ш И, Н А.Э. — Täisin, А. Tartu, Sepa tn. 19. Tartu majavalitsuste 

remonditöökoda. Uurimistööd
/Ремонтная мастерокая Тартуских домоуправлёний по ул. Сепа, 19. Изыокания/. 3 с.,
4 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до 
глуб. 10 м. Определены физ.-мех.овойства грунтов. Глуб.грунт.вод 0,5-2 м (УХ).
Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.276
800. Т а л ь ш и н А.Э. — Talšin, А. Tartu, Turu tn. (Teguri tänavast linna 

piirini). Uurimistööd
/Тарту, ул. ТУРУ (от ул. Тегури до границы города). Изыскания/. 4 с. (ИГФ), 1974. 
0-35-ХУ. *

Работа Коммуналпроекта. Под слоем торфа (0,5-3 м) с прослоями и включениями 
озерной извести залегают озерные пески, местами супеси или суглинки, пройденные до 
глуб. 4 м. Глуб.грунт.вод 0-1 м (IX). Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.224
801. Т а М м Э. - Tamm, Е. Ed. Vilde nimelise kolhoosi Pajusti asula elamu- 

grupp. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Группа жилых домов в пооелке Паюоти колхоза им. Э.Вильде. Инженерно-геологичеокий 
отчет/. 7 о.,'. 14 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-IX.

Работа Эотгипросельстроя в Раквереоком р-не. Участок на окраине Павдивереской 
возвышенности в ооновном оложен оупесчаной мореной. Содержание крупных обломков по­
род увеличивается с глубиной до 50$. Местами вотречены пылеватые пески и оупеси, 
пройденные до глуб. 5 м. Определены физ.-мех.свойотва грунтов. Глуб.грунт.вод места­
ми 2,8 м (I). Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.224
802. Т а М М Э. —  Tamm, Е. Põltsamaa linna kino. Ehitusgeoloogiline aruanne 

/Кинотеатр в городе Пыльтоамаа. Инженерно-геологичеокий отчет/. 7 с., 12 с.текст, 
црил. (ИГФ), 1974. 0-35-ПУ.

Работа ЭсТгицрооельотроя в йагеваском р-не. Нижнеоилурийские известняки адавере- 
ского горизонта залегают на глуб. 2,6-3,5 м. Они перекрыты моренными отложениям. Оп­
ределены физ.-мех;свойства грунтов. Глуб.грунт.вод 1,45-2 м (I). Граф. - 4. С.Н.

УДК 553.97

803. Т а с с а С.У. Баланс запасов торфа Эстонской ССР за 1973 г. по состоянию
на 1.01.1974 г.‘ 27 о., 137 о.текот.прил. (ТФ УГЭ), 1974. Г-34, Г-35.

Работа УГЭ. По торфяным м-ниям площадью более 1000 га учтены запасы 78 м-ний, 
эксплуатируются 34.По м-ниям площадью 101-1000 га учтены запасы 181 м-ния, эксплуа­
тируются 33. По м-ниям площадью до 100 га учтены запасы 106 м-ний, эксплуатируются 
2. М.М.

УДК 624.131.224
804. Т у м м А.А. - Tumm, А. Viljandi Tikuvabrik. Söökla ja trassid. Ehitus­

geoloogiline aruanne
/Вильяндиокая спичечная фабрика. Столовая и трассы. Инженерно-геологичеокий отчет/.
8 с., 10 с.текст.црил. (ИГФ), 1974.'* 0-35-0аУ.

Работа Зотпромпроекта, Среднедевонокие суглинки (1,2 м) и далее слабо сцементи­
рованные пеочяншси залегают на глуб. 5,4 м. Они перекрыта оупеочаной мореной, Мощн.



культурного слоя 1,3-1,5 м. Глуб.грунт.вод местами 1,8 м (IX). На траосах ореднеде- 
вонские суглинки залегают на глуб. 1-3 м. Они перекрыты супесчаной мореной, местами 
только культурным слоем. Глуб.грунт.вод 0,7-1 м (IX). Определены физ.-мех.свойства 
грунтов. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224
805. Г у м м  А.А. -  Tumm, А. Tartu Majaehituskombinaat. Santehniliste kabii­

nide tootmine. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Тартуский домостроительный комбинат. Производство сантехничеоких кабин. Инженерно­
геологический отчет/. 9 о., 19 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстпромпроекта на ул. Бетоони. Среднедевонокие м/з или пылеватые пеоки 
(продукт разрушения пеочаников) залегают на глуб. I,6-5,4 м. Они перекрыты оупеоча- 
ной мореной (0,9—4,6 м). Определены физ.-мех.свойства грунтов о помощью отатичеокого 
зондирования. Глуб.грунт.вод 2,5-4,1 м (У1). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.213
806. Т у м  м А.А., В и й т п о O M  Р. - Tumm, А., Viitpoom,. R. Eesti NSV КТМ 

Konstrueerimisbüroo eksperimentaal-mehaanika baas. Ehitusgeoloogiline aruanne 
/Эколериментально-механичеокая база конструкторского бюро МЛП Эстонской ОСР. Инже­
нерно-геологический отчет/. 10 с., 24 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта в Таллине по ул. Лаки. Комплекс морских песчано-глиниотых 
отложений пройден до глуб. 10,7 м. Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. 
с помощью статического зондирования и штамповых испытаний. .Глуб,грунт.вод 0,1-2,5 м 
(УШ). С.Н.

УДК 624.131.253

807. Т у м м А.А., й ы г и Т.В., С м и р н о в  Л.А. Завод минеральных удобре­
ний в составе СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И.Ленина. Инжшерно-геологический отчет. 28 о.,
21 с.текот.прил. (ИГФ). 1974 . 0-35-1У.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские мергелиотые иэвеотняки с прослойками 
мергеля залегают на глуб. О,2-4,8 м. Они перекаты моренными оуглинками или супесями.. 
Местами на морене встречены озерно-ледниковые суглинки (до 2,2 м). Определены физ.- 
мех. свойства грунтов. Проведены штамповые испытания известняков, электропрофилирова­
ние и вертикальное электрозондирование. Дана гидрогеол.характеристика р-на. Приведе­
ны данные наблюдений за уровнем грунт.вод б наблюдательных скв. за 1973-1974 гг.
Граф. - 13. С.Н.

УДК 624.131.I
808. Т ы Н И О О О H Л.И. - Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Haap­

salu vanalinna kaitsetsooni DP projekt
/Проект детальной планировки охранной зоны старой чаоти г. Хаапоалу. Инженерно-геоло­
гические изыскания/. 5 о., 4 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-34-ХП.

Работа Эстонпроекта по фондовым материалам. К охранной зоне старого города отно­
сятся территории вокруг бывшего дома епископа - Хаалоалуский замок - ул. Вяйке Вийк. 
Ккная гранипа проходит по ул. Крейцвальда и Уус. С.Н.

УДК 624.131.212

809. Т ы э в е р е  Ю.О. Инженерно-геологические изыокания. Коммуникационный тон­
нель по Фильтри тез. 4 о ., 7 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под разнозернистыми песками на глуб. 12,8-15 м за­
легают пылеватые супеси, пройденные до глуб. 17,5 м. Определены физ.овойства грунтов. 
Глуб.грунт.вод 1,9-2,8 м (Я). Граф. - 7. И.Х.

УДК 624.131.213
810. Т ы э в е р е  Ю.О. - Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Uus- 

Telliskivi tänava punased jooned. Tallinn (Kiire tn. - Järvevana tee)
/Инженерно-геологические изыокания. Красные линии по ул. Кийре-Ярвевана тез в Таллине/. 
5 с., 3 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.



Работа Эстонцроекта. Супесчаная морена залегает на глуб. 1,2-5 м. Она перекрыта 
текучими суглинками и пластичными пылеватыми супесями и морскими песками. Местами 
встречен слой торфа (0,5-1 м). Глуб.грунт.вод 0,5-3,5 м (1У). Вода обладает углекис­
лой агрессивностью. Граф. - 13. С.Н.

УДК 624.131.251
811. Т ы э в е р е  Ю.О. - Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tallin­

na kanalisatsiooni põhiehitiste käikulaskekompleks. Tunnelkollektorite nr.1 ja 3 
ühendustorustikud
/Инженерно-геологические изыскания. Пусковой комплекс Таллинской канализации. Соеди­
нительные трубы коллекторов-туннелей № I и № 3/. 8с., 14 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 
0-35-1.

Работа Эстонцроекта (трассы по ул. Нахимова, ул. Лайа - Раннамяэ тез, ул. Кяс- 
перти - бульв. Пыхья, бульв. Пыхья - Садама теэ). Нижнекембрийокие песчаники залега­
ют на глуб. 1,5-6 м. Они перекрыты в основном культурным слоем, за исключением трас­
сы бульв. Пыхья - Садама теэ, где погребенная долина заполнена пылеватыми и о/з пес­
ками (до 2 м), текучими супесями и суглинками (до 6,3 м), супесчаной мореной, прой­
денной до глуб. 12,2 м. Глуб.грунт.вод 1-6 м (X). Вода обладает местами общекислотной 
и углекислой агрессивностью. Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.25
812-813. Т ы э в е р е  Ю.О. Инженерно-геологические изыскания. Укрепление мор- 

окого берега южной части Таллинского залива от Нарвокого шоссе до Маарьямяэ. II с., 
33 о.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Зстонпроекта. Трасса проходит параллельно берегу на расотоянии 20-30 м 
в сторону моря. Нижнекембрийокие алевритовые глины залегают на глуб, 0,15-3,75 м.
Они перекрыты морскими пылеватыми песками. Местами трасса проходит в пределах по­
гребенной долины. Нижнекембрийокие глины залегают на глбу. 14,4 м. Мощн.моренных 
суглинков 1,7 м. Выше залегает комплекс морских песков и супеоей. Определены физ.- 
мех.овойства грунтов. Проведены опыты статического зондирования. Амплитуда колебания 
воды Таллинского залива - 58 см. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф, - 34. 
С.Н.

УДК 624.131.212

814. Т ы э в е р е  Ю.О., К и л ь д ь е р  П. - Tõevere, J., Kildjer, Р. Musta­
mäe VII mr teise ehitusjärjekorra neli tornelamut ja kaubanduslik-ühiskondlike hoo­
nete grupp
/Группа торговых и общественных зданий и 4 дома-башни в УП микрорайоне Мустамяэ/.
8 о., 24 о.текст.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Зстонпроекта в Таллине. Участки оложены м/з и с/з песками, пройденными 
до глуб. 15-25 м. Определены физ.свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического 
зондирования и штамповых испытаний. Глуб.грунт.вод 2,3-3' м.(Х-ХП). Граф. - 32. И.Х.

УДК 553.62
815. Т э э д у м я э  А.В. - Teedumäe, А. Viljandi KEK-i kruusakarjäärid.

Pomre karjääri laienduseks tehtud geoloogiline uurimistööde aruanne

/Гравийные карьеры Вильяндиокой межколхозной отройконторы. Геологические изыскания, 
проведенные для расширения карьера Помбре/. II с., 5 с.текст.прил. (ТГФ, ИГФ), 1974. 
0-35-ПУ.

Работа Эотколхозпроекта в Вильяндиском р-не. М-ние сложено комплексом флювиогля- 
циальнкх косослоистых отложений - гравелистых песков, гравия и песков от крупно- 
до мелкозернистых, пройденных до глуб. 11,7 м. Меотами уже на углуб. 10,5 м залегает 
оупеочаная морена. Глуб.грунт.вод 4,5-9 м (Ж). Подсчитаны запасы по отдельным бло­
кам. Средняя мощн.вокрыши 0,26-0,85 м, полезного слоя - 6,3-10,3 м. М-ние можно рас­
ширить на 6,7 га. Граф. - 20. С.Н.



816. Т э э д у м я э  А.В. - Teedumäe, А. Paide rajooni kolhoosi "Oktoober" Peetri 
veisefarm. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма Пеэтри колхоза "Октообер" Пайдеского района. Инженерно-геологичеокий 
отчет/. 6 о., 9 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-УШ.

Работа Эотколхозцроекта. Участок сложен супесчаной мореной, подстилаемой на 
глуб. 4-5 м известняками. Определены физ.-мех.свойства грунтов,в т.ч. с помощью ста­
тического зондирования. Глуб.грунт.вод местам! 2-3 м (Ш). Воды первого водоносного 
горизонта слабо напорные. Статический уровень 3,2 и 3,4 м. Проведена пробная откачка. 
Модуль фильтрации 3 м3/сут. Граф. - 19. С.Н.

. УДК 624*131.2
817. Т э э д у м я э  А.В. - Teedumäe, А. Lokuta kolhoosi Eidapere keskasula pla­

neerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Планировка поселка Эйдапере колхоза "Локута". Инженерно-геологический отчет/. 5 с. 
(ИГФ), 1974. 0-35-УП.

Работа Эотколхозцроекта в Рапласком р-не. Участок сложен водно-ледниковыми пес­
ками от пылеватых до гравелистых, подстилаемых на глуб. 1,8-2,8 м супесчаной мореной. 
Определена естественная влажность грунтов. Глуб.грунт.вод 0,5-1,8 м (111). Граф. - 20. 
С.Н.

УДК 624.131.213
818. Т э э д у м я э  А.В. - Teedumäe, А. PI "ЕКЕ Projekt" tootmishoone Tallin­

nas, Kingissepa tn. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Произволетвенное здание ПИ "Эотколхозпроект". Инженерно-геологический отчет/. 6 с.,
4 о.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.
’ Работа Эотколхозцроекта в Таллине. Под культурным слоем (1-3 м) залегает ком­

плекс морских песков, местами с обломками диктионемового сланца, пройденный до глуб.
13,2 м. Определены'физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондиро­
вания. Глуб.грунт.вод 4,5-8 м (Ш). Граф. - 13. С.Н.

УДК 624.T3I.2I2

819. Т э э д у м я э  А.В. - Teedumäe, А. Sanatoorium-puhkekodu "Värska". Ehi­

tusgeoloogiline aruanne
/Санаторий-дом отдыха "Вярска". Инженерно-геологический отчет/. 5с., 5 с.текст.поил. 
(ИГФ), 1974. 0-35-ХХП.

Работа Эотколхозцроекта в Пылваоком р-не. Под озерными песками различной зернис­
тости мощн. 0,1-8,4 м залегают супеси или суглинки. Под мореной встречены верхнеде­
вонские разрушенные песчаники. На отдельных участках встречены девонские глины на 
глуб. 8,5 м, перекрытые только озерными м/з песками. Определены физ,-мех.свойства 
грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб.грунт.вод 1,6-4,4 м (У1). 
Граф. - 12. С.Н.

УДК 624.131.224

820. Ф е д о р о в -  М.В. Технический проект мостового перехода через реку Эма- 
йыги в г. Тарту Эстонской ССР. Материалы изыоканий. Технический отчет об инженерно­
геологических работах. 13 с., 5 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-ХУ.

Работа Ленгицротрансмоста. Среднедевонские песчаники с прослойками глины, песка 
и алевролита залегают на глуб. 3,8-18,6 м. Они перекрыты супесчаной мореной (2,7­
16,9 м). На морене встречены аллювиальные пылеватые пески, местами с линзами гравия 
и гальки, в русле реки с ракушками (0,3-3,6 м). На правом берегу реки залегает торф 
(0,4-2 м). Мощн.культурного слоя до 1,8 м. Определены, физ.-мех.свойства грунтов.
Глуб.грунт.вод 1,6-3,9 м (ХП-I). Граф. - 6. С.Н.



8 2 1 . X е К К X. Heck, Н. Rakvere rajooni Мое osakonna veiste nuumabaas 1000 

veisele. Ehitusgeoloogiline aruanne

/База откормки на 1000 коров отделения Моэ совхоза "Нышкюла" Раквереского района. 
Инженерно-геологический отчет/. 8 с., 4 с.текот.црил. (ИГФ), 1974. 0-35-УШ.

Работа Эстгипросельстроя в пос. Моэ. Участок на левом берегу р. Валгейыэ сложен 
супесчаной мореной и щебеночной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Грунтовые вода 
и воды верхнеордовикских отложений образуют единый водоносный горизонт и залегают 
местами на глуб. 2,1-2,7 м (I). Граф. - 5. С.Н.

У Ж  624.131.225
8 2 2 . X е к к X . Библиотека на 200 тысяч томов в г. Силламяэ. Инженерно-геологи­

ческий отчет. II с., 29 с.текст.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1У.
Работа Эотгицрооельстроя в Кохтла-Ярвеоком р-не. Выделены 2 подрайона. Надглин- 

товая часть, где известняки залегают ка глуб. 0,7-2 м, перекрыта щебеночной и суг­
линистой мореной. В погребенной части нижнеордовикские песчаники пакерортского гори­
зонта залегают на глуб. 3-12,5 м. Они перекрыты супесчано-суглинистой мореной (0,8­
4,5 м) и озерно-ледниковыми и морскими песками. Местами на морене встречены ленточ­
ные суглинки-глины (2-6 м). Определены физ.-мех.свойства грунтов. Глуб.грунт.вод I-
1,6 м (УХ). Граф. - 5. Библ. - 3 назв. С.Н.

УДК 553.624:691
8 2 3 . Э й н М а Н Н А.Э., Г р о м о в  О.В. - Einmann, A., Gromov, 0. Aruanne 

Harju rajooni kruusliiva ja liiva otsingu-uuringu kohta 1971-1974
/Отчет по поискам и разведке песков и песчано-гравийной смеси в Харыоском районе за 
I97I-I974 годы/. 226 о., 438 с.текст.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, МПСМ ЭССР), 1974.
0-35-1, П.

Работа УГЭ. Выявлено 32 м-ния песка и песчано-гравийной омеои. Запасы подсчитаны 
по кат. Cj и Cg. Приведены результаты обследования действующих карьеров пеока и пес­
чано-гравийной смеои. Граф.- - 7. Библ. - 5 назв. Автореф.

УДК 556.3.04
8 2 4 . Э й п р е Т.Ф. Режим поверхностных и подземных вод и водные ресурсы закар- 

стованной Пандивереской возвышенности Эстонии. 101 о. (УГМС SCCP), 1974. 0-35.р
Работа УГСМ ЭССР. Пандивереокая возвышенность (1100 км ) является основной 

частью т.н. "инфильтрационного баооейна", где широкое распространение закарстованных 
карбонатных пород палеозоя привело к созданию здесь области интенсивного питания 
подземных вод. Рассмотрена связь подземных и поверхностных вод.указывается, что глуб. 
залегания и амплитуда колебания уровня грунт.вод определяется локальными гидрогеол. 
условиями и в первую очередь карстовыми явлениями; колебания же уровня в глубоких 
окв. тем больше, чем больше высота местности. Воднобаланоовые. раочеты показывают,что 
38$ выпадающих осадков, т.е. 395 млн.м3 воды в год, просачиваются, из этого количе- 
отва 221 млн.м разгружается в родниках, а 174 млН.м идет на питание подземных вод 
о последующей разгрузкой в руслах рек вне возвышенности. Произведен подсчет ресурсов 
поверхностных и -подземных вод в целом и по отдельным водозаборам. Приведены сведения 
о хим.составе и качестве воды рек, карстовых родников и подземных вод, а также -об их 
хозяйственном использовании. Даш рекомендации по охране подземных вод возвышенности. 
Для создания гидрогеол.заказников и заповедников рекомендуются водосборная площадь 
р. Валгейыги в пределах Лахемааского национального парка, родники и родниковые водо­
токи Норра-Острику-Выллингу, верховое болото "Линнуоааре". В 1981 г. работа была 
опубликована издательством "Гидрометеоиздат". Библ. - 26 назв. С.Н.

УДК /556.3+624.131/:528.4
8 2 5 . Э л ь т е р м а н н  Г.Ю., П е р е н о P.M., П е р е н с  Х.Э., Л а н г  Т.Э. 

Отчет о гидрогеологической и инженерно-геологической съемке крупного масштаба для це­
лей мелиорации (участки Хабая-Сааре). 249 с., 16 с.текст.прил. (ТГФ, Союзгеолфонд,
ГК МВХ ЭССР), 1974. 0-34-ХУП, 0-35-УШ.



Рабата УГЭ в Харыоском (уч-к Хабая-Равила), Пайдеском (уч-к Мяэкюла-Эона) и Кинги­
сеппском (уч-к Сааре-Койги) р-нах.в четвертичных отложениях выделены водоносные го­
ризонты болотных, морских, озерно-ледниковых и водно-ледниковых отложений. Трещинно­
карстовые воды силурийского водоносного комплекса приурочены к известнякам и доломи­
там верхнего и нижнего оилура, . верхнего и частично среднего ордовика. Воды четв. . 
отложений используются для хоз.-питьевого водоснабжения на уч-ке Хабая-Равила, силу­
рийского водоносного комплекса на всех уч-ках. Охарактеризованы основные инж.-геол. 
комплексы пород. Выделены две гидрогеол.обл. с различными условиями для осушительной 
мелиорации - I) возвышения и выступы карбонатных пород с моренными холмами, конечно­
моренными и озозыми грядами; 2) понижения дочетвертичного и современного рельефа - 
озерно-ледниковые, морские, озерные и болотные равнины. По характеру взаимосвязи 
грунт, и напорных вод и условиям естественной дренированноети обе разделяются на под­
области. При выделении р-нов ведущими факторами является глуб. и режим грунт.вод. 
Составлен комплекс карт: геол.четвертичных пород, геол.дочетвертичных пород, гидро­
геол., геоморфологическая, инж.-геол., геол.-генетических комплексов, ландшафтно-ин­
дикационная, глуб.залегания и элементов динамики подземных вод, гидрогеол. и инж.- 
геол. районирования для целей мелиорации. Выделены перспективные уч-ки пол.иск.: 
торфа, кирпичных глин, песчано-гравийной смеои и строительных песков. Граф. - 30.. 
Библ. - 45 назв. С.Н.

УДК 624.131.212
826. Э Э Q М а а Г.А., К и л ь д ь е р  П.Э. - Eesmaa, R.., Kildjer, Р. Ehitus­

geoloogilised uurimistööd Väike-Õismäe elurajooni II osa X kvartalis 
/Инженерно-геологические изыокания. Жилой район Вяйке-Ыйсмяэ, X квартал/. 19 с.,
51 с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-35-1.

Работа Эстонпроек*га в Таллине. Территория сложена комплексом разнозернистых пес­
ков (6-7 м). Ниже залегают ленточные глины (7-8 м) и снова разнозернистые пески. 
Определены физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. 
грунт.вод 0,9-1,7 м. Граф. - 107.

УДК 624.131.224

827. Ю р И Н е И. - Jürine, I. Kalurikolhoos "Virtsu Kalur". Mõniste kalatii- 
gid. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Пруды Шниоте рыболовецкого колхоза "Виртоу Калур".Инженерно-геологический отчет/.
6 с., I с.текот.прил. (ИГФ), 1974. 0-34-ХП.

Работа Эстгипроселъстроя в Хаапсалуском р-не.Нижнесилурийские известняки встре­
чены местами уже на глуб. 3,3 м. Территория в основном сложена супесчаной или сугли­
нистой мореной, перекрытой морскими песчано-гравийными отложениями (0-1,5 м). Глуб. 
грунт.вод 0-1,8 м (I). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.2
828. Я р В е У.П. - Järve, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu jõeäärse 

ala hoonestuse võimalikkuse määramiseks (täienduseks Tartu linna genplaanile) 
/Инженерно-геологические изыскания для определения возможности застройки приречной 
территории г. Тарту (дополнение к генплану г. Тарту)/. 6 с., 3 с.текот.прил. (ИГФ),
1974. 0-35-ХУ.

Работа Эстонцроекта по фондовым материалам. Выделены инж.-геол.р-ны. Граф. - 3.
С.Н.



829. А а л о э А.О. Строение метеоритных кратеров СССР. 104 с. (ЦНА АН-ЭССР),
1975. 0-34-ХУП,. 0-35-ХУ.

Работа ИГЭ. На основании исследования всех известных в настоящее время достовер­
ных метеоритных кратеров в СССР, в т.ч. на территории ЭССР - группы Каали и Илумет- 
са - впервые дано сводное описание относительно небольших (до 105 м) метеоритных 
структур. Фото - 7. Рис. - 38. Библ. - 63 назв. С.Н.

УДК 553.64
8 3 0 . А а с м я э Э.Э. Исследование научно-техничеоких основ переработки обола» 

вых фосфоритов в концентрированные фосфориты и сложные удобрения. Разработка характе­
ристики фосфоритного концентрата новых месторождений оболовых фосфоритов (Тоолсе и 
др.) как сырья для кислотной переработки. 148 с., 19 с.текст, прил. Библ. - 83 назв. 
(ТГФ, ТЛИ), 1975.

У Ж  624.131.224
831. А л е к с е е в а  Е.М. Отчет об инженерно-геологических условиях объектов 

расширения СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И.Легаша. 5 с., 8 с. текст.прил. (ТГФ), 1975.
0-35-1У. .

Работа Ленинградского предприятия п/я В-8819. Под насыпным слоем мощн. 0,2»2,45 м 
(кокс, шлак, строительный мусор, песок, гравий) местами залегает торф (0,4-1,3 м). На 
глуб. 0,7-2 м встречены пылеватые суглинки с линзами м/з песков и супесей, подстилаемые 
на глуб. 5,2-7,2 м ордовикскими известняками. Определены физ.-мех. свойства грунтов. 
Верховодка встречена на глуб. О,3-1,3 м (П). Вода обладает сульфатной и общекислотной 
агрессивностью и загрязнена нефтепродуктами. Граф. - I.C.H.

УДК 624.131.213
8 3 2 . А р б е й т е р  Р. Я., Т ы э в е р е  Ю.Э. Инженерно-геологические изыска­

ния. -Спортивный комплекс и олимпийская деревня ХХП Олимпийских игр в г.Таллине. 30 с., 
99 с.текст.прил. (ИГФ), 1975, 0-35-1.
- Работа Эстонпроекта на левом берегу устья р.Пирита. Территория расположена на юж­

ном склоне погребенной долины, заполненной ледниковыми, озерно-ледниковыми, морскими 
и аллювиальными отложениями мощн. до 32 м, подстилаемыми нижнекембрийскими синими 
глинами. Непосредственно на кровле синих глин залегает суглинистая морена (3 м), 
ленточные глины (2,-6 м), текучие супеси-суглинки (10-18 м). Верхняя часть геол. раз­
реза представлена морскими и аллювиальными песками (I—10 м). Определены физ. свойст­
ва грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования и динамических испытаний свай. 
Глуб. грунт, вод зависит от уровня моря (0,9-1,1.м): Граф. - 79. И.Х.

УДК 556.3.04
8 3 3 . А р б е й т е р  Р.Я. — Arbeiter, R. Pinnasevee vaatlused Õismäel 1974. а. 

Ehitusgeoloogilised uurimistööd

/Наблюдение за уровнем грунтовых вод в 1974 г. Инженерно-геологические изыскания/.
4 с., 124 с. текст.прил. (ИГО), 1975. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Вяйке-Ыйсмяэ. Приведены результаты наблюдений уровней под­
земных вод на 8 скв., а также хим. анализы 103 проб на воду. Граф. - 2. И.Х.

УДК 553.971

834. А р в и с т о В. Р., В и й г а н д А.И., С и н и с а л у  Р.й., Н о ч- 
П е л Ь М.Й. - Arvisto, V., Viigand, А., Sinisalu, R. , Noppel, M. Tootmiskoondisele 
"Tootsi" teostatud turba detailuuringu aruanne (Mördama t/m)
/Отчет о детальной разведке торфа, проведенной для производственного объединения 
"Тоотси" (месторождение торфа Мырдама)/. 50 с., 99 с. текст, прил. (ТФ УГЭ, М Щ  ЭССР),
1975. 0-35-ХШ. '

Работа УГЭ в Пярнуском р-не. Площадь в "О" границе 650 га, промзалежи - 142 га. 
Средняя мощн. торфа 2,66 м, подстилочного 2,5 м. Степень разложения торфа соответ­
ственно 28,8 и 13,3$. Запасы подсчитаны по кат. Cj. Под торфом встречен сапропель



на плопвди 203 га, средней мощн. 0,24 м. Торф пригоден как подстилочный и для топлива. 
Граф. - 72. Библ. - 14 назв. С.Н.

УДК 553.641.042
835. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1975 г. Вып. 44. фосфатные 

руды. BI®, 1975, с. 17,19,31,41,60-62, 143-146. 0-35-П.Ш.У. .
Работа ВГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Нарва, Азери, Сака, Тоолсе,

Иру, Тситре. Из них в 1974 г. разрабатывалось м-ние Маарду.

УДК 553.551.1+553.61:553.042
836. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1975 г. Вып. 47. Цементное 

сырье. В1Ф, 1975, с. 5,10,85,206,360-363. 0-35.
Работа ВГФ. Учтены запасы м-ний известняков Цунане Кунда, Курелийва, Алувере, Азе­

ри, Раквере, глин - Кундаское, песков - Цунане Кунда (Тоолсе), мергелей - Алувере.

УДК 553.623.042:666
837. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1975 г. Вып. 49. Стекольное 

кварцсодержащее сырье. ВГФ, 1975, с. 5,35,74. 0-35-ХШ.
Работа В1Ф. Учтены запасы м-ния стекольных песков Пиуза.

УДК 553.611.4.042
838. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1975 г. Вып. 54. Минераль­

ные краски. ВГФ, 1975, с. 4, 26, 46, 104. 0-35-УП.ХШ.
Работа В1Ф. Учтены запасы минеральных красок м-ний Рооксу' и Кийза-Аренгу. М-ния 

не разрабатывались.

УДК 553.068.6.042
839. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1975 г. Вып. 59. Сланцы го­

рючие. В1Ф, 1975, с. 3-15, 18, 24-34. 0-35-Ш,1У,1Х,Х.
Работа В1Ф. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния, в т.ч. по отдельным 

горнодобывающим предприятиям.

УДК 553.623.042:621.742.1
840. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1975 г. Вып. 63. формовочные 

материалы. В1Ф, 1975, с. 5, 31, 62, 126, 0-35-1,XXI.
Работа В1Ф. Учтены запасы песков м-ний Таллинское и Пиузаское.

УДК 553.61.042:691.4

841. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1975 г. Вып. 74. Глины ту­
гоплавкие. ВГФ, 1975, с. 4, 19, 42, 80. 0-35-XXI.

Работа ВГФ. Учтены запасы глин м-ния Йоозу.

УДК 553.551.1.042

842. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на I.01.1975 г. Вып. 79. Природные 
облицовочные камни. ВГФ, 1975, с. 7, 34, 70, 202. 0-34-ХУП.

Работа ВГФ. Учтены запасы доломита м-ния Каарма.

УДК 553.623.042:691.22
843. Баланс запасов полезных ископаемых СССР. Вып.83. Пески дая бетона и силикат­

ных изделий. Том I. ВГФ, 1975, с. 16, 31-32, 88. 0-35-1,X.
Работа В1Ф. Приведена общая характеристика сырьевой базы песков для бетона и сили­

катных изделий СССР, в т.ч. и по ЭССР. В 1974 г. в республике разрабатывались м-ния 
Паннъярве и Таллинское,

У Ж  553.623.042:691.22

844. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1.01.1975 г. Вып. 83. Пески для 
бетона и силикатных изделий. Том Ш. В1Ф, 1975, с. 160-162, 164-166. 0-35-1,X,ХУ.

Работа В1Ф. Учтены запасы песков м-ний Паанъярве-Ряэкъярве, Таллинского, Вооре- 
мяэ, Мяннику. Приведена краткая характеристика песков м-ний Вооремяги и Мяннику,
включенных в баланс в 1969-1973 гг.



845. Б а с а н е ц  Е.М., Д а н ч е н к о  В.Я. Отчет о дополнительных геолого­
разведочных работах на разрезе "Октябрьский", проведенных в 1974 г. 63 с., 205 с. 
теист, прил. (ТГФ; Союзгеолфонд, Гидрошахт, "Эстонсланец"), -1975. 0-35-1УД.

Работа УГЭ. Геофизическими исследованиями ДЭП и ВЭЗ и проверочным бурением уточ­
нено тектоническое строение одной известной аномальной зоны и выявлено дополнительно 
12 аномалий. Протяженность аномальных зон колеблется от нескольких сотен м до не­
скольких км, ширина - от 100 до 750 м. Аномальные зоны сопровождаются повышенной 
трещиноватостью, карстопроявлением, дроблением и повышенной водообильностью, что со­
здает серьезные осложнения при горных работах. Граф. - 3. Библ. - 6 назв. Автореф.

УДК 553.068.6
846. Б а с а н е ц  S.M., О з е р о в а  В. И. Картирование выхода промпласта го­

рючих сланцев под четвертичные отложения в северной и северо-западной частях разреза 
"Вийвиконд". 75 с., 131 с. текст, прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, Гидрошахт, "Эстонсла­
нец"), 1975. 0-35-Х.

Работа УГЭ. Глуб. залегания промпласта 5,2-22,8 м. Средняя мощн. промпласта 
(между слоями Р2-А) 2,92 м - на горную массу и 2,4 м - на сумму сланцевых слоев,сред­
невзвешенная теплотворность соответственно. 2214 и 2770 ккал/кг. Запасы подсчитаны по 
кат. Cj (балансовые и забалансовые). Граф. - 10. Библ. - 26 назв. С.Н.

УДК 553.983:553.043
847. Б а у к о в С.С., Т у б л и Т.А., А а л о э А.Р. Разработка оптималь­

ных кондиций на горючий сланец Прибалтийского бассейна. 62 с., 7 с. текст, прил.
(ЦНА АН ЭССР, ТГФ), 1975. 0-35-Ш,1У,1Х,Х.

Работа УГЭ. Выполнена в связи с перспективой увеличения добычи сланца по Прибал­
тийскому бассейну к 1991 г. до 60 шш.т товарного сланца в год. Значительный прирост 
балансовых запасов сланца возможен только при введении в действие новых кондиций на 
промпайку сланца в периферийных частях бассейна, где уменьшается общая и полезная 
мощн. промпачки, снижается теплотворная способность, увеличивается долевое содержа­
ние 'пустой породы, возрастает глуб. залегания и усложняются горно-геол. условия раз­
работки. Предлагается производить подсчет запасов по двум вариантам: запасы сланца 
по сумме сланцевых слоев без учета известняковых включений, имеющих мощн. более I см, 
и запасы горной массы по пластопересечению с полным учетом горючего сланца и извест­
няков по трем подсчетным параметрам: минимальная общая мощн., максимальная мощн. 
объединенного по промпачке слоя известняков и минимальная теплота сгорания горной 
массы по пластопересечению. Библ. - 14 назв. Автореф.

УДК 556.382:628.1
8 4 8 . Б е л к и н а  В. Я. Подсчет запасов подземных вод по действующим водозабо­

рам городов Палдиски и Кейла (по состоянию на I.01.1975 г.). 140 с., 71 с. текст, 
прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, Эстонпроект), 1975. 0-ЗЙ-1.УП.

Работа УГЭ в Харьюском р-не. Водозабор Кейла эксплуатирует ордовикско-кембрий­
ский водоносный горизонт и кембро-вендский водоносный комплекс, водозабор Палдис­
ки - только кембро-вендский водоносный комплекс. Вода пригодна для хозяйственного и 
питьевого водоснабжения. Оценка запасов вод выполнена гидродинамическим методом с 
использованием аналогового моделирования. Запасы подсчитаны по кат. А и В. Граф. - 
18. Библ. - 78 назв. Автореф.

УДК 624.131.31
8 4 9 . В а л л а о т с  Т.Н., В и л о '  А.Х. Исследование свойств грунтов. Осадки 

на слабых глинистых грунтах Эстонии. Отчет по геотехническому контролю. 18 с., 10 с. 
текст, прил. (И1Ф), 1975. 0-35-1,ХШ.

Работа Эстпромпроекта. Приведены данные осадки на слабых глинистых грунтах в Тал­
лине (14 объектов) и Пярну (36 объектов). Граф. - II. Библ. - 6 назв. С.Н.



850. В а л л н е р  Л. К. Характеристика естественных ресурсов подземных вод Эсто­
нии. 229 с., 6 с. текст, прил. (ТГО, ДНА АН ЭССР, УТТЛС ЭОСР), 1975. 0-34, 0-35.

Работа ИГЭ. Питание подземных вод Эстонского артезианского бассейна атмосферными 
осадками происходит преимущественно на междуречных пространствах,а разгружается глав­
ным образом в реки. С учетом геоморфологических,гидрогеол. и прочих условий выделены 
зона интенсивного водообмена (фактически вся территория республики) и зона затруднен­
ного водообмена (крайний запад и о-ва), Для республики характерно чрезвычайно нерав­
номерное распространение естественных ресурсов подземных вод. Около 50$ суммарных ес­
тественных ресурсов формируется з силурийских и ордовикских карбонатных породах на 
северо-эстонском шга.т.о, 25$ - образуется в четвертичных отложениях и подстилазхцих 
их девонских песчаниках Юкной Эстонии. Менее 15$ - приходщтся на Западно-Эстонскую
низменность и о-ва, а также пониженные прибрежные участки Чудско-Псковского оз. Геол.

чзапасы подземной воды зоны интенсивного и затрудненного водообмена соответственно 10 
2 3 3и 8'10 км , время онократного водообмена в первой зоне 3'10 лет,а во второй при­

мерно 4-I04 лет. Вынос растворенных минеральных соединений поверхностным и подземным 
стоком достигает в среднем 1,9*106 т в год или приблизительно 44 т с I км^, что в 
3 раза больше, чем приносится осадками на земную поверхность. Вибл. - 147 назв. С.Н.

УДК 624.131.212
851. В а С С И Л а К.К. - Vassila, К. Harju rajoon. Kahala sovhoos. Muuksi maa- 

parand.useh.it is. Hüdrogeoloogiline aruanne

/Объект мелиорации Муукси. Совхоз "Кахала", Харыоский район. Гидрогеологический от­
чет/. 9 с., 5с. текст, прил. (ИЛЬ), 1975. 0-35-П.

Работа Эстмелиопроекта около залива Колга на предглинтовой равнине. Участок сло­
жен морскими супесями и суглинками, перекрытыми песками. Дана гидрогеол. характе­
ристика. Существует опасность загрязнения подземных вод. Граф. - 3. И.Х.

УДК 624.131.224
852. В а С С и Л а К.К. - Vassila, К. Viljandi rajoon, Кори kolhoos, Mõisa maa- 

parandusehitus. Hüdrogeoloogiline aruanne

/Участок мелиоративных работ Мыйза колхоза "Кыпу" Вильяндиского района. Гидрогеоло­
гический отчет/. 8 с.,3 с. текст, прил. (ИШ), 1975, 0-35-Х1У.

Работа Эстмелиопроекта в 2 км к югу от нас. п. Кыпу. Пестроцветные м/з пылеватые 
пески арукюдаского горизонта среднего девона залегают на глуб. 3,7-9,4 м. Они пере­
крыты текучей или пластичной супесчаной мореной. Местами на морене встречены озерно­
ледниковые пески-супеси (до I м). Глуб. грунт, вод 0,3-4 м. Уровень грунт, вод в те­
чение года изменчив. Второй водоносный горизонт (старооскольский) с более постоянным 
режимом приурочен к моренным отложениям. Пьезометрический уровень 0,3-1 м. Модуль 
фильтрации 0,7-2,3 м/сут. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224

853. В а с с и л а  К.К. - Vassila, К, Jõgeva rajoon, "Lembitu" kolhoos, Roela 
maaparandusehitus. Hüdrogeoloogiline aruanne
/Участок мелиоративных работ Роэла; колхоз "Лембиту" Йыгеваского района. Гидрогеоло­
гический отчет/. 9 с., 4 с. текст, прил. (Ш&), 1975 . 0-35-IX.

Работа Эстмелиопроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб.
14 м. В понижениях на морене встречены озерно-ледниковые суглинки с прослоями и 
гнездами пылеватого пеока мощн. 3-4 и 7 м. Местами распространены аллювиальные и 
болотные отложения (около I м). Выделены воды с неустойчивым режимом культурного 
слоя и органогенных отложений и воды с устойчивым режимом моренных отложений. Глуб. 
грунт, вод 0-1,2 м. (У). Определен хим. состав воды. Приведены модули фильтрации. 
’Граф. - 3. Библ. - 4 назв. С.Н.



8 5 4 . В а  р  6 С Я .В . , П Л О О М С .К . -  V a re s , J . ,  Ploom , S .  T a r tu  l in n a  N. Ck>- 
g o l i  n im . raam atukogu  ju u r d e e h i t i s .  E h i t u s g e o lo o g i l in e  aruanne
/Пристройка к библиотеке им. Н.Гоголя в г.Тарту. Инженерно-геологический отчет/. II с.. 
3 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-ХУ.

Работа Эстпромпроекта. Под насыпным грунтом на глуб. 3,2 м залегают озерная из­
весть (1,6-2 м), пылеватые пески (3 м), супеси (2,6 м). Девонские песчаники встре­
чены на глуб. 8-10 м. Определены физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статическо­
го зондирования и испытания свай. Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.5
8 5 5 . В a P е С Я .В . , П Л О О М С .К . -  V a re s , J . ,  Ploom , S. EKE V a b a r i ik l ik u  

Noukogu h o o n etek o m p lek si v a i a k a t s e d .  E h i t u s g e o lo o g i l in e  aru ann e
/Испытания свай. Здание Республиканского совета "Эстколхозстроя". Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 8 с. (ИИ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта в г.Таллине, ул.Кингисеппа. С/з пески пройдены до глуб.
12 м. Мощн. насыпного грунта 1-3 м. Местами пески перекрыты гравием (1-4, 2 м). Про­
ведены динамические испытания свай. Условия для строительства хорошие. Граф. - 2.
И.Х.

УДК 624.131.225
8 5 6 . В е л ь т с о н  Л.Н. Производство горелочных устройств на заводе "Ияьмари- 

не". Инженерно-геологический отчет. 23 с., 30 с. текст, прил. (Ига), 1975. 0-35-1.
Работа Эстпромпроекта в Таллине, ул.Эндаа, 75. Под культурным слоем (0,9-3,1 м) 

залегают морские пески (0,6-3,1 м), подстилаемые комплексом слабых глинистых грун­
тов общей мощн. 8,3-13,8 м. На глуб. 17,4-19,3 м залегают моренные супеси, пройден­
ные до глуб. 21 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью динами­
ческого и ста'тического испытания свай. Приведены измерения вибрации соседнего зда­
ния и осадки. Глуб. грунт, вод 0,6-1Д  м (У). Граф. - 6. С.Н.

. УДК 624.131.213
■ 857. В е л ь т с о н  Л.Н. Профилакторий завода "Балтиец". Инженерно-геологичес­

кий отчет. 14 с., 9 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-У.
Работа Эстпромпроекта в Нарва-Йыэсуу, Под м/з эоловыми песками (3,4-4,5 м) залега­

ют морские пылеватые пески мощн. 17-18 м. На глуб. 22 м встречены озерно-ледниковые 
пылеватые пески с прослоями супесей и суглинков, а на глуб. 29,8 м - ленточные глины. 
Определены физ-мех. свойства.грунтов, в т.ч. с помощью статического и динамического 
зондирования и щтамповых испытаний. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.212
858. В е л ь т с о н  Л.Н. - Veltson, L. "Esthoztorgi" ladu. Ehitusgeoloo­

giline aruanne

/Склад "Эстхозторга". Инженерно-геологический отчет/. II с., 12 с. текст, прил.
(ИГФ), 1 9 7 5 . 0 - 3 5 - 1 . .

Работа Эстпромпроекта в г.Таллине, по Кадака тез, 48.Под морскими песками с тон­
кими прослойками торфа (0,7-1,5 м) залегает комплекс водно-ледниковых отложений, прой­
денный до глуб. 15 м. Отложения представлены косослоистыми песками различной зернис­
тости. Встречаются прослои и гнезда супесей (0,25-1,5 м). Определены физ.-мех. свой­
ства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 1-2 м 
(X). Вода обладает общекислотной и углекислой агрессивностью. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.21
859. В е л ь т с о н  Л.Н., Н О О Л ь Ю.Ю. - Veltson, L., Nool, J. T/K "Sili­

kaat" Männiku tsehhi liivavastuvõtupunkt. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Приемный пункт песка цеха Мяннику п/о "Силикат". Инженерно-геологический отчет/.
8 с., 4 с.. текст, прил. (ИГФ); 1975. 0-35-1.



Работа Эстпрошроекта в г.Таллине. Под насыпным грунтом (2,7-4,5 м) залегают о/з 
пески, пройденные до глуб. 14 м. Определены физ.свойства грунтов, в т.ч. с помощью 
штамповых испытаний. Глуб. грунт, вод 3 м (У), Граф. - 3 И.Х.

УДК 624.131.224
8 6 0 . В е л ь т с б н  Л.Н., Н о о л ь  Ю.Ю. - Цех метлахских, плит Таллинского за­

вода строительной керамики. Инженерно-геологический отчет. 12 с., 9 с. текст, прил. 
(ИГФ), 1975. 0-35-1. '

Работа Эстпрошроекта на п/о-ве Копли. Под культурным слоем (0,4-4 м) залегают 
морские супеси-суглинки (0,9-3,5 м), подстилаемые супесчаной мореной. На глуб. 4,2­
6,7 м встречена нижнекембрийская "синяя" глина. Определены физ.-мех.свойства грун­
тов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,3-2 м (III). Вода 
обладает сульфатной агрессивностью. Граф. - 2. С.Н.

. УДК 624.131.213
8 6 1 . В е л ь т с о н  Л.Н., С м и р н о в  Л. А. Таллинская база светлых нефте­

продуктов. Инженерно-геологический отчет. 17 с., 28 с. текст, прил. (ЖФ), 1975.
0-35-1.
. Работа Эстпрошроекта в промрайоне Маарду на предглинтовой низменности в 100­

150 м от уступа глипта.Нижнекембрийские песчаники залегают на глуб. 1-17,5 м. Они 
перекрыты местами супесчаной мореной (0,4-0,6 м), обычно же - комплексом морских 
пылеватых и м/з песков. Текучая супесь залегает в виде линз на глуб. 5-10 м мощн.
0,8-6,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с, помощью статического и 
динамического зондирования. Глуб. грунт, вод. О,1-1,6 м (ХП-П). Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.213
862. В е л ь т с о н  Л.Н., С м и р н о в  Л.А., Р е б а н е  Х.Э. Складское 

хозяйство КГБ при СМ ЭССР. Инженерно-геологический отчет. 14 с., 18 с. текст, прил. 
(ИГФ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпрошроекта в Таллине на ул.Ядала. Морские пылеватые или м/з пески 
(3-4 м) подстилаются комплексом озерно-ледниковых глинистых отложений (супеси, лен­
точные глины) общей мощн. 13-17 м. На глуб. 18 м встречена супеочаная морена. Опре­
делены физ,-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб.. 
грунт, вод. О,2-1,4 м (1У). Приведены результаты 2-х кратковременных откачек воды.
Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224

8 6 3 . В ы р к Э.Э. Аудруская звероферма ЭРСПО. Инженерно-геологический отчет.
7с., 10 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эстпрошроекта. Под морскими пылеватыми песками (0,2-1,2 м) залегает су­
песчаная морена, пройденная до глуб. 6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. 
грунт, вод 1-1,5 м. Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.213

8 6 4 . В Ы р К Э .Э . , В а  р  е  С Я .В . — V õrk, Е . , V a re s , J .  E e s t i  P im edate  ühingu 
Pärn u  5p pe-T o o tm isk o m b in aat. E h i t u s g e o lo o g i l in e  aru ann e
/Учебно-производственный комбинат в Пярну Эстонского общества слепых. Инженерно-гео­
логический отчет/. 13 с., 20 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эстпрошроекта на углу ул. Лилле и Лубья. Под морскими пылеватыми песками 
(3,5-4,4 м) залегают ленточные глины, подстилаемые на глуб. 16-18 м супесчаной море­
ной, Определены физ.-мех.свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирова­
ния. Глуб. грунт, вод 0,2-0,9 м (Ш). Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф.­
7. С.Н.

УДК 624.131.213

8 6 5 . В Ы р К Э .Э . , Н И Й Н А .К . -  v õ rk , Е . , N i in , А. Pärnu S a v i  tn. I  ehitus­
j ä r j e k o r r a  p r o je k t .  E h i t u s g e o lo o g i l in e  aru ann e



/Проект I очереди строительства ул.Сави в Пярну. Инженерно-геологический отчет/. 9 с., 
19 с. текст, прил. (ИИ), 1975 . 0-35-ХШ.

Работа Эстпромпроекта, Под морскими пылеватыми песками (2-3 м) залегают ленточные 
глины. Местами мощн. культурного слоя до 3 м. Определены физ.—мех. свойства грунтов. 
Глуб. грунт. воД 0,4-2 м (П). Граф. -4. С.Н.

' . , , УДК 624.131.21
866. В Ы р К Э.Э., Н О О Л Ь Ю.Ю. - Võrk, Е . , Nool, J, Tallinna Kalakombinaat. 

Plekk-karbi tsehh. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Таллинский рыбокомбинат. Цех жестяных банок. Инженерно-геологический отчет/. 9с.,
16 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта в Таллине на п/о-ве Копли. Под культурным слоем на глуб.
1-3 м залегают пылеватые пески и различные глинистые грунты (0,9-9,2 м). Определены 
физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 
0,7-1,2 м (П). Граф. - 4. И.Х.

. - УДК 624.131.224
867. В я я р С И А.Р. - Väärsi, Ä. Võru rajooni "Linda" kolhoosi Määrastu tou- 

kanafarmi XI ehitusjärjekord. Ehitusgeoloogiline a m a n n e
/П очередь строительства.птицефермы Мяэрасту в колхозе "Линда" Выруского района. Ин­
женерно-геологический отчет/. 5 с., 7 с. текст’, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-XXI.

Работа Эотколхозпроекта около пос. Боозе. Территория сложена супесчаной мореной, 
пройденной до гЛуб. ,12 М; Местами на морене залегают озерно-ледниковые пылеватые 
пески и суглинки общей мощн. 1,5-3,6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. 
с помощью.статического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,5-2,2 м. (ХП). Граф. - 20. 
С.Н.

УДК 624.131.225
868. В я Я р с и  А. Р. - Väärsi, А. Pärnu rajooni kolhoosidevahelise seafarmi II 

tootmisliin. Ehitusgeoloogiline aruanne
/П производственный, комплекс межколхозной свинофермы в Пярнуском районе. Инженерно­
геологический отчет/. 5 с., 7 с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эотколхозпроекта в пос. Янесселья. Участок расположен на морской равнине 
в центре Пярнуского бассейна ленточных глин и сложен в основном супесчаной мореной, 
пройденной до глуб. 9 м. Местами на морене встречен тонкий слой (0,3-0,9) твердо­
пластичных глин. Определены физ.-мех. свойства морены, в т.ч. с помощью динамическо­
го зондирования. Глуб. грунт.,вод 0,3-2,2 м (П). Вода обладает сульфатной агрессив­
ностью. Граф. — 32. С.Н. ' , . . ,

. : . V . V  УДК 624.131.213
869. В Я  я р е  И А.Р. - Väärsi, А. Pärnu rajooni ETKVL Audru karusloomakasvatu­

se töökoda. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Мастерская зверофермы. "Аудру" ЭР0П0 Пярнуского'района. Инженерно-геологический от­
чет/. 4 с., 4 с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эотколхозпроекта. Супесчаная морена, залегающая на глуб. 3-5 м, перекры­
та м/з песками и супесями. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод
1-1,7 м. Граф. - 5. И.Х.

УДК 556.3.04
870. Г о л о г ч н а  Л. В., ф е д о р ч е н к о  Г.Т., Ю р и м а  М.Х. Гидро­

геологический ежего, ик,по территории Эстонской ССР за 1974 год. 71 с., 564 с. текст, 
прил. (Т1Ф, Союзгеолф зд, ВСЕГИНГЕ0, УГМС ЭССР), 1975. 0-34,0-35.

Работа УГЭ, Метеорологическая обстановка в целом в 1974 г. была благоприятна для 
питания подземных вод. В естественных условиях среднегодовые уровни повысились. В 
условиях нарушенного режима, вызванного увеличением водоотбора снизились уровни 
швентойоко-старооскольского водоносного комплекса в р-не г.Выру на 0,19 м, силурий­
ско-ордовикского водоносного комплекса в пределах городов и поселков Северной и



Центральной Эстонии - Раквере, Тамсалу, Тюри, Пайде, Тарту, Вильянди, Рапла, Пярну - 
на 0,32 м; ордовикско-кембрийского водоносного горизонта в р-не г.Таллина, сланцево­
го народнохозяйственного р-на, г.Тарту - на 0,17-0,22 м. Наибольший ПОдовой спад 
уровня кембровендского водоносного горизонта наблюдался в Кохтла-Ярве до 0,91-0,85 в 
центре депрессии, в то же время восстановился уровень на 0,1 м в р-не Таллина и на 
0,8 М в Кувда (уменьшение водоотбора). Библ. - 9  назв. С.Н. •

УДК 556.3.04

871. Г о л о в и н а  Л.В., Ф е д о р ч е н к о  Г.Т., И р и н а  М.Х. Сводный 
отчет о результатах гидрогеологических исследований на репрезентативных бассейнах 
р.Лейвайыги и ручья Пийгасте по программе Международного гидрогеологического десяти­
летия за 1966-1974 гг. 131 с., 70 с. текст, прил. (ТГФ, Союзгеолфонд, ВСЕГИНГЕО.УГМС 
ЭССР), 1975. 0-35-Г, XVI. . . -

Работа УГЭ.' Обобщены данные многолетних стационарных наблюдений за уровнем, тем­
пературой и хим. составом подземных вод четвертичных отложений, ордовикского водо­
носного комплекса и ордовикско-кембрийского водоносного горизонта в бассейне р.Лей­
вайыги и четвертичных отложений, швентойско-старооскольского водоносного комплекса 
и пярнуского водоносного горизонта в бассейне ручья Пийгасте. Установлены корреля­
ционные связи между уровнями подземных вод и режимообразунцими факторами, а также 
между водоносными горизонтами и комплексами. Некоторое влияние на уровни подземных 
вод в бассейне р.Лейвайыги оказывает осушительная мелиорация. Температурный режим 
подземных вод до глуб. 5-6 м тесно связан с температурой воздуха, а глуб. "нейтраль­
ного слоя" и годовые амплитуды температур, кроме климатических факторов, определя­
ется глуб. и скоростью инфильтрации дождевых и талых вод. В пределах бассейна 
р.Лейвайыги выделены два типа баланоа:^инфильтрационно-испарительно-стоков.ый (уч-к 
Арувалла) и инфильтрационно-испарйтельно-додпорный (уч-к Паюба). Бассейн ручья 
Пийгасте характеризуется инфильтрационно-испарительно-подпорным типом баланса.
Библ. - 27 назв. С.Н. . . . .

УДК 624.131.224

872. Г р и г а л Г.Н. Отчет о комплексных инженерных изысканиях на площадке са---
натория "Лайне" в г.Хаапсалу. 16 с., 20 с. текст, прил. (ИГФ), 1974. 0-34-ХН.

Работа Союзкурортпроекта. Моренные супеси с большим.содержанием щебня, валунов, 
гальки и дресьвы на глуб. 3,5-6 м подстилаются верхнеордовикскими известняками.
Мощн. насыпных грунтов 0,4-2 м. Определены физ.-мех., свойства грунтов. Глуб. грунт, 
вод. 2,5-5,8 м (У). Воды напорные. Вода обладает слабой углекислой -агрессивностью. 
Граф. - 6. С.Н.

УДК 552.521

873. Г у б е р г р и ц  М.Я., Э л е н у р м А.А., X и н т о 0.0.,
В о л л ь М.А. Изучение процессов самовозгорания диктионемового сланца .месторожде­
ния Тоолсе-Азери. 70 с., I с. текст, прил. (ТГФ, ЦНА АН ЭССР):, 1975. 0-35-Ш.-

Работа Ин-та химии ÄH ЭССР в связи с намечаемой открытой разработкой залежей. 
фосфоритов, где диктионемовые сланцы залегают во вскрыше.. По всем показателям изу­
чаемые образцы существенно активнее в отношении самовозгорания в сравнении со слан­
цем м-ния Маарду. За исключением показателя по сорбции, они могут быть отнесены к 
кат. топлив, среднеопасных к самовозгоранию. Библ. - 15 назв. Автореф.

УДК 556.388

874. й о х а н н е с  Э.Я. , М е Т С Л  а H Г Т. Э. - Johannes, Е., Metslang, Т. 
põhjavee kaitstuse uurimine Pandivere kõrgustiku karstialal (Triigi sovhoosi puhas­

tusseadmete filtratsiooniväljaku töö põhjal)
/Изучение защищенности подземных вод в карстовых.зонах Пандивереской возвышенности
на основании работ на фильтрационной площадке очистных сооружений совхоза "Трийги"/.
26 с., 4 с. текст, прил. (ИГФ, ИГЭ), 1975. 0-35-IX.

Работа ИГЭ. Фильрационные свойства морены ухудшаются с глубиной. Сточные воды 
стекают в карстовые трещины к нас.п. Пудивере. Библ. - 8 назв. И.Х.



875. Й ы г а р П.Э. Гидростратиграфическое расчленение осадочного чехла Северной 
стонии. 130 с. (Т1Ф, ЦНА АН ЭССР), 1975. 0-35.

Работа ИГЭ охватывает почти всю территорию выхода карбонатных пород ордовика и. 
силура за исключением сланцевого бассейна и островной части республики. Для гидро­
стратиграфического расчленения осадочного чехла используются статистически обработан» 
ные гидрогеологические параметрыводопроницаемость водовмещающих пород, пьезометри­
ческий уровень и хим. состав вод. Значение зон тектонических нарушений, погребенных 
долин и зон интенсивной вертикальной циркуляции охарактеризовано численными показа­
телями. В центральной части территории (в Ралласком и Пайдеском р-нах) выделены 
райккюла-поркуни-пиргуский, набала-раквереский, кейла-йыхвиский и азери-кундаский 
водоносные горизонты. Кроме того, дано гидростратиграфическое расчленение по отдель­
ным группам скважин. Автореф.

УДК 624.131.212
876. Й Ы Г И Т.В. - Jogi, Т. Tallinna veepuhastusjaama kemikaalide ladu, üm­

berlaadimise sõlm, kanalisatsiooni- ja soojustrass. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Склад химикалий, трасса канализации и теплотрассы Таллинской водоочистительной стан­
ции. Инженерно-геологический отчет/. 13 с., II с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта на Фильтри тез и ул. Масина. На трассе встречены разнозер­
нистые и гравелистые пески. Местами на глуб. 7 м залегают текучие супеси, пройденные 
до глуб. 9,8 м. Определены физ. свойства грунтов., в т.ч. с помощью статического зон­
дирования. Глуб. грунт, вод 2,4-3,2 м  (I). Граф. - 4. И.Х.

УДК 624.131.224
' 877. Й Ы Г И Т.В. - Jogi, Т. Tartu kaubandusvalitsuse juur- ja puuvilja hoidla. 

Ehitusgeoloogiline aruanne

/Фрукто-овощехранилище Тартуского управления торговли. Инженерно-геологический от­
чет/.- 8 с., 7 с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-ХУ.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (0,4-2,3 м) залегает супесчаная мо­
рена мощн. до 2 м, подстилаемая песчано-гравийными отложениями, пройденными до глуб.
7 м. Местами пески и гравий залегают с поверхности и на глуб. 3,6 м переходят в су­
песчаную морену, пройденную до глуб. 11,3 м. Среднедевонские песчаники встречены 
местами на глуб. 2,4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод ме­
стами 7,4 и 6,2 м (УП). Граф. - 4. С.Н.

УДК 56:551.73
878. Каратаюте-Талимаа В.Н., Вайтекунене Г.К. Новые данные по ихтио-фауне и 

спорам силура и нижнего девона Тувы, Подолии и Прибалтики. 10 с. (ЦНА АН ЭССР, 
ЛитНИГРИ), 1975. ■

Работа ЛитНИГРИ. Обнаруженный резекненский комплекс сдор в Юго-Восточной Эстонии 
(скв. Мехикоорма и Кавасту) отличается от такового кемериской свиты Балтийской сине- 
клизы, а также от комплекса спор пярнуского горизонта. Комплекс спор резекненской 
свиты является как бы переходным между кемериским и пярнуским споровыми комплексами. 
С.Н.

УДК 624.131.212
879. К а С е Т.Н. - Kase, Т. Põllumajandustöötajate sanatoorium "Tervis" laien­

dus. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Расширение санатория "Тервис". Инженерно-геологический отчет/. 5 с., 8 с. текст, 
прил. (ТГФ), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эотколхозпроекта в Пярну.Под морскими песками различной зернистости на 
глуб. 2,8-3,9 м залегают ленточные глины, а ка глуб. 11,9-13,5 м встречены гравелис­
тый песок с г&тькой и супесчаная морена. Известняки залегают на глуб. 23,4 м. Опре­
делены физ. свойства грунтов, -в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. 
грунт, вод 0,5-1,5 м (У1). Вода обладает слабой углекислой агрессивностью. Граф. - 
20. С.Н. '



880. К а я к  К.ф., К а я к  X. Э., К и в и с и л л а  Я.Я., П у у р а В. А., 
Ч е б а н  Э.Р., Г р о м о в  О.Б. Отчет Южно-Эстонского отряда о комплексной гео- 
лого-гвдрогеологической съемке среднего масштаба Южной Эстонии листа 0-35-ХХП(в 
окрестностях Алуксне, Миссо, Качаново) за 1974-1975 гг. 212 с., 253 с. текст, прил. 
(ТГФ, Союзгеолфонд, УГ Латв. ССР, Севзапгеология), 1975.

Работа УГЭ. Р-н работ находится в пределах Мынистеского поднятия кристаллическо­
го фундамента, породы которого представлены гнейсами и гранитами. Мощн. осадочного • 
чехла 500-600 м. Верхний протерозой сложен глинами, алевролитами и песчаниками; кем­
брийская система представлена глинисто-песчаными отложениями, ордовикская - карбо­
натными, реже песчано-глинистыми, силурийская - карбонатными, девонская - алеврито­
песчаными породами-и доломитизированными известняками. Четвертичный покров представ­
лен в основном ледниковыми образованиями. Охарактеризованы подземные воды четвертич­
ных, палеозойских и протерозойско-архейских пород. Произведено инж.-геол. райониро­
вание, выделены инж.-геол. комплексы и геол.-генетические типы грунтов. В четвертич­
ных отложениях встречаются следующие пол. иск.: торф, известковый туф, озерная из­
весть, кирпичная глина, строительный песок, гравийно-песчаная смесь и минеральные 
краски, в девонских - доломитизированные известняки. Сведения о запасах пол. иск. 
приведены по состоянию на I.01.1975 г. Составлены карты: дочетвертичных и четвертич­
ных отложений, гидрогеологическая, геоморфологическая и инж.-геол. Граф. - II.
Библ. - 88 назв. Автореф.

УДК 551.33+551.794
8 8 1 . К з с с е л  Х.Я. - Kessel, 3 Läänemere geoloogiline areng hilisglatsiaalia 

ja holotseenis Eesti territooriumil

/Геологическое развитие Балтийского моря в позднеледниковье и голоцене на территории 
Эстонии/. 173 с. (ТГФ, ЦНА АН ЭССР), 1975. 0-34, 0-35.

Работа ИГЭ. Уточнен возраст голоценовых стадий и фаз развития Балтийского моря 
путем корреляции палинологических спектров морских отложений со спектрами материко­
вых отложений, абсолютный возраст которых определен радиоуглеродным методом. Предло­
жена слелующая уточненная датировка истории Балтийского моря: I) мелкие и крупные 
приледниковые плотинные озера - I2700-I0800 лет назад, 2) Балтийские приледниковые 
озера - I0800-10200 лет назад, 3) Иольдиевое море - 10200-9300 лет назад, 4) Эхюней- 
совое море - 9300-8800 лет назад, Анциловое озеро - 8800-7600 лет назад, 5) Мастог- 
лоевое море - 7600-7200 лет назад, 6) Лимниевое море - начиная с 4200 лет назад. На 
основании споровопыльцевого, малакологического и диатомового анализов уточнен ход 
колебания уровней воды на разных стадиях развития водоема и составлен уточненный 
спектр подъема береговых линий. Библ. - 142 назв. Автореф.

УДК 553.64

8 8 2 . К и в и м я г и  Э.К. Комплексное исследование месторождения Тоолсе. 189 с., 
57 с. текст, прил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1975. 0-35-Ш.

Работа УГЭ. Изучались дикгионемовые аргиллиты как перспективное пол. иск. во 
вскрыше фосфоритов м-ния Тоолсе. В самой мелкой фракции открыты разбухающие гидро­
слюды, обладающие свойством адсорбировать многие полезные микроэлементы. Выяснено, 
что с увеличением геол. возраста аргиллитов уменьшается содержание аминокислот. Уста­
новлен характер распределения микроэлементов - молибдена, ванадия и некоторых дру­
гих в золе, образующейся после сжигания аргиллитов. Вследствие склонности к самовоз­
горанию вместо термической обработки предлагается технологическая схема комплексной 
переработки аргиллитов, предусматривающая выделение из золы аргиллитов полезных ком­
понентов. Библ. - II назв. С.Н.

УДК 552.54

8 8 3 . К и й п Л И Т.К. - Kiipli, Т. Lubjakivide dolomiidistumisest uhaku, las­
namäe ja aseri lademes
/0 доломитизации известняков в ухакуском, ласнамягиском и азериском горизонтах/. 
Дипломная работа. 48 с., I с. текст, прил. Библ. - 23 назв. (К.геол.). 1975. 0-35.
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884. К и Л Ь Д Ъ ё р  Л.Й. - Kildjer, L. Valga rajoon, Laatre sovhoos. Suure- 

Kortsi maaparandusehitise г/b-sild Väike-Ema j õele ja teelõik Korva poldri ning Tibi- 
küla I maaparandusehitise vahel. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Валгаский район, совхоз "Лаатре", ж/б мост через р.Вяйке-Змайыги и отрезок дороги 
между польдером Корва и Тибикюла. Инженерно-геологический отчет/. 6с., 3 с. текст, 
прил. (ИГО), 1975. 0-35-XXI.

Работа Эстмелиопроекта к игу от шоссе Лаатре-Тагула. Территория сложена озерно­
ледниковыми отложениями, в основном ленточными глинами. На глуб. 10,7 м встречены 
водно-ледниковые гравелистые пески. В русле реки залегают илистые пески (I м), под­
стилаемые лейточными глинами. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт., 
вод 0,5 м (П). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224

885. К и л ь д ъ е р  Л.Й. - Kildjer, L. Valga rajoon, Marguse veehoidla. 
Ehitusgeoloogiline aruanne
/Водохранилище Маргузе в Валгаском районе.Инженерно-геологический отчет/. 8с.,
7 с. текст, прил. (ИЙ), 1975. 0-35-ХУ.

Работа Эстмелиопроекта в 1,5 км к югу от Отепя. Водохранилище проектируется в до­
лине ручья Пайноя. Территория сложена оуглинистой мореной, пройденной до глуб. 8 м. 
Местами на морене встречены торф (0,2-1,4 м), глинистый ил (0,9 м), супеси и пески 
(0,2—1,6 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224

886. К и л ь д ъ е р  Л.Й. - Kildjer, Ъ. Tori sovhoosi Taali II vihmutus. Ehi­
tusgeoloogiline aruanne
/П дождевальная установка Таали совхоза "Тори". Инженерно-геблогический отчет/.
8 с., 14 с.-текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эстмелиопроекта в Пярнуском р-не на уч-ке между Урумарья и Тори. Средне­
девонские песчаники пярнуского горизонта залегают на глуб. 3,5-9,4 м. Они перекрыты 
супесчаной мореной, ленточными глинами и гравелистыми песками. Глуб. грунт, вод 
О,1-0,8 м (1У). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224

887. К и л ь д ъ е р  Л.Й. - Kildjer, L. Tartu rajooni Võrtsjärve basseini jõge­
de uurimine nende veeröžiimi reguleerimiseks. Ehitusgeoloogiline aruanne 
/Изучение рек бассейна озера Выртсъярв для регулирования их водного режима. Инже­
нерно-геологический отчет/. 9 с., 3 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-ХУ.

Работа Эстмелиопроекта на правом берегу р.Эмайыги в 300-400 м от устья для 
строительства польдера. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 5-7 м, пе­
рекрыты супесчаной или суглинистой мореной, озерно-ледниковыми супесями и суглин­
ками, а также озерными песками, супесями, торфом и илом. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0-3,5 м (УП). Граф. - 9. И.Х.

. • УДК 624.131.22

888. К и л ь д ъ е р  Л.Й. - Kildjer, 1. RPUI "Eesti Maaparandusprojekti" labo­
ratooriumi juurdeehituse ehitusgeoloogiline aruanne
/Инженерно-геологический отчет. Пристройка лаборатории ШИИ "Эстмелиопроект"/. 8 с., 
16 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстмелиопроекта в Таллине в Мустамяэ. Под культурным слоем (2-3,8 м) за­
легают морские пылеватые текучие супеои, местами с прослойками глины, подстилаемые 
на глуб. 6,8-9,3 м озерно-ледниковыми пылеватыми песками, пройденными до глуб.
18 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,6-0,9 м (IX).
Граф. - 4. С.Н.



889. К и л ь д ъ е р  Л.Й. - Kildjer, L. Valga rajooni sovhoosi "Kommunist!* 
Luiga-Sakssoo maaparandus. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Мелиоративные работы на участке Луйга-Саксоо совхоза "Коммунист" Валгаекого райо­
на. Инженерно-геологический отчет/. 10 о., 15 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-XXI.

Работа Эстмелиопроекта. Территория расположена в 350-400 м к 'югу от шоссе Сих- 
ва-Видрике. Геол. строение сложное. Местами встречены только моренные суглинки, 
иногда они перекрыты комплексом озерно-ледниковых и аллювиальных отложений - глина­
ми (1,8-4,5 м), сапропелем о песком (0,4-2,6 м), торфом (0,4-4,9 м). Определены 
физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,6-2,3 м (П). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.I3I.2
890. К и л ь д ъ е р  Л.Й. - Kildjer, Ь. Põlva raj'ooni Taevaskoja kolhoosi 

Holvandi maaparandus, Kiisa paisjärv. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Мелиорация участка Холванди колхоза "Таэваскоя" Пылваского района. Плотина Кийза. 
Инженерно-геологический отчет/. 7 с. (ИГФ), 1975. 0-35-ХУ1.

Работа Эстмелиопроекта на южном берегу оз. Кийза. Супесчаная морена, пройденная 
до глуб. 12 м, перекрыта водонасыщенными м/з песками (0,3-1,9 и более м) и суглин­
ками (10,2-11,4 м). Местами встречен торф (1-8,9 м). Граф. - 3. И.Х. _

УДК 624.131.224

891. К и л ь д ъ е р  Л.Й. - Kildjer, L. Tarvastu polder. Ehitusgeoloogiline 
aruanne
/Польдер Тарвасту. Инженерно-геологический отчет/. 8с., 6с. текст, прил. (ИГФ),
1975. 0-35-Х1У.

Работа Эстмелиопроекта на западном берегу оз.Выртсъярв в.Вильяндиском р-не. Сред­
недевонские суглинки и песчаники залегают на глуб. 1-2, 4-6 и более 8 м. Они пере­
крыты супесчаной мореной и м/з песками. Местами встречен торф (около 3 м). Определен, 
ны физ-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,3-1,6 м (1У). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.251

8 9 2 . К и л ь д ъ е р  Л.Й. - Kildjer, L. Viljandi rajoon. Viljandi Metsamajandi 
Rimmu ja Vanaveski metskond. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Участки Римму и Ванавески лесничества Вильянди. Инженерно-геологический отчет/.
10 с., 8 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-Х1У.

Работа Эстмелиопроекта на уч-ках мостов на реках Кипу и Раудна и на подъездных 
дорогах к ним. В долине р.Кыцу среднедевонские песчаники залегают на глуб. 3,9­
5,2 м. Они перекрыты суглинистой мореной (0,5-3 м) и аллювиальными пылеватыми пес­
ками. В долине р.Раудна встречены аллювиальные м/з пески и супеси (3-5 м), подсти­
лаемые водно-ледниковыми песками. Граница между ними нечеткая. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,8-3,1 м (X). Граф. - 3; С.Н.

УДК 631.6+556.3

8 9 3 . К И H К X. А. , М е Т С у  р Н. - K in k , Н ., M etsu r, N. P an d iv e re  p iirk o n n a  
(R ak v ere  j a  P a id e  r a jo o n id )  m e l io r a t i iv h ü d r o g e o lo o g i l in e  ü le v a a d e

/Мелиоративно-гидрогеологический обзор в районе возвышенности Пандивере (Ракверес- 
кий и Пайдеский районы)/. III с., 212 с. текст, прил. (ТГФ, ИГЭ, Эстмелиопроект),
1975. 0-35-УШ.1Х.

Работа ИГЭ. Выделены мелиоративно-гидрогеол. р-ны: I) Дупол Пандивереской воз­
вышенности. Р-н сильно закарстован, подземные воды подвержены загрязнению. В то же 
время это региональная обл. питания подземных вод. На уч-ках карстопроявлений не 
рекомендуются мелиоративные работы. 2) Склоны Пандивереской возвышенности. Р-н яв­
ляется обл. разгрузки карстовых родников, вызвавшей заболачивание больших площа­
дей. Мелиоративные работы рекомендуется проводить после дополнительных гидрогеол.



исследований. 3) Водья-Эснаский р-н артезианских вод. Рекомендуется сооружать водо­
хранилища на площадях с залеганием пьезометрического уровня ниже I м от поверхности, 
а для регулирования водного режима - польдеры. 4) Северо-Эстонское плато и предглин- 
товая низменность. Глинт и склоны речных долин дренируют подземные воды. Не следует 
дополнительно вскрывать подземные воды в коренных породах, так как это приведет ic 
существенному истощению запасов, 5) Друмлиновые поля. Воды многочисленных родников, 
выходящих на склонах друшшн, рекомендуется собирать в понижениях рельефа, создавая 
тем самым инфилътрационные бассейны. Х.Варес

УДК 624.131.213
894. К и р е  Э.Э. - Kirs, Е. Narva-JÕesuu Kalalaevanduse Baasi kaks 5-kordset 

elamut. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Два 5-этажных дома базы рыбного пароходства в Нарва-Йыэсуу. Инженерно-геологический 
отчет/. 7 с. (ЖФ), 1975 . 0-35-У.

Работа Эстгипросельстроя. Эоловые и морские м/з пески пройдены до глуб. 8 м.
Глуб. грунт, вод 4,9-6 м (У). Граф. - 4. С.Н.

' ‘ ' УДК 624.131.224
895. К и р е  Э.Э; - Kirs, Е. Viljandi rajooni Korgemäe sovhoosi Arukse lüpsi- 

karjafarm. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма Аруксе совхоза "Кыргемяэ" Вильяндиского района. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 8 с., II с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-ХЕУ.

Работа Эстгипросельстроя в пос. Нуйа. Среднедевонские песчаники буртниекского 
горизонта залегают на глуб. 4,2-5,7 и более м. Они перекрыты супесчаной мореной с 
гнездами м/з песка. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,2-2,7 м 
(IУ). Вода обладает углекислой и общекислотной агрессивностью. Граф. - 5. С.Н.,-,

. УДК 624.131.224
896. К и р е  Э.Э. - Kirs, Е. Koondis "ЕРТ" Viljandi Rajoonikoondise Ramsi las­

tepäevakodu ja elamud. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Объединение "Эстсельхозтехника" Вильяндиского района. Детсад-ясли и жилые дома в 
Рамси. Инженерно-геологический отчет/. 9с., 18 с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-Х1У. 
' Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб.
10 м. Местами под мореной выявлены пылеватые пески на глуб. 2,5-7,5 м. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов. Грунт, вода не появилась (УП). Граф. - 12. И.Х.

УДК 624.131.213
897. К о р о л е в а  Л, П. Инженерно-геологические изыскания для реконструкции 

канализации пос. Нарва-йыэсуу по ул. Паккери-Койду. 6с., 13 с. текст, прил. (ЖФ),
1975. 0-35-У'.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем (0,3-2 м) залегают морские крупнопы­
леватые и мелкие пески, пройденные до глуб. 12 м. Глуб. грунт, вод 1,6-6;6 м (XI). 
Граф. -13. С.Н.

УДК 624.131.224
898. К о р о л е в а  Л.П. Инженерно-геологические изыскания для тепломагистрали 

Ахтмеской ТЭС и района Паргитадгзе.6 с., 17 Q. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-1У.
Работа Эстонпроекта. На большей части трассы несущим слоем будет служить корен­

ной известняк, местами моренная супесь или пылеватый песок. Глуб. грунт, вод
0,4-3,2 м (I-П). Граф. - 49. И.Х. .

' УДК 624.131.253
899. К р а п и в а  А.В. - Krapiva, А. jõgeva rajooni Lustivere kolhoosi Leisu 

ja Allika maaparandusehitus. Hüdrogeoloogiline aruanne

/Мелиоративные работы на участках Лейсу и Аллика колхоза "Лустивере" Йыгеваского 
района. Гидрогёологический отчет/. 19 о.., 9 с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-Х1У.



Работа Эстмелиолроекта. Нижнесилурийские кавернозные доломиты залегают на глуб.
О,7-6i5 м. Они перекрыты супесчаной мореной и озерно-ледниковыми пылеватыми супеся­
ми. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,6-4,4 м (1У). Дана 
детальная гидрогеол. характеристика территории. Граф. - 7. Библ. - 5 назв. С.Н.

УДК 556.3.04

900. К р а п и в а  A.B. - Krapiva, А. Paide rajooni Udeva sovhoosi Väinjärve 
maaparandusehitus. Hüdrogeoloogiline aruanne .
/Участок мелиорации Вайнъярве совхоза "Удева". Гидрогеологический отчет/. 13 с., 6 с. 
текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-IX.

Работа Эстмелиопроекта на площади 354 га в 5 км к востоку от пос. Коэру. Нижне­
силурийские известняки залегают на глуб. 4,5-14,5 м. Они перекрыты только супесча­
ной мореной (0,5-12 м). Местами на моргче встречены озерно-ледниковые м/з пески или 
супеси (0,5-1,7 м), озерная известь (0,3-4,9 м) и торф (0,8-2 м). Приведены результа­
ты пробных откачек. Глуб. грунт, вод около I м (X). Вода обладает слабой общей и уг­
лекислой агрессивностью. Граф. - о. С.Н.

УДК 556.3.04

901. К р а п и в а  A.B. - Krapiva, А. Paide rajooni Lenini nim. kolhoosi Valg­
mas maaparandusehitus. Hüdrogeoloogiline aruanne
/Участок мелиоративных работ Валгмаа колхоза им. Ленина Пайдеского района. Гидрогео­
логический отчет/, 14 с., 8 с. текст, прил. 3 (ИГО), 1975. 0-35-УШ.

Работа Эстмелиопроекта. Даны геоморфологическая и гидрог.еол. характеристики 
уч-ка работ в долине р.Валгмаа (Зона). Нижнесилурийские известняки залегают на глуб. 
О,8-4,2 м. Они перекрыты легкой супесчаной мореной. Местами на морене встречены 
озерно-ледниковые пластичные супеси (0,3-1,3 м). Торфяная почва или торф мощн.
О,2-1,9 м залегают повсеместно. Охарактеризованы водоносные Комплексы четвертичных 
й силурийских отложений. Выделены гидрогеол. р-ны. Глуб. грунт, вод 0,5-1 и более 
м. Граф. - 9. Библ. - 6 назв. С.Н.

УДК 624.131.253

902. К р а п и в  а A.B. - Krapiva, А. jõgeva rajooni V.l. Lenini nimelise kol­
hoosi Lebavere II maaparandusehitus. Hüdrogeoloogiline aruanne
/Участок мелиоративных работ Лебавере П колхоза им.Ленина. Гидрогеологический отчет/. 
8 с., 3 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-Х1У.

Работа Эстмелиопроекта. Нижнесилурийские кавернозные и трещиноватые доломиты 
адавереского горизонта залегают на глуб. О,4-7,2 и более м. Они перекрыты супесча­
ной мореной и озерно-ледниковыми супесями, реже суглинками. Глуб. грунт, вод места­
ми 1,5 м. П водоносный горизонт залегает в доломитах на глуб. 1,3-3 м. Определены 
модули фильтрации грунтов. Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.253

903. К р а п и в а  A.B. - Krapiva, А. Simuna sovhoosi Nadalama maaparandus­
ehitus. Hüdrogeoloogiline aruanne
/Участок мелиоративных работ Надалама совхоза "Симуна". Гидрогеологический отчет/. 
8с., 9с. текст, прил. (ИГО), 1975. Q-35-IX.

Работа Эстмелиопроекта в Раквереском р-не. Нижнесилурийские известняки местами 
залегают на глуб. О,4-2,8 м, обычно глубже. Они перекрыты супесчаной мореной 
(I,6-7,1 м). В старых руслах известняки перекрыты речными отложениями (гравий с 
галькой) мощн. О,3-1,2 м.Воды нижнесилурийского водоносного горизонта плохо защи­
щены от загрязнения. Глуб. грунт, вод 0-2,6 м (ХП). Граф. - 6. С.Н.



904. К р а п и в а '  А.В. . К и д ь д ъ е р  Л.Й. - Krapiva, А., Ki.ldjer, L.
Jõgeva rajoon, Pajusi kolhoos. Liivoja maaparandusehitus. Hüdrogeoloogiline aruanne 
/Мелиорация участка Лийвоя колхоза "Паюзи" Йыгеваского района. Гидрогеологический от­
чет/. 9с., 10 й. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-УШ.

Работа Эстгипросельстроя. Площадь работ 616 га на левом берегу р.Пылтсамаа. Ниж­
несилурийские кавернозные и трещиноватые известняки залегают на глуб. 1,2-7,5 м. Они 
перекрыты супесчаной и суглинистой мореной (0-7,1 м). На морене встречены озерно-лед­
никовые пылеватые лески и супеси (0,5-6,5 м). На отдельных уч-ках залегает торф 
(О,4-1,2 м). Первый водоносный горизонт приурочен к ледниковым и водно-ледниковым 
отложениям. Глуб. грунт, вод 0,5-3,2 м. Вода обладает слабой сульфатной агрессивног 
стью. Определены физ~мех.свойства грунтов. Граф. - 10. С.Н.

УДК 550.83:556.3
905. К у п и т е  Т. - Kupits, Т. Paide linna põhjavesi

/Подземные воды г.Пайде. Дипломная работа/. 79 с., граф. - I, библ. - 26 назв. (К.
геол.), 1975. 0-35-УШ.

УДК 624.131.213
906. К Э Э С А.П. - Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Väike- 

Õismäe XXX kvartal
/Инженерно-геологические изыскания. Ш  квартал Вяйке-Ыйсмяэ/. Ю с . ,  29 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под пылеватыми морскими песками (2,5-5 м) залега­
ют озерно-ледниковые-отложения - глинистые пылеватые пески, пластичные и текучие 
супеси и суглинки. На глуб. 3-14 м встречены разнозернистые водно-ледниковые пески, 
пройденные до глуб. 19 м. Ниже залегает морена. Определены физ-мех. свойства грун­
тов, в т.ч. с помощью статического зондирования и динамического испытания свай.
Глуб. грунт, вод 0,2-1,5 м (I). Приведены результаты многолетних наблюдений за уров­
нем грунт. и напорных вод. Граф. - 65. И.Х.

УДК 624.131.212

907. К Э Э С А.П. - Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Väike-Õismäe 

XXII kvartal 1
/Инженерно-геологические изыскания. ХХП квартал Вяйке-Ыйсмяэ/. 9 с., 41 с. текст, 
прил. (ИГФ), 1975. 0-35-1. .

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория расположена на древней долине и сложена 
разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 23,4 м. На глуб. 6 м выявлен слой те­
кучего суглинка (до 7 м). Ниже следуют супесь (до 3 м) и ленточные глины (I м). 
Определены физ.свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования и стати­
ческого испытания свай. Глуб. грунт, вод 0-1,35 м. (IX-X). Граф. - 102. И.Х.

УДК 624.131.212

908. К Э Э С А.Ц. - Kees, А. Ehitusgeoloogilised uurimistööd.
Vaike-Õismäe kauplus
/Инженерно-геологические изыскания. Магазин в Вяйке-Ыйсмяэ/. 7 с.., II с. текст.прил. 
(ИГФ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Участок сложен комплексом разнозернистых пеоков, 
пройденных до глуб. 17 м. На глуб. 6,6 м выявлен слой суглинка (до 5 м). Проведены 
опыты статического зондирования. Глуб. грунт. вод 0,9-1,2 м (УШ). Граф. - 6. И.Х.

УДК 624.131.212

909. К э э с А.П. Инженерно-геологические изыскания. Мост реки Пирита. 12 с., 
24 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Берега р.Пирита сложены аллювиальными м/з и с/з 
песками (3,4-4,6 м), морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 14-15,3 м



озерно-ледниковыми сутлшками-глинами, а на глуб. 25,3-26,3 м встречена локальная 
морена (синяя- глина с обломками песчаника, гравием и галькой). Глуб. залегания 
нижнекембрийских синих глин 27,1-28,1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в 
т.ч. с помощью статического зондирования. Уровень грунт, вод близок к поверхности и 
тесно связан с колебаниями уровня реки и моря. Граф. - 14. С.Н.

УДК 553.551.2:550.812

910. Л а а с Л. А. ,- П е р е н с Р.М., Э л ь т е р м а н н  Г.Ю. - Laas, L., 
Perens, R . , Eltermann, G. Varangu järvekriidi leiukoha detailse geoloogilise 
uuringu aruanne

/Отчет о детальной разведке месторождения озерного меда Варангу/. 19 с., 10 с. текст, 
прил. (Т1Ф, МСХ ЭССР, колхоз "Влйке-Маарья"), 1975. 0-35-IX.

Работа УГЭ в Раквереском р-не. Полезная толща сложена двумя слоями озерного мела 
мощн. 0,2-1,25 и 0,9-1,7 м, залегающими- на глуб. 1,6-2,8 м. Глуб. грунт, вод. 0,6­
1,9 м. Запасы чистого мела 468944 т и органосодержащего микрослоистого мела - 264618 % 
Граф. - 10. С.Н. ■

УДК 624.131.212
911. Л И б Л Й к Т.В. - Liblik, Т. Laatre sovhoosi 60-kort. elamu ehitusgeoloo­

giline aruanne

/Жилой 60-квартирный дом совхоза "Лаатре". Инженерно-геологический отчет/. 12 с.,
34 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя в Вильяндиском р-не. Среднедевонокие песчаники на глуб.
5,5-9 м перекрыты водно-ледниковыми гравелистыми песками, -местами пылеватыми и лен­
точными глинами, мощн. последних до 4,6 м. Определены физ. свойства грунтов. Глуб, 
грунт, вод 1-1,4 м (ХП, I). Граф. - 9. И.Х.

УДК 624.131.213

912. Л И б Л И К Т.В. - Liblik, Т. Kalurikolhoosi "Pärnu Kalur" elamukvartal.
Ehitusgeoloogiline aruanne

/Жилой квартал рыболовецкого колхоза "Пярну Калур". Инженерно-геологический отчет/.
8 с., 13 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эстгипросельстроя в г.Пярну. Под морскими пылеватыми песками (4,8-5,3 м) 
залегают озерно-ледниковые ленточные глины (12,45-14,2 м), подстилаемые супесчаной 
мореной, пройденной до глуб. 21,6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб.
грунт, вод 1,25-1,55 м (УП). Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224

913. Л И б Л И к Т.В. - Liblik, Т. ЕРТ Rapla Rajoonikoondise Alu asula elamu- 
kvartal. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Жилой квартал поселка Аду Радлаского районного объединения ЭСХГ. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 8с., 7с. текст, прил. (ИЮ), 1975. 0-35-УП.

Работа Эстгипросельстроя. Нижнесилурийские известняки райккгааского горизонта 
залегают на глуб. 4,8-5,5 и более м. Они перекрыты супесчаной мореной. Местами на 
морене встречены пылеватые супеси и пески (0,2-2 м). Определены физ.-мех. свойства 
грунтов. Глуб. грунт, вод 1,6-3,4 м (XI). Граф- ~ 7.-С.Н.

УДК 624.131.224

914. Л И б Л И К Т.В. - Liblik, Т. Jõgeva raj. Saadjärve kolhoosi lüpsikarja- 
farm. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Молочная ферма колхоза "Саадъярве" Йыгеваского района. Инженерно-геологический от­
чет/. 7с., 12 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-ХУ.

Работа Эстгипросельстроя. Супесчаная морена, пройденная до гдуб. 7,7 м, перекры­
та местами слоем песка (до I м). Определены физ. свойства грунтов. Территория ш к к  
ко защищена от загрязнения. Глуб. грунт, вод 4,2 м (X). Граф. - 6. И.Х.



915. Л И Ö Л И К Т.В. - Liblik, Т. ETKVL koondis "Agro" Iru kasvuhoonete 
kombinaat. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Объединение ЭРСПО "Агро". Парниковый комбинат в Иру. Инженерно-геологический отчет/.
17 с., 15 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-1.

Работа Эстгипроселъстроя в Таллине. Территория расположена на дредглинтовой низмен­
ности, с юга примыкает к обрыву глинта. Нижнекембрийские песчаники пакерортского го­
ризонта залегают на глуб. 1,7-7' м. В верхней части песчаники разрушены (пески), со­
держат обломки и прослои диктионемового сланца. Местами встречены моренные отложения 
и повсюду распространены морские пески различной зернистости. Определены физтмех. 
свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамического зондирования, Глуб. грунт, вод 
0,2-3 м (I—П). Вода обладает общекислотной углекислой, а местами и сульфатной агрес­
сивностью. Граф. - 13. И.Х.

УДК 624.131.224

916. Л И б л И К Т.В. - Liblik, Т. Räpina sovhoostehnikumi õppehoone. Ehitus­
geoloogiline aruanne
/Учебный корпус Ряпинаского совхоза-техникума. Инженерно-геологический отчет/. 10 с.,
18 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХУ1,

Работа Эстгипросельстроя в Пылваском р-не. Верхнедевонские песчаники и глины за­
легают на глуб. 2,3-8,1 м. Они перекрыты супесчаной или суглинистый мореной, а на 
севере долины р.Выханду аллювиальными песками, мощн. до 2 м. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 2,8-4 м (IX). В песчаниках появилась напорная во­
да. Граф. - 8. С.Н.

УДК 624.131.224

917. Л  F б Л И к Т.В. - Liblik, Т. Jõgeva rajooni Pajusi kolhoosi Pisisaare 
asula keskus-klubi. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Центр-клуб ž жилые дома в поселке Пизисааре колхоза "Паюзи" йыгеваского района. Ин­
женерно-геологический отчет/. 7 с., 5 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-Х1У.

Работа Эстгипросельстроя. Нижнесилурийские известняки райккюлаского и адаверес- 
кого горизонтов залегают на глуб. 1,3-7,5 м. Они перекрыты супесчаной мореной. Места­
ми на морене встречены песчано-гравийные отложения (0,2-1,2 м). Определены физ.-мех. 
свойства грунтов. Грунт, вода не появилась. (У1). Граф. - 5. С.Н.

’ УДК 624.131.222
918. Л И б Л  И К Т.В. - Liblik, Т. Elva linna tsentraalkatlamaja koos masuudi- 

hoidla ja trafoalajaamaga. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Центральная котельная, мазутохрашшпце и трансформаторная будка в г.Эльва. Инженер­
но-геологический отчет/. 10с., 8 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХУ.

Работа Эстгипросельстроя. Под слоем торфа (0,4-3 м) залегают аллювиальные м/з 
пески (0,3-1,2 м), подстилаемые комплексом озерно-ледниковых отложений. На глуб.
6,6-11,7 м встречены пылеватые пески. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. 
грунт, вод 0,4-0,8 м (У). В кровле пылеватых песков залегают напорные воды, пьезо­
метрический уровень которых 3,3-5,5 м (У). Граф. - 4.'С.Н.

919. I и й в а А.А., Р е а л о  Э. 0 критерии чувствительности и точности 
радиоуглеродной аппаратуры. - В сб.: Опыт и методика изотопно-химических исследова­
ний в Прибалтике и Белоруссии, Рига, 1975, с. 19, 20. (УГЭ, Ин-т геохимии и геофи­
зики АН БССР, БЕЛНИГРИ, БНИИМ0РГЕ0, ЛитНИГРИ).

. УДК 624.131.213

920. Л и н д  Э.Я. - Lind, Е. Ehitusgeoloogilised uurimistööd 26-korruselise 
800 kohaga I klassi hotelli projekteerimiseks
/Инженерно-геологические изыскания для проектирования 26-этажной гостиницы на 
800 мест/. 9 с., 28 с. текст.- прил. (ИГО), 1975. 0-35-1.



Работа Эстонпроекта в Таллине, Под пылеватыми песками на глуб. 13-18 м залегает 
комплекс’ супесей, подстилаемый на глуб. 35 м гравелистыми песками. На глуб. 45 м 
встречены синие глины. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью 
статического зондирования и статических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 3 м (УШ). 
Граф. - 33. И.Х.

УДК 624.131.212
-921. Л-и н д Э.Я. Инженерно-геологические изыскания. Жилой дом на ул.Кингисеп- 

па (Пронкси), 7/II с магазином. 13 с., 27 с. текст, прил. (ТГО), 1975. 0-35-1.
Работа Эстонпроекта в Таллине. Под разнозернистыми песками на глуб. 10 м залега­

ют текучие супеси-суглинки с прослоями глины.Пройденная глуб. 31 м. Определены физ.- 
мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования и динамического 
испытания свай. Глуб. грунт, вод 3 м (1У). Граф. - 19. И.Х.

. УДК 624.131.212

922. Л и н д  Э.Я. - Lind, Е. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Väike-õismäe
elamurajooni 2. eh. jrk. kvartal XV

/Инженерно-геологические изыскания. Квартал ХУ 2-го жилого района Вяйке-Ыйсмяэ/.
II с., 27 с. текст.прил. (ИГО), 1975. 0-35-1,

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под комплексом разнозернистых песков, пройденных 
до глуб. 14 м, выявлен слой суглинка мощи, до I м. Определены физ.-мех. свойства 
грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования и статических испытаний свай. 
Глуб.грунт, вод 0,3-1 м (П-1У). Граф. - 41. И.Х,

УДК 553.973

923. Л ы о к е н е Э.А. - Lookene, Е. Järvesetted. Aidu, Tiindre ja 
Kariste järvenõos _

/Озерные отложения в котловине озер Айду, Тюндре и Каристе/. 25 с., 3 о. текст, 
прил. (К.геол.), 1975. 0-35-Х1У.

Работа К. геол. в Вильявдиском и Валгаском р-нах. Рассмотрены литология и мине­
ралог. состав сапропеля и озерной извести. Отдельные слои озерной извести состоят 
только из кальцита, с глуб. примесь обломочных пород увеличивается. Выяснены усло­
вия появления в минеральной части сапропеля в котловине оз. Каристе большого со­
держания гипса и пирита. Образование гипса тормозит появление кальцита, что явля­
ется причиной малого распространения озерной извести в этом озере. Библ. - 3 назв. 
С.Н.

УДК 624.131.2

924. М а а р И н Г Х.Я. - Maaring, Н. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Ifaardu 
alevi generaalplaan

/Генеральный план поселка Маарду. Инженерно-геологические изыскания/. 22 с., 9 с. 
текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-П. -

Работа Эстонпроекта по фондовым материалам. Даны геоморфологическая, климати­
ческая, геол. и гидрогеол. характеристики территории. Выделены инж.-геол. р-ны.
1)эаф. - 60. С.Н.

УДК 624.131.21

925. М а а р И H Г Х.Я. - Maaring, Н. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Ameti­
ühingute maja, Tallinn, Tartu mnt, 4
/Дом профсоюзов в Таллине по Тартускому шоссе,4. Отчет по инженерно-геологическим 
Взысканиям/. 9с., 26 с. текст, прил. (ИГО), 1975, 0-35-1.

■Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем (строительный мусор, почва, песок)
Мощн. 2,5-5,5 м залегают морские мелко- и крупнопылеватые пески, подстилаемые на 
глуб. 12-15 м комплексом озерно-ледниковых отложений (текучие суглинки, супеси, , 
ленточные глины). Максимальная глуб. скв. 35,65 м. Определены физ.-мех. свойства 
грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования и статических испытаний свай. 
Глуб. грунт, вод 2,5-3 м (IX). Вода обладает слабой углекислой агрессивностью.
Граф. — 18. С.Н.



926. М а а р и н- г Х.Я. Инженерно-геологические изыскания. 14-этажные жилые до­
ма по ул. Ласнамяэ в г.Таллине. 9с., II с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 1,3-2,75 м. 
Они перекрыты- только культурным слоем (обломки и щебень■известняка с почвой и су- • 
песью, зола горючего сланца). Глуб. грунт, вод местами 1-1,4 м (X-XI). Возможна 
верховодка. Граф. - 16. С.Н.

У Ж  622
927. М а й о р о в  Л.М. Оценка экономической эффективности концентрации горных 

работ в условиях Эстонского сланцевого бассейна. Автореф. дисс. на соискание ученой 
степени канд. экон. наук. 25 с. (УГЭ), 1975.

. У Ж  550.814
928. М а р д л а А.К., М а р д л а Э.Э. Отчет о проведении тематических работ

по теме: "Освоение и внедрение аэрометодов"..28 с., 6с. текст, прил. (Т1Ф, Союз­
геолфонд), 1975. 0-35.

Работа УГЭ. Проводилось предполевое, полевое и окончательное дешифрирование 
аэрофотоснимков, схватывающих западный и юго-западный склоны Пандивереской возвышен­
ности. Составленные геол. карты оказались более детальными, чем геол. карты, состав­
ленные по результатам крупномасштабной съемки. Дешифрирование аэрофотоснимков позво­
лило целесообразнее заложить маршруты и тем самым лучше изучить уч-ки с более слож­
ным геол. строением. Составлена картотека аэрофотоснимков на специально разработан­
ных перфокартах. Граф. - I. Библ. - 17 назв. Автореф.

У Ж  624.131.253
929. М а ц  Э.Г. Материалы изысканий к техническому проекту на строительство 

РПС /районная подстанция/ в г.Кохтла-Ярве. Инженерная геология. 18 с., 7 с. текст, 
прил. (ТГФ), 1975. 0-35-1У.

Работа Государственного союзного проектного института № 2 "Главсвязьпроект" Ми­
нистерства связи СССР, Среднеордовикские известняки залегают на глуб. О,4-1,5 м.
.Они перекрыты моренными глинами или суглинками, местами с прослойками тонкозернис­
тых песков. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Грунт, вода до глуб. 2,3 м не 
встречена (IX). Граф. - 6. С.Н.'

У Ж  624.131.224

930. М И й Д  е Л  ь М.Ю. - Miidel, М. Tõrva linnas Valga КЕК kaks 3-krt. elamut. 
Ehitusgeoloogiline aruanne

/Два 3-квартирных жилых дома Валгаской межколхозной строительной конторы в г.Тырва. 
Инженерно-геологический отчет/. 5 с., 15 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-ХХ.

Работа Эстколхозпроекта. Под супесчаной мореной на глуб. 4,2-5,7 м залегают де­
вонские косослоистые очень слабо сцементированные песчаники (пески). Определены 
физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического Зондирования. Глуб. грунт, вод
2-4 м (УШ). Граф. - 10. С.Н.

У Ж  624.131.224
931. М и й д е л ь  М.Ю. - Miidel, М. -Kingissepa rajooni Kärla kolhoosi 

Monnuste veisefarm. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Молочная ферма Мыннусте колхоза "Кярла" Кингисеппского района. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 5 с., 5 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-34-ХУП. •

Работа Эстколхозпроекта в 0,7 км юго-восточнее Кярла. Супесчаная морена под­
стилается на глуб. 2,4-3 м известняками. Местами на морене встречены глины (0,3­
0,9 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамического зон­
дирования. Глуб. грунт, вод 0,5-2 м (У). Граф. - 22. С.Н.



932. М И й Д е Л  Ь М.Ю. - Miidel, М. Haapsalu rajooni NÕva kolhoosi Variku 
keskasula planeerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Планировка центрального поселка Варику колхоза "Ныва" Хаалсалуского района. Инженер­
но-геологический отчет/. 7с., 2с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-34-ХП.

Работа Эстколхозпроекта. Под морскими песками на глуб. 10 м залегают водно-ледни­
ковые разнозернистые пески. Местами встречены глины (1,6-4 м). Грунт, воды встречены 
на глуб. 2 м (ХП). Граф. - 9. И.Х.

УДК 624.131.224
933. М И й Д е Л  Ь М.Ю. - Miidel, М. Kingissepa rajooni Saare KEK-i tootmis- 

baas. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Производственная база межколхозной стройконторы Сааре Кингисеппского района. Инже­
нерно-геологический отчет/.4 с., 4 с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-34-ХУП.

Работа Эстколхозпроекта в г.Кингисеппе. Суглинистая морена с тонкими прослойка­
ми или гнездами песка на глуб.' 5,6 и более м подстилается известняками. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамического зондирования. Глуб. грунт, 
вод 0,4-2,1 м (У, УП). Граф. - 16. С.Н.

УДК 553.068.6
934. М о р о з о в  О.В., К а т т а й Т.И., Д а н ч е н к о  В.Я. Отчет о де­

тальной разведке шахтного поля № 13 Эстонского месторождения горючих сланцев за 
1971-1975 гг. (запасы по состоянию на 1,01.1975), 353 с., 24.с. текст, прил. (Т1Ф, 
Союзгеолфонд, Гипрошахт, "Эстонсланец"), 1975. 0-35-Ш,IX.'

Работа УГЭ. Пром. сланценоснооть связана с кукрузеским горизонтом среднего ор­
довика. Залегание пород пологое с общим падением на юг под углом 15*. Промпласт 
включает 8 сближенных сланцевых слоев и 4 разделяющих прослоя известняка. Общая 
средняя мощн. промпласта по горной массе - 2,58 м (ш.п. № 13) и 2,19 м (резервный 
уч-к), по сумме сланцевых слоев соответственно 2,0, и 1,71 м. Глуб. залегания 10­
70 м. Средняя калорийность горной массы между слоями Р2-А составляет 1852 ккад/кг 
(ш.п. № 13) и 1650 ккал/кг (резервный уч-к) - суммы сланцевых слоев соответственно 
2345 и 2147 ккад/кг. Горная масса горючих сланцев хорошо обогащается. Запасы балан­
совые подсчитаны по кат. A+B+Cj по горной массе и сумме сланцевых слоев, забалансо­
вые соответственно по кат. B+Cj. Гидрогеол. и горнотехнические условия в зоне раз­
вития глубинного карста, крупных куполовидных поднятий и Кундаской погребенной доли­
ны сложные. Граф. - 66. Библ. - 71 назв. С.Н.

УДК 624.131.253
935. М Я Г И М. - Mägi, М. Rakvere rajooni Tamsalu sovhoosi Vajangu asula. 

Ehitusgeoloogiline aruanne
/Внешние сети поселка Ваянгу совхоза "Тамсалу" Раквереского. р-на. Инженерно-геоло­
гический отчет/. 6с., 3 с. текот.прил. (ЖФ), 1975. 0-35-IX. .

Работа Эстколхозпроекта. Под супесчаной мореной на глуб. 0,5-10 м залегают ниж­
несилурийские известняки. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод
4,3 м. Граф. - 19. И.Х.

УДК 624.131.224

936. М Я  Г И М. .- Mägi, М. Paide rajooni majanditevahelise sealihatootmise 
kompleksi asukoha valik. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Выбор площади для строительства свиноводческого комплекса Пайдеского района. Инже­
нерно-геологический отчет/. 6с., 6с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-УШ.

Работа Эстколхозпроекта. I). 2 км к северу от г.Пайде, нас. п.Вириксааре. Морен­
ные супеси, пройденные до глуб. 10,5 м. Глуб. грунт, вод 4,2-6 м (XI); 2) в 6,5 км 
к северу от г.Пайде, нас. п.Котку. Моренные супеси также пройдены до глуб. 10,5 м. 
Глуб. грунт, вод 5,3-8 м (XI); 3) 6,5 км к западу от г.Пайде, нас. п.Сааре. С/з пес­
ки с гравием (4 м) или известняковый гравий (I м) подстилаются известняками. Глуб.



грунт, вод местами 3,6 м (XI). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Для строитель­
ства предлагаются I-й И 2-й уч-ки, 3-й уч-к удален от дорог и энергетических сетей( 
Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.224
937. М Я  Г 0 М. - Mägi, М. Rakvere rajooni Pandivere kolhoosi tehnilis-majan­

dus likud kaalutlused Pandivere asula kanaliseerimiseks. Ehitusgeoloogiline aruanne 
/Технико-экономические обоснования для сооружения канализации поселка Пандивере кол­
хоза "Пандивере" Раквереского района. Инженерно-геологический отчет/. 7 с., 4 с. 
текст, прил. (lira), 1975. 0-35-IX.

Работа Эстколхозпроекта. На трассе в основном залегает супесчаная или суглинис­
тая морена. Местами на морене встречены пылеватые (до 2,5 м) и гравелистые (2,7 м) 
пески. Глуб. грунт, вод местами 2,1 м (XI). Граф* - 22. С.Н.

. УДК 556.3.04
938. М Я  Л  Л О. М.Л. — Mällo, М. Rakvere rajooni Vihula kolhoosi Vihula maapa- 

randusehitis. Hüdro- jä ehitusgeoloogiline aruanne •
/Объект мелиорации Вихула колхоза "Вихула" Раквереского района. Гидро- и инженерно­
геологический отчет/. 19 с., 13 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-Ш.

Работа’ Эстмелиопроекта. Изучены геол., гидрогеол., инж.-геол. условия территории
(250 га) и геотехнические свойства грунтов будущего водохранилища.Встречены супесчаная 
морена и водно-ледниковые разнозернистые пески, пройденные до глуб. 9 м. По гидрогеол. 
условиям территория разделена на 2 р-на. I р-н - зона сильно разрушенных известня­
ков. Во П р-не весной и осенью образуется верховодка. Тлуб. грунт, вод 0,4-3,7 м.
Граф. - 16. Библ. - 5 назв. И.Х.

. УДК 624.131.224

939. М Я  Л л о М.Л. - Mällo, М. "Kungla" kolhoosi Rääbise maaparandusehitis. 
Hüdrogeoloogiline aruanne .
/Участок мелиоративных работ Ряэбисе колхоза "кунгла". Гидрогеологический отчет/.
9 с.', 6 с. текст, прил. (Ига), 1975. 0-35-IX.

Работа Эстмелиопроекта в Йыгеваском р-не. Территория сложена в основном супесча­
ной мореной* На морене залегают озерно-ледниковые суглинки-супеси или пылеватые пес­
ки (0-1-2,I м), а местами и торф (0,7-1,4 м). Определены физ.-мех, свойства грунтов. 
Выделены три генетическйх типа подземных вод: болотных и озерно-ледниковых отложений 
и спорадически распространенные вода моренных отложений. Глуб. грунт, вод 0,5-2,8 м 
(УХ). Определены модули фильтрации-. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.213
940. М я ' р ь я м а а  Т.К. - Märjamaa, Т. Valga lihakombinaat.

Ehitusgeoloogiiine aruanne '
/Валгаский мясокомбинат. Инженерно-геологический отчет/.13 g ., 17 с. текст, прил. 
(НЕФ), 1975 . 0-35-XXI.

Работа Эстнромпроекта. Под аллювиальными м/з и пылеватыми песками на глуб. 1,7­
4,7 м залегает супесчаная морена с прослоями пылеватых песков. Пройденная глуб.
12,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зонди­
рования. Глуб. грунт, вод 0-0,5 м (Ш). Граф. *- I. С.Н.

УДК 624.131.224
941. М я р ь я м а а  Т.К., Й ы г и Т.В. Аэровокзал в г. Тарту. Инженерно-гео­

логический отчет. 10 с., 24 с. текст, прил. (И1Ф), 1975. 0-35-ХУ.
Работа Эстпромпроекта к западу от ж/д* от. Юяенурме. Среднедевонские пески и 

слабо сцементированные песчаники залегают на глуб. 2,3-7,2 и более м. Они перекры­
ты супесчаной мореной (не более 1,7 м).Определены физ.-члех. свойства грунтов, в 
т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 1-5 м (I). Граф. - 6.
С.Н.



942. Н а п п а  Л.А., К и в и м я г и  Э.К., К у у з и к М.Г. Изучение ами­
нокислотного состава органического вещества диктионемового сланца из разных районов 
Эстонии. 22 с. (ТТФ,Ин-т химии АН ЭССР), 1975.

Работа Ин-та химии АН ЭССР. Изучались пробы диктионемового сланца, взятые из 
р-нов 'Гоолсе, Элламаа и Вийтна. Содержание гидролизуемых аминокислот на 100 г органи­
ческого вещества колеблется от 4,57 до 17,07 микромолей. Установлено, что в составе 
керогена участвуют продукты распада хитина оболочек гралтолитов. Считается, что в 
настоящее время благодаря наличию рентабельных способов комплексной термической пере­
работки низкокалорийных горючих сланцев диктионемовые сланцы могут найти применение 
в народном хозяйстве. Граф. - 7. Библ. - 7 назв. Автореф.

• УДК 553.971

943. Н о п п е л ь М.Й., А р в и с т о  В.Р., С и  н и  с а л у  Р.Й.,
1 е П П А.0., В  и й Г а н Д А.И. - Noppel, М., Arvisto, A., Sinisalu, R.,
Lepp, A., Tiigand, A. J. Anvelti nim. Oru turbakombinaadile teostatud turba 
detailuuringu aruanne (Puhatu soostik, Riiasoo)
/Отчет о детальной разведке торфа на месторождении Рийасоо торфяной системы Пухату, 
проведенные для торфокомбината Ору им.Я.Анвельта/. 56 с., 148 с. текст, прил. (ТФ 
УГЭ, ММП ЭССР), 1975. 0-35-Х.

Работа УГЭ в Кохтла-Ярвеском р-не. Площадь в "0" границе - 1248 га, промзалежи 
1081 га. Средняя мощн. торфа 3,2 м, подстилочного - 1,5 м, средняя степень разложе­
ния соответственно 31,6 и 15,2$. Запасы подсчитаны по кат. А.Торф пригоден в качест­
ве подстилочного и для топлива. Условия осушения торфяной залежи удовлетворительные. 
Граф. - 57. Библ. - 17 назв. Автореф.

УДК/556.3+624.131.I/:528

944. Н ы м м с а л у  В.Р.', Э л ь т е р м а н н  Г.Ю., Л а н г  Т.Э., Н о р ­
м а н  А.Ю. Отчет о гидрогеологической и инженерно-геологической съемке крупного 
масштаба для целей мелиорации (участок Амбла). 211 с., 99 с. текст, прил. (ТГФ, 
Союзгеолфонд, ГКМВХ ЭССР), 1975. 0-35-УШ.

Работа УГЭ. Площадь (550 км^) расположена на пологом западном склоне Пандиве- 
реской возвышенности.Она сложена в основном четвертичными ледниковыми, современны­
ми болотными отложениями, верхнеордовикскими и нижнесилурийскими известняками и до­
ломитами. Составлены карты четвертичных и дочетвертичных отложений, гидрогеологи­
ческая, геоморфологическая и инж.-геол., геолого-генетических комплексов, ландшаф­
тно-индикационная, глубин залегания и элементов динамики подземных вод, гидрогеол. 
и инж.-геол. районирования для целей мелиорации. Граф. - 88. Библ. - 63 назв.
С.Н.

* УДК 551.4

945. 0 р в и к у К.К. Процессы поперечного перемещения грубообломочных бере­
говых наносов. 69 с., 7 с. текст, прил. (ТГФ, ДНА ЭССР), 1975. 0-34-Х1,ХУ1,ХУП.

Работа ИГЭ на о-вах Западно-Эстонского архипелага. Изучены особенности динами­
ки грубообломочных береговых нанрсов в условиях отмелой береговой зоны поднимающе­
гося побережья, в т.ч. методом окрашенных галек. Приведены геол.-геоморфологичес­
кие описания каждого конкретного уч-ка. Фото - 21. Библ. - 9 назв. Автореф.

УДК 553.971

946. О р р у  М.Х., А л л и к в э э  Х.Х., К  у  к к М.А., Ш и р о к о ­
В а М. Н., В И й Г а Н Д  А.И. - Orru, М., Allikvee, H., Kukk, М., Širokova, М.,
Viigand, A. Kohtla-Järve rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringuliste tööde 
aruanne
/Отчет о поисково-разведочных работах на месторождении торфа Кохтла-Ярвеского райо­
на/. 143 с., 228 с. текст, прил. (ТФ УГЭ, ИК СДТ Кохтла-Ярвеского р-на), 1975.
O-35-Ш,1У,У,IX,X.



’ * - ‘ .

Работа УГЭ. Выявлены 79 м-ний торфа с площадью промз ал ежи свыше 10 га каждое. 
Мощн. торфа до 7,5 м. Запасы подсчитаны по кат. А, Ср С2 и Прогнозные. Эксплуатиру­
ются 7 м-ний: Пеэри, Хийе, Кыргесоо, Липнику, Тудулинна, Пухату. Кроме того, выявле­
ны 1167 мелких болот. Местами под торфом встречен сапропель.Граф. - 30. Библ. - 98 
назв. Автореф. .

УД1{ 624.131.31

947. О с и п о в а  С.Д., А р б е й т е р  Р.Я., Т ы н и с с о н  Л.И. Отчет 
о результатах инженерно-геологических исследований на территории г.Таллина. 131 с., 
201 с. текст, прил. (ТЕЕ, Союзгеолфонд, Эстонпроект), 1975. 0-35-1.

(Работа УГЭ.. Построен ряд глубинных реперов. Приведены результаты лабораторных 
работ по определению физ.-мех. свойств четвертичных отложений, заполняющих погребен­
ные долины. Произведен расчет оседания отдельных уч-кбв территории, т.н. "Централь­
ной долины" в результате снижения гидростатического напора в кембро-вендском водо­
носном комплексе при эксплуатации подземных вод. Граф. - 48. Библ. - 26 назв. Авто­
реф.

УДК 550.8(047)
948. Отчет о геологических результатах работ за 1974 год. 38 с. (ТЕЕ, Союзгеол­

фонд), 1975. 0-34, 0-35.
Работа УГЭ. По топливно-энергетическому сырью произведен пересчет запасов горю­

чих сланцев по шахте "Таммику", тем самым завершен весь цикл пересчета запасов по 
действующим карьерам и шахтам Эстонского м-ния. Произведено картирование выхода 
промпласта горючих сланцев под четвертичные отложения на разрезе Вийвиконд и № 3. 
Продолжалась детальная разведка торфа для п/о "Тоотси" и торфокомбината "Ору". За­
вершена работа по выявлению возможностей использования торфа для изготовления кор­
мовых дрожжей. Велись г.-р. работы на м-ниях фосфоритов Нарва,. Азери и Тоолсе и по 
оценке фосфоритоносности восточно-эстонской площади, а также по детальной разведке 
стройматериалов (известняков, доломитов, песков, глин, песчано-гравийной смеси, 
гранитного щебня). Гидрогеол. исследования были направлены в основном на разведку 
•пресных вод для водоснабжения городов Кингисеппа, Таллина, Раквере, Тала и др. Про­
водилось глубинное геол. картирование на площади Кунда-Кивиыли и Тада-Раквере. Под­
готовлены к изданию геол. и гидрогеол. карты с объяснительными записками по листу 
0-35-ХУ1. В юго-восточной части республики выполнены полевые работы по съемке сред­
него масштаба листа 0-35-ХХП. В Центральной Эстонии завершены поисковые работы по 
изучению девонских и силурийских отложений с целью их перспективной оценки на сви­
нец и цинк. Граф. - I. С.Н.

УДК 624.131.213
949. П а а в е л  Х.П. Административно-бытовое здание с производственными отде­

лами рыболовного колхоза-"Октябрь". Инженерно-геологические изыскания. 8с., 2с. 
текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-У.

Работа Эотколхозпроекта в пос. Нарва-Йыэсуу, Под насыпным грунтом (0,9-2,8 м) 
залегают мелкие эоловые и морские пески, пройденные до глуб. 10 м. Определены физ.- 
мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, 
вод 1,5-3,8-м. Граф. - 13. С.Н.

. УДК 624.131.224

950. П а а в е Л Х.П. - Paavel, Н. Pärnu rajooni Sauga k/n Jänesselja.
Pärnu sovhoosi keskusehoone universaalsaaliga. Ehitusgeoloogiline aruanne 
/Здание центра совхоза "Пярну" в Янеселья, с/с Саута. Инженерно-геологический от­
чет/. 3 с., 13 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эотколхозпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 
10 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамического зонди­
рования. Глуб.'грунт, вод 0,6-3,7 м (ГУ). Граф. - 5. И.Х.



951. П а а в е л  Х.П. - Paavel, Н. Rakvere rajooni Viitna sovhoosi Kihlevere 
keskasula planeerimisprojekt. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Проект планировки центрального поселка Кихлевере совхоза "Вийтна" Раквереского райо­
на. Инженерно-геологический отчет/. 7 с., 16 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-Ш.

Работа Эстколхозпроекта. Среднеордовикские известняки и мергели кейлаского гори­
зонта залегают на глуб. 2,2-4 м. Они перекрыты супесчаной или суглинистой мореной. 
Глуб. грунт, вод 0,3-3,4-м (ХП). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. - 9. 
С.Н.

УДК 624.131.224
952. П а а в е л  Х.П. - Paavel, Н. Põlva KEK-i tootmisbaasi puitkonstruktsioo- 

nide liimimistsehh. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Цех деревянных конструкций производственной базы Пылваской межколхозной стройконто­
ры. Инженерно-геологический отчет/. 6с., 5с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХУ1.

Работа Эстколхозпроекта. Супесчаная морена подстилается на глуб. 5,5-6 м водно­
ледниковыми м/з песками. Определены физ. свойства грунтов, в т.ч. .'с помощью стати­
ческого зондирования. Грунт, вода не появилась (У1). Граф. - 15. С.Н.

УДК 624.131.22
953. П а а п М.Э. — Раар, М. Tartu raj, Alatskivi asula planeerimine, Ehitus­

geoloogiline aruanne .

/Планировка поселка Алатскиви Тартуского района.' Инженерно-геологический отчет/.
8с., 1с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХУ1.

Работа Эстколхозпроекта. Выделено 3 инж.-геол. р-на. I. Центральная часть пос. 
сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Местами она перекрыта песчано­
гравийными отложениями (1-4 м). Грунт, вода не появилась (I). '2. Участок сложен 
также супесчаной мореной, перекрытой песком с. гравием. Глуб. грунт, вод 0,9-1,5 м 
(I). 3. Участок сложен торфяно-илистыми отложениями (более 3 м), водно-ледниковы­
ми песками (I м) и супесчаной мореной. Глуб. грунт, вод 0-0,9 м (I). Определены 
физ.-мех, свойства грунтов. Граф. - 10. С.Н.

УДК 624.131.212

954. П а л ь д р о к  Т. А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Elva 
linna Oktoobri pst. kvartali detailplaneerimiseks

/Инженерно-геологические изыскания для детальной планировки квартала бульвара Окто- 
-обри.г.Эльва/. 5с., II с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта. Комплекс водно-ледниковых отложений - м/з пески, пылеватые 
пески и в виде прослоек суглинки - пройден до глуб. 12 м. Определены физ.-мех.' 
свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод
1,8-2,5 м (X). Вода обладает слабой углекислой агрессивностью. Граф. - 13. С.Н.

УДК 624.131.21

955. П а л ь д р о к  Т. А. - Paldrok, Т. Ehitusgeoloogilised uurimistööd 
Tartu soojusmagistraali nr. 1 laienduseks
/Расширение Тартуской тепломагистрали № I. Инженерно-геологические изыскания/. 7 с . , 
13 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХУ.

Работа Эстонпроекта на ул. Юпикооли, Магазини, Абовяна, Харидузе и Поэ. Под 
культурным слоем (остатки старых фундаментов) мощн. 2,4-4,5 м залегает слой торфа 
и озерной извести (1,4-5,4 м), подстилаемый аллювиальными ш  водно-ледниковыми 
песцами. Среднедевонские песчаники залегают на глуб. 7-9 м. Глуб. грунт, вод 1,5­
6,4 м (У). Вода обладает слабой углекислой агрессивностью. Граф. - 21. С.Н.

УДК 624.131.5
956. П а р б О А. - Parbo, А. Liiva ja moreeni kandevõimest deformatsioo­

nide järgi
/0 несущей способности песка и морены по деформациям* Дипломная работа/. 73 с. 
библ. - 27 назв. (К.геол.), 1975.



957. П е р е н с - P.M., С а в в а  Б.А. Отчет о детальной разведке подземных 
вод для водоснабжения г.Кингисеппа. 171 с., 52 с. текст, прил. (ТГО, Союзгеолфонд, 
Эстонпроект), 1975. 0-34-ХУП.

Работа УГЭ-в окрестностях дер. Тылли Кингисеппского р-на. Наиболее водообильны-' 
т  является силурийский водоносный комплекс до глуб. 35 м. Боды напорные. Пьезометри­
ческий уровень 0-1 м от поверхности земли. Удельный дебит скв. в основном 10-20 л/сек, 
местами до 50 л/сек. На большей части разведанного уч-ка водопроводимость 1000­
3000 м^/оут. Режим водоносного комплекса зависит от количества и качества выпадающих 
осадков и температуры воздуха. Вода пресная, гидрокарбонатная, магниево-кальциевая с 
минерализацией 0,3-0,4 г/л, пригодна'для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Экс­
плуатационные запасы подсчитаны по кат. В (8000 м^/сут). Существует опасность загряз­
нения подземных вод. Граф. - 24.Библ. - 54 назв. С.Н.

УДК 624.131.224
958. П е т е р  С е л ь  Л.X. - Petersell, L. Viljandi rajooni "Kindel Tee" kol­

hoosi keskuse veisefarmi 606 lehmale sidumise tehniline tööprojekt

/Молочная ферма на 606 коров колхоза "Киндел Тез" Вильяндиского р-на. Инженерно-гео­
логический отчет/. 3 о., 2с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-Х1У.

Работа Эстколхозпроекта. Территория.сложена супесчаной мореной, пройденной до 
глуб. 6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зон­
дирования., Глуб. грунт, вод 1,5-2 м (I). Граф. - 15. И.Х.

УДК 624.131.224
959. П е т е р  С.ель Л.Х, - Petersell, L. Valga rajooni Kalinini nim. kol­

hoosi keskuse piimakarjafarmi sidumise tehniline tööprojekt

/Технический проект привязки молочной фермы центра колхоза им.-Калинина Валгаского 
района. Инженерно-геологический отчет/. 4 с., 2 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-XXL

Работа Эстколхозпроекта около пос. Тагула. Супесчаная морена пройдена до глуб.
6 м.. Определены физ.-мех.• свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирова­
ния. -Глуб. грунт, вод I м (Ш). Граф. - 10. С.Н.

УДК 624.131.213

960. П и й т с Т.Э., В а р е с Я.В. Гавань яхт-клуба Пирита. Инженерно-гео­
логический отчет. 17 с., 83 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта. В акватории моря и в русле р.Пирита залегают аллювиальные 
пылеватые пески и ил, подстилаемые морскими песками, а на глуб. 11-16 м супесями с 
прослоями суглинков. Моренные суглинки залегают на глуб. 33-41,6 м. Местами на глуб. 
около 33 м встречена нижнекембрийская синяя глина. Определены физ.-мех. свойства 
грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,6-1,4 м 
(IX). Граф. - 15. И.Х.

УДК 624.131.224
961. П И й Т С Т.Э., В и Й Т П О О М  Р.П. - Piits, Т., Viitpoom, R. Põlva 

Piimatoodete Kombinaat. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Пылваский молочный комбинат. Инженерно-геологический отчет/. 10 о., 9 с. текст, 
прил. (ИГО), 1975. 0-35-Ш.

Работа Эстпромпроекта. Супесчаная морена пройдена до глуб. 8,3 м. Она перекрыта 
озерно-ледниковыми песками и супесями (0,1-2 м). Определены физ.-мех. свойства грун­
тов, в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод местами 4,8-5,5 м 
(ХУ). Граф. - 2. С.Н.

УДК 624.131.224

962. П и й  Т О  Т.Э., Н О О Л  Ь Ю.Ю. - Piits, Т., Nool, J. Saku Õlletehas. 
Ehitusgeoloogiline aruanne .
/Сакуский пивзадод. Инженерно-геологический отчет/. 9 с., II с. текст, прил. (ИГО),
1975. 0-35-УШ.



Работа Эстпромпроекта в Харьюеком р-не. Среднеордовикские известняки залегают на 
глуб. 8,7-9,3 м, перекрытые супесчаной мореной. Мощн..насыпного грунта I,5-2,3 м. 
Определены физr-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,6-1 м (I), Вода обладает 
слабой сульфатной агрессивностью. Граф. - 4. С.Н. '

. УДК 550.83:552.3
963. П о б у л З.А., С и л ь д в э э  Х.Х., В а х е р Р.М. Структура кристал­

лического фундамента в районе о.Хийумаа. 79 с., 3 с. текст, прил. (ЦНА АН ЭССР), 1975. 
0-34-XI.

Работа ИГЭ. В гравитационном поле выделяется положительная аномалия, отражающая 
крупный блок фундамента в центральной и северо-восточной части о-ва. Установлено пре­
обладание складок меридионального простирания и разрывных нарушений сев.-вост. направ­
ления. На фоне пологого погружения поверхности фундамента с севера на иг выделяется 
кольцеобразная Кярдлаская структура с амплитудой 350 м и диаметром 3,5-4 км. Состав­
лены карты Za участков Палукюяа, Лаука, Сууремыйза, Ваэмла и Кассари. Магнитные ало- 
малии на этих уч-ках обычно небольшие.по интенсивности и размерам. Кривые 2а имеют 
искажения или вторичные аномалии, свидетельствующие о влиянии осложняющих факторов. 
Наиболее распространенной моделью магнитовозмущаицих тел является крупнопадащая 
свита узких пластов значительного распространения на глубину. По результатам количе­
ственной интерпретации магнитных аномалий предполагаются локальные поднятия фунда­
мента на уч-ах Лаука, Сууремыйза-Ваэмла и Кассари. Граф. - 18. Библ. - 46 назв. 
Автореф. .

964. П у н н и н г Я.-М.К. , В а й к м я э Р., Р а я м я э  Р. А., С м и р ­
н о в а  Л.А. Переоборудование масс-спектрометра МИ-1305 для прецизионных измере- ■ *
ний изотопов углерода и кислорода в Институте геологии АН ЭССР -;В сб.: Опыт и мето­
дика изотопно-геохимических исследований в Прибалтике и Белоруссии. Рига, 1975,
с. 45-46 (УГЭ, ИГЭ, Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, БелНИГРИ, ВНИИМ0РГЕ0, Лит- .
НКГРИ). .

• ,
■ ■ • - . ’■ - '

965. П у н н и н г Я.-М.К., ' Р а у к а с А.В., Р а я м я э  Р.А. 0 некото- '
рых дискуссионных радиоуглеродных датировках верхнеплейстоценовых отложений, полу­
ченных в Таллинской лаборатории. - В сб.: Опыт и методика изотопно-геохимических 
исследований в Прибалтике и Белоруссии. Рига, 1975, с. 71-73. (УГЭ, ИГЭ, Ин-т гео­
химии и геофизики АН БССР, БелНИГРИ, ВНИИМОРГЕО, ЛитНИГРИ).

966. П у н н и н г Я.-М.К., Р о о з Ы. Концентрирование некоторых природных 
и искусственных радиоактивных изотопов с помощью кдтионита КУ - 2. - 3 сб.: Опыт и 
методика изотопно-геохимических исследований в Прибалтике и Белоруссии. Рига, 1975, 
с. 43-44. (УГЭ, ИГЭ, БелНИГРИ, Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, ВНИИМОРГЕО,
ЛитНИГРИ).

' УДК 553.624

967. П ы л л у м я э М. Я. - PÕllumäe, М. Informatsiooniline aruanne esialg­
setest uurimistöödest Murru kruusamaardlal ,
/Информационный отчет о предварительных изысканиях на гравийном месторождении И$урру/.
31 с., 50 с. текст, прил. (Т1Ф), 1975. 0-35-ХШ.

Работа УГЭ. М-ние находится в Пярнуском р-не. Оно сложно галечниковой песчано­
гравийной смесью мощн. 1-9,5 м. Запасы подсчитаны по кат. Cj и С2_. После просеивания 
дли дробления больших валунов галечниковая песчано-гравийная смесь пригода для строи­
тельства дорог, а песок, высеянный из песчано-гравийной смеси, может быть иопользован 
как заполнитель. Граф. - 7. Библ. - 12 назв. С.Н. • •



968. П ы л я а  Л. Я. Исследование литологических характеристик ордовикских отложе­
ний северной и осевой'структурно-фациальных зон Прибалтики. Автореф.•дисс. на соиска­
ние ученой степени канд. геол.-минералог, наук. 32 о. (ИГЭ), 1975. 0-34, 0-35.

УДК 552.54:551:733
969. П ы л м а Л.Я. Исследование литологических характеристик ордовикских отло­

жений северной и осевой структурно-фациальных зон Прибалтики. Дисс. на соискание уче­
ной степени канд. геол.-минералог, наук. 185 с. (НБ АН ЭССР, ГПБ им. В.И.Ленина),' 
1975. 0-34, 0-35.

Работа ИГЭ. На основании изучения 63 структурных, текстурных и минералог, призна­
ков выявлены ■ литологические различия между северной и осевой структурно-гфациальныш 
зонами послетремадокского ордовика Северной и Средней Прибалтики (Эстонская ССР и 
Латвийская ССР). Между названными зонами выделена переходная полоса шириной от 40 до 
80 км, представленная либо чередующимся комплексом пород из основных зон,, либо харак­
терными только для этой полосы переходными типами пород. Рассмотрены все основные 
первичные структурные признаки пород, имещие существенное значение для восстановле­
ния условий осадконакопления. Установлено, что в платформенных условиях степень 
перекристаллизации пород определяется прежде всего фадиалъным типом осадков и пост- 
седиментационным тектоническим развитием p-на. Детально охарактеризовано распростра­
нение и морфология сгусткового материала, который более характерен для северной зо­
ны. Установлен франколитовый состав т.н. белых оолитов, которые по сравнению с ге- 
титовыми оолитами являются более глубоководными образованиями. Горизонтальное и вер­
тикальное распространение обломочного карбонатного материала оказалось большим, чем 
это предполагалось ранее. Особенно в северной зоне его небольшие скопления вотрече­
ны во всех отделах ордовика. Алевритовая и более грубые фракции терригенного компо­
нента имеют мономинералышй кварцевый состав. Среди глинистых минералов преобладают 
гидрослкщы (70-100$), подчиненное значение имеют хлорит, каолинит (в красноцветных 
отложениях) и смешанно-слойные минералы. Установлены существенные различия в грану­
лометрическом спектре терригенного компонента комков известняка и вмещающих их мер­
гелей. Главное внимание обращено на всестороннее изучение органогенно-обломочного ма­
териала с использованием точных количественных методов. Гассмотрены содержание дет- 
рина, его морфология, микроструктуры, вторичные изменения и групповой состав. По 
всем этим признакам установлены существенные различия межлу рассматриваемыми струк- 
турыо-фациальными зонами. При этом наиболее четко отражают фациальные изменения 
морфологические признаки детрита и его групповой состав. Среди вторичных изменений 
детрита большое внимание уделено характеристике микритйзации, котороя в ордовикских 
отложениях Балтийского бассейна обнаружена впервые. В составе детрита послетремадок­
ского ордовика детально изучены скелетные остатки следующих организмов: водоросли, 
трилобиты, иглокожие, брахиоподы, мшанки, остракоды и моллюски. Из них первые три 
группы являлись основными детритообразующими в ордовике Балтийского бассейна. Впер­
вые охарактеризовано распространение, морфология и внутренняя структура строматоли- 
товых образований в поелетремадокском ордовике'' Прибалтики. Текстурный анализ пред­
ставлен в виде сравнительного изучения таких макротекстурных характеристик, как го­
ризонтальная и косая слоистость, стилолиты, явления синерезиса, поверхности перерыва, 
знаки ряби, "трещины усыхания и ходы зарывания. Определено фациальное положение ком­
коватых текстур в бассейне. Отмечено, что интенсивная обработанность илоедами мно­
гих генетических типов отложений позволяет назвать их биотурбитами. Литологические 
особенности карбонатных пород послетремадокского ордовика Северной и Средней При­
балтики показывают,что они отлагались преимущественно на умеренных (северная зона) 
и средних (осевая зона) глубинах ниже уровня активного действия волн. Полученные ре­
зультаты способствуют выявлению закономерностей образования и накопления пол. иск. 
(горючие сланцы, нефть), связанных с карбонатными отложениями ордовика Прибалтики. 
Рис. - 14, Табл. - 3. Фототабл. - 26. Библ. - 185 назв. Автореф.



970. Р а Т Т у С У.П. - Rattus, U. Pärnu Tarbijate Kooperatiivi 60-krt. elamu 
Kooli t. 5. Ehitusgeoloogiline aruanne
/60-квартирный жилой дом на ул. Кооли, 5 Пярнуского дотребкооператива. Инженерно-гео­
логический отчет/. 9 с., 4 с. текст, прил. (Ж®), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эстгипросельстроя. Под морскими песками (5-6 м) залегают текучие озерно­
ледниковые глины (6,8-8,3 м). На глуб. 14-14,8 м встречена супесчаная морена. Опреде­
лена естественная влажность грунтов. Глуб. грунт, вод 0,8-1 м (П). Граф. - 2. С.Н.

УДК 624:131.224

971. Р а Т Т у С У.П. - Rattus U. Laboratooriumide ja vivaariumi hooned Tartus- 
Rõõmu teel. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Здания лабораторий и вивария. Тарту, Рыыму тез. Инженерно-геологический отчет/. 9с., 
15 с. текст, прил. (Ж®), 1975. 0-35-ХУ.

Работа Эстгипросельстроя. Под комплексом водно-ледниковых■отложений (супеси,-раз­
нозернистые пески, суглинки) мощн. 0,3-3,5 м залегает супесчаная морена, пройденная 
до глуб. 10 м. Определны физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамического 
зондирования. Глуб. грунт, вод I,5-2,3 м (X). Граф. - 7. С.Н.

УДК 624.131.225

972. Р а Т Т у С У.П. - Rattus, U. Rapla rajooni Kivi-Vigala 8-klassilise 
kooli internaat. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Интернат восьмилетней школы Киви-Вигала Раллаского района. Инженернр-геологический 
отчет/. 6с., 9с. текст, прил. (КТО), 1975. 0-35-УП.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен ленточными глинами мопщ. 18-20 м, под­
стилаемыми супесчаной мореной. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 
5 м (Ы-ХП). Граф. - 3. И.Х.

УДК 624.131.2

973. Р а т т у С У.П. - Rattus, U. Kõljala sovhoosi kanalisatsioon. Ehitus­
geoloogiline aruanne —  
/Канализация совхоза "Кыльяла”. Инженерно-геологический отчет/. 6 с., 15 с. текст, 
прил. (Ж®), 1975 . 0-34-ХУП.

Работа Эстгипросельстроя в Кингисеппском р-не. Верхнесилурийские известняки ме­
стами с прослоями мергеля залегают на глуб. 1,1-3,8 м, перекрытые местами супесча­
ной мореной. Глуб. грунт, вод 0-1,8 м (XI). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.2

974. Р а Т Т у С У.П. — Rattus, U. Põlva rajooni Rosma asula planeerimis— ja 
hoonestusprojekt. Ehitusgeoloogiline ülevaade
/Проект планировки и застройки поселка Роема Пылваского района. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 5 с. (Ж® ), 1975 . 0-35-ХУ1.

Работа Эстгипросельстроя. Поселок расположен на территории с сильно расчленен­
ным рельефом. Среднедевонские пестроцветные песчаники, глины, алевролиты залегают 
на глуб. 1-5 м. Они перекрыты супесчаной мореной. В понижениях встречены текучие 
суглинки, пылеватые пески с большим содержанием органики, а также торф и ил. Глуб. 
грунт, вод местами 0,3-1,5 м (УШ). Граф. - I С.Н.

УДК 624.131.213

975. Р а Т Т у С У.П. - Rattus, U. Pärnu autokolonni 3054 autokummide ja 
agregaatide montaaži hoone, Pärnu, Riia mnt. 233a. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Ремонтно-монтажная мастерская Пярнуской автоколонны № 3054, Рижское шоссе, 233а. 
Инженерно-геологический отчет/. 8 с., 2 с. текст, прил. (Ж®), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эстгипросельстроя. Под морскими пылеватыми песками (4,6-5,8 м) залега­
ет комплекс озерно-ледниковых ленточных глин (6,2-7,5 м), подстилаемый супесчаной 
мореной. Определена естественная влажность грунтов. Глуб. грунт, вод I м (П).
Граф. - 2. С.Н.



976. Р а X у М я Э В.Э. - Rahumäe, V. Aruanne geoloogilistest uurimistöödest 
Haapsalu rajooni Jaakna kruusa- ja liiva leiukohas
/Отчет о геологических изысканиях на месторождении гравия и песка Яакна Хаапсалуского 
района/. 4 с., 5 с. текст, прил. (ТР5, ИЛЬ), 1975. 0-35-УП.

Работа Эстсельхозпроекта. Уч-к представляет собой часть маргинального Паливере- 
Элламааского оза, сложенного водно-ледниковыми песками различной зернистости с грави­
ем и галькой, подстилаемыми на глуб. 10 и более м мореной. Песок после удаления гли­
нистых частиц может быть использован. Грунт, воды залегают ниже глуб. карьера. Ори­
ентировочные запасы 550 тыс.м3, из них песка 180 тыс.м3. Граф. - 2. С.Н.,

977. Р а я м я э Р. А., II у н н и н г Я.-М.К. 0 природе фона в жидких сцинтил- 
ляционных бета-спектрометрах. - В сб.: Опыт и методика изотопно-геохимических ис­
следований в Прибалтике и Белоруссии. Рига, 1975, о. 17-18 (УГЭ, ИГЭ, БелНИГРИ, Ин-т 
геохимии и геофизики АН БССР, ВНИИМОРГЮ, ЛитНИГРИ).

УДК 624.131.25
978. Р -е б а н е Х.Э., М я р ь я м а а Т.К. Экспериментальная верфь спортивно­

го судостроения в г.Таллине. Инженерно-геологический отчет. 17 с., 27 с. текст, прил. 
(Ж®), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта на п/о-ве Копли. Центральная часть уч-ка представляет собой 
альвар. Нижнекембрийские глины залегают под почвой или культурным слоем. Местами си­
ние глины залегают на глуб. 1,5-2 м, перекрытые супесчаной мореной и культурным сло­
ем. Местами встречены нижнекембрийские песчаники на глуб. 0,7-1,6 м. Определены физ.- 
мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,2-1,2 м (У). Приведены уровни моря. Граф. -
э .  с . н :  •

УДК 553.624:691.2
979. Р е м м е л ь  С.И. - Remmel, S. Aruanne Tallinna liivamaardla (kvartalid 

nr. 55« 56, 65, 66, 63, 62, 61, 60 ja 49) täiendatavatest uuringutöödest .

/Отчет о дополнительных геологоразведочных работах на Таллинском месторождении пес­
ков (лесные кварталы 55, 56, 65, 66, 63, 62, 61, 60, 49)/. 21 с., 493 с. текст, прил.
• (Tl®, Союзвеолфонд), 1975. О-Зб^Г.

Работа УГЭ с целью уточнения границ распространения различных видов песков, а 
также выявления глинистых линз и прослоев на площади, разведанной в I960-I96I гг. 
Уточнены запасы песков для силикатной промышленности, строительства и засыпного грун­
та. Граф. - 10. Автореф. .

УДК 553.04:682.4
980. Р е м м е л ь  С.И. - Remmel, S. Aruanne Anelema maardla dolomiitideЛ * '

ümberhindamisest klaasitööstuse jaoks

/Отчет о переоценке доломитов месторождения Анелема для стекольной промышленности/.
26 о., 57 с. текст, прил. (Тга, МПСМ ЭССР), 1975 . 0-34-ХУШ, 0-35-ХШ. •

Работа УГЭ в Пярнуском р-не. М-ние сложено доломитами яагараХуского горизонта 
нижнего силура с содержанием окиси железа более 0,2$, в связи с чем они не отвечают 
требованиям МПСМ ЭССР (1957 г.), но частично соответствуют требованиям Тартуского 
завода стройматериалов. Ориентировочные запасы доломитов - 4976 тыс.т. Дополнитель­
ное изучение м-ния стекольных доломитов Хелламаа (о.Муху) показало, что перспектив 
его расширения нет. Запасы подсчитаны по кат. А, В и Cj. Граф. - 5. Библ. - 5 назв. 
Автореф.

УДК 553.641

981. Р ы ж и х  Я.М., П р ю к к К.О. Отчет о доразведке месторождения фосфори­
тов Маарду, проведенной в 1975 году. 69 с., 355 с. текст, прил. (тга, Союзгеолфонд), 
1975. 0-35-П..



Работа УГЭ в Харыоском р-не. Уточнены мощн. полезного слоя и содержание PgOg. За­
пасы подсчитаны по состоянию на I.01.1975 г. по кат. А, В, Ср Граф. - 14. Библ. - 6 
назв. С.Н. /476, 684/.

УДК 624.131.224

982. Р ю М  м е л Ь Х.А. - Rümmel, Н. Valga Veinitehase aiandi territooriumi 
uurimine. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Исследование территории садоводства Валгаского винзавода. Инженерно-геологический 
отчет/. 6с., 7с. текст, прил. (ЖГО), 1975. 0-35-XXI.

Работа Эстпромпроекта. Супесчаная морена залегает на глуб. 1-5,5 м. Она перекры­
та пылеватыми и м/з песками, местами с гравием. Глуб. грунт, вод местами 0,4-2 м (XIX 
Граф. - 3. С.Н. .

УДК 624.131.251
983. Р ю м м е л ь  X. А. - Rümmel, Н. EHSV Riikliku Ehituskomitee Ehituse Tea­

dusliku Uurimise Instituudi eksperimentaalbaas. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Экспериментальная база НИИ строительства Госстройкомитета ЭССР. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 9 с., 13 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта в Таллине', ул.- Кадака, 187/189. Нижнеордовикские диктионе- 
мовые сланцы и песчаники залегают на глуб. 1,2-3,6 м, местами более II м. Они пере­
крыты водно-ледниковыми (1,9-3 м) и морскими песками. Определены физ.-мех. свойства 
грунтов, в т.ч. с помощью статического зондирования.- Глуб. грунт, вод 0,1-0,5 м 
(ХЛ-1). Вода местами обладает сильной сульфатной и углекислой агрессивностью. Граф. - 
4.С.Н.

УДК 624.131.212- . -е»
984. Р ю м м е л ь  Х.А. , В а р е с  Я. В. - Rümmel, Н., Vares, J. Eesti NSV 

Metsa- ja Puidutööstuse Ministeeriumi arvutuskeskus.
Ehitusgeoloogiline aruanne

/Вычислительный центр Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности. Ин­
женерно-геологический отчет/. 16 с., 15 с. текст, прил. (ИГО), 1975. Q-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине по ул.Якобсони и Дундери. Под комплексом разно­
зернистых песков на глуб. 18 м залегают текучие супеси, пройденные до глуб. 34 м. 
Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического и динамическо­
го зондирования и статического испытания свай. Глуб. грунт, вод 2,4-3 м (IX).
Граф. - 3. И.Х.

У Ж  624.131.22
985. Р ю м м е л ь  Х.А., В и й т п о о м  Р. П. База материально-технического 

снабжения ЭРП0 "Океан" в Пальяссааре. Инженерно-геологический отчет. II с., II с. 
текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем на глуб. 0,9-1,5 м зале­
гают морские с/з пески, а на глуб. 2,6-4,2 м - озерно-ледниковые отложения (супеси, 
глины). На глуб. 5,1-8,3 м встречена суглинистая морена, пройденная до глуб. 12 м. 
Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,2-1 м (Х1-ХП-1). Граф; -
3. С.Н.

У Ж  551.73:549
986. Р я т с е п  М. - Rätsep, М. Glaukoniidi levik Mandri-Eesti alamkambriumi

kivimeis

/Распространение глауконита в нижнекембрийских породах материковой части Эстонии. 
Дипломная работа/. 91 с., библ. - 4 назв. (К.геол.), 1975. 0-35.

У Ж  553.5:553.6
987. Р я я г е л  В. П., А а д е р  Л.Э. Современное состояние и перспективы по­

требления минерального сырья для производства стекла, глиняного кирпича, дренажных 
труб, цемента и извести в Эстонской ССР. 68 с., 16 с. текст, прил., граф. - I, 
библ. - 16 назв. (УГЭ), 1975. 0-34, 0-35. /769/.
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988. С а а д р е ,Т.О., П и к н е р В.М., Л е щ и н е к а я  Л.Е., К и л- 
л а р Э.А., К и л л а р Р.А.-Й., К а р у  I Л., 0 т с а A.A. - Saadre, т., 
Pikner, V.., Leštšinskaja, L., Killar, E., Killar, R., Karu, A., Otsa, A. Aruanne 
1974. a. läbiviidud otsingulis-hinnanguliste tööde kohta karjäärimajanduse 
korraldamiseks
/Отчет по поисково-оценочным работам, проведенным в 1974 г. для упорядочения карьер­
ного хозяйства/. 235 с. (ТГФ, ЙК СДТ Харьюского, Тартуского, 'Йыгеваского и Вильяндис- 
кого р-нов), 1975. 0-35. -

Работа УГЭ. В Харьюском р-не выявлены 3 м-ния песчано-гравийной смеси и 10 пер­
спективных уч-ков песка и песчано-гравийной смеси. Кроме того, учтены запасы ранее 
исследованных 36 м-ний силикатных и строительных песков и песчано-гравийной смеси.
В Тартуском р-не выявлены 16 м-ний песка и песчано-гравийной смеси. Проведено обсле­
дование карьерного хозяйства в Харьюском, Тартуском, )кгеваском и Вильяндиском р-нах. 
Граф. - 2. Библ. - 59 назв. С.Н.

УДК 624.131.21
989. С а а р е л а й д  Х.И. Расширение и реконструкция Кехраского ЦБК. Установ­

ка окислеция черных щелоков. Инженерно-геологичеокий отчет. 6 с., 4 с. текст, прил. 
(ИГО), 1975. 0-35-УШ. •

Работа Эстпромпроекта в. Харьюском р-не. Супесчаная морена, пройденная до глуб.
12 м, перекрыта насыпным грунтом (до 7,2 м), нижняя часть которого представлена из­
вестковыми отложениями, т.н. "мээзой", технологическими остатками бумажного производ­
ства. Определены физ. свойства грунтов. Глуб. груйт. вод 7,6-9,2 м (IX). Граф. - 7. 
И.Х.

УДК 624.131.224
990. С а а р е л а й д  Х.И., Й ы г и Т.В. Мясокомбинат в г.Раквере. Очистные 

сооружения. Инженерно-геологический отчет. IÖ с., 8 с. текст, прил., (ИГО), 1975. 
0-35-Ш.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские мергелистые известняки залегают на гдуб.
2,9-5,2 м. Они перекрыты супесчаной мореной, местами торфом (1,5 м) и озерным мелом 
(2,6 м). Определены физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,5 м (УП). Граф. - 4. 
И.Х.

УДК 624.131.21

991. С а а р е л а й д  Х.И., К я р К Ю.В. - Saarelaid, H., Kärk, J. Kehra 
TPK masuudimajanduse rekonstrueerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne 
/Реконструкция мазутного хозяйства Кехраского ЦБК. Инженерно-геологический отчет/.
II с., 4 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-УШ. *

Работа Эстпромпроекта в Харьюском р-не. Насыпные грунты.мощн. 4,4-10 м состоят 
из технологических отходов - т.н. "мээзы" и сланцевой золы. Ниже залегают супеси, 
пропитанные сточными водами (0,6-2,3 м). На глуб. 5,35-10,8 м встречены супесчаная 
морена, а на глуб. 6,9-11,7 м - известняки. Определены физ.-мех. свойства грунтов, 
в т.ч. с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 5,7-9,6 м (X). Вода 
очень сильно•загрязнена. Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224

992. С а а р е л а й д  Х.И., Р е б а H е Х.Э. - Saarelaid, H., Rebane, H.
EPT Harju rajoonlkoondise ettevõtete insenerivõrgud ja ühendusteed. Ehitusgeoloo­
giline aruanne
/Инженерные сети Харьюского районного объединения ЭСХТ. Инженерно-геологический от­
чет/. 9с., 19 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта в пос. Сауэ. Известняки, залегающие на глуб. 4,1 м, пе­
рекрыты супесчаной мореной и пылеватыми песками (1-1,5 м). Определены физ. свойства 
грунтов. Глуб. грунт, вод 0,00-1,0 м (Х-ХП). Граф.-5. И.Х.



993. С а в и ц к а я  Л.О., З а й ц е в а  О.В. Отчет о работах по контролю за 
охраной подземных вод Эстонской ССР за 1974 г. 199 с., 22 с. текст, прил. (ТГФ, Сош- 
геолфонд, ВСЕГИНГЕО). 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. По крупным водозаборам - Таллин, Кохтла-Ярве, Вазавере, Тарту, Пярну, 
Кингисепп и Хаалсалу - дана характеристика режима водоотбора и уровней о проверочны­
ми расчетами соответствия утвержденных запасов фактическим. Приведены сведения о водо­
отборе из скв. и водоотливе из шахт Эстонского м-ния горючих сланцев. Выявлены источ­
ники загрязнения, дан анализ изменений- качества вод во времени. Граф. - I. Библ. - 2* 
назв. Л.С.

УДК 624.131.212
994. С а к с  М.О. - Saks, М. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kingissepa-Imanta 

tn. elamute projekteerimiseks

/Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилых домов на ул. Кингисеша- 
Шанта/. II с., 33 с. текст, прил. (ИГФ).

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под крупнопылеватыми песками на глуб. 14-17 м за­
легает комплекс текучих супесей, пройденный до глуб. 37 м, с прослоями (до 1,5 м) 
ленточных глин на глуб. 21 и 30 м. Определены физ. свойства грунтов о помощью дина­
мического зондирования и статических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 2-3,6 м 
(Ш-1У). Граф. - 40. И.Х.

УДК 624.131.212
995. С а к с  М.О. - Saks, М, Ehitusgeoloogilised uurimistööd Väike-õismäe 

elamurajooni XIV kvartali projekteerimiseks
/Инженерно-геологические изыскания для проектирования Х1У квартала жилого района 
Вяйке-Ыйсмяэ/. 15 с., 46 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстонпроекта. Территория расположена на погребенной долине и сложена 
комплексом разнозернистых песков, пройденным до глуб. 14,6 м. На глуб. 5,5-6 м выяв­
лен слой суглинка-глины (0,6-1,3 м). Определены физ. свойства грунтов, в т.ч. с по­
мощью статического зондирования и статических испытаний свай. Глуб. грунт, вод
1,1 м (I). Граф. - 43. И.Х.

УДК 553.971

996. С а л о  В.Р., О р г - л а  К.Х, Н о п п е л ь М.Й., Л е п п А.О.,
в  И Й Г а H Д А.И., В и л л у п  Ю. - Salo, V., Orgia, К., Noppel, М., Lepp, А., 
Villup, Ü. Tootmiskoondisele "Tootsi" teostatud turba detailuuringu aruanne 
(Rogenese turbamaardla)
/Отчет о детальной разведке торфа для производственного объединения "Тоотси" (место­
рождение торфа Рогенезэ/. 50 с., 98 с. текст, прил. (ТФ, УГЭ, ММП ЭССР), 1975.
0-35-М. '

Работа УГЭ. Разведанная часть м-ния находится в Пярнуском, частично в Рапласком 
р-нах. Площадь в "0" границе 667 га, промзалежи - 570 га. Средняя мощн. торфа 2,1 м, 
подстилочного - 1,9 м, средняя степень разложения - 36$. Запасы подсчитаны по кат.
А. Торф пригоден в качестве подстилочного, топлива, удобрения, а также для произ­
водства газа и гуминовых кислот.'Условия осушения торфяной залежи хорошие. Граф. - 
65. Библ. - 17 назв. Автореф.

УДК 551.73:549

997. С а р  а п и к  Я. - Sarapik, J. Kesk- ja ülem-devöni piirikihtide minera­

loogiast Kagu-Eestis
/0 минералогии пограничных слоев среднего и верхнего девона Юго-Восточной Эстонии, 
дипломная работа/. 98 с., библ. - 4 назв. (К.геол.), 1975. 0-35-ХУ,ХУ1,XXI,ХХП.

. УДК 624.131.21

998. С в е р ч к о в а  М.А. Таллинский морской порт. Технический отчет об ин­
женерных изысканиях, выполненных в 1975 году на участке металлического склада на при­



чале )в 10 Таллинского МТП. Инженерно-геологические работы. II с., 3 с. текст, прил. 
(ИГО), 1975. 0-35-1.

Работа Ленморниипроекта. Под культурным слоем на глуб. 2-3 м залегают мелкие пы­
леватные пески, подстилаемые на глуб. 12-15 м супесчаным илом, пройденным до глуб.
21 м. Определены физ. свойства грунтов.Глуб.грунт.вод 1,4-2,5 м (УП). Граф. - 4. И.Х.

УДК 553.068.6.042
999. Сводный отчетный баланс запасов горючих сланцев Эстонской ССР по состоянию 

на I.J0I.I975 г. 58 с. (ТГО, Союзгеолфонд, "Эстонсланец"), 1975. 0-35-Ш,1У,1Х,Х.
Работа ТГО и "Эстонеланца". Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния При­

балтийского сланцевого бассейна. Граф. - 2. ,гтгт„ ___ _ „ „
. УДК 553.551.1.042

1000. Сводный отчетный баланс запасов естественных облицовочных материалов на 
I.01.1975 г. 4 с. (ТГО, Союзгеолфонд), 1975. 0-34-ХШ.

Работа ТГО. Учтены запасы доломита Каарма. , ___
УДК 553.551.1.042

1001. Сводный отчетный баланс запасов известняков флюсовых Эстонской ССР по со­
стоянию на 1.01.1975 г. 3 с. (ТГО,. Союзгеолфонд), 1975 . 0-35-УП.

Работа ТГО. Учтены запасы известняков м-ния Румму (Харьюский р-н).
УДК 553.623.042:666

1002. Сводный отчетный баланс запасов стекольного кварцсодержащего сырья Эстон­
ской ССР по состоянию на I.01.1975 г. 6 с. (ТГО, Союзгеолфонд), 1975. 0-35-ХХП.

Работа. ТГО. Учтены запасы песков м-ния Пиуза (Пылваский р-н).
УДК 553.641.042

1003. Сводный отчетный баланс 'запасов' фосфатного сырья Эстонской ССР по состоянию 
на I.01.1975 г. 25 с. (ТГО, Союзгеолфонд), 1975. 0-35-1,П,Ш,У.

Работа ТКБ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Нарва, Азери, Тоолсе, Иру и 
Тситре. Из них в 1974 г. эксплуатировалось м-ние Маарду. Даны'краткие характеристики 
м-нийv •

УДК 553.551.1+553.61:553.042
1004. Сводный отчетный баланс запасов цементного сырья Эстонской ССР по состоя­

нию на I.01.1975 г. 13 с. (ТГО, Союзгеолфонд), 1975. 0-35-Ш.
Работа ТГО. Учтены запасы известняков м-ния Пунане-Кунда, глин - Кунда и пес­

ков - Цунане Кунда (Тоолсе). Участок Западный берег р. Тоолсе м-ния известняков Цу- 
нане Кунда, участок Кундаский м-ния глин Кунда и м-ние известняков Курелийва в 
1974 г. не эксплуатировались.

УДК 624.131.213

1005. С ё э Т О.Я. - Sööt, О. PTK "Viisnurk" 55 korteriga elamu Pärnus Rohu- 
Liblika-Oja*-Tähe tänavate vahelises kvartalis. Ehitusgeoloogiline aruanne

/55-квартирный жилой дом ДОК "Вийснурк" в Пярну в квартале ул. Роху-Либлика-Оя-Тяхе. 
Инженерно-геологический отчет/. 8 с., 5 с.текст.прил. (ИГО), 1975, 0-35-ХШ.

Работа Эстгипросельстроя. Под морскими пылеватыми песками (4,2-4,3 м) залегают 
озерно-ледниковые ленточные глины (15,9-16,5 м), подстилаемые супесчаной мореной, . 
пройденной до глуб. 22,3 м. Определена естественная влажность грунтов. Глуб. грунт, 
вод.1,8-2,2 м (У1). Грай- - 3. С.Н.

УДК 624.131.276

1006. С ё Э Т С.Я. - Sööt, 0. Võru Mööblivabriku elamu Ja kanalisatsiooni 

ülepumpamisjaam. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Жилой д о м  и канализационная насосная станция сточных вод Выруской мебельной фабри­
ки. Инженерно-геологический отчет/. 9с., 15 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХХП.

Работа Эстгипросельстроя. Под слоем торфа (1,85-5,5 м) залегают пески-супеси с 
органическими остатками, подстилаемые на глуб. 3,7 м озерно-ледниковыми суглинками, 
а на глуб. 6-6,3 м супесчаной мореной. Местами моренные отложения залегают непо­
средственно под торфом или песками с органикой. Определены физ.-мех.свойства грун­
тов. Глуб. грунт, вод 0/05-1 м (I). Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. - 
7. С.Н.'



I0Ö7. С е э т  О.Я. - Sööt, 0. Tõrva sovhoosi Nähri asula elamu katlamaja, kana- 
lisatsioonitrass ja puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Котельная, трасса канализации и очистные сооружения в поселке Няхри совхоза "Тырва". 
Инженерно-геологический отчет/. 7 с., 4 с. текст, прил. (ЮТ), 1975. 0-35-ХХ.

Работа Эстгипросельстроя в Валгаском р-не. Среднедевонские разрушенные песчаники, 
пески буртниекского горизонта залегают на глуб. 1-5,8 м. Они перекрыты супесчаной мо­
реной (0,2-3,9 м) водно-ледниковыми песками и супесями. Определены физ-мех. свойства 
грунтов. Глуб. грунт, вод 1-3 м (П). Граф. - 4. С.Н.

УДК 624.131.224

1008. С ё э Т О.Я. - Sööt, О. R, Pälsoni nim. sovhoosi Aa küla lüpsikarjafarm. 
Ehitusgeoloogiline aruanne
/Молочная ферма в деревне Aa совхоза им. Р.Пяльсона. Инженерно-геологический отчет/. 
ГО с., 7 с. текст, прил. (ЮТ), 1975. 0-35-1У.

Работа Эстгипросельстроя в .Кохтла-Ярвеском р-не. Нижнесилурийские известняки за­
легают на глуб. 3,4-6 и более м. Они перекрыты супесчаной мореной. Местами встречен 
торф (0,3-1,45 м) и гравелистые пески, пройденные до глуб. 4,5 м; Глуб. грунт, вод 
1,4-5,8 м (У1). Граф. - II. С.Н.

. УДК 624.131.224

1009. С ё Э т О.Я. — Sööt, О. Tõrva sovhoosi Tamme farmi elamu ja kanlisatsi— 
ooni puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Очистные сооружения канализации и жилой дом фермы Тамме совхоза "Тырва". Инженерно­
геологический отчет/. 6 с., 8 с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-ХХ.
• Работа Эстгипросельстроя в Валгаском р-не. Территория сложена твердопластичной 

супесчаной мореной, пройденной до глуб. 8 м. Местами на морене всречены пылеватые 
пески (1-1,8 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб.' грунт, вод 0,7-1,3 м 
(П). Граф. - 7. С.Н. .

УДК 624.131.224

1010. С ё Э Т О.Я. - Sööt, 0. Hiiumaa rajooni Putkaste sovhoosi Suuremõisa 
asula 12-krt. elamu, kanalisatsioonitrass, ülepumpamisjaam ja kanalisatsiooni pu­
hastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Очистные сооружения, трасса канализации и 12-квартирный жилой дом в пос. Сууремыйза 
совхоза "Путкасте" Хийумааского р-на. Инженерно-геологический отчет/. 8с., 12 с. 
текст, прил. (ЮТ), 1975. 0-34-XI.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен нижнесилурийскими доломитизированннми 
мергелями, залегающими на глуб. 1,8-12,5 и более м. Они перекрыты озерно-ледниковыми 
глинами (5,7-9,4 м), местами мореной (до 3 м) и морскими песками (1-1,5 м). Опреде-' 
лены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0-2,6 м. Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.225

1011. С ё Э Т О.Я. - Sööt, О. Laatre sovhoosi lüpsikarjafarmi III ehitusjärje­
kord. Ehitusgeoloogiline aruanne .
/щ очередь строительства молочной фермы совхоза "Лаатре". Инженерно-геологический 
отчет/. 8 с., 8 с. текст, прил. (ЮТ), 1975. 0-35-НУ. ■

Работа Эстгипросельстроя в rfoc. Лаатре Вильяндиского р-на. Под озерно-ледниковы­
ми пылеватыми песками (1-2 м) залегают глины (1-2,2 м), подстилаемые супесчаной мо­
реной, пройденной до глуб. 7 м. Местами между слоем глины и мореной встречены м/э 
водно-ледниковые пески с гнездами и прослойками гравия и гальки (1,6-1,8 м). Опреде- 

' лены физ.-мех. свойства грунтов, Глуб. грунт, вод местами 3,9-6,9 м (XI). Граф. - 
15. С.Н.

УДК 624.131.2
1012. С ё Э Т О.Я. - Sööt, О. Leevi Eriinternaatkooli 120 kohaga internaat 

ja katlamaja. Ehitusgeoloogiline aruanne •
/Школа-интернат на 120 мест и котельная в Леэви. Инженерно-геологический отчет/.
7с., 5с. текст, прил. (ЮТ), 1975. 0-35-ХХП. • '



Работа Эстгипросельстроя в Выруеком р-не. Участок сложен моренными супесями, пере­
крытый водно- и озерно-ледниковыми пылеватыми и м/з песками (1,3-2 м). Определена влаж­
ность грунтов. Глуб. грунт, вод 0,2-1,2 м (У1). Вода обладает слабой углекислой агрес­
сивностью. Граф. - 3. С.Н.

. УДК 624.131.212

1013. С и к к а Р. Исследование свойств-грунтов. Пески с органикой.' 10 с. (ИГО), 
1975. 0-35-1, Ж. .
. Работа Эстпромпроекта. На территории Эстонии широко распространены морские пески 
от пылеватых до крупнозернистых, содержащие в различном количестве органические примеси. 
Дана характеристика песков на примере заречного р-на г.Пярну и р-на Вяйке-Шсмяэ в' 
Таллине. Граф..- 7. И.Х.

' У Ж  553.042:338.4

1014. С т у м б у р К.А., П и в  и .С.Х. . Геолого-экономическая оценка минерально­
сырьевой базы Эстонской ССР на 1976-1990 гг. и до 2000 г. 169 с., 31 с. текст, прил. 
(ТГФ, Союзгеолфонд, Госплан ЭССР, ВИЭМС),_ 1975. 0-34, 0-35.

Работа УГЭ. По фондовым материалам приведены данные по балансовым запасам пол. иск. 
республики: горючим сланцам, торфу, фосфоритам, цементному сырью и др. стройматериалам, 
минеральным водам и лечебным грязям по состоянию на I.01.1974 г., а также по их до­
быче в 1973 г. Приведены данные о потребностях народного хозяйства ЭССР в топливе и 
стройматериалах на 1980 г., 1990 г. и частично 2000 г. и об обеспеченности республики 
разведанными пол. иск. Даны рекомендации по дальнейшему проведению г.-р. работ. Граф. -
4. Библ. - 5 назв. Автореф.

. У Ж  553.611:691.42

1015. Т а л л и н  К.П. Отчет о результатах переоценки глин месторождения Копли 
для производства эффективного кирпича и определения гидрогеологических условий карье­
ра. 84 с., 13'3 с. текст, прил. (ТГФ, Союзгеолфонд), 1975. 0-35-1.

Работа УГЭ. М-ние на fy/о-ве Копли в пределах г.Таллина сложено песчано-алевритовым# 
и алевритовыми глинами пиритаского и лонтоваского горизонтов нижнего кембрия. Глины и 
годны для производства "эффективного" (пустотелого) и обыкновенного кирпича. Прирост ъ&л 
балансовых запасов по кат. А - 385 тыс.м3 и по кат. В - 633,9 тыс.м3. Гидрогеол. услов#̂  
при разработке до глуб. минус 33 благоприятные, приток подземных вод из четвертичных of' 
ложений в течение года постоянен — 150 м3/сут. Граф. - 9. Библ. - 3 назв. Автореф.

. УЖ 624.131.2

1016. Т а л ь в и с т у  Э. Talvistu, Е. Vundamentide kaasmõju nõrkadel savi­
pinnastel
/Влияние соседних фундаментов на слабые глинисще грунты. Дипломная работа/. 74 с.,
I с. текст, прил., библ. - 16 назв. (К.геол.), 1975.

У Ж  624.131.213

1017» Т у  М  М А .Я . -  Tumm, А. Pärnu "R anna" m ik ro ra jo o n i e lam ugrupp . 
E h it u s g e o lo o g i l in e  aru ann e
/Группа жилых домов микрорайона "Ранна" в Пярну.. Инженерно-геологический отчет/.
9 с., 53 с. текст, йрил. (ИГО), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эстгипросельстроя. Под морскими пылеватыми песками (3,3-4,8 м) залегает 
комплекс озерно-ледниковых ленточных глин (6,2-8,1 м). На глуб. 10,3-13,2 м встречена 
супесчаная морена, пройденная на 1,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. 
грунт, вод 0,4-1,9 м (У1). Вода обладает утлекислотной агрессивностью. Граф. - 17.
С.Н.

, УЖ 624.131.224

1 0 1 8 . Т у  М  М А .Я . -  Tumm, А. K o s t iv e r e  so v h o o s i  H a lja v a  osakonn a k a k s 12 
k o r t e r ig a  e lam u t, k a t la m a ja ,  v e e v a r u s tu s  j a  k a n a l i s a t s i o o n .  E h it u s g e o lo o g i l in e  
aru ann e



/Два 12-квартйрных жилых дома, котельная, водоснабжение и канализация отделения Халь- 
яла совхоза "Костивере". Инженерно-геологический отчет/. 6 с., 4 с. текст, прил. (ИИ), 
1975. 0-35-П. . .

Работа ЭстгипросельсТроя в Харыоском р-не. Среднеордовикские известняки перекрйты 
супесчаной мореной мощн. до 4 м..Определены физ.-мех. свойствк грунтов. Глуб. грунт, вод 
0,6-1,8 м (У). Граф. - 5. И.Х. . .

УДК 624.131.224
1019. Т у М М  А.Я.- - Tumm, А. Tartu rajooni Kammer! Eriinternaatkooli internaat 

120 õpilasele ja katlamaja. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Интернат на 120 учеников и котельная спецшколы-интерната Каммери Тартуского района.Ш- 
женерно-геологический отчет/. 7 с., 9 с. текст-, прил. (ИИ), 1975. 0-35-ХУ1.

Работа ЭсТгипросельстроя. Участок сложен в основном супесчаной мореной. Местами на 
морене встречены водно-ледниковые с/з пески мощн. до 2,8 м. Определены физ.-мех. свой­
ства грунтов. Глуб. грунт, вод местами 1,6-2 м (У). Граф. - 6. С-.Н.

■ УДК 624.131.213
I02Q. Т у М М А.Я. - Tummi А. Pirita Purjespordikompleks. Ehitüsgeoloogilihe 

aruanne ' .
/Комплекс парусного спорта в Пирита. Инженерно-геологический отчет/. 16 с., 76 с. текст, 
прил. (ИГО), 1975, 0-35-1.

Работа Эстгицросельстроя.Под пылеватыми песками на глуб. 9-14 м залегает комплекс 
текучих суглинков-супесей. На глуб. 27-30 м выявлена суглинистая морена. Местами на 
глуб. 31 м встречены нижнекембрийские песчаники. Определены физ. свойства грунтов, в 
т.ч. с помощью динамических испытаний свай. Глуб. грунт, вод. 0,10-1,5 м (Ш-УШ). Граф. - 
14. И.Х.

. УДК 624.131.212
1021. Т у м м А.Я. Кемпинг-мотель на 520 мест в г.Таллине по Вильяндискому шоссе. 

Инженерно-геологический отчет. 5с., 15 с. текст, прил. (ИШ), 1975. 0-35-1.
’ Работа Эстгидросельстроя. На трассе длиной 4 км залегают водно-ледниковые пески от 

гравелистых до пылеватых, пройденных до глуб. 4,6 м. Глуб. грунт, вод 3,8-4 м (X).
Граф. - 3. С.Н.

. . УДК 624.131.213
1022. Т у M  М А.Я. ~ Tumm, А. Katse-mehaanikatehas "Teras" tootmiskompleks. 

Ehitusgeoloogiline aruanne •
/Опытно-механический завод "Терас". Производственный комплекс. Инженерно-геологический 
отчет/. 8 с., 18 с. текст, прил. (ИГФ), 1975. 0-35-1,

Работа Эстпромпроекта в Таллине по Раннамыйза тез, 4. Под морскими пылеватыми пе­
сками с гравием на глуб. 1,2-1,7 м залегает супесчаная морена, пройденная на 4,7 м. 
Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,3-1,3 м (X). Вода обладает 
общекислотной агрессивностью. Граф. - I. С.Н. .

■ ' . ■ УДК 624.131,224
1023. Т у М  М А.Я. - Tumm, А. Rõngu sovhoosi keskasula lüpsikarjafarmi rekonst­

rueerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Реконструкция молочной фермы центрального поселка совхоза "Рынгу". Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 8 с., 3 с. текст, прил. (ИИ), 1975. 0-35-ХУ.

Под насыпными грунтами на глуб. О,7-5,3 м залегает супесчаная морена с гнездами 
песка, пройденная’до глуб. 8 м. Местами на глуб. 1,3-5,8 м встречены.Водно-ледйиковые 
пески от м/з до гравелистых. Глуб. грунт, вод 4,2-5,2 м (IX). Граф. - 7. С.Н.

■ \ УДК 624.131.276
1024. Т у М  М  А.Я. - Tumm, А. .Voru trükikoda "Täht",. Ehitusgeoloogiline 

aruanne , .
/Типография "Тяхт" в г.Выру. Инженерно-геологический отчет/. 8 с., 12 с. текст, прил. 
(ИИ), 1975, 0-35-ХХП.

Работа Эстпромпроекта. Супесчаная морена залегает на глуб. 2-5,3 и более м. Она 
перекрыта озерными отложениями - разнозернистыми песками или.супесями (1,4 м), места­
ми сапропелем (1,7-4 и более м) и торфом (до 3,6.м). Определены физ.-мех. свойства 
грунтов. Глуб. грунт, вод 0-0,15 м (X). Граф. - 3. С.Н.



1025. Т у и м А.Я., В а р е с Я.В. Складские помещения Таллинского ордена
"Знак Почета" судоремонтного завода.Инженерно-геологический отчет. 8с., 16 с. текст, 
прил. (ИИ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстпромпроекта на углу ул. Мерепуйестеэ и Вана-Садама. Участок расположен 
на предглинтовой низменности и сложен супесчано-суглинистой мореной,пройденной до глуб. 
30 м. На морене залегают пылеватые пески (5-6 м). Определены физ.свойства грунтов, в 
т.ч. с помощью статического зондирования. Граф. - 8.- С.Н.

УДК 624.131.224
1026. Т У М М А.Я., В и й г п о о м  Р. - Tumm, А., Viitpoom, R. Tartu trust

"Pollumajsndusehitus". Viljandi Mehhaniseeritud Ehituskolonni ekspluatats-iooni- 
baas. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Тартуский трест "Сельхозстрой". Эксплуатационная база Вильяндиской механизированной 
стройколонны. Шженерно-геологический отчет/. 7 с.., 22 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 
0-35-ХП. ' •

Работа Эстпромпроекта на ул. Пийри. Среднедевонские песчаники залегают на глуб.
1,9-6 м. Они перекрыты супесчаной мореной. Определены физ. свойства грунтов, в т.ч. 
с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 0,2-1,2 м (X). Граф. - 6. И.Х.

УДК 624.131.21
1027. Т у м м А.Я., С м и р н о в  Л.А. Котельная.завода. Инженерно-геологи-

еский отчет. 10 с., 19 с. текст, прил. (ЮТ), 1975. 0-35-1.
Работа Эстпромпроекта в Таллине, ул. Садама. Под культурным слоем на глуб. 8 м 

залегают пылеватые пески. С глуб. 13-14 м залегают текучие супеси-суглинки, пройден­
ные до глуб. 33 м. Определены физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статических 
испытаний свай. Глуб. грунт, вод 1,2-1,8 м (I). Граф. - 13. И.Х.

УДК 624.131.225
1028. Т Ы Н И С С О Н  Л.И. - Tonisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. 

Haapsalu linna kanalisatsiooni peapumbajaama rekonstrueerimine
/Реконструкция насосной станции канализации г.Хаапсалу. Инженерно-геологический от­
чет/. 5с., 12 с. текст, прил. (ЮТ),,1975. 0-34-ХП.

Работа Эстонлроекта. Под ленточными глинами на глуб. 6-11,5 м залегают граве­
листые, местами м/з пески, пройденные до глуб. 14,4 м. Глуб. грунт, вод 0,1-1,1 м 
(П). Граф. - 13. И.Х.

-УДК 624.131.2
1029. Т Ы Э В 6 р 6 Ю.О. - Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Elamu 

koos sidesõlmega Tallinnas, Narva mnr. 4-6/48
/1илой дом и пункт связи в Таллине, Нарвское шоссе, 46/48. Инженерно-геологические 
изыскания/. 9 с., 19 с. текст, прил. (ЮТ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстонлроекта. Территория сложена морскими и озерно-ледниковыми отложе­
ниями - чередующиеся слои пылеватых песков, супесей, суглинков и реже ленточных глин. 
Текучие глинистые грунты встречены на глуб. 10,2-12,8 м. Максимальная пройденная 
глуб. 27,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов, в т.ч. с помощью статического 
зондирования И статических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 1,2-1',4 м (IX). Второй 
водоносный горизонт приурочен к пескам, залегающим ниже ленточных глин. Вода местами 
имеет слабую углекислую ) агрессивность. Граф. - 15. С.Н.

УДК 624.131.212

1030. Т ы э в е р е Ю.О. Инженерно-геологические изыскания. I-я очередь пусково­
го комплекса - головных сооружений канализации г. Таллина. Коллекторы Старого города-.
10 с., 15 с. текст, прил. (ЮТ), 1975. 0-35-1.

Работа Эстонлроекта по ул. Виру, Тодди и Лай. Косослоистые разнозернистые пески 
е прослоями супесей и глин пройдены до глуб. 15 м. Местами уже на глуб. 13 м встрече- 
.ны нижнекембрийские песчаники, и глины, пройденные до глуб. 23 м. Определены физ. свой­
ства грунтов. Глуб. грунт, вод 2-3 м (XI). Граф. - 27. И.Х.



1031. Т ы э в е р е  Ю.О. Инженерно-геологические изыскания. ТЭО канализации жи­
лого района Лиллекюла. 7 с., 19 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-1. •

Работа Эстонцроекта в Таллине. Территория сложена морскими и озерно-ледниковыми 
мелко- и крупнопылеватыми песками и слабыми глинистыми грунтами, мощн. последних 2­
4,4 м. На глуб. 9,7-22,5 м встречены водно-ледниковые пески различной зернистости и 
сунеси, подстилаемые на глуб. 22,3-27,5 м моренной супесью. Определены физ.-мех. свой­
ства грунтов. Глуб. грунт, вод 1,3-2,7 м (У). Водоупором служат моренные оупеои и су­
глинки. Глинистые породы разделяют этот водоносный горизонт на 2 подгоризонта, связан­
ные между собой гидравлически. Граф. - 5. С.Н. . -

УДК 556.3.04
1032. Т ы э в е р е  Ю.О. Коммуникационный тоннель на Фильтри теэ. Опытные откач­

ки для составления окончательного проекта водопонижения. 9 с., 19 с. текст, прил. 
(ИГО), 1975. 0-35-1. • ■

Работа Эстонпроекта в Таллине. Приведены результаты опытных откачек, указывается, 
что намеченная четырехрядная система водопонижающих скв.гарантирует осушение песков 
по оси тоннеля. Осадка поверхности земли вследствие водопонижения очень маленькая . 
(1-2 мм). Граф. - 6. С.Н.

УДК 624.131.224
1033. Т э  э д у м я э  А.В. - Teedumäe, А. Paide rajooni "Kalevipoja" kolhoosi

Koigi veisefarmi nr. 2 I eh. jrk. Ehitusgeoloogiline aruanne
/I стадия строительства молочной фермы № 2 в Койги колхоза "Калевшоэг" Пайдеского 
р-на. Инженерно-геологический отчет/. 5 с., 10 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-УШ.

Работа Эотколхозпроекта. На северном участке нижнесилурийские известняки залега­
ют на глуб. I,7-5,3 м. Они перекрыты супесчаной мореной. На южном участке под мореной 
на глуб. 1,5-3 м залегают разнозернистые пески мощн. 3 м и больше. Известняки выяв­
лены на глуб. 7 м. Приведены физ. свойства грунтов, в т.ч. с помощью динамического
зондирования. Глуб. грунт, вод I м (1У). Граф. - 17. И.Х. •

УДК 556.3.04

1034. У р И У. - Uri, U. Veerežiimi reguleerimisest põhjaveest toituvatel põllu­
majanduslikel maadel Pandivere kõrgustikul
/О регулировании режима подземных вод на сельскохозяйственных угодьях Пандивереской 
возвышенности. Дипломная работа/. 54 с., 14 с. текст, прил., библ. - 29 назв. ■
(К.геол.), 1975. 0-35-УШДХ.

УДК -556.3.04

1035. Ф е д о р ч е н к о  Г. Т. Гидрогеологический ежегодник за 1974 год по ре­
презентативным бассейнам реки Лейвайыги и ручья Пийгасте ЭССР. 12 с., III с. текст, 
прил. (ТГО, Союзгеолфонд, УТМС ЭССР, ВСЕГИНГЕО), 1975. 0-35-1, ХУ1.

Работа УГЭ на репрезентативных бассейнах ЭССР по программе Международного гидро­
геологического десятилетия. По сравнению с 1973 г. по скв.' бассейна р. Лейвайыги про­
изошло повышение среднегодового уровня воды на 0,01-0,19 м, в бассейне ручья Пийгас­
те - на 0,04-0,32 м. Библ. - 5 назв. С.Н. ■

УДК 553.551.I

Ю36. Ф о м е н к о  П.Д., В о л ы н с к и й  М.М., Б а к а л о в а  И.И. Отчет 
о доразведке известняков участка Ару-Юкный месторождения цементного сырья Пунане-Кунда 
в Раквереском районе Эстонской ССР в I97I-I975 гг. 103 с., 608 с. текст, прил. (ТГО, 
Союзгеолфонд, Гипроцемент, Центргеолнеруд, цемзавод "Лунане кувда"), 1975. 0-35-Ш.,

Работа Московской ГРП экспедиции "Центргеолнеруд". М-ние в 5 км к юго-западу от 
г.Кунда сложено известняками ухакуского и ласнамягиского горизонтов среднего ордови­
ка. Г-р. работы проводились с целью перевода запасов кат. Ci в более высокие кат., 
а также разведки известняков, расположенных южнее карьера. Мощн. полезной толщи 4,2­
17 м, в среднем по уч-ку - 11,39 м. Качество известняков выдержанное. Нижняя часть 
полезной толщи обводнена на глуб. в среднем 4,97 м. Водоприток карьера с учетом ат-



мосферных осадков 0,98-м3/час. Запасы утверждены ГКЗ по кат. А, В и Ср Цементный 
завод "Пунане йунда" обеспечен запасами на 42 года. Перспектив прироста уч-к Ару-Кк- 
ный не имеет. Граф. - 21. Библ. - 30 назв. Автореф.

1037., X е К К X. - Heck, Н. Valga Teraviljasaaduste Kombinaadi elamu. 
Ehitusgeoloogiline aruanne

/Килой дом Валгаского хлебокомбината. Инженерно-геологический отчет/. 10 с., 3 с. 
текст, прил. (ИИ), 1975. 0-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя. Под аллювиальными песками с прослоями торфа (0,3-0,7 м) 
на глуб..2-3 м залегают водно-ледниковые пески и гравий, подстилаемые на глуб. 9,2­
13,6 м супесчаной мореной, пройденной до глуб. 16 м. Глуб. грунт, вод 0,4-1,1 м (УШ). 
Граф. - 3. С.Н.

УДК 624.131.224

1038. X  е к К X. - Heck, Н. Jõgeva rajooni võisiku invaliididekodu kompleks. 
Ehitusgeoloogiline aruanne
/Комплекс Дома инвалидов Выйзику йыгеваского района. Инженерно-геологический отчет/.
7 с., 12 с. текст, прил. (ЮТ), 1975.. 0-35-Х1У.

Работа Эстгипросельстроя. Нижнесилурийские доломитизированные известняки адаве- 
реского горизонта залегают на глуб. 0,8-6,7 м. Они перекрыты супесчаной мореной (I- 
5,3 м) и культурным слоем (0,6-1,4 м). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб.
грунт, вод местами 1,7-3,2 м (У). Граф. - 7. С.Н.

. УДК 624.131.224

. 1039. X е К К X. - Heck, Н. Pärnu rajooni Audru 8-kl. kooli juurdeehitus.
Ehitusgeoloogiline aruanne
/Пристройка к восьмилетней школе "Аудру" Пярнуского района. Инженерно-геологический 
отчет/. 8 с., 7 с. текст., прил. (ЮТ), 1975. 0-35-ХШ.

Работа Эстгипросельстроя. Территория сложена супесчаной мореной, перекрытой ме­
стами озерно-ледниковыми ленточными глинами (0,7-1,5 м). На морене или на глинах за­
легают морские пылеватые пески (0,2-1,2 м). Определена естественная влажность грун­
тов. Глуб. грунт, вод местами 1,5-4,9 м (УШ). Граф. - 5. С.Н.

УДК 624.131.224

1040. X е К К X. - Heck, Н. Rapla rajooni Lungu sovhoosi Käru keskasula re-
mondikompleks. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Ремонтный комплекс центрального поселка Кяру совхоза "Лунгу" Раплаского р-на. Ин­
женерно-геологический отчет/. 6 с., 13 с. текст, прил. (ЮТ), 1975. 0-35-УП.

Работа Эстгипросельстроя. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 4,2­
6,2 м, перекрыты супесчаной мореной (I,5-3,2 м) и ленточными глинами. Определены 
физ. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 0,3-2,5 м (1У).Граф. - 3. И.Х.

1041. Х ю т т  Г. И., Р а у к а с  A.B. К вопросу о точности термолюминесцент­
ного датирования четвертичных отложений. - В- сб..: Опыт и методика изотопно-геохими­
ческих исследований в Прибалтике и Белоруссии. Рига, 1975, с. 8-10 (УГЭ, ИГЭ, 
БелНИПРИ, Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, ВНИИШРГЕО, ЛитНИГРИ).

УДК 550.7:550.8

1042. Ч е б а н Э.Р., С у у р о я  К. А. Отчет по поискам минеральных вод в 
п. Выру-Кубья. 26 с., 15 с. текст, прил. (ТИ, Союзгеолфонд, ИК СДТ г.Выру), 1975.
0-35-ХХП.

Работа УГЭ. Пробурена скв. глуб. 359,1 м на берегу оз. Тамула. Вода пярнуского 
водоносного горизонта, залегающего в интервале 280-338 м, обладает минерализацией
2,1 г/л,' по составу сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Получен дебит 
10 л/сек. при понижении II м. По заключению Центрального ин-та курортологии и физио­
терапий она пригодна для лечения желудочно-кишечного тракта и печени. Граф. - I.
Библ. - 5 назв.



1043. Э Й Н м а Н Н А.Э. - Einmann, А. Jõgeva rajooni kolhoosi "Rahva Hääl" 
Pikknurme objekti kuivendus ja vihmutus. Ehitusgeoloogiline aruanne 
/Мелиоративные работы на объекте Пиккнурме колхоза "Рахва Хяэл" Йыгеваского района. 
Инженерно-геологический отчет/. 7с., 10 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХУ,

Работа Эстмелиопроекта. Территория расположена в долине р. Пиккнурме. Доломити- 
зированные кавернозные известняки адавереского горизонта залегают на глуб. 1,2-4,8 м.
, Они перекрыты суглинистой и супесчаной мореной. Местами на известняках встречены вод­
но-ледниковые гравийно-песчаные отложения, иногда галечники, озерно-ледниковые су­
глинки и заторфованная почва. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 
'0,2-1,4 м (П). Граф) - 3. С.Н.

. УДК 624.131,213
1044. Э й Н М а H Н А.Э. - Einmann, А. Pärnu raj. kolh. "Bolševik" Kasemetsa 

maaparandus. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Участок мелиорации Каземетса колхоза "Большевик" Пярнуского р-на. Инженерно-геологи­
ческий отчет/. 7 с., 8 с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-ХШ. '

Работа Эстмелиопроекта в р-не ручья‘Йыыпре. Под пылеватыми песками на глуб. 2-4 м 
залегают ленточные глины, подстилаемые на глуб. 17 м супесчаной мореной. Определены 
физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт, вод 2,5-3 м (IX). Граф. - 5. И.Х.

УДК 624.131.224
1045. Э Й H М а Н Н А.Э. - Einmann, А. Viljandi rajooni Korgemäe sovhoosi 

Valdre maaparandus. Ehitusgeoloogiline aruanne

/Участок мелиоративных работ Валдре совхоза "Кыргемяэ" Вильяндиского района. Инженер­
но-геологический отчет/. 6с., 6с. текст, прил. (ИГО), 1975. 0-35-Х1У.

Работа Эстмелиопроекта. Участок водохранилища сложен супесчаной мореной, которая - 
местами перекрыта мелкозернистыми пёсками, местами торфом (2-3,9 м) Пройденная глуб.
9 м. Инж.-геол. условия для реконструкции и для строительства новой плотины хорошие. 
Определены физ. свойства грунтов. Граф. - 4. И.Х.

УДК 553.641
1046. Э с к е л ь Ю.К., Д и й в р а н д  Х.И., К и в и м я г и  Э.К. Отчет об 

оценке фосфоритоносности Восточно-Эстонской площади, проведенной в I971-1974 гг.
181 с., 570 с. текст, прил. (ТГО, Союзгеолфонд), 1975. 0-35-Ш.1У.

Работа УГЭ сев.ж.д. Таллин-Леникград между нас. п. Вийтна и г. Кохтла-Ярве.Окон­
турены площади распространения фосфоритов, приуроченные к оболовым песчаникам- нижне­
го ордовика (кроме м-ний Тоолсе и Азери). Подсчитаны прогнозные запасы по кат, Cg. 
Всего прирост запасов фосфоритов за 1972 и 1975 гг. составил 92,2 мш.т (прот. ТКЗ 
от 29.02.72 и 4.03.75). Выявлен перспективный уч-к Кабала в р-не тектонического 
поднятия Ульясте. По мнению авторов весь фосфоритоносный р-н Северо-Восточной Эс­
тонии следует рассматривать как одно м-ние. Граф. - 15. Библ. - 18 назв. Автореф.

УДК 624.131.213
1047. Э 3 с М а а Р.А. - Eesmaa, R. Ehitusgeoloogilised uurimistööd 

Väike-5ismäe X kvartalis

/Инженерно-геологические изыскания в X квартале Вяйке-Ыйсмяэ/. 7 с., 29 с. текст, 
прил. (ИГО), 1975. 0-35-1. .

i Работа Эстонпроекта в Таллине. Под пылеватыми песками на глуб. 6-7,5 м залега­
ет супесчаная морена.' Определены физ. свойства грунтов с помощью статического и 
динамического зондирования и испытания свай. Глуб. грунт, вод 0,4-1,8 м (XI). Граф. - 
36. И.Х. .

УД1 553.551.4:550.812.12

1048. Ю. р г е н с о н  В.Ю. , П ы л л у м я э  М.Я. - Jürgenson, V., PÕllu- 
mäe, М. Koguva dolomiidimaardla geoloogiliste eeluurimistööde aruanne



/Отчет о результатах предварительной разведай доломитов м-ния Когува/. 23 с., 37 с. 
текот.прил. (Т1Ф, ШГСМ ЭССР), 1975 . 0-34-ХУШ.

Работа УГЭ на о.ОДуху. М-ние сложено доломитами яагарахуского горизонта ншшего 
силура. Полезный- слой мощн. 3,0-13,6 м залегает на глуб. 0,5-1,5 м. Запасы подсчита­
ны по кат. Ср Доломиты пригодны для производства строительного щебня. Граф. - 3.
Библ. -7 назв. С.Н.

УДК 624.131.225

1049. Ю р И Н е И.Я. - Jürine, J. Hiiumaa rajooni kolhoos "Ühendus". Kotkasoo 
maaparandus. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Участок мелиорации Коткасоо. Инженерно-геологический отчет/. 6 с., 6 с. текст, прил. 
(ЖФ). 1975. 0-34-XI.

Работа Эстмелиопроекта. Территория вблизи пос. Мяннамаа сложена озерно-ледниковы­
ми ленточными глинами, подстилаемыми на глуб. 10 м супесчаной мореной. Глуб. грунт, 
вод около 1 м  (П). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. - 2. С.Н.

УДК 624.131.225

1050. Ю р И Н е И.Я. - Jürine, J. Hiiumaa rajooni kolhoos "Sõprus" Kaanisoo 
maaparandus. Ehitusgeoloogiline aruanne
/Хийумааский район,колхоз "Сыпрус". Участок мелиорации Каанисоо. Инженерно-геологичес­
кий отчет/. 6с., 2с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-34-XI.

Работа Эстмелиопроекта. Территория сложена ленточными глинами мощн. до 12,5 м, 
подстилаемыми супесчаной мореной.На-глуб. 16 м встречены нижнесилурийские доломиты. 
Глуб. грунт, вод 0,1-1,5 м (П). Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. - 3.
С.Н.

УДК 624.131.212

1051. Я р  В е У.П. - Järve, и. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Elamu koos 
kaubapdusettevõtetega Tallinnas, Narva mnt. 40/42
/Инжецерно-геологические изыскания. Жилой дом с торговыми предприятиями в Таллине, 
Нарвское шоссе 40/42/. 4с., 47 с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-1.
■ Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем на глуб. 1-2 м залегают пылеватые раз­

нозернистые пески на глуб. 8-9 м, подстилаемые текучими сулесями-сутлинками. На глуб. 
20-21 м выявлены пески. Определены физ. свойства грунтов с помощью статического зонди­
рования и статических испытаний свай. Глуб. грунт, вод 1,6 м (У1). Граф. - 15. И.Х.

УДК 624.131.225

1052. Я р tB е У.П. - Järve, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd ЕРТ Valga 
Rajoonikoondise elamu ja Pikk tn. 37a elamu maa-arlal
/Инженерно-геологические изыскания на территории жилого дома Валгаского районного 
объединения ЭСХТ и на ул. Пикк, 37-а/. 9с., 37 с. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Под озерно-ледниковыми-супесями и суглинками на глуб. 5,9­
11,6 м залегает комплекс водно-ледниковых пылеватых и м/з песков, пройденный на 3,1­
5,7 м. Местами на глуб. 9,8-14,5 м встречена супесчаная морена. Определены физ.-мех. 
свойства грунтов с помощью статического зондирования. Глуб. грунт, вод 2,6-5 м (У1). 
Граф. - 26. С.Н.

УДК 624.131.224

1053. Я  р В е У.П. - Järve, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd teater 
"Ugala" maa-elal
/Инженерно-геологические изыскания на участке строительства театра "Угала"/. 18 с.,
42 о. текст, прил. (ЖФ), 1975. 0-35-Х1У.

Работа Эстонпроекта в г.Випьянди. Среднедевонские песчаники залегают на глуб.
1.2-5,8 м. Они перекрыты местами супесчаной мореной или гравийными отложениями. Опре­
делены физ. -свойства грунтов с помощью ст'атических испытаний свай. Глуб. грунт, вод
1.2-7,8 м'ЦУ). Граф. - 48. ‘ '
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погребенный рельеф коренных пород 44, 237, 262, 288, 424, 446, 527, 649, 747­

748, 825, 880, 944, 963 
современный рельеф 44, 237, 288, 322, 323, 424, 446, 520, 665, 685, 745, 746, 

756, 825, 880, 928, 944, 945
Геофизика

гравиметрия 649, 963 
магнитометрия 63, 77, 191, 963
методика комплексных геофизических и геохимических исследований 190, 286, 303, 

447, 453, 618, 919, 964-966, 1041 
сейсмометрия 60, 61, 190
электрометрия 9, 60, 61, 77, 225, 286, 452, 494, 496, 603, 845 

Геохимия и металлогения 63, 147, 425, 561, 562, 597, 747-749, 793, 964-966, 977, 
1041

Гидрогеология
влияние моря на подземные воды III, 222, 701, 702, 743, 744, 770, 771 
гидрогеологическое картирование 44, 230, 237, 238, 379, 446, 448, 520, 665,

825, 880, 944
гидрогеологическое районирование 586, 650, 850, 893, 938 
гидростратиграфия 652, 653
гидрохимия 222, 300, 437, 448, 520, 743, 744, 770, 771, 825, 850, 875, 957Л
загрязнение подземных вод 82, 123, 218, 231, 329, 334, 379, 445, 475, 648,

6§8, 700, 703, 770, 771, 825, 993 
методика гидрогеологических исследований 652, 653
минеральные воды и лечебные грязи 35, 292, 359, 437, 570, 665, 1014, 1042 
охрана подземных вод 396, 487, 547, 700, 703, 770, 771, 874, 993 *
региональная гидродинамика 222, 379, 448, 477, 478, 506, 575, 701, 702, 743, 

744, 770, 771, 824, 871, 875, 887, 944, IG34 
режимные наблюдения 23, 174, 209, 213, 222, 295, 296, 335, 369, 370, 379, 385, 

391, 392, 410, 506, 507, 526, 548, 549, 565, 590, 604, 617, 657, 774,
824, 833, 870, 871, 1035

ресурсы и использование подземных вод 21, 30, 43, 44, 47, 53, 175, 214, 215, 
300, 336, 379, 408, 409, 424, 437, 446, 448, 519, 520, 548, 565, 580,
586, 598, 606, 615, 616, 650, 665, 824, 825, 848, 850, 905, 957

Деятельность геологических учреждений 40, 58, 228, 293, 443, 503, 644, 948



i-жвнерная* геология
изыскания в связи со строительством мостов 7, 295 , 315 , 469 , 728 , 820 , 884’, 892, 

909, 1043
изыскания для гидротехнический сооружений 105, 244, 294, 622, 757-759, 960 .
изыскания для планировки 70, 80, 160, 210, 266, 276, 282, 289, 365, 366, 512,

647, 706-708, 759, 778, 808, 817, 828, 924, 951, 953, 974 • 
изыскания для коммунального, промышленного и сельскохозяйственного строительства 
Валгаский р-н 3, 97, 101, 117, 245, 246, 255, 307, 460, 470, 514, 522, 588, 600, 

641, 642, 678, 737, 739, 753, 884, 885, 889, 930, 940, 959, 982, 1007,
1009, 1037, 1052

Вильяндиский р-н 55, 64, 166, 184, 273, 320, 382, 427, 475, 535, 550, 623, 640, 
666, 676, 733-736, 754, 757, 764, 804, 852, 891, 892, 895, 896, 911, 958, 
I0II, 1026, 1045, 1053 • „

Выруский р-н 4, 37, 73. 85, 100, 102, 258, 285, 428, 581, 620, 632, 633, 636, - 
638, 646, 671, 672, 742, 867, 1006, 1012, 1024 

йыгеваский р-н 275, 325, 327, 441, 472, 524, 533, 539, 585, 598, 625, 738, 751, 
795, 801, 802, 853, 899, 902, 904, 914, 917, 939, 1038, 1043 

Кингисеппский р-н 244, 412, 531, 621, 660, 706, 710, 931, 933, 973 
Кохтла-Ярвеский р-н 26, 28, 92, 115, 127, 150, 173, 186, 187, 249, 253, 264, .

279 , 332 , 363 , 415 , 465-467 , 497 , 523,. 573 , 601, 630 , 673 , 677 , 679 , 681, 
686, 695, 730, 807, 822, 831, 898, 929, 1008, 1046 

Нарва и Нарва-Йыэсуу г. 24, 27, 59, 81, 109, 172, 195, 252,, 254, 266, 296, 311, 
312, 655, 674, 857, 894, 897, 949 

Пайдеский р-н 52, 250, 289, 348, 427, 471, 643, 645, 683, 705, 712, 714, 752,
816, 893, 900, 901, 905, 936, 1033

Пылваский Р-н 2, 5, 74, 182, 276, 290, 354, 442, 473, 491, 634, 819, 890, 916,
952 , 961, 974

Пярну, г. 7, 62, 94, 114, 133, 134, 154, 232, 236, 261, 295, 313, 324, 326, 338, 
339, 349, 355, 381, 431, 457, 459, 474, 500, 528, 551, 566, 567, 631, 639,
659, 662, 663, 727, 798, 849, 864, 865, 879, 912, 970, 975, 1005, 1013,
1017 t V- •

Пярнуский р-н 107, 118, 164, 185, 227, 234, 247, 302, 463, 513, 552, 569, 619, 
723, 726, 762, 767, 863, 868, 869, 886, 950, 1039, 1044 

Раквереский р-н I ,  34 , 39, 183, 357, 373, 455, 490, 574, 602, 648, 661, 707,
713, 759, 778, 801, 821, 893, 903, 935, 937, 938, 951, 990, 

раллаский р-н 56, 72, 216-217, 233, 235, 351, 450, 537, 584, 606, 624, 682, 696, 
708, 778, 790, 817, 913, 972, 1040 

Таллин, г. 6, 25, 28, 29, 65-69, 75, 86-91, 93, 105, 126, 128-132, 160-163, 167, 
179, 192, 211, 212, 219-221, 229, 242, 243, 263, 265, 267-270, 280-284, 294,
298 , 299 , 314 , 317 , 319 , 331, 333 , 337 , 340 , 347 , 350,- 358 , 362, .366-372,
380, 384-386, 391, 392, 411, 413, 414, 416-420, 430, 432, 433, 440, 454,
456, 458, 479-485, 482, 483, 495, 529, 534, 542, 553, 568, 575-578, 591,
604, 622, 626-628, 667-670, 689-693, 698, 699, 7I0-7II, 740, 766, 775-777, 
779, 791, 806, 809-812, 818, 826, 833, 834, 849, 855, 856, 858-860, 862,­
866, 876, 888, 906-909, 915, 920-922, 925, 926, 947, 960, 978, 983-985,
994, 995, 998, 1013, IQ20-I022, 1025, 1027, 1029-1032, 1047, 1051 

Тарту г. 82, 103, 180, 181, 248, 251, 259, 274, 308, 309, 315, 361, 426, 468,
469, 515-518, 540, 541, 544, 602, 635, 675, 718, 728, 729, 731, 732, 765, 
773, 799, 800, 805, 820, 828, 854, 877, 955, 971 

Тартуский р-н 54, 57, 78, 104, 143, 226, 287, 318, 325, 356, 512, 525, 530,
560, 637, 694, 697, 715, 761, 788, 797, 918, 941, 953, 954, 1019, 1023 

Хаалсалуский р-н 41, 42, 99, 159, 244, 364, 687, 758, 786, 789, 809, 827, 872, 
932, 976, 1028

Харыоский р-н 71, 80, 125, 210, 256, 328, 365, 429, 430, 461, 462, 464, 489,
532, 536, 580, 647, 680, 704, 709, 725, 760, 787, 851, 861, 924, 962, 988, 
989, 991, 992, 1018



Мумааский р-н 116 , 260 , 741, 1010, 1049, 1050
инженерно-геологическое картирование 44, 223, 237, 446, 448, 520, 665, 825, 880, 

' 944
инженерно-геологическое районирование 160, 223, 446, 448, 665, 778, 825, 828,’

880, 944’ ■
исследования для мелиоративных работ 142, 494, 625, 665, 682, 714, 759, 762, 

790, 791, 825, 852, 853, 887, 890, 891, 893, 899, 900, 902-904, 938, 939, 
.944, 1034, 1043-1045, 1049, 1050 

исследования отдельных видов грунтов 33, 38, 79, 108, ИЗ, 119, 121, 151, 157, 
158, 240, 241, 435, 436, 438, 439, 486, 488, 495, 498, 499, 510, 545, 546, 
593-596, 792, 849, 854, 947, 956, IQI3, 1016 

линейные изыскания на трассах дорог, коммуникаций и др. 24, 41, 42, 62, 65, 78, 
99, 107, 132, 152, 155, 156, 248, 250, 251, 261, 285, 287, 337, 429, 513, 
560, 576, 577, 602, 811, 876, 935, 937, 955, 1044 

методы исследования 508 
оползни 413, 500
осадка зданий ИЗ, 366, 413, 423, 424, 474, 488, 593-596, 849, 947, 1016 

Кристаллический фундамент 44, 53, 60, 61, 63, 106, 262, 310, 453, 521, 527, 649, 
656, 747-749, 794, 963

Литология
вендские и палеозойские отложения 44, 53, 63, НО, 146, 178, 224, 237, 262,

330, 388, 425, 449, 563, 583, 618, 652, 653, 747, 748, 749, 793, 880,
881, 883., 968, 969

четвертичные отложения 44, 53, 63, 76, 322, 323, 756, 880, 881, 923 
Метеоритика 829
'Минералогия 76 , 224 , 262 , 322 , 323 , 383 , 425 , 563 , 968 , 969 , 986,- 997 
Палеогеография •

палеозой 434, 447, 449
четвертичный период 239, 288, 322, 323, 756, 881

.Палеонтология 146, 376, 377, 434, 449, 504, 878, 968, 969
Палинология 76, 239, 277, 278, 288, 651, 881 
Перфокартотеки 375, 453, 511, 652, 653, 792
Петрография 63, 76, 106, 237, 383, 448, 527, 563, 649, 688, 747-749, 768, 794,

883, 968, 969 
Полезные ископаемые 

глины:
кембрийские 148, 292, 301, 629, 769, 987, 1015 
девонские 292, 301, 769, 841, 987 
четвертичные 44, 292, 301, 520, 769, 987 
горючие сланцы:
диктионемовые 301, 444, 446, 505, 618, 873, 882, 942
кукерситы 20, 32, 48-51, 77, 98, 141, 144-146, 169, 170, 207, 208, 271, 272, 

286, 291, 292, 301, 452, 496, 582, 664, 845-847, 927, 934, 1014 
гранитный щебень 407, 656, 794
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543, 587, 589, 629, 654, 656, 763, 769, 794, 796, 980, 987, 1014,
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нефтегазоносность 177 
озерная известь 76, 520, 724, 910, 923 
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девонские 31, 44 , 206 , 292 , 665 , 688,. 768 , 769 , 987
ледниковые 22, 112, 120, 122, 124, 149, 165, 292, 316, 374, 387, 395, 421,
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морские 112, 149, 292, 387, 823, 979
полиметаллы 147, 310, 352, 353, 527, 561, 562, 597, 747-749, 793



сапропель 651', 724
торф 8, 10, 44, 96, 188, 189, 193, 194, 257, 292, 297, 301, 303, 304, 390, 393, 

394, 422, 451, 509, 511, 572, 605, 651, 719-722, 724, 834, 943, 946, 996, 
1014 '

фосфориты 36, 84, 153, 176, 292, 301, 321, 378, 389, 425, 476, 503, 684, 716,
717, 755, 830, 873, 882, 981, 1014, 1046 

Почвоведение 756 
Справочники 375, 436, 792 
Стратиграфия

докембрий 310, 880 
кембрий 44, 224, 880 
ордовик '
нижний 376, 377, 383, 425, 449, 875, 880, 968, 969 .
средний 146, 330, 376, 377, 875, 968, 969 
верхний 376, 377 

силур
нижний 448, 878, 880 
верхний 434, 448, 878 

девон
средний 434, 880, 878 
верхний 878, 880 

четвертичная система
голоцен 239, 288, 305, 306, 448, 651, 880, 945, 1041 
плейстоцен 277, 278, 288, 322, 323, 448, 880, 965, 1041 

методика исследований 277, 278, 305, 306, 618, 880, 965 
Тектоника 60, 61, 106, 288, 310, 322, 323, 448, 452, 501, 502, 527, 603, 649, 

747,-749, 793, 794, 845, 963 
Четвертичная геология

геология Балтийского моря 239, 743-746, 881 
ледниковые отложения 322, 323, 448, 477, 478 
межледниковые и межстадиальные отложения 288, 322, 323 
послеледниковые отложения 288, 322, 323, 448, 477, 478, 651, 756, 945 

Экономическая геология 31, 122, 271, 272, 292, 304, 310, 543, 592, 927, 1014



. Ш. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
Географические наименования и геологические структуры

Аа, нас. п. 1008 
Аавере, нас. п”. 301, 796
Аакре, нас. п. 316 
Аарлапалу, нас. п. 156 
Абисааре, нас. п. 22 
Абья, нас. п. 527
Азери, нас. п. II, 12, 139, 140, 150, 196, 197, 264, dOI, 345, 346, 397, 398, 503, 

505, 558, 603, 607, 608, 749, 784, 835, 836, 873, 948, 1003, 1046 
Айамаа, нас. п. 78, 287 
Айду, оз. 923 
Аймпа, нас. п. 395 
Алатскиви, нас. п., 665, 953 
Аллика, нас. п. 899 
Аллику, нас. п. 156, 203, 213, 645 
Алу, нас, п. 913
Алувере, нас. п. 12, 140, 197, 346, 398, 608, 836
Алутагузе, нас. п. 215, 749
Алтоя, нас. п. 310
Альбу, нас. п. 289
Амбла, нас. п. 644, 944
Амме, р. 788
Анелеме, нас. п. 203,980
Аниматси, нас. п. 395
Ания, нас. и. 725
Анне, р-н г.Тарту 308, 732
АнТсла, г. 632, 633, 672
Аравете, нас. п. 603
Аренгу, нас. п. 14, 199
Ару, нас. п. 1036
Арувалла, нас. п. 871
Аруксе, нас. п. 895
Арунийду, болото 605
Ару-Ккный см. Ару
Ассамалла, нас. п. 749
Аудру, нас. п. 247, 726, 762, 863, 1039
Ахекынну, нас. п. 395
Ахтме, часть г. Кохтла-Ярве 215, 288, 497, 592, 603, 644, 730, 744, 898
Аэгвийду, нас. п. 532
Балтийский бассейн 969
Балтийский кристаллический щит, 106, 527
Балтийский щит, см. Балтийский кристаллический щит
Балтийское ледниковое озеро, 322, 323
Балтийское море 239, 527, 743-746
Боозе, нас. п. 638
Вагула, оз. 258
Вазавере, нас. п., р. 215, 218, 228, 424, 586, 993 
Вазалемма, нас. п., р. 19, 218, 301 
Вазаристи, нас. п. 603
Валга, г. 78, 101, 255, 277, 307, 316, 375, 421, 460, 470, 514, 600, 679, 940,

982, 1037, 1052



Валгаский Р-Н 3 , 97, 117, 191, 245, 246, 316, 522, 588, 641, 642, 644, 685, 
722, 737, 739, 753, 884, 885, 889, 923, 930, 959, 1007, 1009 

Валгейыги, р. 218, 393, 824 
Валгеранна, нас. п. 762 
Валгмаа, нас. п. 901
Валгута, нас. п. 277, 278 -
Валила, нас. п. 328 . . . . . .
Вальдре, нас. п. 1045 
. Вальяла, нас. п. 152 ' ,

Ванамыйза, нас. п. 538, 789 
Вана-Отепя, нас. п. 737 
Варангу, нас. п. '-ЗО?, 910
Варбла, нас. п. 569 ' ’ >
Варемурру, нас. п. 569 '
Варику, нас. п. 939
Варкья, нас. п. 750
Варсту, нас. п. 581 ' • ■
Вастселийна, нас. п. 73, 285, 428 
Вастья, ручей 790
Ватла, нас. п. 112 ■ ■ ' *
Ваху-Аллика, нас. п. 683
Ваэмла, нас. п. 963
Ваянгу, нас. п. 648, 935
Веру, нас. п. 694
Вескиметса, р-н г .  Таллина 791 -
Витала, нас. п. 216-217, 233
Видрику, нас. п. 889 .
Вийвиконна, нас. п. 215, 288, 409, 603, 846, 948 
Вийеристи, нас. н. 750 
Виймси, нас. п. 667
Вийра, п/о-в 300 . '
Вийрика, болото 724 .
Вийтина, нас. п. 742
Вийтна, нас. п. 301, 527, 618, 942, 1046
Вильянди,. г .  7 , 64, 107, 166 , 352 , 382 , 475 , 548 , 733-734 , 804 , 870, 1026, 1053 
Вильянди, оз. 666 ' . ' ■ . ■
вильяндиский р-н 55, 184, 320, 395, 427, 535, 550, 623, 640, 666, 676, 733* 736, 

754,- 757 , 764 , 815 , 852 , 891, 892 , 895 , 896 , 911, 923 , 958 , 988, I 0 I I ,  1045 
Винни, нас. п. 34 
Вириксааре, нас. п. 936 
Виру-Яагупи, нас. п. 183, 357 
Вихтерпалу, р. 218 
Вихула, нас. п. 301, 938 
Водья, нас.п. 893 
Вока, нас. п. 409
Вонка, болото 724 ■
Воозе, нас. п. 239, 867
Вооре, нас. п. 625 ' .
В-ооремяэ, нас. п. 406 , 772, 844 
Восточная Эстония, 644, 824, 948, 1046 
Выйзику, нас. п. 1038 
Вайсте, нас. п. 395 ,
Вилла, болото 422 
Валмету, нас. п. 824 
Выртсъярв, оз. 4 , 76, 887, 891



Выру, г. 85, 100, 102, 155, 437, 527, 620, 644, 646, 671, 870, 1006, 1024 
Выру-Кубья - часть г. 'Выру 1042
Выруский р-н 37, -258 , 285 , 374 , 428 , 581, 632 , 633 , 636 , 638 , 672 , 742 , 867, 1012
Выханду, р. 916
Зыхма, нас. п. '352, 353, 750
Выхмету, нас. п. 603
Выхмута, нас. п. 796
Вяйке-Ыйсмяэ, р-н г.Таллина 385, 391, 392, 454, 456, 480, 482, 483, 492, 493, 495, 

553, 591, 604, 668, 689-693, 698, 777, 826, 833, 906-908, 922, 995, 1013, 1047 
Вяйке-Эмайыги, р. 884 
Вяйнамери, пролив 710, 702 
Вяйнъярве, нас. п. 900 
Вяндра, нас. п. 149 
Вяо, нас. п. 203, 301, 386 
Вярска, нас. п. 288, 359, 442, 570, 819 
Вяэна, р. 218
Вяэна-Ркэсуу, нас. п. . 277, 278
Заданая Эстония 329, 435, 743, 744, 770, 771, 850
Западно-Эстонский архипелаг III, 945.
Изборск, нас. п. 288 
Ийзаку, нас. п. 288, 686 
Икла, нас. п. 570, 743, 744 
Илласте, болото 724 
Иялука, нас. п. 288.
Илуметса, нас. п. 829 
Инглисте, нас. п. 214
Иру, нас. п.. II, 139, 196, 345, 397, 503, 558, 607, 784, 835, 915, 1003 
Ихасалу, нас. п. 365 
йола, нас. п. 109 ■
Йоозу, нас. п. 404, 613, 841 
Йыгева, г. 524, 533, 598, 615, 795
Йыгеваский р-н 275, 325, 327, 441, 472, 539, 585, 625, 738, 751, 802, 853, 899, 

902, 904, 914, 917, 939, 988, 1038, 1043 
Йыыпре, нас. П;, р. 234, 1044 
Йыхви, часть г. Кохтла-Ярве см. Котла-Ярве 
Каапи, нас. п. 829 .
Каанисоо, нас. п., болото 1050
Каарма, нас. п. 135, 190, 205, 305, 342, 405, 555,' 614, 706, 781, 842, 1000
Кабала, нас. п. 1046 
Кабернеэме, нас. п. 365 
Кабли, нас. п. 513
Канасту, нас. п. 878 _
Каземетса, нас. п. 527, 1044 •
Казесоо, болото 7.19 
Кайсма, нас. п., болото 451 
Какердая, болото 297, 303 
Каллавере, нас. п. 256, 787 
Камара, нас, п. 320 
Камери, нас. п. 1019 
Канепи, нас. п. 182 
Кантси, болоте 722 
Каопалу, нас. п. 99 
Кареда, нас. п. 152
Карину, нас. п. 796 .
Каристе, нас. п. 923 
Кару-Ярв, оз. 586



Кассари) нас. п. 963 
Каукси, нас. п. 5, 634 
Кахала, нас. п. 427, 527 
Кахна, нас. п. 78 
Кезу, болото 724
Кейла, г. 210, 408, 505, 580, 770, 771, 848, 870
Кейла, р. 43, 214, 218, 446, 616, 624
Кемба, оз. 239
Кехра, нас. п. 125, 989, 991
Кеэни, нас. п. 246
Кёльтси, нас. п. 124 .
Киви-Вигала, нас. п.' 972
Кивиыли, нас. п. 83, 452, 548, 644, 649, 948
Кийза, нас. п., оз. 14, 890 .
Кийза-Аренгу, нас. п. 199, 400, 610, 838
Кийу-Амбла, нас. п. 647
Кийу-Аабла, нас. п. 647
Килинги-Нымме, г. 107, 552, 767
Кильксема, нас. п. 149
Кильтри, нас. п. 793
Кингисепп, г: 335, 412, 443, 448,'519, 520, 549, 586, 948, 957, 993
Кингисеппский р-н 190, 237, 390, 443, 531, 538, 621, 660, 706, 825, 931, 933, 

957, 973, 980 
Кирбла, нас. п. 786 
Китсе, нас. п. 277, 278 
Кихлевере, нас. п. 951 
Клоога, нас. п. 489 
Когува, нас. п. 1048 
Когула, нас. п. 538
Козе, нас. п. 760 , .
Козесоо, болото 719
Койги, нас. п. 390, 825, 1033
Койккюла, нас. п. 739
Колга, залив 851
Колга-Сака, нас. п. 12
Колга, нас. п. 374
Коонга, нас. п. 763
Копли, п/о-в, р-н г.Таллина 130, 860, 866, 978, 1015 
Копли, залив 282, 337 
Корбувере, нас. п. 395
Корва, нас. п. 884 .
Костивере, нас. п. 603 
Коткасоо, нас. п. 1049
Котку, нас. п. 936 , -
Кохила, нас. п. 63, 175, 527, 537 
Кохтла, часть г. Кохтла-Ярве 170, 603
Кохтла-Ярве, г. 187, 203, 253, 264, 279, 465, 466, 497, 523, 548, 573, 592, 601,.

630, 650, 677, 679, 774, 807, 831, 870, 898, 929, 993
Кохтла-Ярвеский р-н 173, 186, 223, 249, 257, 301, 304, 332, 363, 409, 467, 564, 

649, 681, 686, 759, 822, 943, 946, 993, 1008 ■ . • -
Коэру, нас. п. 712, 900 
Краби, нас. п. 374 
Крвднери, нас. п. 22
Куйвасту, нас. п. 244
Куйметса, нас. п. 244, 603
Кукеметса, нас. п. 406,.603



Кукшино, нас. п. 285 . ,
КУллавере, нас. п. '625
Куламаа, нас. п. 657 . .
Кунда, г., р. 12. 30, 140, 148, 197, 203, 218, 301, 346, 398, 559, 608, 629, 649, 

695, 785," 836 , 870 , 948, 1004, 1036 
Кундаская погребенная долина 934 
Курекиви, нас. п. 285
Луреюода, нас. п. 57, 318 .
КУрелийва, нас. п. 12, 140, 197, 346, 398, 559, 608, 785, 836, 1004 
Куузику, нас. п. 56 
Куузисоо, нас. п. 635
Куупа,' нас. п. 155 .
Кухъярве, нас. п. 165
Кыйгусте, нас. п. 57 - . . ,
Кыйма, болото 422 .
Кыльяла, нас. п. 973 • . . ,
Кынну, нас. п. 527 
Кыпу, цас. п., р. 736, 892
Кырвеккша, нас. п. 512 .
Кырвемаа, заповедник 188
Кыргесоо, болото 946
Кырса, нас. п., болото 149, 724
Кыуё, нас. п. 704, 709 .
Кяйна, нас. п. 1050
Кярдла, г. 44, 45, 116, 260, 794, 963
Кярде, нас. п. 275
Кярла, нас.п. 750 ■
Кяру, нас. п. 446, 616, 1040
Кясму, нас. п. 570
Кяэсла, нас.п. 750
Лаатре, нас. п. 3, 911,1011
Лавассааре, торфяной массив 422, 5,79, 724
Лагесоо, болото 722
Лайанийду, болото 720
Ласнамяэ, р-н г. Таллина 160, 926
Лаука, нас. п., болото 257, 963
Лаупа, нас. п. 124 .
Лахемаа, национальный парк 824
Лахмусе, нас. п. 754
Лаэва, нас. п. 352, 353, 561, 562, 793
Лаэксааре, болото 193
Лебавере, нас. п. 902
Лейвайыги,,р. 23, 209, 218, 410, 617, 871, 1035
Лейзу, нас.п. 899
Лелле, нас.п, 7 • '
Лепику, нас. п. 682
Лехтсе, нас. п., болото 393, 443, 509 .
Леэвй, нас. п. 1012
Лийвоя, нас. п. 904
Лийгвалла, нас. п. 39
Лиллеккша, р-н г.Таллина 281, 284,.366
Линнусааре, болото 824
Липнику, болото 946
Локса, нас. п. 35, 106, 262, 680, 743, 744 
Лообу, р. 218 
Лоху, нас. п. 624



Лубья, Нас. п. 788 , . . -
' Луйга-Саксоо, нас. п. 889 . ' ■ ■
Лустивере, нас. п. 9
Лутсу, ручей 634 . ‘
Лухамаа, нас. п. 285 ‘
Лыыла, болото 303
Лшанда, нас. п. 390 1
Маарду, нас. п. II, 139, 196, 301, 336, 345, 397, 429, 464, 476, 503, 505, 558, 607, 

684, 784, 835, 861, 873, 924, 981, 1003 
Мааритса, нас. п. 2 
Мадара, нас. п. 149 
Маза, нас. п. 152 ;
Марамаа, нас. п. 637
Маргузе, нас. п. 885 ■
Махтра, болото 724
Меллисте, нас. п. 525 .
Метсаяэре, нас. п. 513
Метсла, нас. п. 796 - . . . /
Мехикоорма, нас. п. 878 . .
Мехиксоо, болото 722 ■ . • . . ■
Миссо, нас. п. 880 . - ’ . • . ' .
Моэ, нас.п. 821 ■
I/Qrppy, нас. п. 387, 967 . . '
Цустамяэ, р-н. г.Таллина 131, 212, 219, 220, 280, 333, 336, 367, 372, 384, 416­

418, 433, 814, 888 
Цуствеэ, г. 288, 472, 539 
Цустйыэ, ручей 337 
Цустла, нас. п. 70, 735
Чустоя, нас. п. 288 •
(^стъяла, нас. п., р. 218
Эдуукси, нас. п. 851 • ' . .
!̂ уху, о. 237 , 701, 702 , 980, 1048
гЛырдама, нас. п., болото 834 .
Мыйза, нас. п. ■ 853 .
(Лынисте, нас. п. 827
Мыннусте, нас.п. 931 ■ ..
),1ядапэа, нас. п. 603 • . ' ,
Мяяивере, нас. п. 214 . . .  .
Мяянамаа, Нас. п. 1049 , • / . , ;
Мяянику, р-н г.Таллина 21, 120, 167, 386, 586, 844, 859 •
Мярьямаа, нас. п. 450 . .
Мяэвли, болото 189 '
(Ляэккша, нас. п. 825 ’ '
Мяэраоту, нас. п. 867 '
!Ляэтагузе, нас. п. 603 '
Нгшести, нас. п., р. 562, 793
Надалама, нас. п. 903 .
Нарва, Г., p. И, 24, 27, 59, 81, 139, 172, 195, 196, 203, 218, 252, 254, 266, 294, 

296, 301, 311, 312, 345, 352, 397, 409, 503, 558, 607, 644, 655, 667, 717, 755, 
784, 793, 835, 948, 1003 

Нарва-йыэсуу, нас. п. 409, 674, 857, 894,897, 949 
Напси, нас. п. 107 
Нарова, р. см. Нарва 
Низинная Эстония см. Западная Эстония 
НийДУ. Р-н, г.Пярну 459.
Ноорма, нас. п. 761



Норра, нас. п. 824
Нуйа, нас; н. 273, 550, 623, 640, 895 - •
Ныте,- оз. 239
Няхри; нас. п, 1007 . - '
Озула, нас. п. 636 . . .■ .
Орава, нас. п. ‘ 74 . '
Ориссааре, нас. п. 621 . - .
Ору, нас. п., болото 194, 409, 443 
Острику, нас. п. 353, 561, 562, 597, 793, 824 
Отепя, г. 277, 278, 588, 753, 885 
Охепалу, болото . 393 , .
Пада, р., долина 649, 759 '
Падизе, нас. п., с/с 71, 203. -
Падукша, нас. п. 301 .
Пайде, г. 52, 250, 348, 615,' 870, 905 .
Пайдеский р-н 8, 10, 124, 193 , 289 , 297 , 395 , 396 , 446 , 471, 494, .643 , 645 , 683, 

705, 712, 714, 752, 796, 816, 825, 875, 893, 900, 901,■936, 944, 1033
Пайнккша, нас. п. 738 ' . ■ .
Пайнооя, ручей 885 
Паламузе,.нас. п. 441, 527
Палдиски, г. 63, .548, 848 .
Паливере, нас. п. 99, 112 . ,
Палукюла, нас. п. 44, 407, 527, 656, 794, 963 
Пальяссааре, п/о-в (р-н г.Таллина) 362, 711, 985 
Памма, нас. п. 750 . .
Пандивере, нас, п., возвышенность 288, 322, 323, 334, 379, 445, 603, 707, 801,
- 824, 874, 893, 928, 937, 944, 1034

Паннъярве, .нас. ,п. 2X5, 843
Паннъярве, Нас. п. 844 ■
Партси, нас. п. 44 
Паюба, нас. П. 871
Паюсти, нас. п. 801 . .
Пейпси.оз. 539 . -
Педья, р. 713 ‘
Пелисоо, болото 390 
Петсери, нас. п. 4, 22, 421, 570 
Пеэди, нас. п. 277, 278 
Пеэри, болото 946 
Пеэтри, нас.’ п. 816 
Пизисааре, нас. п. 327, 917 
Пийбе, нас. п. 39
Пийгасте, ручей 23, 209, 410, 617, 871, 1035
Пийла, болото 390
Пикавере, нас. п. 156
Пикаярве, нас. л. 354
Пиккнурме,.р. 1043
Пилкузе, болото 724
Пирита, р. 43, 130, 218, 667, 832, 909, 960, 1020
Пиуза, нас. п. 13, 16, 137, 198, 201, 206, 344, 399, 402, 507, 609, 612, 688, 768, 

783, 837, 840, 1002 
Пихла, болото 189 
Полли, нас. п. 55 
Помбре, нас. п. 815 
Поркуни, нас. п. 603 
Потсепа, нас. п. 387, 406



Прибалтика 60, 61, 177, 207, 208, 224, 376, 377, 447, 453, 504, 592, 650, 688,
71 б’, 756, 768, 919, 968, 969, 977 

Пряэма, болото 303 .
Псковское оз. 288, 477, 478, 850
Пудивере, нас. п. .874 . . .
Пуйесте, нас. п. 277, 278 
Пуда, нас. п. 642 .
Пунане Кунда см. Кунда . ' . ■
Пурила, нас. п. 708 • . .
Йуртсе, р. 186 . ■ • . ’
Пухату, торфяной массив 194, 943, 946 . . .  . • •
Пылв.а, г. 276, 290, 473, 491, 665, 952, 961 . .
Пылваский р-н 2, 5; 74, 182, 201, 206, 354, 359, 399, 410, 442, 560, 617, 634,
. .819, 890, .916, 974, 1002, 1035 .
Пылтсамаа, г., р. 802, 712, 904 ,
Пыхья, нас. п, 235 ' .. . ■ ’ ■
Пюсси, нас. л. 92, 115, 127, 332 '
Пюхайыги, р. 258, 363 . .
Пюхаярве, оз. 245 . ' .
Пяриспэа, нас. п. 527,570 ' ;
Пярну, г. 7. 62, 94, 113, 114, 121, 133, 134, 154, 231, 232, 236, 238, 261, 295,

300, 313, 324, 326, 335, 338, 339, 349, 352, 355, 364, 381, 423, 431, 436,
443, 457, 459,.474, 500, 528, 548, 551, 552, 566, 567,. 586, 592, 599, 631,
639, 650, 659, 662, 727, 744, 774, 793, 798, 849, 864, 865, 870, 879, 912,
970, 975, 993, 1005, 1013, 1017 ■

■Пярнуский залив ' 457 . . .
ПЯрну, р. 7, 188, 213, 261, 348, 457, 579
Пярнуский р-Н 164, 185, 227, 234, 237, 302, 304, 387, 394, 395, 422, 463, 513, 

552 , 569 , 579 , 605 , 619 , 663 , 723 , 726’, 762 , 763 , 834-, 863 , 868 , 869 , 886,
912, 950, 967, 980, 996, 1039, 1044

Равила, нас. п. 825 , ,
Райккюла, нас. п. 654 ' . . .  .
Раквере, г. 140, 197, 301, 346, 398, 443, 490, 521, 548, 574, 602, 608, 615,

644, 661, 770, 771, 836, 870, 937, 948, 990 
Раквереский р-н I, 34, 39, 183, 223, 301, 321, 357, 373, 378, 396, 443, 455,

509, 648, 703, 707, 713, 749, 772, 796, 801, 821, 893, 903, 910, 935, 938,
951 '

Ракке, нас. п. 373, 703 
Рамси, нас. п. 896 
Ранналунгерья, р. 288 
Ранну, нас. п. 203 .
Рапла, нас. п. 72, 351-, 537, 615, 696, 870
Раплаский р-н 56, 214, 233, 235, 301, 446, 450, 537, 572, 584, 624, 654, 682, 

708, 719-726, 778, 790, 817, 875, 913, 972, 996, 1040 
Раудна, р. 892 . '
Ребазе, нас. п. 155
Рейу, р. 300, 774 , .
Реола, нас. п. 155, 406, 658 ’
Реопалу, р. 348 ,
Рийа, торфяной массив 257 -
Рийасоо, болото 943
Рийдая, нас. п. 97, 316
Рижский залив 424
Рогенезе, болото 394, 996
Рокка-аль-Маре, залив 282
Рооксу, нас. п. 14, 199, 400, 610, 838



Роосна, нас. п. 156
Роема, нас. ц. 974 ' . • . ■
Рохукхша, нас. п. 99, 294 
Роэла, нас. п. 625, 853 
1Убина, болото' 722
Румму, нас. п. 17, 136, 202, 203, 343, 403, 556, 782, 1001 
Рухну, о. 448 .
Рынгу, нас.п., с/с 356, 1023
Ряпина, нас. п. 916
Ряэбизе, нас. п. 939
Ряэма, болото 724
Саадъярвё, нас. п., оз. 914
Сааре, нас, п. 644, 825, 933, 936
Сааремаа, о. 178, 390, 434, 443, 448, 700, 750
Сайкла, болото 152 ,
Сака, нас. п. II, 196, 397, 503, 607, 835
Саксавески, нас.п. 623
Саку, нас. п. 336, 462, 536, 962
Салла, нас. п. I
Сарапику, нас. п. 149
Саргвере, нас. п. 494
Састави, нас. п. 285
Саута, нас. п. 164, 227, 950
Сауэ, нас. п. 992
Саха-Лоо, нас. п. .461
Северная Курляндия 178
Северная Прибалтика 224, 434, 504, 527
Северная Эстония 224, 445, 449, 521, 527, 586, 652, 653, 747-749, 850, 870, 875, 

•893
Северо-Западная веская равнина 501, 502 
Северо-восточная Эстония 305, 306, 503 . ,
Северо-Эстонское плато 850
Селли, нас. п. 585
Селья, нас. п., р. 62, 395, 649
Сельяйыги, р. 218
Сжула, нас. п. 310
Сиймани, нас. п. 535
Силламяэ, г.’ 26 , 279 , 409 , 415 , 467 , 548 , 679 1 822
Силлаотса, нас. п. 395
Синди, г. 185, 300, 463, 619, 723
Сиргала, нас. п. 409, 673
Сихва, нас. п. 889
Сомпа, нас. п, 603
Соосааре, болото 724
Сое, нас. п. 641
Струуга, болото 722
Сульби, нас. п. 421
Суру, нас. п., болото 509t 527
Сууре-Яани, г. 165
Сууремыйза, нас. п. 963, 1010
Суур-Лахт, оз. 586
Суур-Прангли, о. 277, 278
Сууру, нас. ш  310
Сымерпалу, нас. п. 37
Сырве, п/о-в III
Сянна, пос. П. 18, 204



Сяэмяэ, болото 160 
Таали, нас. п. 886 
Табивере, нас. п. 54, 325 
Табивере-Больди, нас. п. 143 
Тагавере, нас. п. 538 
Тагула, нас. п. 959
Таллин, г . 6 , 7, 16, 21, 25, 28, 29, 43, 65-69, 75, 86-91, 93, 105, 106, 126, 

128-132, 151, 155, 160-163, 167, 179, 192, 201, 211, 212, 219-221, 225, 229, 
242, 243, 262, 263, 265, 267-270, 280-284, 294, 298, 299, 314, 317, 319, 331, 
333, 335-337, 340, 347, 350, 358, 362, 365, 366-372, 379, 380, 384-386, 391,
392, 402, 408, 411, 413, 414, 416-420, 423, 424, 430, 432, 433, 436, 438-440,
443, 446, 454, '456, 458, 479-485, 492, 493, 495, 529, 534, 542, 548, 549, 553,
565, 568, 575-578, 586, 591, 592, 596, 604, 612, 616, 622, 626-628, 650, 667­
670, 688-693, 698, 699, 710, 711, 740, 749, 766, 768, 774, 775, 777, 779, 791,
806, 809-814, 818, 826, 832, 833, 840, 843, 844, 849, 855, 856, 858-860, 862,
866, 870, 876, 888, 906-909, 915, 920-922, 925, 926, 947, 948, 960, 978, 979, 
983-985, 993-995, 998, 1013, 1015, 1020-1022, 1025, 1027, 1029-1032, 1047, 1051 

Тамма, нас. п. 750 
Тамме, нас. п. 1009 
Таглмику, нас.п. 603, 664 
Тамсалу, нас.п. 770 , 771, 870
Тамула, оз. 1042 ж ' .
Тала, г. 301, 393, 443, 521, 527, 644, 749, 770, 771, 948 
Тарвасту, нас. п. 891
Тарту, г . 22, 78, 82, 103, 155, 180, 181, 248, 251, 259, 274, 288, 308, 309, 315,

■ 361, 426, 468, 469, 515-518, 540, 541, 544, 548, 560, 592, 602, 650, 675, 715,
718, 738, 729, 731, 732, 765, 773, 774, 799, 800, 805, 820, 828, 854, 870, 877,. 
918, 955, 971, 993

Тартусааре, болото 303 •
Тартуский р-н 54, 57, 226, 238, 287, 304, 308, 318, 356, 512, 525, 530, 560, 635, 

637, 658, 694, 697, 761, 788, 854, 887, 918, 941, 953, 954, 988, 1019, 1803 
Таэвере, нас. п. 395 
Теху. нас. п. 750 
Тибикюла, нас. п. 884 
Тискре.нас. п. 301 
Тихеметса, нас. п. 118 
Тобра, ручей 757 
Тойла, нас.п. 363, 409 
ТоЯла-0ру, нас.п. 173 
Томмуски, нас. п. 764
Тонди, болото 160 .
Тоолсе, нас. п., p. II, 12, 36, 40, 84, 139, 140, 153, 171, 176, 196, 197, 228, 

301, 321, 345, 346, 378, 389, 397, 444, 449, 503, 558, 559, 607, 608, 618,
628, 784, 785, 830, 835, 836., 873, 882,942, 948, 1003, 1004, 1046 

Тоотси, нас. п., болото 394, 443, 451, 572, 644, 719, 948 
Торма, нас.п. 751 
Трийги, нас.п. 455
Тситре, нас. п. II, 139, 196, 301, 345, 397, 503, 558, 607, 784, 835, 1003,
Тубала, нас. п. 44, 794 
Тудулинна, нас. п. 288, 946 
Тумала, нас. п. 152 
Тууди, р. 758 
Тухала, нас. н. 424 
Тылия, нас. п. 285, 660 
Тылли, нас. п. 520, 957 
Тынумаа, болото 724



Тыравере, нас. п. 287 
Тырасоо, болото 721 
Тырва, г., болото 722, 730 
Тюндре, оз. 923 
Тюри, нас. п. 606, 615, 870
Тюри-Аллику см. Аллику -
Тяэкси, нас. п. 165 
Удувере, нас. п. 538 
Ульви, нас. п. 681
Ульясте, нас. п. 310, 352, 527, 1046
Умбузи, болото 724
Унимарья, нас. п. 886
Урге, нас. п. 62
Урита, нас. п. 226
Уулу, нас. п. 142
Уусна, нас. п. 184
Ухаку, р. 603
Финский залив 424 •
Хаапсалу, г. 41, 42, 46, 99, 159, 364, 548, 687, 808, 870, 872, 993, 1028
Хаапсалуский р-н 194, 237, 294, 435,-657, 758, 786, 789, 827, 932, 976
Хабая, нас. п. 644, 825
Халла, нас. п. 421
Халлисте, р. 623
Хальява, нас. п. 1018
Хальяла, нас. п. 749
Харгла, нас. п. 191
Харимяэ, нас. п. 277, 278
Харку, нас. п., оз. 192, 301, 319, 386, 590 .
Харьюский р-н 71, 223, 328, 365, 410, 429, 462, 476, 489, 509, 532, 536, 590, 617,

647, 680, 704, 709, 725, 749, 760, 787, 823, 825, 848, 851, 861, 962, 976, 981,
988, 989, 991, 992, 1001, 1018, 1035

Хаэска, нас. п. 531 
Хелламаа, нас. п. 980 
Халлвнурме, нас. п. 522 
Хельме, нас. п. 316 
Хийе, болото 946
Хийумаа, о-в 44, III, 189, 230, 260, 330, 388, 407, 443, 592, 741, 794, 963,

1010, 1049, 1050 
Хийумааский р-н см. о.Хийумаа 
Хирвли, нас. п. 570 
Хирипилли, болото 303 .
Холванди, нас. п. 890 
Хольдре, нас.п. 316 
Хундисоо, болото 8, 303 
Хяэдемезсте, лас. п. 570
Центральная Эстония 443, 527, 586, 644, 770,'771, 793, 850, 870,'875, 948
Чудское, оз. 288, 477, 850
Ыйсмяэ, р-н г.Таллина см. Вяйке-Ыйсмяэ
Ынгу, болото 182
Эассалу, нас. п. 387
Зщру, нас. п. 39
Эйдапере, нас. п. 817
Элламаа, нас. п. 618, 942
Эльва, г. 53, 104, 797, 918, 954
Эмайыги, р. 82, 315, 728, 820, 887
Зммасте, нас. п. 741



Эпу, болото 303
Эпу-Какерди, болотный массив 8, 10, 188, 193, 297, 303, 443, 724
Эрвита, нас. п. 643
Эсна, нас. п., р. 714, 825, 893
Эстонский архипелаг 945
Эстония 222, 277, 278, 292, 310, 333, 323, 334, 335, 342, 343, 345, 346, 352, 360,

424, 425, 436, 447, 486, 526, 543, 557-559, 563, 570, 571, 586, 587, 592, 629,
644, 650, 651, 716, 724, 747, 748, 756, 768-771, 783, 792, 803, 850, 870, 881,
942, 969, 986, 987, 1014

Юго-восточная Эстония 665, 878, 880, 997 
Юго-западная Эстония 743, 744
Южная Эстония 434, 545, 546, 587, 665, 747, 748, 850, 880
Кйемисте, оз. 370, 432
Юленурме, нас.п. 530, 697, 941
Юльгазе, нас. п. 503
Яагараху, нас. п. 538
Яакна, нас. п. 976
Ягала, нас. п., р. 43, 188, 218, 310, 527
Ямеяда, нас. п. 676
Янеда, нас. п. 752
Янесселья, нас. п. 302, 663, 868, 950
Яравере, нас. п. 705 '
Ярваканди, нас. п. 778 
Ярва-Яани, нас. п. 156, 471 
Ярлепа, нас. п. 584 
Ярья, нас. п. 395



ХУ. УКАЗАТЕЛЬ Э Л Ш Ш З , ЙШНРАЛОВ, ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОМ5ШХ И МЗСТОРОЩШПЙ

А. Элементы, минералы и полезные ископаемые

Апатит 106, 310 
глины:

грубая керамика, кирпично-черепичное сырье,строительный материал 18, 44, '76, 
204, 237, 232, 301, 404, 613, 769, 825, 841, 880, 948, 987, 1014 

цементное сырье 12, 140, 148, 197, 292, 301, 346, 398, 559, 608, 629, 769,
785, 835, 948, 987, 1004, 1014 

гидрослюда 76 
горючие сланцы:

диктионемовые сланцы 301, 444, 505, 618, 873, 882, 942
кукерситы 15, 20, 32, 40, 48, 49, 50, 51, 77, 98, 130, 141, 144, 146, 170, 200,

207, 208, 271, 272, 291, 292, 301, 341, 375, 401, 443, 496., 504, 554, 582,
611, 644, 664, 780, 839, 845, 846, 847, 934, 948, 999, 1014

гранитный щебень 407, 656, 794
золото 106, 310
известняки, доломиты, мергели: •

для металлургической промышленности 17, 136, 343, 403, 556, 563, 782, 987, 1001
для производства извести 168, 563, 769, 796, 987
для сахарной, стекольной и целлюлозно-бумажной промышленности 769, 980, 987 
для производства цемента 12, 140, 197, 292, 301, 346, 398, 559, 563, 608, 644, 

769, 785, 835, 948, 987, 1004, 1014, 1036 •
облицовочный камень 135, 190, 205, 292, 301, 342, 405, 555, 563, 614, 644, 781, 

842, 1000
строительный камень и материал для щебня 17, 19, 44, 171, 202, 203, 237, 292,

301, 407, 448, 538, 563, 587, 589, 592, 629, 644, 654, 763, 880, 948, 987,
1048

каолинит 76 
кальцит 76 
кварц 176
кобальт 63, 106, 310, 749 
краски минеральные см. охра 
лечебные грязи 292, 570, 665, 1014 
магнетит 310, 527 
медный колчедан 310, 527 
медь 63, 106, 353, 749
минеральные воды 35, 292, 359, 437, 570, 644, 665, 1014, 1042
молибден 63, 106, 310
никель 63, 106, 749
озерная известь 76, 880, 923
олово 749 '
охра 14, 199, 400, 610, 838, 880 
пески и гравий:

отощители и инертные добавки 31, 122, 149
стекольные 13, 31, 122, 131, 198, 206, 344, 399, 557, 592, 609, 688, 768, 769, 

783, 823, 837, 840, 948, 979, 987, 988, 1002
строительные 12, 22, 31, 44, 78, 99, 112, 120, 122, 124, 140, 152, 165, 197,

237, 285, 292, 316, 346, 374, 387, 395, 398, 406, 421, 448, 543, 559, 564,
579, 592, 608, 644, 750, 785, '815 , 823 , 825 , 835 , 843 , 844 , 880 , 948 , 967,
976, '979, 987, 988 

формовочные 16, 31, 122, 201, 402, 612, 688, 768, 948, 907, 1004 
пирит 383 
полевой шпат 76



полиметаллы (свинец и цинк) 106, 147, 310, 352, 353, 527, 561, 562, 597, 644, 748-750, 
793

салопель’ 76, 923
сера 63
титан 310, 527
торф 8, 10, 44, 95, 96, 188, 189, 193, 194, 257, 297, 301, 304, 360, 390, 393, 394, 

422, 443, 451, 509, 511, 571, 572, 605, 644, 651, 722, 724, 825, 834, 880,
943, 946, 996, 1014 

туф известковый 880 
уран 527, 749
фосфорит II, 36, 40, 84, 139, 153, 171, 176, 196, 301, 321, 345, 378, 389, 397, 425, 

476, 503, 558, 607, 644, 686, 716, 717, 755, 784, 802, 830, 835, 948,'981,
1003, 1014, 1046 

хлорит 76 '
хром 63 .

Б. Месторождения

Аавере, известняк 301, 796 
Аара, торф 189
Аардлалалу, песок и гравий 78 
Абисааре, песок и гравий 22 
Агама, известняк 168
Азери, известняк 12, 140, 197, 346, 398, 608, 835 
Азери, фосфорит II, 139, 196, 301, 345, 397, 503, 835, 948, 1003 
Аймла, песок и гравий 395 
Аллику, известняк 203
Алувере, известняк 12, 140, 197, 346, 398, 608, 835
Алувере, мергель 12, 140, 197, 346, 398, 608, 835
Анелема, доломит 203, 908
Аниматси, песок и гравий 395
Арунийду, торф 605
Ахекынну, песок и гравий 395
Ахекынну, торф 395
Вао, известняк 168, 386
Вазалемма, известняк 19, 301
Варику, торф 189
Варкья, песок и гравий 750
Ванамыйза, известняк 538
Ватла, песок и гравий 112
Вахесоо, торф 189
Вийеристи, песок и гравий 750
Вийрика, торф 724
Вийтна, диктионемовый сланец 618, 942 
Вонка, торф 724
Вооремяги, песок и гравий 406, 844 
Восточно-Эстонская фосфоритоносная площадь 1046 
Выйсте, песок и гравий 395 
Вылла, торф 422
Выру-Кубья, минеральные воды 1042 
Выхма, песок и гравий 750 
Выхмута, известняк 796 
Вяо, известняк 203, 301 
Вярска, минеральные воды 359, 570 
Вярска, лечебные грязи 570 
Икла, лечебные грязи 570 
Икла, минеральные воды 570



Илласте, торф 724
Иру, фосфорит II, 139, 196, 345, 397, 558, 607, 784, 835, 1003 
йоозу, глины 404, 613, 841
Каарма, доломит 135, 190, 205, 342, 405, 555, 614, 781, 842, 1000
Кайсма, торф 451
Какердая, торф ' 188, 297, 303
Кантси, торф 782
Каопалу, песок и гравий 99
Карину, известняк 796
Каукси, торф 189
Кахна, песок и гравий 78
Кезу, торф 724
Кёльтси,‘песок и гравий 124
Кийза-Аренгу, охра 14, 199, 400, 610, 838
Килксема, песок 149
Когува, доломит 1048
Кодесте, торф 189
Когула, известняк 538
Койги, торф 390
Колга, песок 374
Колга-Сака, известняк 12
Копли, глины 1014
Коонга, доломит 763
КорЙувере, торф 395
Кохтла-Ярве, известняк 168, 203
Кркднери, песок и гравий 22
Кукеметса, песок и гравий 406
Кунда, глины. 12, 140, .148, 197, 301, 346, 398, 559, 608, 629, 785, 835, 1004 
Кургесоо, торф 189
КУредийва, известняк, торф 12, 140, 197, 346, 398, 559, 607, 785, 1004
Кухъярве, песок и гравий 165
Кыйвасоо, торф 189
Кыйгусте, гравий 152
Кыйма, торф 422
Кыргесоо, торф . 946
Кырингу, торф 189
Кырса, торф 724
Кярла, песок и гравий 750
Кяэсла, песок! и гравий 750
Лавассааре, торф 422, 579, 724
Лагесоо, торф 782
Лаука, торф 782
Лаэксааре, торф 188, 193
Лейгри, торф 189
Лехтма, торф 189
Лехтсе, торф ‘ 393, 443, 509
Липнику, торф 946
Локса, минеральные воды 35
Лоолсоо, торф 189
Лыыла, торф 188, 946
Лиманда, торф 390
Маарду, фософрит II, 139, 196, 301, 345, 397, 476, 503, 558, 607, 684, 784, 835, 

981, 1003 
Маарду, известняк 168 
МаДара, песок 149



Махтра, торф 724
Метола’, известняк 796
Мехиксоо, торф 782
ЭДУРРУ I. песок и гравий 387, 967
МУРРУ П, песок 387 •
Мустла, торф 188 
Мырдама,, торф 834 
Мганди, известняк 168 
Мяннику, песок 120, 386, 844
Мяэвли, торф 189 . .
Нарва, известняк 168, 203
Нарва, фосфорит II, 139, 196, 301, 345, 397, 503, 558, 607, 644, 717, 755, 784, 

835, 948, 1003'
Ору, торф 194, 443 ‘
Осья, торф 189 
Охепалу, торф 393 
Падизе, известняк 168, 203 
Падукюла, известняк 301 
Пайдэ, торф 188 
Паладе, торф 189
Паливере, песок 112 ‘
Палукгаа, гранитный щебень 407, 656
Палукша, известняк 407 , 794
Памма, песок и гравий 750
Паннъярве,песок .843, 844
Пелисоо, торф 390
Пеэри, торф 946
Пийла, торф 390
Пилкузе, торф 724 •
Пиуза, песок 13, 16, 137, 198, 201, 206, 344, 399, 402, 557, 609, 612, 688, 768,­

783, 837, 840, 1002 
Пихла, торф 189
Потсепа, песок и гравий 387, 406 
Прасси, торф 189
Прибалтийский сланцевый бассейн 207, 208, 271, 272 
Пряэма, торф 188, 303
Пунане Кунда, известняк 12, 140, 168, 197, 346, 398, 559, 608, 785, 835, 1004, 

1036
Пунане Кукда (Тоолсе), песок 12, 14, 197, 346, 398, 559, 608, 785, 835, 1004 
Пухату, торф 194, 443, 943, 946 
Райнккла, известняк 654
Раквере, известняк 12, 140,.168, 197, 301, 346, 398, 608, 835
Ракке, известняк 168
Ранну, известняк 168, 203
Реола, песок и гравий 406
Райасоо, торф 257, 943
Рийдая, песок и гравий 316
Рогенезе, торф 394, 996
Рооксу, охра 14, 199, 400, 610, 838
Рубина, торф 722
Румму, известняк 17, 136, 202, 203, 343, 403, 556, 782, 1001 
Ряэма, торф 724
Сака,фосфорит II, 196, 397, 607, 835 
Саралику, песок и гравий 149 
Селья, торф 395 
Силлаотса, торф 395



Coocaape, торф 724 
Струуга, торф 722 
Сульби, песок и гравий 421 
Суру, торф 509 -
Сянна, глины 18, 204 
Тагавере, известняк 538
Таллинское, пес'ок 16, 201, 612, 688, 768, 840, 843, 844,'979
Тапаское, горючие сланцы 301
Тарбья, торф 188
Тартусааре, .торф 10, 188, 303
Таэвере, торф 395
Теху, песок и гравий 750
Тискре, известняк 301
Томбре, песок и гравий 815
Тоолсе, диктионемовый сланец 444, 618, 873, 882 
Тоолсе, известняк 559, 629
Тоолсе, фосфорит II, 36, 40, 84, 139, 153, 171, 176, 196, 228, 301, 321, 345, 378,

397, 503, 558, 607, 784, 830, 835, 942, 948, 1003
Тоотси, торф 394, 443, 451, 572, 605
Тситре, фосфорит II, 139, 196, 301, 345, 397, 558, 607, 784, 835, 1003
Тудулинна, торф 946
Тынумаа, торф 724
Тырва, торф 722
Тяэкси, песок и гравий 165
Удувере, известняк 538
Умбузи, торф 724
Ундама, торф 189
Халла, песок и гравий 421
Харку, известняк 168,. 203, 301, 386
Хийе, торф 946
Хирипилли, торф 188, 303
Хирмусте, торф 189
Хольдре, песок и гравий 316
Хундисоо, торф 8, 188, 303
Хюти, торф 189
Хяэдемеэста, минеральные воды 570 
Ынгу, торф 189
Элламаа. диктионемовый сланец 618, 942 
Эйсте, торф 189 
Эпу, торф 188
Эпу-Какерди, торф 188, 193 , 297 , 303 , 443 , 724*
Эстонское м-ние горючих сланцев 15, 20, 32, 40, 48, 49-51,- 77, 98, 138, 141, 144,

146, 170 200, 207, 208, 228, 286, 291, 301, 341, 401, 452, 496, 504, 505,
554, 582, 611, 644, 664, 780, 839, 845, 84Ž, 847, 927, 934, 948, 999

Эстонское м-ние диктионемовых сланцев 301 
Яакна, песок и гравий 976 
Ягалаское медно-колчеданное оруденение 310 
Яхараху, известняк 538 
Ярья, торф 395
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